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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20. ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r . z p6zniejszymi zmianami
oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

sprawdzajacy projektant
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1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.1 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania

1) Umowa zawarta pomigdzy Inwestorem, a tut. pracownia

2) Wizja w terenie i sporzadzona inwentaryzacja budynku w niezbednym zakresie

3) Mapa do celow projektowych ID 6640.290.2014 z dn. 8.06.15

4) warunki techn. podtaczenia do kanalizacji ZDKiUM DR/4314/KD/322015

5) Decyzja DR4314.D.91-1-1 Zarzadu Drég Komunikacji i Utrzymania Miasta

6) pismo Prezydenta Miasta Walbrzycha dot. dysponowania nieruchomoscia
BIN6853.112.2015.JS

7) uzgodnienie projektu przytaczy przez ZDKiUM

8) uzgodnienie ZUDP z 14.07.15 BGK.66.30.70.2015

9) Rozporzadzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami.

10) Polskie Normy.

1.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Opracowanie dokumentacji projektowej na remont elewacji z dociepleniem budynku wraz z
odwodnieniem nieruchomo$ci — wykonanie drenazu opaskowego oraz wpigcie rur
spustowych do kanalizacji deszczowe;.

1.3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
1.3.1 Lokalizacja

Dziatki 419/1 1 420/1 posiadaja dostgp do ul. Traugutta. Na dziatkach znajduje sig
budynek mieszkalny wielorodzinny i obiekty gospodarcze. Budynek usytuowany w
podworzu, rownolegle do ulicy Traugutta. Teren wokot budynku w wigkszosci
nieutwardzony. Budynek posiada wokol opaski betonowe. Teren ze spadkiem w
kierunku ulicy. Przy wejsciu do klatki schodowej nr 2A wykonane schody terenowe.

1.3.2 Uzbrojenie terenu
Wg mapy do celow projektowych.

1.3.3 Uksztaltowanie terenu
Teren wzglednie ptaski, w rejonie budynku mieszkalnego spadek terenu w kierunku
ulicy.

1.4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projekt zagospodarowania dziatki nie wplynie na zmiang sposobu zagospodarowania
przestrzennego w tym rejonie. Projekt nie ingeruje w istniejace rozwigzania komunikacyjne.
Zachowane zostaja wszystkie ciagi komunikacyjne.

1.4.1 Infrastruktura podziemna
Projektuje si¢ wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z drenazem opaskowym
budynku, z wykonaniem studzienek kanalizacyjnych. Odprowadzenie wod opadowych
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do istniejacej studzienki kanalizacji deszczowej w ulicy Traugutta — wg branzy
instalacyjne;j

1.4.2 Elementy zewnetrzne
Terenowe schody wyréwnawcze do otworzenia. Chodnik z betonowych ptyt
chodnikowych oraz betonowe utwardzenie przy wejsciu do odtworzenia z betonowej,
szarej kostki.

1.5 PARAMETRY INWESTYCJI

Parametry zabudowy bez zmian.

BILANS TERENU W GRANICY DZIALEKI Nr 419/1 i 420/1 m*
Powierzchnia dziafki 924,00
Istn. budynek mieszkalny 212,84

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny

Rok budowy: 1870 r.

Kubatura: 2369,85 m’

Podpiwniczenie: czg$ciowe

Rodzaj zabudowy: wolnostojacy

Liczba kondygnacji: 3

Rodzaj dachu: ptaski

Pokrycie: papa asfaltowa

1.6 WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW
Budynek znajduje si¢ w obszarze historycznego uktadu urbanistycznego dzielnicy
Srédmiescie.

1.7 INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA

Inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na
srodowisko, o ktorych mowa w art. 51 ust.l pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 62 z 200lr., poz. 627, ze zmianami) oraz w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegétowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzi¢¢ do sporzadzania raportu oddziatywania na
srodowisko (Dz. U Nr 257 z 2004 r., poz. 2573, ze zmianami).

1.8 Elewacja
Na elewacji nie wystgpuja zadne wystroje architektoniczne. Istniejacy tynk gladki
malowany, na cokole tynk nakrapiany. Tynki zabrudzone, z miejscowymi ubytkami
tynku. Stolarka okienna drewniana i z PCV. Stolarka drewniana w mieszkaniach
malowana na biato. Drzwi wejsciowe drewniane, malowane po remoncie.
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Sciany przyziemia wykonano z cegly ceramicznej o grubosci 3 cegiel, Sciany
mieszkan gr 2 cegiel. Sciana strychu gr. 1 2 cegly
Obroébki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowane;.

2 DOCIEPLENIE SCIAN

2.1 ZAKRES PRAC
2.1.1 Roboty przygotowawcze
- odbicia tynkdw ze wszystkich $cian,
- odbicie tynkow osciezy,
- demontaz podokiennikow,
- demontaz rur spustowych,

2.1.2 Bezspoinowy system docieplenia
- izolacja $cian wykazanych powyzej styropianem EPS 70-040 o grubos$ciach
podanych jn,
- izolacja osciezy okiennych (w miar¢ mozliwosci) i pod podokiennikami
styropianem gr. 3cm,
- wyprawa cienkopowtokowa z wyprawy akrylowej ATLAS

2.1.3 Roboty towarzyszace
- montaz podokiennikow zewngtrznych z blachy stalowej lakierowane;,
- malowanie drewnianej stolarki okiennej na biato;
- renowacja drzwi wejsciowych,
- oczyszczenie cokotu z cegly,
- malowanie krat;

2.2 Obliczenia cieplno - wilgotnoSciowe
Wymagany wspotczynnik przenikania ciepta dla $cian zewngtrznych warstwowych w
budynkach mieszkalnych nie moze przekracza¢ Uc max) < 0,25 W/ m’K.
Sciana zewnetrzna z oknami gr. 2 cegiel
do obliczen przyj¢to nastgpujacy uktad warstw Sciany zewngtrzne;j:
e Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna, A = 0.820 [W/(m*K)], d = 1.00 [cm]
o Mur z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej (bez tynku), A = 0.770
[W/(m*K)], d = 51.00 [cm]
e Styropian przy szczelnym utozeniu izolacji z przewigzaniem spoin i przykryciem ich paskami
folii, A = 0.040 [W/(m*K)], d = 13.00 [cm]

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody Uc = 0.244 [W/(m2-K)]
Opor cieplny przegrody R = 4.095 [(m2-K)/W]

Obliczenia wspdtczynnika przenikania ciepta dla projektowanej przegrody, o uktadzie i
grubo$ci warstw jw., wykazaty, ze wspotczynnik przenikania ciepta wyniesie:

Ui=0,244 < 0,25 [W/m’K]
2.3 Whioski
W wyniku przeprowadzonych obliczen zaprojektowano docieplenie $cian styropianem EPS
70-040 o grubosci 13 cm.



-12-

Oscieza okien (po odbiciu tynku) dociepli¢ styropianem gr. 3cm. Réwniez dociepli¢
styropianem gr. 3cm pasy pod podokiennikami zewngtrznymi — po uprzednim skuciu
zaprawy.

2.4 Opis proponowanego systemu docieplen

Projektuje si¢ wykonanie docieplenia metoda lekka-mokra z zastosowaniem systemu ATLAS
STOPTER o nastgpujacym uktadzie warstw docieplenia:

- plyty styropianowe EPS 70-040 klejone zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-

20,

- zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20,

- siatka podtynkowa,

- podktad tynkarski ATLAS CERPLAST,

- tynk akrylowy ATLAS CERMIT SN15 — faktura baranek.

2.5 Obrdbki blacharskie
Przed przystapieniem do robot nalezy zdemontowac ostroznie rury spustowe.
Ze wzgledu na pogrubienie $ciany nalezy wymieni¢ zewngtrzne podokienniki, tak by
zapewni¢ odstep brzegu obrobki od powierzchni docieplonej §ciany minimum 4,0cm.
Podokienniki wykona¢ z blachy aluminiowej powlekanej] w kolorze podanym na
planszy kolorystyki.
Po zakonczeniu prac elewacyjnych ponownie zamontowa¢ nowe rury spustowe
powlekane zgodnie z planszami kolorystyki.

3 STOLARKA

3.1 Stolarka okienna
Projektuje si¢ wymiang okien na strychach oraz w nieczynnym mieszkaniu nr 2a/l.
Pozostata drewniang stolarke okienna mieszkan malowac farba olejna na kolor biaty.

3.2 Stolarka drzwiowa
Drzwi drewniane wejsciowe po renowacji. Drzwi do zachowania w obecnym stanie. W
trakcie robot doktadnie zabezpieczy¢ drzwi przed uszkodzeniem.

4 PRZEWODY NA SCIANACH

Na elewacji frontowej obudowac¢ przewod wentylacyjny ptytami OSB na ruszcie stalowym 1
otynkowa¢ tynkiem cienkopowlokowym wg proj wykonawczego. Pozostate przewody do
pozostawienia.

5 PIONOWA 1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

Przed wykonaniem izolacji nalezy wykona¢ tynkowanie §cian w celu wyréwnania podioza.
Odstonigta $ciang nalezy oczys$ci¢, a nastgpnie zaglebienia i nieréwnosci podtoza wigksze niz
5 mm uzupeli¢ zaprawa Wykona¢ tynk cementowy gladki kat. II. na calej wysokosci
podziemnej $ciany.

Na wszystkich $cianach piwnic i fundamentoéw, na catej ich wysoko$ci ponizej terenu
wykona¢ pionowe izolacje przeciwwilgociowe materialami  powlokowymi  firmy
Schomburg-Symbud. Jako material izolacyjny zastosowaé dwukomponentowa bitumiczna
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powtoke uszczelniajaca COMBIFLEX-AB2. Naroza zewngtrzne powinny by¢ zaokraglone, w
narozach wewnetrznych powinny by¢ wykonane wyoblenia.

Celem uzyskania odpowiedniej przyczepnosci, podtoze nalezy wstepnie zagruntowaé
produktem ASOL FE rozcienhczonym z woda w stosunku 1:5. Przepusty zabezpieczy¢
kohierzem pod zaprawy cienkowarstwowe o minimalnej szerokosci na catym obwodzie 5
cm, wykonanymi z materiatu nadajacego si¢ do klejenia.

W trakcie prac stosowac si¢ $cisle do wytycznych producenta.

Warstwg izolacji AQUAFIN 2K/M wyprowadzi¢ ok. 15 cm ponad teren.

6 ROBOTY WYKONCZENIOWE

Opaske betonowa rozebra¢c. W miejsce opaski wykonaé zasypke ze zwiru filtrujacego
932mm. Na wierzchu wykona¢ obsypke ze zwiru gruboziarnistego na szerokosci min. 30 cm,
zamknigta obrzezem chodnikowym.

W ciagu pieszym od schodéw terenowych do wyjscia na ulicg wykona¢ utwardzenie z kostki
betonowej szarej gr. 6 cm, ze spadkiem 0,5% od budynku.

7 Informacja dotyczaca planu BIOZ

Prowadzone roboty wymagaja sporzadzenie planu BIOZ

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajacej uprawnienia

budowlane i1 aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzglednie powinni by¢

przeszkoleni z zakresu przepisow BHP zwiazanych z wykonywanymi robotami
budowlanymi.

Uwagi dotyczace czgsci opisowej planu BIOZ:

1) Zakres prac objgtych niniejszym opracowaniem:

e roboty dociepleniowe

e roboty dekarskie — wymiana obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,
e roboty tynkarskie i oktadzinowe

e roboty malarskie

2) Ryzyko upadku z wysokos$ci powyzej 5,0 m wystepuje przy wykonywaniu robot
dekarskich i dociepleniowych — maksymalna wysokos$¢ sciany do 12,30 m.

3) Kierownik budowy powinien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,
posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej oraz stosowne
uprawnienia do kierowania budowa. Na kierowniku budowy ciazy obowiazek
sporzadzenia planu BIOZ w zakresie opisanych zagrozen. Za bezpieczenstwo 1 higieng
pracy na budowie odpowiada kierownik budowy, ktory powinien zapewni¢ staty nadzor
nad przestrzeganiem przez wszystkich pracownikow przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz przeciwpozarowych.

4) Strefy niebezpieczne
Strefa niebezpieczna w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotdw,
powinna by¢ ogrodzona i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci , z ktérej moga spadac¢ przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejécia, przejazdy 1 stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowaé sig¢ na
wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu 1 by¢ nachylone
pod katem 45 w kierunku zrodta zagrozenia.
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Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace
przedmioty. Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania
narzedzi, sprzgtu, materiatow jest zabronione.

Powyzsze uwagi stanowia tylko przypomnienie niektorych spraw zwiazanych z
zagadnieniem bezpieczenstwa i1 higieny pracy. Za bezpieczenstwo i higieng pracy na
budowie odpowiada kierownik budowy, ktéry powinien zapewni¢ stalty nadzor nad
przestrzeganiem przez wszystkich pracownikdéw przepisOw bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz przeciwpozarowych.

Na kierowniku budowy ciazy obowiazek przygotowania planu BIOZ w zakresie
wystepujacych zagrozen.

8 UWAGI KONCOWE

1)

2)

3)

4)

Zaproponowany system docieplenia 1 elementéw wykonczenia zostal podany jako
zalecany. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatéw innych producentow pod warunkiem
zachowania parametrow cieplnych 1 zaprojektowanej kolorystyki 1 ksztaltu, oraz
zastosowania si¢ do wytycznych producenta.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materialdéw i obowiazujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem os6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ niezbedne dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu.

opracowali:



