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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.0. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg roboty zwigzane z wykonaniem odwodnienia budynku

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. R. Traugutta 2 i 2A w Watbrzychu.

1.2. Zakres robét objetych Szczeqotowa Specyfikacja Techniczng

1.2.1 Roboty ziemne w zakresie ukiadania drenazu opaskowego i kanalizacji deszczowej do budynku

*  wytyczenie trasy,

« ustalenie i oznakowanie skrzyzowan i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

«  wykopy liniowe wykonywane recznie i mechanicznie o szerokosci do 1,5m o $cianach pionowych,
« wykonanie podifoza pod drenaz i przewoddw kanalizacji deszczowej z piasku o gruboéci 10cm,

+  wykonanie obsypki rurociggdéw i zasypanie wykopoéw z zageszczeniem warstwami,

*  odtworzenie rozebranych nawierzchni., _

*  wypetnienie materiatem przepuszczajgcym wode.

1.2.2 Wykonanie podigczenia kanalizacji deszczowej

* wykonanie wigczenia projektowanej kanalizacji do istniejgacej studzienki na kolektorze deszczowym,

= montaz studzienek drenarskich rewizyjnych systemowych z PVC-U 315mm,

e montaz studzienki rewizyjno-potaczeniowej systemowej z PVC-U 425mm,

*  montaz rur drenarskich karbowanych 115/12/ PCV-U z otworami 1,5x5,0 systemowych,

* montaz przytaczy do rur spustowych kanalizacji deszczowej z rur kanalizacyjnych PVC @110mm |
@160mm,

*  wykonanie obsypki i zasypki,

+ wykonanie proby szczelnosci przewodow i studzienek.

1.2.2 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

- wyznaczanie trasy utozenia przewodéw kanalizacji deszczowej i lokalizacji studzienek oraz miejsc wpiecia
zgodnie z projektem,

*  pomiary niwelacyjne,

= roboty ziemne w zakresie uktadania rurociggu,

= przygotowanie podtoza pod przewéd kanalizacji deszczowej i studzienki.

1.3 Nazwy i kody robdét

Kod CPV - 45211340-4 (budownictwo wielorodzinne)
Kategoria robot wg WSZ - kod CPY - 45231100-6 (ogdine roboty budowlane zwigzane z budowg rurociagow)
Kategoria robot wg WSZ - kod CPY - 45232130-2 (rurociagi do odprowadzania wody deszczowej)

1.4 Wymagania dotvczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

*  wyroby budowlane powinny byé¢ dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r. tj. posiada¢ oznakowanie CE lub
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znakiem budowlanym lub znajdowac sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
niészkodliwych dla zdrowia i bezpieczenstwa,

»  zakupione wyroby muszg mie¢ jednoznaczng identyfikacje wyrobu (producenta, typ, symbol surowca,
$rednice, date produkcji, numer partii),

» wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym
sg sktadowane, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przeftadunku,

= transport wyrobow nalezy przeprowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie materiatu, wykonywany
samochodami skrzyniowymi w fabrycznych opakowaniach. Transport samochodowy powinien by¢
prowadzony zgodnie z przepisami ruchu kotowego na drogach publicznych,

« magazynowane wyroby nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi, oddzialywaniem
promieni stonecznych i nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta,

« kazda partia wyrobu przeznaczona do zastosowania na budowie powinna posiada¢ wystawiong przez
producenta deklaracje potwierdzajacg zgodnosé zamowionych wyrobéw z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

1.5 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca robdt powinien posiadaé urzadzenia i sprzet niezbedne do wykonania robdt, sprzet do

montazu instalacji w ilosci zapewniajacej bezkolizyjng realizacje harmonogramu robét.

1.6 Wymagania dotyczace srodkdéw transportu

Wykonawca robét powinien zapewni¢ na czas wykonywania robdt srodki transportu materiatow
budowlanych i ludzi w iloSci zapewniajgcej realizacje inwestycji zgodnie z harmonogramem robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniac wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia i szkody

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do miejsca budowy.

1.7 Wymagania dotyczace wykonania kanalizacji deszczowej

Przed przystapieniem do montazu kanalizacji nalezy sprawdzi¢ zgodno&¢ wymiaréw w projekcie 2
tyczeniem trasy W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci nalezy zawiadomic¢ projektanta celem
dokonania korekry.

Siec¢ i przytacze kanalizacji deszczowej nalezy wykonywac zgodnie z:

. Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie" Dz.U.75 z dn.
15.06.2002r z pézniejszymi zmianami,
*  Wrunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - Wymagania techniczne COBRTI

INSTAL,

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggu z tworzyw sztucznych" oraz przepisami
bezpieczeristwa i higieny pracy zawartymi w rozporzgdzeniach:

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie ogodlnych
przepisow BHP (Dz.U.Nr 129/97 poz.884 i Dz.U.Nr 91/02 poz.811),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
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podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47/03 poz.401).

1.7.1 Roboty ziemne

Wykop otwarty dla przewodu kanalizacyjnego wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-
10736 oraz PN-EN 1610. W razie potrzeby stateczno$¢ wykopu zabezpieczy¢ przez oszalowanie $cian.

Spadek dna wykopu i podtoze pod rurociag powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows. O$
przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana. Grunt do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-03020.

Miejsca robdt ziemnych i montazowych przeprowadzanych w obrebie pasa drogowego zabezpieczyé
przez ustawienie barier, ktadek dla pieszych i o$wietlenia w nocy $wiattami ostrzegawczymi oraz ustawienie
znakdw drogowych.

Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez
wody opadowe.

Poditoza pod kanalizacje i studzienki, obsypke i nadsypke do wysokosci terenu wykonywac
zageszczanymi warstwami. Z kazdej warstwy zasypki i podtoza przediozy¢ wskazniki zageszczenia do akceptadji
inspektorowi nadzoru.

1.7.2 Roboty montazowe

Do wykonania odwodnienia zastosowaé materiaty zgodnie z projektem.

¢ Rury drenarskie karbowane 115/125UPVC-U z otworami 1,5x5,0 wg technologii WAVIN.

*  Rury kielichowe uktada¢ kielichami zwréconymi w strong przeciwng ni kierunek przeptywu.

*  Rury, ksztattki, uszczelki przewoddw sprawdzi¢ przed montazem, czy spetniajg wymagania projektowe, sg
oznakowane i czy nie sg uszkodzone.

* Rury, ksztattki, uszczelki przewodéw skiadowaé zgodnie z zaleceniami producentéw, w migjscach
zapewniajgcych im czystosc.

= Montaz przewodu wykonywaé zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736 w temperaturach powietrza

ustalonych w instrukeji montazu producenta rur.

1.8 Kontrola, badania i odbiér wyrcbéw i robét budowlanych

1.8.1 Kontrola wykonania

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowsg, wymaganiami Specyfikacji Tecbnicznej (ST), Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia (SIWZ) oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru sprawdza zgedno$é wykonania robét z projektem:
e zgodnos$é zastosowanych metod i $rodkéw technicznych z ogdlnymi szczegétowymi instrukcjami dla
danego systemu i wyrobu,
= zgodnos$¢ z dokumentacjg wytyczenia osi przewodu,
. szérokoé(:, gteboko$¢, odwodnienie | szalowanie wykopu,
*  zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,
*  rodzaj pochoza,
e rodzaj rur, ksztattek, oraz ich sktadowanie,

*  utozenie przewodu,
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e  zageszczenie obsypki przewodu,

» studzienki kanalizacyjne,

»  zageszczenie zasypki wstepnej i gtéwnej przewodu,

*  poprawnos$c i jakos¢ wykonania montazu wszystkich elementéw i potgczen.

1.8.2 Badania przy odbiorze

Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomigdzy Inwestorem i
Wykonawca. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1610.

Warunki wykonywania badan wykona¢ zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét przedstawi
Inspektorowi Nadzoru Zrédto ich pochodzenia, $wiadectwa badan, atesty; dodatkowo - na zgdanie - probki do
badan laboratoryjnych.

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane w budownictwie (art. 10 Prawa budowlanego) muszg mie¢
dokumenty dopuszczajgce je do obrotu i stosowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwigk inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robot.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdg sie niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.9 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Po zakoriczeniu robét instalacyjnych nalezy dokonaé obmiaru powykonawczego instalacji. Obmiar powinien by¢
wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu (dtugo$¢ przewodu nalezy mierzy¢
wdtuz jego osi).

Dtugosci mierzy¢ poziomo, wzdtuz linii osiowej, jednostka pomiaru jest metr.

Objetosci wylicza¢ w m3, powierzchnie w m2, a sprzet i urzadzenia w szt.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zapewni Wykonawca.

1.10 Odbidér robét budowlanych

1.10.1 Etapy odbioréw

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
»  odbidr czeSciowy dla robot zanikajacych,
= odbiér koncowy,
= odbiér pogwarancyjny.

1.10.2 Wymagania | badania przy odbiorze czesciowym

Do obowigzkéw Wykonawcy Robdt nalezy przeprowadzenie badan i odbioréw technicznych czesciowych
dla robot zanikajgcych.
Przy cdbiorze technicznym nalezy sprawdzi:
* zgodnosc z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjng trasy i diugos$ci przewodu,

*  podfoze naturalne przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu,
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»  zgodnos¢ wykonania robét z projektem,
«  materiat ziemny uzyty do podsypki i obsypki przewodu,
¢ wykonac proby szczelnosci przewodu i studzienek.

Wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptagji Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca. Wszystkie
odbiory i préby powinny by¢ prowadzone przed zakryciem instalacji w catosci. Jezeli organizacja budowy wymaga
zakrywania instalacji dla przeprowadzenia dalszych prac budowlanych, mozliwe jest wykonywanie odbiorow
cze$ciowych na warunkach odbioru koricowego.

Wykonawca zgtasza Inwestorowi do odbioru czesciowego roboty ulegajace zakryciu.

Do odbioru czesciowego Wykonawca przedktada wyniki badan dla odbieranego odcinka, zgodnie z
wymaganiami projektu technicznego, ST, SIWZ i zapisami Umowy.

Dokonanie odbioru technicznego potwierdzi¢ spisaniem protokotu odbioru cze$ciowego lub przez
dokonanie wpisu do dziennika budowy.

1.10.3 Odbior koncowy

W czasie odbioru koricowego sprawdzic:

¢ zgodnos$¢ dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,

= zgodno$¢ protokétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

e usytuowanie studzienek kanalizacyjnych,

= protokoty czesciowych odbioréw technicznych,

= protokoty préb szczelnoéci przewodu i potgczen ze studzienkami,

= atesty lub deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéow,

*  dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Wykonawca sktada o$wiadczenie o wykonaniu robdt zgodnie z projektem technicznym, pozwoleniem na budowe.
Gotowoéé do obioru koficowego Wykonawca zgtasza pisemnie, dokonuje wpisu do dziennika budowy.
Inspektor Nadzoru potwierdza pisemnie gotowos¢ do dokonania odbioru koricowego.
Odbioru konicowege dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy Robdt.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgdg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdt.
Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja.
Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze koricowym do ztozenia oswiadczenia o wykonaniu przewodow
- kanalizacyjnych zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi wykonania i
odbioru, oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i ulicy.

1.10.4 Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym oraz zaistnialych w okresie trwania gwarancji i rekojmi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej

umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
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1.11 Rozliczenia robot

Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i towarzyszacych - zasady ptatnosci ustata Umowa pomiedzy
Wykonawca i Zamawiajgcym.

1.12 Dokumenty odniesienia

Podstawa wykonania sieci i przytaczy kanalizacji deszczowej.
*  projekt budowlany kanalizacji deszczowej,
*  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét kanalizacji deszczowej dla budynku,
«  warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych,
« DZ. U.Nr75z 15 czerwca 2002 r.,
* wymagania producentdw zastosowanych rur i dostawcdw urzgdzen,
= SIWZ,
e przedmiar robdt,
*  Kosztorys ofertowy.
Przepisy zwigzane:
+~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il “Instalacje sanitarne i
przemystowe". Arkady, Warszawa 1988,
*  PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania,
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. W-wa SGGiK 1996,
=, Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL 08.2003,
*  PN-92/B-10729 Kanalizacja Studzienki kanalizacyjne.
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