SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIALOW ROWNOWA  ZNYCH

Specyfikacja materiatowa okta podstawowe parametry techniczne réwnawah

materiatbw budowlanych jakie Wykonawca roboét zemozastosowa w trakcie realizacji

zadania, przy zastosowaniu systemu innego prodacent

ul. Traugutta 2-2a w Watbrzychu - elewacja, izfdac

Rodzaj material

Parametr

Podktadowa masa
tynkarska

- gestas¢ gotowego wyrobu ok. 1,5 g/cm3

- przyczepnéé do betonu > 1,0 MPa

- temperatura przygotowania masy oraz paalicotoczenia w
trakcie prac od +5 °C do +30 °C

- czas schrrcia 4+6 |

Siatka z widkna
szklanego zbraga

- gramatura: 150 g/m3

- wymiary oczek: 4,5 x 5,0 mm

- wibkno szklane zabezpieczone ypleli akrylowej

przed agresywnymi alkaliamawartymi w zaprawac klejacyct

Zaprawa klejca do
styropianu

- gestas¢ nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,4 kg/dm3

- proporcje mieszania woda/sucha mieszanka 0,22+40,2 kg
5,5+6,0 1/ 25 kg

- przyczepnéé w stanie powietrzno — suchym do betonu min. 0
MPa

- przyczepnéé w stanie powietrzno — suchym do styropianu mi
0,08 MPa

- temperatura przygotowania zaprawy padtootoczenia od +5
°C do +30 °C

- czas dojrzewania ok. 5 minut

- czas gotowgci do pracy ok. 4 godziny

- czas otwarty pracy min. 25 nul

Tynk akrylowy
cienkowarstwowy

- faktura nakrapiana (baranek)

- kruszywo fakturujce max do 1,5 mm

- gestas¢ gotowego wyrobu ok. 1,9 g/cm3

- opor dyfuzyjny 0,14 Sd <1,4m

- odczyn pH 8

- odporny na potaenia mikrobiologiczne

- odporny na potgenia mikrobiologiczne po wymywaniu

- temperatura przygotowania masy oraz pgaliootoczenia przed
rozpoczciem robét, w trakcie prac i okresieawania od +5 do
+30 °C

- czas przesychania ok. 15 minut (T=200 C, wilgéthwzglednej
60%)

- czas wysychania tynku ok. 24 h (T=200 C, wilgétno
wzglednej 60%

Piyty styropianowe

- wytrzymasé na zginanie: 237 kPa
- wplcz. przewodzenia ciepta: 0,038 WHn
- napezeniesciskapce przy 10% odksztatceniu wgdhym:
253,6 kPa
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Cement portlandzki
wymagania wg PN-EN
197-1

- stalaé¢ objetosci (Le Chaterier)< 10mm

- pocatek czasu wjzania:> 75 min.

- wytrzymatca¢ nasciskanie po 2 dniacke 10 Mpa

- wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniack 32,5 Mpa< 52,5 Mpa
- Zawarta¢ siarczandw (jako S£) max. 3,50%

- Zawartg¢ chlorkow: max 0,10¢

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%
- wilgotnosé: < 2%
- pozostaté¢ na sicie 0,2 mmx 2%
- pozostatéc¢ na sicie 0,09 mnx 7%
- gtebokas¢ wnikania:> 10 i< 50 mn

Spoiwo cynowo-
otowiowe LC60

- temperatura topnienia: 183-193
- temperatura pracy: 250-350

- zawartdc¢ cyny: 59,5-60,5%

- zawartd¢ otowiu: 39,5-40,5%

- min. czysté¢ surowcow: 99,9¢

Farba ftalowa
nawierzchniowa

- gestasé powyzej 1,5 g/em

- lepkas¢ (kubek Fordapsmm): 130-160s (2C)

- czas schrcia powtoki: maksymalnie 12h (20%2)
- gruba¢ powtoki po wyschriciu 30un

Piasek

wgwymaga BN-87/6774-04

Powiloka uszczelniaga

- Temp. aplikacji/ podi@: +5 °C do +30 °C

- Czas obrabialrizi: ok. 60 minut

- Odpornag¢ na wysokie temperatury, +70 °C,wg PG KMB:
potwierdzono

- Obcigzenie przy nacisku, 0,3 MN/m3, wg PG KMB:
potwierdzono

- Mostkowanie rys wg DIN 28052-6: co najmniej 2 mm

- Wodoszczeln& wg DIN 52123 (cinienie szczelinowe 1 mm):
potwierdzon:

Izolacja
przeciwwilgociowa

- Wytrzymata¢ na odrywanie (przyczepgd wg DIN EN 1542:
>0,5 N/mm?

- Wytrzymata¢ na rozrywanie wg DIN 53504: > 0,4 N/mm?2 w
temp. +23°C

- Wydtuzenie przy zerwaniu wg DIN 53504: >8 % w temp. +£3
- Mostkowanie rys wg DIN 28052-6 (PG MDS), rysa hh,24h:
potwierdzono

- Wodoszczeln& zwigzanej warstwy wg PG MDS/AIV, (20 m
WS): potwierdzono

- Wodoszczeln& wobec wody o negatywnymsai.: 1,5 bara

- Wspotczynnik przenikania pary wodngj,ok. 1000

- Wartas¢ Sd (opor dyfuzyjny) przy gruloi warstwy po
wyschngciu 2 mm: ok. 2 m

- Warta¢ Sd, CO2 przy gruldei warstwy po wyschgciu 2 mm:
ok. 211n




