&) W wyniku prowadzonych robdt nie moze nastgpi¢ znaczne wyptycenie ani
zagiebienie istniejgcego gazociggu. Istniejace studzienki na sieci gazowej nalezy
podnies¢ do poziomu projektowanego chodnika lub drogi. W przypadku zmiany
niwelety terenu zaprojektowa¢ i wykonac przelozenie gazociagu na wiasciwg
glebokos¢, na wiasny koszt, po uprzednim uzyskaniu warunkow w ZG Watbrzych.

B. Prace nalezy prowadzi¢ w sposob wykluczajgcy uszkodzenie sieci gazowej
lub urzadzen gazowych.

. W przypadku uszkodzenia sieci gazowych lub urzadzenia gazowego Inwestor ponosi
koszty:

usuniecia uszkodzenia;

strat gazu spowodowanych uszkodzeniem;

o przekroczenia mocy umownej na punktach wejscia do systemu dystrybucyjnego,

s odszkodowania dla odbiorcow z tytutu przerw w dostawie gazu;

e naprawy urzadzen pomiarowych na punktach wejscia do systemu
dystrybucyjnego.

8. Ponadto informujemy, ze sieci gazowe budowane we wczesniejszych latach z rur
stalowych posadowione sg na gtebokosci od 1m do 1,5m, natomiast sieci gazowe
wykonane z polietylenu posadowione sg na nastepujacych gtebokosciach:

» minimalne przykrycie dla przytaczy wynosi 0,6m;
e dla gazociagéw w terenie zabudowanym (np. w ulicy) — 0,8m;
 dla gazociggdw poza terenem zabudowanym (np. w gruntach ornych) — 1m.

9. Nie wyklucza sie istnienia innych sieci gazowych nie wskazanych na planie
sytuacyjno - wysokosciowym, ktére nie byty zgioszone do odbioru w PSG sp. z 0.0.
Oddziat we Wroctawiu Zakiad w Watbrzychu i nie zostaly zainwentaryzowane
zarowno przez PSG sp. z 0.0. Oddziat we Wroctawiu Zaktad w Watbrzychu, jak
i przez firme geodezyjng.

10. O terminie rozpoczecia robét nalezy bezwzglednie powiadomic pisemnie
Rejon Dystrybucji Gazu Watbrzych ul. Glogowska 1, 58-302 Watbrzych, Sekcje—
Stacji———Gazowyeh——i———Sieci —Wysokiege——Gisnienia (RDG25),

-ul-Wroetawska—2;-58-309 Watbrzych: Cato$¢ prac zwigzanych z projektowana
inwestycia prowadzié w porozumieniu i pod nadzorem w/w Rejonu / Sekefi.

11. Kazdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do
RDG / Sekciji.
12.  Podczas wykonywania robot ziemnych w przypadku uszkodzenia tasmy

ostrzegawczej nalezy ja przywrocic do stanu pierwotnego. b

il

13.  Niniejsze uzgodnienie wraz z zatgcznikiem wazne jest do dnia L T T 20161
o ile wezesniej nie zostanie rozpoczeta przedmiotowa inwestycja.
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