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Zarzad Drég Komunikacji i Utrzymania Miasta w Walbrzychu @ 3 i

58-300 Watbrzych, ul. Jana Matejki 1
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Walbrzych, dnia 15.05.2015r.
ZDKiUM/DR/4314/KD/32/2015

Pracownia Projektowa
inz. Slawomir Ignatowicz
ul. Harcerska 23/2
58-301 Walbrzych

Dot.: zapewnienia odbioru wéd opadowych i drenazowych oraz wydania technicznych warunkow
podiaczenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia budynku mieszkalnego
przy ul. Traugutta nr 2 inr2a w Walbrzychu

Zarzad Drég, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Walbrzychu zapewnia odbiér wod opadowych
poprzez miejska sie¢ kanalizacji deszczowej ,,kd 200” dla potrzeb odwodnienia budynku mieszkalnego przy
ul. Traugutta nr 2 i nr 2a w Watbrzychu, z nastepujacymi warunkami:

1. Wpiecie przylacza kanalizacji deszczowej do miejskiej sieci deszczowej wykonaé poprzez studnie
polaczeniowa.

Z uwagi na to, ze przebieg sieci kanalizacji deszczowej wychodzi na linii kraweznika, dobdr kregéw studni
oraz montaz pokrywy nastudziennej wykona¢ w taki sposéb, aby wiaz kanalizacyjny byt umiejscowiony poza
kraweznikiem. Studnie nalezy wykona¢ z kregéw betonowych co najmniej @ 1000 mm. Na studni
zamontowacd wlaz kl.C z wypekhieniem betonowym.

2 Maksymalny przekrdj przylgcza moze wynosic¢ @ 160 mm.

3. Na odwodnieniu drenazowym przewidzie¢ studnie osadnikowe.

4. Scieki deszczowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej musza spelnia¢ warunki okreslone
w § 19 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spehi¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla §rodowiska wodnego ( Dz.U. z 2014, poz. 1800).

5. Projekt przylacza nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia ~w ZDKiUM.

6. Po zakoriczeniu rob6t budowlanych nalezy uzyska¢ od tut. Zarzadu odbiér techniczny miejsca wigczenia
przylacza kanalizacji deszczowej do miejskiej sieci deszczowej. Do odbioru nalezy zalgczy¢ inwentaryzacje
powykonawcza oraz o$wiadczenie Inwestora o powierzchni zlewni odwadnianej poprzez kanalizacje
deszczowa.

7. W przypadku wprowadzenia oplat za korzystanie z miejskiej kanalizacji — deszczowej,  Inwestor
zobowiazany bedzie do partycypacji w kosztach jej utrzymania, na zasadach okre$lonych w przepisach
prawa.
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Sprawe prowadzi: Patrycja Dul
Z-ca Kierownika Dzialu Drogowego
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