Traugutta 2-2a - elewacja.ath

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: remont elewacji, docieplenie, odwodnienie
1 Elewacja forntowa
1| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 20 m | m2
d.1| 1610-03
6.12*12.0+7.93*9.45 m2 148.38
bok 2.35*11.5 m2 27.03
RAZEM 175.41
2| NNRNKB | (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1| 202 1622a-
01
poz.1 m2 175.41
RAZEM 175.41
3] KNR 2-02 | Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.1| 0925-01
0.93*13*8+093*1.16*8 m2 18.30
047*0.78*4 m2 1.47
drzwi 1.2*2.05 m2 2.46
RAZEM 22.23
4] KNR 4-01 | Odbicie tynkow.z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.1] 0701-05 | scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
6.12*12.0+7.93*9.45 m2 148.38
bok 2.35*11.5+(1.85+0.5)/2*6.55 m2 34.72
RAZEM 183.10
5 KNR4-01 | Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymido 5tna | m3
d.1| 0108-17 | odlegto$¢ do 1 km - wywdz odbitego tynku
analogia
poz.4 * 0.02 m3 3.66
RAZEM 3.66
6] KNR 4-01 | Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z m3
d.1| 0108-20 | rozebranych konstrukgji, bez wzgledu na ich rodzaj,
samochodami samowytadowczymi do 5 t
Krotnos¢ = 4
poz.5 m3 3.66
RAZEM 3.66
7 cena Opfaty za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1| zaktadowa
poz.5* 1.9 t 6.954
RAZEM 6.954
8| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg m2
d.1| 2611-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
poz.4 m2 183.10
RAZEM 183.10
9] KNR 0-23 | Docieplenie scian z cegly ptytami styropianowymi gr 13 cm | m2
d.1| 2614-02 | - system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych
analogia wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - tynk akrylowy ATLAS CERMIT N-200
poz.8 m2 183.10
-(0.93*1.3*8+0.93*1.16 * 8) m2 -18.30
drzwi -1.2*2.05 m2 -2.46)
RAZEM 162.34
10| KNR 0-23 [ Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegty ptytami m2
d.1| 2614-05 | styropianowymigr 3 cm - system STOPTER - przy uzyciu
got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszankii - tynk akrylowy
ATLAS CERMIT N-200
0.15*((0.93+2*1.3)*8+(0.93+2*1.16) * 8) m2 8.14
RAZEM 8.14
11| KNR0-23 | Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach m2
d.1| 2612-06
2.5*(6.12 + 2.35 + 7.93) m2 41.00
RAZEM 41.00
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Traugutta 2-2a - elewacja.ath

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12[ KNR 0-23 | Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1| 2612-08
narozniki | 11.5*2 +9.45 m 32.45
otwory (0.93+2*1.3)*8+(0.93+2*1.16)* 8 m 54.24
(047+2*0.78)* 4 m 8.12
obudowa |5.0*2 m 10.00
RAZEM 104.81
13] KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.1| 0535-06 | uzytku
125*2+20 m 27.00
RAZEM 27.00
14| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych m
d.1| 0529-01 elementow z blachy stalowej powlekanej
analogia
poz.13 m 27.00
RAZEM 27.00
15| KNR4-01 | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.1| 0354-03
strych 4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
16| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1| 0354-04
przyziemie | 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
17) KNR 4-01 [ Wykucie z muru podokiennikow drewnianych,stalowych m
d.1| 0354-11
1.0*12+05*4 m 14.00
RAZEM 14.00
18| KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko m
d.1| 0354-12
1.0*4 m 4.00
RAZEM 4.00
19) KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.1| 1023-05 | jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.0
m2
strzych 047*0.78*4 m2 1.47
RAZEM 1.47
20| KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.1| 1023-09 | dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 2.0
m2
piwnica 0.93*1.16*2 m2 2.16
RAZEM 2.16
21| KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikow stalowych powlekanych w szt.
d.1] 0321-01 $cianach z cegiet
analogia
10-16 16.00
0.55*4 2.20
mb A (Obliczenie pomocnicze) ========
18.20
16 +4 szt. 20.00
RAZEM 20.00
22| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng stolarki okiennej o m2
d.1| 1209-06 | powierzchni ponad 1,0 m2 - uprzednio malowanej
0.93*1.3*2*(1.5+0.75) m2 5.44
RAZEM 5.44
23| KNR 2-05 | Konstrukcje podparé¢,zawieszen i oston o masie elementu t
d.1] 0208-03 | do 20 kg - obudowa przwodu
analogia
0.081*1.02*1.018 t 0.084
RAZEM 0.084
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Traugutta 2-2a - elewacja.ath

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
24| KNR 2-02 | Obud.konstrukcji stalowej ptytamo OSB 18mm m2
d.1| 2004-01
analogia
(0.25*2+0.45)*5.0 m2 4.75
RAZEM 4.75
25 KNR 0-23 | Docieplenie osciezy o szer. do 30 cm z cegly ptytami m2
d.1| 2614-08 | styropianowymigr 2 cm - system STOPTER - przy uzyciu
analogia | got. zapraw klejacych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
poz.24 m2 4.75
RAZEM 4.75
26 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1 (pozycje: 1,2, 3,4,8,9, 10, 13, 14, 17, 21, 22)
2 Elewacja tylna
27) KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 20 m | m2
d.2| 1610-03
6.12*10.6 + 7.93 * 8.35 m2 131.09
bok 2.3*10.2 m2 23.46
RAZEM 154.55
28| NNRNKB | (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2| 202 1622a-
01
poz.27 m2 154.55
RAZEM 154.55
29 KNR 2-02 | Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.2| 0925-01
093*13*4+093*142*6 m2 12.76
0.47*0.78* 4 m2 1.47
02*04 m2 0.08
RAZEM 14.31
30 KNR 4-01 [ Odbicie tynkow.z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.2| 0701-05 | scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
6.12*10.6 + 7.93 * 8.35 m2 131.09
bok 2.3*10.2+(1.85+0.5)/2*6.55 m2 31.16
RAZEM 162.25
31 KNR 4-01 | Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymido 5t na | m3
d.2| 0108-17 | odlegto$¢ do 1 km - wywdz odbitego tynku
analogia
poz.30 * 0.02 m3 3.25
RAZEM 3.25
32| KNR 4-01 | Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z m3
d.2| 0108-20 | rozebranych konstrukgji, bez wzgledu na ich rodzaj,
samochodami samowyfadowczymi do 5 t
Krotno$¢ = 4
poz.31 m3 3.25
RAZEM 3.25
33 cena Optaty za skladowanie gruzu na wysypisku t
d.2| zaktadowa
poz.31*1.9 t 6.175
RAZEM 6.175
34| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
d.2| 2611-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
poz.30 m2 162.25
RAZEM 162.25
35 KNR 0-23 | Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi gr 13 cm | m2
d.2| 2614-02 | -system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych
analogia wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - tynk akrylowy ATLAS CERMIT N-200
poz.34 m2 162.25
-(0.93*1.3*4+0.93*1.42*6) m2 -12.76
RAZEM 149.49
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Traugutta 2-2a - elewacja.ath

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
36| KNR 0-23 | Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegly ptytami m2
d.2| 2614-05 | styropianowymigr 3 cm - system STOPTER - przy uzyciu
got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszankii - tynk akrylowy
ATLAS CERMIT N-200
0.15*((0.93+2*1.3)*4 +(0.93 + 2 * 1.42) * 6) m2 5.51
RAZEM 5.51
37| KNR 0-23 | Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach m2
d.2| 2612-06
25*(6.12+2.35+7.93) m2 41.00
RAZEM 41.00
38 KNR 0-23 | Ochrona naroznikdéw wypuktych kgtownikiem metalowym m
d.2| 2612-08
narozniki | 8.55+ 10.25+ 10.0 m 28.80
otwory (0.93+2*1.3)*6+(0.93+2*1.16)*6 m 40.68
(047+2*0.78)* 4 m 8.12
RAZEM 77.60
39 KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.2| 0535-06 | uzytku
9.0+3.0 m 12.00
RAZEM 12.00
40| KNR-W 2-02| Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych m
d.2| 0529-01 elementow z blachy stalowej powlekanej
analogia
poz.39 m 12.00
RAZEM 12.00
411 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.2| 0354-03
strych 4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
42 KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
d.2| 0354-11
1.0 * (4 + 6) m 10.00
05*4 m 2.00
RAZEM 12.00
43| KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.2| 1023-05 | jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.0
m2
strzych 0.47*0.78*4 m2 1.47
RAZEM 1.47
44| KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikow stalowych powlekanych w szt.
d.2] 0321-01 Scianach z cegiet
analogia
1012 12.00
0.55*4 2.20
0.25 0.25
mb A (Obliczenie pomocnicze) mmm====s
14.45
12+4 +1 szt. 17.00
RAZEM 17.00
45| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng stolarki okiennej o m2
d.2| 1209-06 | powierzchni ponad 1,0 m2 - uprzednio malowane;j
0.93*1.3*(1.5+0.75)*6 m2 16.32
RAZEM 16.32
46 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.2 (pozycje: 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 44, 45)
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Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
3 Elewacja szczytowa - pin.
47| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 20 m | m2
d.3| 1610-03
10.15* (13.25+ 1.0 * 2) m2 154.79
RAZEM 154.79
48/ NNRNKB | (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3| 202 1622a-
01
poz.47 m2 154.79
RAZEM 154.79
49| KNR 2-02 | Ostony okien folig polietylenowg m2
d.3| 0925-01
0.93*1.22*6+0.93*1.16*2 m2 8.97
RAZEM 8.97
50| KNR 4-01 [ Odbicie tynkéw.z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.3] 0701-05 $cianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
10.15*13.25 m2 134.49
RAZEM 134.49
51 KNR 4-01 | Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi do 5tna | m3
d.3| 0108-17 | odlegtos¢ do 1 km - wywoz odbitego tynku
analogia
poz.50 * 0.02 m3 2.69
RAZEM 2.69
52| KNR 4-01 | Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z m3
d.3| 0108-20 | rozebranych konstrukgji, bez wzgledu na ich rodzaj,
samochodami samowytadowczymi do 5 t
Krotnos¢ = 4
poz.51 m3 2.69
RAZEM 2.69
53 cena Opfaty za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.3| zaktadowa
poz.51*1.9 t 5.111
RAZEM 5.111
54| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
d.3| 2611-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
poz.50 m2 134.49
RAZEM 134.49
55 KNR 0-23 | Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi gr 13 cm | m2
d.3| 2614-02 | -system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych
analogia wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - tynk akrylowy ATLAS CERMIT N-200
poz.54 m2 134.49
-(0.93*1.22*6+0.93*1.16 * 2) m2 -8.97
RAZEM 125.52
56 KNR 0-23 | Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegty ptytami m2
d.3| 2614-05 | styropianowymigr 3 cm - system STOPTER - przy uzyciu
got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszankii - tynk akrylowy
ATLAS CERMIT N-200
(0.93+2*1.22)*6+(0.93+2*1.16)* 2 m2 26.72
RAZEM 26.72
57| KNR 0-23 | Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach m2
d.3| 2612-06
2.5*13.25 m2 33.13
RAZEM 33.13
58 KNR 0-23 | Ochrona naroznikdéw wypuktych kgtownikiem metalowym m
d.3| 2612-08
narozniki | 9.50 + 8.65 m 18.15
(0.93+2*1.22)*10+(0.93+2*1.16)* 3 m 43.45
(047 +2*0.78)* 2 m 4.06
RAZEM 65.66)
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Traugutta 2-2a - elewacja.ath

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
59| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.3] 0354-04
przyziemie | 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
60 KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikoéw drewnianych,stalowych m
d.3] 0354-11
1.0*8 m 8.00
RAZEM 8.00
61] KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.3| 1023-09 | dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 2.0
m2
0.93*1.16*2 m2 2.16
RAZEM 2.16
62| KNR 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbg olejng stolarki okiennej o m2
d.3] 1209-06 | powierzchni ponad 1,0 m2 - uprzednio malowanej
0.93*1.22*(1.5+0.75)* 2 m2 5.11
RAZEM 5.11
63| KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw stalowych powlekanych w szt.
d.3] 0321-01 $cianach z cegiet
analogia
1 .O * 1 3 1 3-00
0.55*2 1.10
0.25 0.25
mb A (Obliczenie pomocnicze) =======
14.35
13+2+1 szt. 16.00
RAZEM 16.00
64 Czas pracy rusztowan grupy 3
d.3 (pozycje: 15, 16, 19, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 60, 63)
4 Elewacja szczytowa - ptd
65| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 20 m | m2
d.4| 1610-03
10.0*10.53 + 11.44*7.36 m2 189.50
RAZEM 189.50
66| NNRNKB | (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.4| 202 1622a-
01
poz.65 m2 189.50
RAZEM 189.50
67 KNR 2-02 | Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.4| 0925-01
093*14*8+093*13*2 m2 12.83
drzwi 1.2*2.15 m2 2.58
RAZEM 15.41
68| KNR 4-01 | Odbicie tynkow.z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.4| 0701-05 | scianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
10.0*10.53 + 11.44 * 7.36 m2 189.50
RAZEM 189.50
69| KNR 4-01 | Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymido 5tna | m3
d.4| 0108-17 | odlegtos¢ do 1 km - wywodz odbitego tynku
analogia
poz.68 * 0.02 m3 3.79
RAZEM 3.79
70 KNR 4-01 | Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z m3
d.4| 0108-20 [ rozebranych konstrukcji, bez wzgledu na ich rodzaj,
samochodami samowytadowczymi do 5 t
Krotnos¢ = 4
poz.69 m3 3.79
RAZEM 3.79
71 cena Optaty za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.4| zaktadowa
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.69 * 1.9 t 7.201
RAZEM 7.201
72| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
d.4| 2611-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
poz.68 m2 189.50
RAZEM 189.50
73] KNR 0-23 | Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr 13 cm | m2
d.4| 2614-02 | -system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych
analogia | wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - tynk akrylowy ATLAS CERMIT N-200
poz.72 m2 189.50
-(0.93*14*8+0.93*1.3*2) m2 -12.83
drzwi -1.2*2.15 m2 -2.58
RAZEM 174.09
74 KNR 0-23 | Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegly ptytami m2
d.4| 2614-05 | styropianowymigr 3 cm - system STOPTER - przy uzyciu
got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszankii - tynk akrylowy
ATLAS CERMIT N-200
0.15*((0.93+2*1.4)*8+(0.93+2*1.3)*2) m2 5.54
0.15*(1.2+2*2.15) m2 0.83
RAZEM 6.37
75| KNR 0-23 | Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach m2
d.4| 2612-06
25*179 m2 44.75
RAZEM 44.75
76] KNR 0-23 | Ochrona naroznikdéw wypuktych kgtownikiem metalowym m
d4| 2612-08
narozniki | 9.95+11.44 m 21.39
(0.93+2*1.4)*14+(0.93+2*1.3)*2 m 59.28
1.2+2*215 m 5.50
RAZEM 86.17
77 KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgce;j sie do m
d.4| 0535-06 | uzytku
10.5+12.0 m 22.50
RAZEM 22.50
78| KNR-W 2-02| Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych m
d.4| 0529-01 elementow z blachy stalowej powlekanej
analogia
poz.77 m 22.50
RAZEM 22.50
79 KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikow drewnianych,stalowych m
d.4| 0354-11
1.0* 11 m 11.00
RAZEM 11.00
80| KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.4| 0354-12
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
81 KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw stalowych powlekanych w szt.
d.4| 0321-01 $cianach z cegiet
analogia
10-16 16.00
mb A (Obliczenie pomocnicze) ========
16.00
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
82 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng stolarki okiennej o m2
d.4| 1209-06 | powierzchni ponad 1,0 m2 - uprzednio malowanej
093*14*(1.5+0.75) *4 m2 11.72
RAZEM 11.72
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
8 Czas pracy rusztowan grupy 4
d4 (pozycje: 65, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 82)
5 Odwodnienie
84| KNR 4-01 | Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych m3
d.5| 0212-01 niezbrojonych o grub.do 15 cm
01*(1.8*6.0+1.5*(6.12+1.8) +1.2* 3.8) m3 2.72
01*(6.3+06+13.2+06+79+2.1+6.17+9.02) m3 4.59
0.15*2.1*4.8 m3 1.51
RAZEM 8.82
85| KNR 4-01 | Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych m3
d.5| 0212-02 | niezbrojonych o grub.ponad 15 cm
schody 0.25*0.28*1.8*6 m3 0.76
RAZEM 0.76
86| KNR 2-31 | Rozebranie chodnikow i przejs¢ dla pieszych z piyt m2
d.5| 0815-02 | betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
1.93*2.33 m2 4.50
RAZEM 4.50
87] KNR 2-01 [ Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.5| 0125-04 | grubosci do 15 cm z darnig z przewozem taczkami
05*124 m2 6.20
RAZEM 6.20
88 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.5| 0108-19 | rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
na odlegto$¢ do 1 km
poz.84 m3 8.82
poz.85 m3 0.76
poz.86 * 0.07 m3 0.32
RAZEM 9.90
89 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.5| 0108-20 | rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
poz.88 m3 9.90
RAZEM 9.90
90 cena Opfaty za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.5| zaktadowa
poz.88 * 2.2 t 21.780
RAZEM 21.780
911 KNR 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
d.5| 0104-02 | istniejgcych fundamentow o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. lll
D1-D2 0.8*2.8*9.8 m3 21.95
D2-D4 08*(2.75+1.3)/2*(8.8+5.8+1.6) m3 26.24
D1-D6 |0.8*(2.7+2.1)/2*(72+22+7.8) m3 33.02
D6-D7 1.2*(21+13)/2*14.2 m3 28.97
D7-D3 08*(21+13)/2*(79+22+1.2) m3 15.37
RAZEM 125.55
92| KNR 2-01 | Wykopy liniowe pod rurociagi, kolektory w gruntach m3
d.5| 0317-02 | suchych kat.Ill-IV z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym gtebokos¢ do 1.5 m -szerokos¢ 0.8-1.5
m
D4-D5 0.8*1.4*13.5 m3 15.12
dodatkowo | 0.8 * (3.5 + 15.8) m3 15.44
pod 110
RAZEM 30.56]
93] KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.10 m2
d.5 0501-01 cm
08*(9.8+88+58+16+72+22+78+142+79+ | m2 65.76
22+1.2+13.5)
RAZEM 65.76)
94 KNNR 11 [ Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych o m
d.5 0703-04 $r.115/125 mm PVC-U
98+88+58+16+7.2+22+78+142+79+22+ m 68.70
1.2
RAZEM 68.70
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95| KNNR 11 [ Obsybka zwirowa wykonywana recznie m3
d.5| 0705-01
analogia
05*05*(9.8+88+58+16+72+22+78+142+ | m3 17.18
79+22+1.2)
RAZEM 17.18
96| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm | m
d.5| 0408-01
R1-D4 1.3+82+145+755+0.7*2+6.7 m 26.60
R4-D4 23+152+0.7+9.0 m 27.20
R2,R3 12+22 m 3.40
RAZEM 57.20
97| KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.5| 0408-02
analogia
13.5 m 13.50
RAZEM 13.50
98| KNR-W 2-18| Podtgczenie rur spustowych - ér. 110 mm (naktady na 1 przyt
d.5| 0807-03 | przytgcze) qcz.
analogia
4 przyt 4.00
acz.
RAZEM 4.00
99| KNR 2-01 | Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego| m3
d.5| 0610-06 | kruszywa
analogia
0.15* (p0z.96 + poz.97) m3 10.61
RAZEM 10.61
100 KNNR 11 | Umocnienie obsypki wiokning syntetyczng m2
d.5| 0702-01
analogia
poz.94 * 0.5 m2 34.35
RAZEM 34.35
101 KNR 2-28 | Studzienki rewizyjne o $r. 315 mm gtebokoscido 2.0 mz | szt.
d.5| 0407-01 rury karbowane;j - kineta przeptywowa typ 1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
102| KNR-W 2-18| Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm (D4) szt
d.5 0517-01
analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
103 KNR 2-18 | Proba szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do m
d.5 0804-01 150 mm
analogia
poz.96 m 57.20
poz.97 m 13.50
RAZEM 70.70
104| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych m3
d.5| 0320-02 | gtebokosci do 1.5 m kat.gr.lll-IV -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
poz.91 + p0z.92 - poz.99 - poz.93 * 0.1 m3 138.92
RAZEM 138.92
105 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.5| 0236-02 | spoiste kat. lll-IV
poz.106 m3 17.19
RAZEM 17.19
106| KNR 2-01 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15m3w | m3
d.5| 0212-01 ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowyftadowczymi na
odl.do 1 km
poz.99 + poz.93 * 0.1 m3 17.19
RAZEM 17.19
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107] KNR 2-01 | Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu | m3
d.5| 0214-04 | ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.lll-IV
Krotnos¢ = 8
poz.106 m3 17.19
RAZEM 17.19
108 cena Optaty za sktadowanie urobku t
d.5| zaktadowa
drogi poz.106 * 1.9 t 32.661
RAZEM 32.661
109| KNR 2-02 | Schody - stopnie betonowe zewn.na gotowym podtozu B20| m3
d.5| 0218-01
0.25*0.28*1.8*6 m3 0.76
RAZEM 0.76)
110 KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -3 | m2
d.5| 0105-03 | cm grub.warstwy po zageszcz.
poz.111 m2 48.39
RAZEM 48.39
111] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na m2
d.5| 0511-01 podsypce piaskowej
1.8*6.0+15*7.9 m2 22.65
1.2*13.0 m2 15.60
26*39 m2 10.14
RAZEM 48.39
112 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce m
d.5| 0407-01 piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
97+6.7+22+78+135+54 m 45.30
RAZEM 45.30
113] KNR 2-31 | Rozscielenie zwiru gruboziarnistego przy budynku m2
d.5| 0115-01
analogia
0.3 * poz.112 m2 13.59
RAZEM 13.59
114 Opfata za zajecie pasa drogowego m2
d.5 Krotnos¢ = 10
20*1.0 m2 2.00
RAZEM 2.00
115 KNR 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow zewnetrznych cem.-wap. | m2
d.5| 0722-02 | kat. Ill na $cianach
D1-D2 28*9.38 m2 27.44
D2-D3 (2.75+1.3)/2* (8.8 +5.8) m2 29.57
D1-D6 (27+21)/2*(7.2+22+17.8) m2 41.28
D6-D7 (21+13)/2*14.2 m2 24.14
D7-D3 (21+13)/2*(7.9+22+1.2) m2 19.21
RAZEM 141.64
116 wycena Izolacja AQUAFIN 2K/M m2
d.5|indywidualna
poz.115 m2 141.64
RAZEM 141.64
117]  wycena | Izolacja Combiflex-AB2 m2
d.5|indywidualna
poz.115 m2 141.64
RAZEM 141.64
118] wycena | Plyta ochronno-drenazowa m2
d.5|indywidualna
poz.117 * 75% m2 106.23
RAZEM 106.23
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6 Roboty dodatkowe
119 Montaz tablicy informacyjnej - materiat inwestora kpl.
d.6| kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
120 Montaz tablicy promocyjnej kpl.
d.6| kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
121 Udogodnienia dla 0oséb niepetnosprawnych, m. in.:.montaz | kpl.
d.6| kalk. wtasna | tasm odblaskowych, ptyty dotykowej,
elementéwdotykowych ze stali nierdzewnej, ktore utatwig
poruszanie sie osobom niepetnosprawnym
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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