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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH
CPYV 45000000-7
00. Wymagania Ogéine

1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamo6wieniu

Przez zamawiajacego Specyfikacja Techniczna ,,ST” odnosi si¢ do wymagan technicznych, dotyczacych
wykonania, kontroli i odbioru robdt, ktére zostana wykonane w ramach przedsigwzigcia pn. ,,Docieplenie i
kolorystyka elewacji”.

Adres inwestycji: ul. Traugutta 2-2A, 58-300 Watbrzych,

Zamawiajacy: Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Traugutta 2-2A, 58-309 Watbrzych

1.2 Przedmiot i zakres robot
W ramach projektowanych robot zostana wykonane zostana nastgpujace roboty:
1. Docieplenie $cian budynku ptytami styropianowymi gr. 13 cm wraz z przygotowaniem
podloza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe;j
2. Roboty dekarskie zwiazane z wymiang rur spustowych i wymiana podokiennikow
3. Malowanie okien drewnianych.
4. Izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej:
Specyfikacja niniejsza stanowi cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, zwiazanych z realizacja
robot opisanych w podpunkcie 1.2

1.4 Uklad tematyczny Specyfikacji
Specyfikacja niniejsza obejmuje catos¢ problemow, warunkow i procedur, ktore Wykonawca zobowiazany jest
stosowac w trakcie prowadzenia robot budowlanych.
Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng podzielono na:
a) Ogdlna Specyfikacje Techniczng - traktuje o ogblnych warunkach i procedurach
prowadzenia robot przez Wykonawcg.
b) Szczegotowa Specyfikacje Techniczng - precyzuje szczegdlowe wymagania i parametry dotyczace
materiatdéw, sposoboéw realizacji robodt, oraz kontroli i procedur odbioru.
Specyfikacje Techniczna ,,ST” nalezy odczytywacé tacznie z Dokumentacja Techniczna.

1.5 Zakres robét objetych Specyfikacja ,,ST”
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

Numer specyfikacji Obiekt / roboty
ST-01 Roboty blacharskie
ST-02 Roboty termomodernizacyjne
ST-03 Roboty tynkarskie, malarskie
ST-04 Roboty izolacyjne

1.6 Podstawowe okreslenia.

Uzyte w niniejszej Specyfikacji okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Okreslenie Specyfikacja techniczna uzyte w dalszej czg$ci opracowania nalezy rozumie¢ jako Specyfikacja
Techniczna Wykonania I Odbioru Robdt Budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument, potwierdzajacy pozytywna oceng techniczna wyrobu i stwierdzajacy jego
przydatnos¢, wydany przez jednostk¢ upowazniong do tego. Spis tych jednostek zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.

Certyfikat zgodno$ci — dokument wykazujacy, ze wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub
aprobata techniczna.

Deklaracja zgodnosci - o§wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego
wylaczna odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot budowlanych, dla
ktoérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada si¢ w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektow
wykonawczych, przedmiaru robot i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca ocen¢ techniczna zdatnosci produktu do uzycia,
dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robdt budowlanych, przy uzyciu wlasnej
charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

Inspektor Nadzoru - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza
nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach roboét zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w imieniu Wykonawcy we wszelkich sprawach zwiazanych z prowadzeniem robét i realizacji
Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do realizacji robot objgtych Kontraktem, zgodne z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, normami oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Normy europejskie - oznaczaja normy przyjgte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku
zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objgtych
przedmiarem.

Odbiodr czesciowy (robodt budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czgsciowym nazywa si¢ takze odbior czgsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do
uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru calego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbior
koncowy".

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem koncowym",
polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobg
Iub grupg oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez inwestora, ale nie bgdaca
Inspektorem Nadzoru na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu
zakonczenia robdt budowlanych, lacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terenéw przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawcze;j.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegélowy
opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzglgdem
ilodci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspélny Stownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych, stworzonym
na potrzeby zamowien publicznych. Sklada si¢ ze slownika glownego oraz stownika uzupetniajacego.
Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do okre$lania przedmiotu zamdéwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20.12.2003.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé¢ wyrdob w rozumieniu przepisOw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we
wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.7 Ogolne wymagania dotyczace materialow i robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wbudowanych materialow oraz za jako$¢ i terminowos¢ wykonanych
roboét i zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i obowiazujacymi normami.
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1.8 Organizacja robét, przekazanie terenu Budowy

Wykonawca wykona i przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt organizacji robot.

Inspektor Nadzoru, w terminie okre§lonym w Warunkach Kontraktowych, przekaze Wykonawcy teren Budowy,
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Nalezy przekaza¢ Dziennik Budowy, Ksigge Obmiaru Robdt oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j i
dwa komplety Specyfikacji (ST).

Zamawiajacy wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i naziemne oraz ew.
repery geodezyjne, a takze dostgp do wody, energii elektrycznej i sposob odprowadzenia $ciekow

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisow oraz powinien zapewni¢ ochrong
wiasno$ci publicznej i prywatnej. Istniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci
itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegdélowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego (inwestora) przy przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do szczegdlowego oznaczenia ewentualnych instalacji i urzadzen, zabezpieczenia
ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i wlasciciela
instalacji i urzadzen, jezeli zostana przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

1.9 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
a) Dokumentacja Wykonawcza powinna by¢ zataczona do Dokumentdow Przetargowych. Jest ona
podstawa do realizacji robot objgtych kontraktem.
b) Projekt Budowlany, bedacy podstawa do wydania zezwolenia na budowe¢ musi by¢ w posiadaniu
Zamawiajacego i Wykonawcy.
c¢) Dokumentacja Powykonawcza powinna by¢ opracowana przez Wykonawceg, w ramach ceny
Kontraktowej i powinna obejmowac cato§¢ wykonanych robot.
Dokumentacja Powykonawcza powinna zawieraé wszystkie zmiany, w stosunku do projektu budowlanego i
wykonawczego wynikle w trakcie realizacji robdt. Koszt wykonania Dokumentacji Powykonawczej nalezy
przedstawi¢ w formie ryczattu, w kosztorysie ofertowym.

1.10 Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowia czgs¢ Nadzoru, a wymagania, wyszczegolnione
w chociaz jednym z nich, sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami.

Dane, okreslone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach, sa uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia, w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
Specyfikacjami i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementéw budowli, to takie materialy begda
niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.11 Zabezpieczenie terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy, w okresie realizacji
Nadzoru, az do koncowego Odbioru robét.
Wykonawca bedzie zobowigzany do:
- przedstawienia Inspektorowi Nadzoru zagospodarowania placu budowy lub szkicow planow
organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,
- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,
- wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skltadowania materiatow i elementow
budowlanych,
- utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegoélnie w okresie
WYWOoZU gruzu.



-6 -

1.12 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca szczegodlnosci jest zobowiazany wykluczy¢é prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i niespeniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na
budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni
wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie (przed rozpoczgciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,,planem bioz",
na podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzona przez projektanta. ,,Plan
bioz" nalezy opracowac¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
120 poz. 1126), uwzgledniajac rowniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej i bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

1.13 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.

1.14 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowiazany do opracowania i uzgodnienia z Inwestorem projektu organizacji komunikacji
lokatorow w rejonie robot budowlanych.

1.15 Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy oraz urzadzenia, uzywane do
realizacji robot, od chwili ich rozpoczecia, az do daty wydania §wiadectwa przejecia przez Zamawiajacego.
Wykonawca musi prowadzi¢ roboty, az do czasu koncowego ich odbioru. Jesli Wykonawca, w jakimkolwiek
czasie zaprzestanie kontynuacji robot, to na polecenie Inspektora Nadzoru, powinien rozpocza¢ kontynuacjg
robdt, nie podzniej niz w 24 godziny od otrzymania tego polecenia.

1.16 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy, wydane przez Wtadze Panstwowe i Lokalne, oraz
wszelkie przepisy i wytyczne, zwiazane z prowadzonymi robotami, i jest w peli odpowiedzialny za
przestrzeganie tych przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca musi przestrzega¢ praw patentowych i jest w pelni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich
wymagan prawnych. Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty, zwigzane z wypelnieniem w/w wymagan, nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie Kontraktowe;.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie
wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i
powszechnego | jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca robdt powinien przedstawié
Inspektorowi Nadzoru szczegotowe informacje o zroédle produkeji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen
przewidywanych do realizacji robot - wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.
Kierownik budowy jest obowiazany przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywaé¢ dokumenty
stanowiace podstawg ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatdw pochodzenia miejscowego, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrddta
oraz okres$lajace parametry techniczne tego materiatu.
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2.2 Wymagania ogélne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, skladowaniem i
kontrola jako$ci materialow i wyrobéw

Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie i zabezpieczanie materiatbw na placu budowy. Tymczasowe
miejsca sktadowania powinny uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia
powinny by¢ dostgpne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dhuzej
sktadowanych materiatéw, elementoéw budowlanych i urzadzen konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

2.3 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

e  Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

e  Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposoéb i termin przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o
aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji
Inspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usunig¢te z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach
Inspektor Nadzoru, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢
Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elementéow budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku
zmiana cen tych materiatow lub elementow.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materiaty,
elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko i ponosi pelna odpowiedzialnos¢
techniczng i kosztowa.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie materiatow i
elementow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu
oraz Zamawiajacym, podejmuje odpowiednig decyzjg. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
materiat (element budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢é ponownie zmieniany bez jego zgody.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ realizowanych robot. Sprzgt ten powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢, pod wzglgdem typow i ilosci, wskazaniom zawartym w Specyfikacjach, Programie Zapewnienia
Jakosci lub projekcie organizacji robot. Liczba i wydajno$é sprzg¢tu musi gwarantowaé wykonanie robot, zgodnie
z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach, i w terminie przewidzianym w
Kontrakcie. Sprzgt, bedacy wlasno$cia Wykonawcy Iub wynajety do wykonania tych robot, musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Jakikolwiek sprz¢t, maszyny, urzadzenia lub narzedzia, nie
gwarantujace zachowania warunkow kontraktu, powinny by¢ przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

4.1 Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa 1 wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca musi usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego
pojazdy na drogach ladowych.

4.2 Roboty demontazowe
Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia robot demontazowych na podstawie decyzji wydanej przez
wlasciwy organ.



4.3 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokoét budowy.
Uprzatnigceie terenu budowy stanowi wymag okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

5 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1 Zasady kontroli jakoS$ci robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg robot, jakosci materiatow i elementow, zapewni odpowiedni
system kontroli oraz mozliwos$¢ pobierania probek i badania materiatdow i robot. Do obowiazkéw Wykonawcy
nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru lub zarzadzajacemu realizacja umowy opracowania.

5.2 Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

e pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,

e dziennik budowy,

e protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

e certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczne,

protokoty koniecznos$ci dotyczace robdt dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy na biezaco, przechowywania jej we
wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy, spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie
przewidzianej prawem.

6 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

6.1 Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar robot powinien
zawieraC zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis oraz wskazanie
wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Spis dziatdow przedmiaru robot powinien przedstawiac
podziat wszystkich robot budowlanych w danym obiekcie wedlug Wspolnego Stownika Zamowien. Dalszy
podziat przedmiaru robot nalezy opracowa¢ wedlug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie
systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy nakladéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robot
powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru robot dotycza umow z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robot
bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych robo6t. Powiadomienie powinno nastapié¢
na co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sga do ksiazki obmiarow.
Ksigzka obmiarow jest niezb¢dna do udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu Iub
zanikajacych, robot rozbiorkowych oraz zwiazanych z remontami, modernizacja lub przebudowa obiektow
budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym w przedmiarze lub w
specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Korekta
ewentualnych bltedow lub pominigtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i
akceptacji przez Inspektora Nadzoru, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu
robot nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje kierownik budowy.

6.2 Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystepujacej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t ulegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotaczonymi
do ksiazki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.



7 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

7.1 Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastgpujace rodzaje odbiorow: odbidr czesciowy, odbidr etapowy, odbior robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbior ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto
wystepuja nastgpujace odbiory: instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady
odbioréow robdt moze okre§la¢ umowa o roboty budowlane.

7.2 Odbior robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robodt ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci 1 jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot. Gotowos¢
danej czg$ci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.3 Odbioér koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie o wykonanie rob6t
budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego - w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy - sporzadzajac Protokol odbioru robot budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usuniecia
przez Wykonawce. W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sig z realizacja ustalen przyjgtych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych roboét uzupethiajacych i
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjg¢ niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych

lub robdt uzupehiajacych, Komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koficowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$s¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (z uwzglgednieniem
tolerancji) i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

7.4 Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbidr ,,po okresie rgkojmi". Odbior

taki wymaga przygotowania nastgpujacych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,

b) protokotu odbioru koncowego obiektu,

c¢) dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu (jezeli
byty zgloszone wady),

d) dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie r¢kojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,

e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

7.5 Odbiér ostateczny - pogwarancyjny

Odbidér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rgkojmi oraz ewentualnych wad
zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

7.6 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawa Prawo
budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe, wchodza
m.in.:

l)pozwolenie na budowg, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot,

pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

2)wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwiazane z realizacja obiektu,

3)oryginat dziennika budowy, wraz z dokumentami, ktore zostaty wlaczone w trakcie realizacji budowy,

4)dziennik wykonania pali, iniekcji i dziennik montazu (rozbiorki),

5)protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

6) protokotly odbiorow czgsciowych i koncowych,

7) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

8)kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
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9) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe,
opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i Inspektora Nadzoru,
urzedowy sondaz powykonawczy i atest czystosci dna w zakresie przewidzianym odno$nymi przepisami,

10) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen,

11) oswiadczenie kierownika budowy o:

e zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowg oraz przepisami,

e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

e wiasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

12) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B" dla materialow i
urzadzen,

13) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

14) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz
oraz innych opinii lub dokumentoéw, to powinny one by¢ wlaczone do dokumentacji powykonawcze;.

7.7 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiazany przygotowacé nast¢pujace dokumenty:

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku
lub lokalu,

2) dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru.

3) szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe specyfikacje z
umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

4) dziennik budowy i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

5) protokoty odbioréw czgsciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia
Jjakosci,

8 ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie robdt podstawowych bedzie dokonane w systemie przedmiarowym Podstawa ptatnosci beda ceny
jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedacym zatacznikiem do umowy.
Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty moga by¢ takze okre§lone w umowie.

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1 Dokumentacja projektowa

W zakresie Projektu Budowlanego, Kosztorysu Inwestorskiego, Przedmiaru Robét i Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych p.n. ,,Remont elewacji z dociepleniem budynku wraz z odwodnieniem nieruchomosci” w
budynku mieszkalnym ul. Traugutta 2-2A, 58-300 Watbrzych:

Pracownia Projektowa ,,SIG” Stawomir Ignatowicz ul. Harcerska 23/2 58-301 Watbrzych

Zestawienie dokumentacji projektowej wraz z autorami poszczego6lnych branz,

Projekt: projektant: — Janusz Kowalczyk, Stawomir Ignatowicz

Kosztorys inwestorski, przedmiar robot: autor : Stawomir Ignatowicz

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych autor : Stawomir Ignatowicz

9.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotluja si¢ na ustawy, rozporzadzenia ministerialne, Polskie Normy,
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralna czg$¢ Dokumentacji Technicznej oraz Szczegdtowych
Specyfikacji technicznych, tak jakby wystgpowaly w calosci. Zaktada sig, ze Wykonawca jest dokltadnie zapoznany z ich
treScia oraz wymaganiami. Nalezy bra¢ pod uwageg ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w Dokumentacji lub
Specyfikacjach nie postanowiono inaczej. Wykonawca zobowiazany jest rowniez do przestrzegania innych norm krajowych
(PN), zwiazanych z wykonywaniem prac objgtych Kontraktem i stosowania ich postanowien, chociaz nie zostaty
bezposrednio przywotane w Dokumentacji, na rowni ze wszystkimi innymi normami 1 wymaganiami tam zawartymi.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01 Roboty blacharskie
CPV 45261320-3
1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wszystkich robot blacharskich zwiazanych z dociepleniem $cian zewngtrznych.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji zadania.

1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoséci wykonanie docieplenia $ciany:
W zakres robot wchodza:

e demontaz i montaz rur spustowych

e demontaz i montaz przewodow spalinowych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00,,Wymagania ogo6lne". Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST, obowiazujacymi
normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,,Wymagania
og6lne" pkt 2.

3 WYKONANIE ROBOT

3.1 Rura spustowa:

Dhugo$¢ rur spustowych mozna regulowaé przez wstawienie lacznika pomiedzy kolanka. Laczy si¢ je z
wpustem. Nastgpnie wsuwa si¢ do gory rur¢ spustowa, ktora bedzie prawdopodobnie wymagata regulacji
dolnym elementem. Wszystkie taczenia rur wykonywac poprzez lutowanie.. Wazne jest doktadne oczyszczenie
rury z wycigtych kawatkow blachy i opitkow. Pozostawione resztki rdzewieja i przebarwiaja blachg

3.2 Obejma:

Obejmy mocuje si¢ w prostej linii, na $ruby nierdzewne. Zalecane jest montowanie obejm maksymalnie w
odleglosci 2 metrow.

3.3 Przewody spalinowe
Montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta na przedtuzonych wspornikach systemowych.

4 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne" pkt 3. Do montazu konstrukcji
mozna uzywa¢ dowolnego sprzetu. Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i
przeciwpozarowymi.

5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli Jakosci robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne" pkt 5.
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Badania obrébek blacharskich rur spustowych powinny by¢ przeprowadzane w sposoéb podany w normie PN-
61/10245 10245 ,,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze” i umozliwia¢ oceng wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidlowosci wykonania .

- wykonczenia i zabezpieczenia krawgdzi cigtych

6 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST-00. ,,Wymagania ogolne" pkt 6
Jednostka obmiarowa jest:
- Im.

7 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogolne" pkt 7.

8 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdélne" pkt 9.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-61/B-10245 ,,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.



-13 -

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-02 Roboty termomodernizacyjne $cian zewnetrznych
CPV 45321000-3
CPV 45324000-4
CPV 45443000-4

1. Przedmiot ST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
dociepleniem $ciany zewngtrznej budynku.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.
Zakres robot obejmuje:
=  przygotowanie podtoza,

=  montaz izolacji termicznej,

=  montaz listew naroznych

= wykonanie warstwy zbrojacej,

= wykonanie wyprawy tynkarskiej,
2.Materialy

Bezspoinowy system docieplania $cian zewngtrznych sktada si¢ z nastepujacych materiatow:

1. Materiat izolacyjny.

Ptyty styropianowe do ocieplania $cian o wspotczynniku przewodnosci cieplnej U= 0,040W/m?K o grubosci:
= dlascian - styropian EPS 70-040 gr. 13 cm,
= dla oéciezy - styropian EPS 70-040 70 gr. 3 cm,

2. Warstwy klejowe.
Materiaty uzyte do wykonania warstw klejowych powinny posiada¢ parametry wartoSciami odpowiadajace
parametrom jakie posiadajq produkty ATLAS

- zaprawa klejaca do styropianu i zatapiania siatki - ATLAS STOPTER K-20

3. Laczniki mechaniczne mocowania plyt styropianu.

= nalezy stosowac ltacznik plastykowy z trzpieniem stalowym i zatyczka termoizolacyjna,
$rednica talerzyka min. 60 mm, powierzchnia chropowata z otworami,
= dlugos¢ tacznika 200 mm, gigbokos¢ kotwienia min 60 mm.

4. Srodki gruntujace.
Materialy uzyte do wykonania warstwy szczelnej powinny posiada¢ parametry warto§ciami odpowiadajace
parametrom jakie posiadaja produkty ATLAS. Wykonaé gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT.

5. Siatki zbrojace
- cigzar powierzchniowy minimum 145g/m?
- wielkos$¢ oczek ok. 4mm x 4mm

6. Materiatami uzupetniajacymi systemu sa:
= listwy cokotowe,

=  listwy narozne z siatka,
= listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

7. Wyprawy tynkarskie.
Do wykonania warstwy wykonczeniowej mozna przystapi¢c po okoto trzech dniach od natozenia warstwy
zbrojonej. Bez wzgledu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku cienkowarstwowego ATLAS, na warstwie
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zbrojonej nalezy wykona¢ podktad z masy tynkarskiej. Podktad powinien by¢ odpowiedni dla danego rodzaju
tynku: tynki mineralne i akrylowe - ATLAS CERPLAST.

Wyprawe tynkarska wykona¢ z zaprawy tynkarskiej akrylowej - ATLAS CERMIT N-200, struktura tynku
,,baranek”, uziarnienie 2,0 mm.

Materiaty uzyte do wykonywania tynku powinny posiada¢ parametry warto§ciami odpowiadajace parametrom
jakie posiadaja np. produkty ATLAS.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innego systemu ocieplania niz podane wyzej pod warunkiem, ze
Wykonawca zaoferuje materiaty co najmnie;j takiej samej jakosci jak przyjete w niniejszej specyfikacji. W takim
przypadku Wykonawca na etapie sktadania oferty poda w jakim systemie zamierza realizowac roboty, oraz
przedtozy wykaz materialow jakie zamierza stosowal wraz z kompletem certyfikatow, kart i aprobat
technicznych. Brak powyzszych materialdbw uniemozliwi oceng wartos$ci technicznej systemu ocieplenia, a tym
samym oceng oferty. Ocena warto$ci technicznej proponowanego przez Wykonawce systemu nalezy wylacznie
do kompetencji Zamawiajacego.

Wszystkie materialy musza spelnia¢ wymagania okreslone w Instrukcji ITB nr 334/2002: Bezspoinowy system
ocieplania $cian zewnetrznych budynkoéw, ITB, Warszawa 2002.

2.3 Sprzet.
Przy wykonywaniu izolacji nalezy stosowac¢ typowe narzgdzia budowlane uzywane przy wykonywaniu tynkow
tradycyjnych i gtadzi gipsowych :
= szczotki z wlosia i szczotki druciane do mycia elewacji,
= kielnie trapezowe i sztukatorskie do naktadania zaprawy klejowej na plyty izolacji termicznej,
=  pace zgbate (10-12 mm) i pace gtadkie do naciagania zaprawy klejowej i tynku,
= pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej,
= dlugie pace drewniane lub poliuretanowe do dobijania przyklejonych plyt styropianowych, miotki
murarskie,
=  pojemniki do rozrabiania i transportu mas klejowych i tynkarskich,
= pedzle, watki i kratki malarskie, miary, tasémy i poziomice
Do mocowania mechanicznego ptyt termoizolacyjnych mozna stosowac nastepujace elektronarzedzia :
= wiertarki z udarem do wykonywania otworéw w betonie i cegle petnej,
=  wiertarki bez udaru do wykonywania otworéw w materiatach porowatych,
= osadzaki.
Zaprawy klejowe i tynkarskie nalezy rozrabia¢ za pomoca:
=  wiertarki wolnoobrotowej z mieszadlem,
=  mieszarki,
*  betoniarki o poj. 150 dm’

2.4 Transport i skladowanie
Samochod dostawczy, transport reczny. Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych
opakowaniach I przechowywane zgonie z instrukcja producenta oraz odpowiednia Aprobata Techniczna.

2.5. Wykonanie robdt
Kolejnos¢ robdt przy wykonywaniu izolacji termicznej S$cian zewngtrznych systemem BSO wyglada
nastgpujaco:
= przygotowanie podloza (czyszczenie, gruntowanie) - w ramach robdt przygotowawczych przed
przystapieniem do docieplenia $cian dokona¢ przegladu ich stanu. Podloze powinno spetniac
wymagania gwarantujace odpowiednia przyczepnos¢ powtoki klejowej. Fragmenty luznego tynku
nalezy usuna¢ i uzupehic¢ zaprawa tynkarska. Nierownosci wigksze niz 10 mm. (na tacie dlugosci 2
m.) rowniez nalezy wypehi¢ zaprawa tynkarska. Powierzchnig $cian przed montazem docieplenia
nalezy oczysci¢ mechanicznie i zagruntowaé srodkiem gruntujacym;
= przyklejenie ptyt styropianowych - na sprawdzone i zagruntowane podioze nalezy nalozy¢é maseg
klejowa i umocowac plyty styropianowe. Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ od dotu do géry w
mijankg. Pod pierwsza warstwa ptyt nalezy zamontowac listwg cokolowa. Szpary szersze niz 2 mm.
nalezy wypeli¢ wstawkami ze styropianu, a mniejsze mozna wypetni¢ pianka poliuretanowa. Nie
wolno wypetia¢ szczelin klejem do styropianu ze wzglgdu na mozliwo$¢ powstania mostkow
termicznych.
= dodatkowe mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych - wykona¢ po 3 dniach od przyklejenia ptyt
styropianowych lacznikami rozporowymi ¢ 10 mm. z poszerzonym kotnierzem do $cian, wedlug
schematu w zalaczeniu. Kohierze kotkow nie moga wystawaé ponad powierzchni¢ styropianu.
Potaczenia plyt w naroznikach i przy o$ciezach wykona¢ zgodnie z zataczonymi szkicami;
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= zamocowanie siatki z widkna szklanego - powierzchni¢ styropianu nalezy pokry¢ warstwa kleju na
szerokosci ok. 1 m., a nastgpnie zatopi¢ w §wiezej warstwie zaprawy siatke z widkna szklanego.
Nadmiar kleju wygtadzi¢ przy pomocy pacy metalowej. Siatke montowaé na zaklady min. 10 cm.
Schemat mocowania siatki zalaczony jest do projektu. We wszystkich narozach nalezy przyklei¢
narozniki aluminiowe. W narozach otworow nalezy stosowa¢ dodatkowe pasy siatki

= wykonanie podktadu tynkarskiego - po zwiazaniu zaprawy klejacej mocujacej siatke — po okoto 3
dniach od zakonczenia jej klejenia nalezy zagruntowa¢ podloze pod wykonanie tynku
cienkowarstwowego;

= wykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnego - po zagruntowaniu nalezy nalozy¢ zewngtrzna
warstwe tynku mineralnego_srednioziarnistego o grubosci 2 mm i fakturze ,,baranka” Przy uktadaniu
tynku nalezy doktadnie stosowac¢ si¢ do fabrycznej instrukcji producenta.

Zalecenia wykonawcze oparte sa na wytycznych okre§lonych w instrukcji ITB nr 334/2002 i wytycznych
producentdéw systemoéw termoizolacyjnych.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy. Do wykonania
ocieplenia mozna uzywac tylko i wylacznie materiatdéw posiadajacych certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci z
aprobata techniczna wybranego systemu termorenowacyjnego. Niedopuszczalne jest stosowanie elementow
sktadowych z roznych systemow termorenowacyjnego.

Robot termoizolacyjnych nie nalezy wykonywacé przy nastgpujacych warunkach atmosferycznych :

= temperatura powietrza ponizej +5°C i powyzej +25 °C;

= wyst¢puja opady atmosferyczne;

= §ciana jest silnie nastoneczniona;

= wystepuje silny wiatr;

=  zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu najblizszych 24h.
Kolejnos¢ wykonywanych czynno$ci musi by¢ zgodna z systemowa instrukcja zastosowania przyjetych
materiatow.

2.6. Montaz rusztowan

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowa z elementow poddanych
przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materialowymi, okre§lonymi w
kryteriach oceny wyroboéw pod wzgledem bezpieczenstwa. Montaz rusztowaé, ich eksploatacja i demontaz
powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja producenta albo projektem indywidualnym. Uzytkowanie
rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru.
Odbidér rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego.
Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

4. Kontrola jakosci robét

Ocena jakosci robot elewacyjnych polega na przeprowadzeniu badan i poréwnaniu ich wynikéw z
wymaganiami i tolerancjami podanymi w ponizej oraz w odpowiednich normach i instrukcjach wykonania i
odbioru robot.

Jezeli badania dadza wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. W przypadku
gdy ktorekolwiek z wymagan stawianych poszczegélnym asortymentom roboét nie bgdzie spetnione, nalezy
uznaé, ze dany asortyment nie zostal wykonany prawidlowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majace na
celu usunigcie niezgodnosci. W tym celu w protokole z badan kontrolnych nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje
materiatow oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci z wymaganiami.

Dokonujac oceny jakosci robot elewacyjnych w systemie BSO nalezy uwzgledni¢ wszystkie
wymagania stawiane bezspoinowym systemom termoizolacji §cian zewngtrznych okreslone w Instrukcji ITB Nr
334/2002.

Ogolne wymagania stawiane wszystkim elementom systemu BSO:
= zgodno$¢ z projektem budowlanym i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
= stosowanie materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
=  przestrzeganie ogolnych zasad wykonywania robot termoizolacyjnych.

Szczegdtowe wymagania stawiane fakturze zewngtrznej:
= dopuszczalne odchylenia od pionu i poziomu powierzchni i krawgdzi tynkowanych — wg tabeli 1,
= widoczne miejscowe nierownosci tynkéw — niedopuszczalne,
= peknigcia na powierzchni tynkéw — niedopuszczalne,
=  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych
z podtoza - niedopuszczalne,
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= trwale $lady zaciekéw na powierzchni tynku - niedopuszczalne
= odstawanie, odparzanie i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podloza —
niedopuszczalne.

Tabela 1. Tolerancje wykonania powierzchni i krawedzi tynku
Odchylenia

powierzchni od Odchylenie powierzchni i krawedzi Ot.lch'ylenie .
plaszczyzny od Kierunku przecinajacych si¢
Asortyment robét i odehvlente plaszezyzn od kata
kraw dz?od linii : . przewidzianego w
Srostej pionowego poziomego dokumentacji
1 2 3 4 5

nie wigksze niz

nie wigksze niz ]
3mmnal mi

AT 2 mmna 1 minie . N
3 mmiw liczbie ogodtem nie wigcej

nie wigksze niz

. Tynk nie wigkszej niz 3 na wigksze iz 1 0 MM iz 6 mm na catej | nie wigksze niz 3 mm
cienkowarstwowy . . na wysokosci jednej . .
i dekoracyjny catej dtugosci taty kondygnacji oraz do powierzchni nalm
kontrolnej o dlugosci 30 mm na calej ograniczonej
2m wysokosci budynku p;;efsgv‘;ﬁl

5. Jednostka obmiaru.
[m?] — powierzchnia ocieplenia,
[m] — listwy narozne i cokolowe,
[szt] — taczniki do mocowania termoizolacji.

6. Odbior robot.
Podstawa do odbioru technicznego jest przeprowadzenie badan kontrolnych prowadzonych na
zasadach okre§lonych w warunkach ogélnych ST.

Odbiodr czg$ciowy nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacych fazach wykonania robét:
= po dostarczeniu materiatdw na budowg,
= po przygotowaniu podtoza pod ocieplenie,
= po wykonaniu warstwy ocieplajacej,
= po wykonaniu warstwy zbrojone;j,
=  po wykonaniu faktury zewngtrzne;j.

Przy odbiorze materialtbw na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaly one dostarczone wraz z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych. Sprawdzenie
materialdw powinno by¢ dokonane zgodnie z normami lub $wiadectwem dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Odbidr przygotowanego podtoza pod termoizolacj¢ powinien obejmowac:
= gprawdzenie spadkow,
= sprawdzenie rownosci podioza,
=  sprawdzenie wilgotnosci podtoza.
Odbior wykonanej warstwy termoizolacyjnej powinien obejmowac:
=  sprawdzenie, czy rodzaj i jako$¢ materiatow sa zgodne z projektem budowlanym,
= sprawdzenie, czy grubo$¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej
warto$ci wspotczynnika przenikania ciepta U przegrody,
= sprawdzenie, czy material termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
=  sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej,
= sprawdzenie, czy plyty styropianowe nie stykaja si¢ z materialami zawierajacymi w swym
sktadzie substancji rozpuszczajacych polistyren.
Odbior warstwy zbrojonej powinien obejmowac:
= gsprawdzenie grubosci warstwy kleju,
=  sprawdzenie ciaglosci i wymaganych zaktadow tkaniny zbrojacej,
=  sprawdzenie rownosci powierzchni.
Odbior faktury zewngtrznej powinien obejmowac:
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sprawdzenie dopuszczalnych odchytek powierzchni i krawedzi,
sprawdzenie rOwnosci powierzchni,

sprawdzenie jednolito$ci faktury,

sprawdzenie jednolitosci koloru,

sprawdzenie zgodnosci kolorystyki elewacji z projektem budowlanym.

Poszczegdlne fazy robot powinny byé odebrane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. Po
zakonczeniu catosci robot ociepleniowych tacznie z obrobkami blacharskimi, nalezy dokona¢ koncowego
odbioru robot i sporzadzi¢ protokdt odbioru robot.

7. Podstawa platnoSci.
Zgodnie z warunkami ogélnymi ST

9. Przepisy zwiazane

Instrukcja ITB nr 334/2002: Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkow, ITB,
Warszawa 2002.

Instrukcja ITB nr 387/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt, czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4: Powloki malarskie zewngtrzne i wewngtrzne, ITB, Warszawa 2003.
Instrukcja ITB nr 388/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt, cz¢s¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki, ITB, Warszawa 2003.

PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Zewngtrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem. Specyfikacja
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

n
UWAGI SZCZEGOLOWE
Roboty beda wykonywane na obiekcie czynnym. Oferent powinien przewidzie¢ utrudnienie wynikte z ruchu
uzytkownikoéw, nalezy rozwazyé réwniez mozliwos¢ wykonywania niektorych prac w réznych godzinach jak
réwniez ograniczen czasowych wykonywania niektorych rodzaju robot.
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10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-03 Roboty, tynkarskie, malarskie i inne
CPV 45265522-6
CPV 45410000-4

CPV 45442100-8
1.Wstep

1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegdélowe dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie robot tynkarskich i malarskich zwiazanych dociepleniem $cian zewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6ot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.

W ramach zadania nalezy wykonac::
e wykonanie montazu (po zakonczeniu prac dociepleniowych) rur spustowych i przewodoéw spalinowych,
e malowanie farbami ftalowymi drewnianej stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i obowiazujacymi przepisami.

1.5. Wykonawca robo6t odpowiada za jako$¢ wykonania robot, zgodnos$¢ z ST, przedmiarem rob6t oraz
poleceniami Zamawiajacego.

2. Zakres wykonania rob6t, materialy i sprzet.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, materialow i sprzetu podano w czesci ST-00 specyfikacii.

Do wykonania prac w zakresie okreSlonym w punkcie 1.3 przewiduje si¢ zakres robdt oraz zastosowanie
materiatéw 1 sprzgtu wedlug podanych ogdlnodostepnych Katalogéw: Dane dotyczace zakresu tych robot
uwzgledniono w przedmiarze robot .

3. Transport.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w cz¢séci ST-00 specyfikacji.

4. Kontrola jakosci robdt.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci podano w czgséci ST-00 specyfikacji.

Poszczegdlne etapy kontroli jakosci robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez przedstawiciela

Zamawiajacego/inspektora nadzoru.

Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Kontrola jako$ci powinna obejmowac:

Kontrole elementéw sktadowych materialow i wyrobow.

=  Wlasciwosci 1 jako$¢ materiatow przeznaczonych do wbudowania musi by¢ potwierdzona przez

odpowiednie dokumenty. Materialy musza by¢ zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiajacego
(inspektora nadzoru). Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materialow, pomiarach oraz
udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.

5. Obmiar robét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czgsci ST-00 specyfikacji.

Jednostki obmiarowe.

Przyjeto nastgpujace jednostki obmiarowe dla robot objetych niniejsza specyfikacja:
-powierzchnie [m?]

6. Odbior robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w czesci ST-00 specyfikacii.

Poszczegdlne etapy robot murarskich i tynkarskich powinny by¢ odebrane przez Zamawiajacego (inspektora
nadzoru). Odbior robot dokonuje Zamawiajacy po zgloszeniu przez Wykonawcg robot do odbioru. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postgpu robot. Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wilasny koszt w terminie ustalonym z
Zamawiajacym (inspektorem nadzoru). Jezeli wszystkie sprawdzenia daja wyniki pozytywne, wykonane roboty
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nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami. W przypadku jezeli kontrola data cho¢ jeden wynik negatywny,
wykonawca jest zobowiazany doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami, przedstawiajac je do
ponownego odbioru.

7. Przepisy zwiazane.
Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:
e PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401).
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ST-04 Izolacja przeciwwilgociowa $cian
CPYV 45320000 Roboty izolacyjne

Mineralna, elastyczna izolacja powierzchni AQUAFIN-2K

1. Cze$¢ ogdlna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru powloki z dwuskladnikowej, elastycznej, mineralnej modyfikowanej polimerami zaprawy
AQUAFIN-2K.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych to zbior:
wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych,

wymagan dotyczacych wlasciwosci materiatdw budowlanych, obejmujacych w szczegdlnosci
wlasciwos$ci materiatow,

wymagan dotyczacych sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania poszczegoélnych robot
oraz okreslenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujgte w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru,
zaliczanego do dokumentacji projektowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do opracowania szczegdtowych specyfikacji technicznych
(SST) - dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot, ktorych przedmiotem w
catosci lub czgsci jest wykonanie izolacji z dwusktadnikowj zaprawy AQUAFIN-2K. Oznacza to, Ze osoba
sporzadzajaca dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdot budowlanych moze wykorzysta¢ niniejsze opracowanie w catos$ci lub czgsci, wprowadzié¢
zmiany, uzupelnienia, skre§lenia lub wuscislenia odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robdt, ktore sa niezbedne do
okreslenia ich standardu i jako$ci.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:

izolacji 1 uszczelnien powierzchni poziomych i pionowych z mineralnej, dwusktadnikowej, elastycznej
zaprawy uszczelniajacej AQUAFIN-2K.

Izolacja ta stanowi ostateczna warstwe wykonczeniowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

roboty budowlane - wszystkie czynnosci zwiazane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonaweca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

procedura - dokument zapewniajacy jakos$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wyko nuje i kontroluje
poszczeg6lne operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

ustalenia projektowe - dane opisujace przedmiot i wymagania dla okre$lonego obiektu lub opisujace
roboty niezbgdne do jego wykonania,

podloze - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni ktérego wykonana bedzie izolacja,

warstwa wyrownawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
poziomoéw powierzchni podtoza,

warstwa wygladzajaca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza,
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Wymagania dotyczace wlaSciwosci materialow

2.1. Podloze.

Hydroizolacja moze by¢ wykonywana na:

podtozu z betonu zgodnym z PN-EN 206-1:2003 Beton — Czgs$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja
i zgodnosé

jastrychu zgodnym z PN-EN 13813:2003 Podklady podlogowe oraz materialy do ich wykonania —
Materiaty — Wtasciwos$ci i wymagania

tynku zgodnym z PN-EN 998-1:2004 — Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czg$¢ 1. Zaprawa
tynkarska, zalecana klasyfikacja jako CS II, o wytrzymato$ci na $ciskanie wynoszacej przynajmniej 2,5
MPa, lub klasy CS III albo CS IV

Do naprawy/reprofilacji podtoza mozna przede wszystkim stosowaé materiaty takie jak:

beton zgodny z PN-EN 206-1:2003 Beton — Czg¢$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodno$é
zaprawa tynkarska zgodna z PN-EN 998-1:2004 — Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czgs¢ 1.
Zaprawa tynkarska

zaprawa murarska zgodna z PN-EN 998-2:2004 — Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czgsc 2.
Zaprawa murarska

zaprawa do wykonywania jastrychow zgodna z PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz
materiaty do ich wykonania — Materiaty — Wlasciwosci i wymagania

zaprawy naprawcze np. typu PCC z systemow naprawy konstrukcji  betonowych
i zelbetowych, zgodne z PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Czg$¢ 3: Naprawy
konstrukcyjne i niekonstrukcyjne lub zgodne z innymi dokumentami odniesienia (aprobata ITB,
aprobata IBDiM)

2.2. AQUAFIN-2K

AQUAFIN-2K to dwusktadnikowa, elastyczna, mineralna modyfikowana polimerami zaprawa
uszczelniajaca w kolorze biatym.

Dane techniczne:

Baza AQUAFIN-1K biaty UNIFLEX-B
piasek kwarcowy, cement modyfikowany
dodatkami polimerowymi w kolorze dyspersja tworzyw sztucznych
biatym
. worki 25 kg pojemnik 8.33 kg
Opakowanie worki 6 kg pojemnik 2 kg
Proporcje mieszania 3 cz. wag. 1 cz. wag.
Gestos¢ przygotowanej zaprawy 1,5 g/cm3
Czas mieszania ok. 3 minuty
Czas aplikacji ok. 60 minut
Temperatura aplikacji +5°C do + 30°C
Sktadowanie: przechowywac¢ do 12 miesiecy w suchym i chtodnym pomieszczeniu
Zuzveie wilgo¢ gruntowa / woda opadowa nie min.
Y zalegajaca 3,5kg/m2 ok. 2 mm
woda opadoy\’la.za!egajqca / woda min.4,5kg/m2 ok. 2,5mm
cisnieniowa
Przyczepnos¢ do podtoza z betonu = 1,3 MPa
Odpornos¢é na dziatanie wody 0
podwyzszonej temperaturze (+60°C) 20,7
okreslona zmiang przyczepnosci do betonu
Opor dyfuzyjny wzgledem pary <1,0m
Wodoszczelnosé brak przecieku przy cisnieniu = 0,8 MPa
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Mrozoodporno$é, oceniana po 50 cyklach

zamrazania i rozmrazania w zakresie brak, uszkodzen
- wygladu brak przecieku przy ci$nieniu = 0,5 MPa
- wodoszczelnosci > 0,7 MPa

- przyczepnosci do podtoza z betonu

Odporno$¢ na przebicie statyczne, okreslona
wodoszczelnoscia powtoki w  MPa, po
dziataniu obcigzen:

"5 daN brak przecieku przy cisnieniu MPa

- 10 daN =05
> 0,5
- 15 daN 505
- 20 daN > 0.5
Odpornos¢ na powstawanie rys podtoza 20,8 mm

Odpornos$¢ na zmeczenie (powtoki z wktadka

wzmacniajaca z tasmy ASO-DICHTBAND- brak peknie¢ oraz innych uszkodzen powierzchni przy badaniu zgodnie z

instrukcja IT Nr 294, p lll

2000)

Maksymalne naprezenie przy rozcigganiu 20,7 MPa
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu 20,25 %
Zastosowanie:

do uszczelniania zewngtrznych czgsci budynkoéw i budowli w starym i nowym budownictwie przeciwko
wodzie gruntowej i wodzie naporowej,

do wykonywania poziomego uszczelniania w murach,
do wykonywania uszczelnien wewnatrz budynkow i budowli (typu wannowego),

do wykonywania uszczelnien stropow garazy podziemnych, zbiornikdw wody, $ciekOw i nieczystosci,
budowli hydrotechnicznych, kanatéw;

do wykonywania uszczelnien pod wylozeniami z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach wilgotnych o
umiarkowanym i duzym obciazeniu, na balkonach i zimnych tarasach oraz basenach kapielowych,

2.3. Woda

Do prac zwiazanych z przygotowaniem podfoza i zapraw naprawczych stosowaé¢ mozna wodg wodociagowa,
w przeciwnym wypadku woda musi spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do
betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadaé nast¢pujacy sprzet i narzedzia:
— do przygotowania podtoza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, mtotki, szczotki druciane,

— do przygotowania zaprawy uszczelniajacej - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,
— do naktadania — sztywny pegdzel, szczotka, paca, kielnia lub agregat do natrysku

4. Wymagania dotyczace transportu

Materiaty firmy Schomburg sa konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je
przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu wielkoscig dostosowanego do ilo$ci tadunku. Ladunek powinien
by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chronié
przed przemarznigciem.

Wodg, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach
po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Kruszywa (piasek) uzyte do wykonywania zapraw na placu budowy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu  w warunkach zabezpieczajacych je przed =zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami a takze nadmiernym zawilgoceniem.
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5. Wykonanie robét
5.1 Warunki wykonywania prac hydroizolacyjnych.

Prace z zastosowaniem szlamu Aquafin-2K nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie
wyzszej niz +30°C. Prace wykonywaé z zachowaniem ogélnych zasad sztuki budowlanej.

5.2. Wymogi stawiane podlozu
Beton

— Podtoze musi by¢ czyste, nosne, réowne, bez kawern, ubytkdéw, substancji zmniejszajacych
przyczepno$¢. Luzne czesci usunaé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie.

— Nierownosci, ubytki i zaglebienia nalezy uzupetni¢ zaprawa np. INDUCRET-BIS 5/40 do uzyskania
gladkiej i rownej powierzchni. Aby zaprawa naprawcza w sposob wlasciwy spetnita swa funkcje
nalezy zachowac nastgpujaca procedurg:

— Podloze po oczyszczeniu i odpyleniu zwilzy¢, aby w trakcie naktadania zaprawy INDUCRET-BIS
5/40 byto matowo-wilgotne,

— zaprawg przygotowaé, zgodnie z instrukcja techniczna i we wilasciwych proporcjach mieszajac z
woda w mieszalniku badz pojemniku przy pomocy mieszadta wolnoobrotowego,

— zaprawg naklada¢ przy pomocy pacy badz szpachelki warstwami o maksymalnej grubosci do
20mm. Wigksze ubytki wypetni¢ w kilku zabiegach. Powierzchnig zatrze¢ paca.

Jastrych
Spadek posadzki, jezeli jest przewidziany, powinien wynosi¢ minimum 1% (zalecane 1,5%).
Podloze musi by¢ czyste, nosne, rowne, bez kawern, ubytkéw, substancji zmniejszajacych przyczepnosc.
Luzne czg¢$ci usunaé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie.

Nierownosci, ubytki i zaglgbienia nalezy uzupehi¢ zaprawa np. INDUCRET-BIS 5/40 do uzyskania gtadkiej
i robwnej powierzchni. Aby zaprawa naprawcza w sposob wlasciwy spehita swa funkcj¢ nalezy zachowac
nastgpujaca procedurg:

Podloze po oczyszczeniu i odpyleniu zwilzy¢, aby w trakcie naktadania zaprawy INDUCRET-BIS 5/40 byto
matowo-wilgotne,

zaprawg przygotowac, zgodnie z instrukcja techniczng i we wlasciwych proporcjach mieszajac z woda w
mieszalniku badz pojemniku przy pomocy mieszadta wolnoobrotowego,

zapraw¢ naktadaé¢ przy pomocy pacy badz szpachelki warstwami o maksymalnej grubosci do 20mm.
Wigksze ubytki wypeic¢ w kilku zabiegach. Powierzchnig zatrze¢ paca.

Wg ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Czg$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen mokrych (ITB, Warszawa 2005) przeswit migdzy
podtozem a tata o dlugos$ci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm.

5.3. Aplikacja AQUAFIN-2K

Podloza chionne jak rowniez zawierajace gips gruntowac roztworem preparatu ASO-Unigrund-K.
Aplikacja materialu powinna odbywac si¢ albo na matowo-wilgotne albo na zagruntowane podtoze
Przygotowanie zaprawy AQUAFIN-2K

AQUAFIN-2K dostarczany jest w postaci proszku w workach i ptynnego sktadnika UNIFLEX-B w
wiaderku.

Ptynny sktadnik UNIFLEX-B wla¢ do czystego naczynia i mieszajac stopniowo dodawac sktadnik
proszkowy. Mieszanie prowadzi¢ do uzyskania jednolite] masy. W zalezno$ci od panujacych warunkdéw
atmosferycznych i chtonnosci podtoza mozna w celu osiagnigcia odpowiedniej konsystencji dodaé czystej
wody w ilo$ci nie wigcej niz 5% tj. 1,67 dm3. Mieszanie prowadzi¢ mieszadlem wolnoobrotowym.

Naktadanie zaprawy AQUAFIN-2K

Przygotowana zaprawg naktada¢ na odpowiednio przygotowane podtoze za pomoca sztywnego pegdzla lub
szczotki. Nalezy zwroci¢ uwage na szczeg6lnie dokladne wtarcie pierwszej warstwy zaprawy w podioze.
Nastgpne warstwy (druga ewentualnie trzecia) naktadaé¢ po zwiazaniu warstwy poprzedniej. Maksymalnie
zuzycie preparatu AQUAFIN-2K w jednym cyklu roboczym nie moze by¢ wigksze niz 2 kg/m2. Pokryte
powierzchnie chroni¢ przed bezposrednim wptywem promieni stonecznych, przeciagami, deszczem i
mrozem. Nalezy wykluczy¢ kontakt AQUAFIN-2K z elementami metalowymi wykonanymi z miedzi, cynku
i aluminium.
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6. Kontrola jakoSci robot

Konieczna jest kontrola:

e materialow

e przygotowania (oczyszczenia, naprawy) podioza

o aplikacji

Z kazdej czynnosci kontrolnej nalezy sporzadzi¢ protokét lub dokonaé formalnego zapisu w Dzienniku
Budowy.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

e  stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania materiatow (np.
przez sprawdzenie temperatury, zwlaszcza, gdy istnieje podejrzenie niewlasciwego przechowywania),

e  terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

e  poprawno$¢ naprawy podloza — wizualnie, przez opukiwanie drewnianym miotkiem, itp. Rodzaje
materiatdow stosowanych do naprawy podtoza podano w p. 2.1.

e  czystos¢ podioza — generalnie sprawdza si¢ przez przetarcie, $cieranie, skrobanie lub zadrapanie jak
réwniez probg zwilzenia. Ta§ma samoprzylepna przylozona do powierzchni wykazuje obecno$¢ pyhlu po
oderwaniu. Niedopuszczalna jest obecno$¢ osadow, wykwitow, kredowania, pyhu, luznych i niezwigzanych
czastek, smarow, olejow, bitumow, srodkéw antyadhezyjnych, starych powtok, itp.

e  warunki podane wp.5.115.2

e  poprawno$¢ zagruntowania/zwilzenia podioza.

Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi w p.5.115.2.

6.2. Badania w czasie robot

W czasie robot sprawdzac nalezy:

—  czy spetnione sa warunki wykonywania robot podane w p.5.1.

—  wyglad zewngtrzny materialow

—  czas mieszania, czas aplikacji

—  zuzycie jednostkowe i na wydzielong powierzchnig

—  poprawnos¢ wykonstruowania (obrobienia i uszczelnienia) dylatacji, itp.

—  przestrzegania podanych w p.5.3. pozostatych wymagan dotyczacych przede wszystkim:
e  sposobu naktadania
e grubosci naktadanej warstwy

e  prawidlowo$¢ wklejenia ta§m i ksztattek.
6.3. Badanie po wykonaniu robot
Nalezy sprawdzi¢:

e  wyglad natozonej powloki wodochronnej. Powloka powinna mie¢ jednolita barwe i jednolity wyglad.
Niedopuszczalne sa spekania i rysy

e poprawnos¢ wklejenia tasm uszczelniajacych. Kontrolg nalezy przeprowadzi¢ przez oglgdziny.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Wykona¢ zgodnie z Katalogiem Naktadow Rzeczowych BC-03. Prace budowlane na bazie profesjonalnych
systeméw SCHOMBURG-INDUTEC.

Jednostka obmiarowa jest:

— 1m2 - dla wykonania powloki uszczelniajacej z zaprawy AQUAFIN-2K z doktadnoscia od 0,1m2. Z
obliczonej powierzchni potraca si¢ elementy o powierzchni wigkszej od 0,25m?2.

— 1m2 — dla wykonanych napraw podloza zaprawa cementowa, dla warstwy o przyjgtej grubosci,

— 1m2 — dla gruntowania powierzchni,

— 1mb — dla wklejonej ta§my uszczelniajacej, oblicza si¢ z doktadnoscia do 0,1mb,

— lsztuka — dla wklejonych ksztattek.

8. Sposéb odbioru robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.
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8.1. Odbiér robot zanikajacych

Podstawa odbioru rob6t zanikajacych takich jak:

— oczyszczenie podioza,

— mnaprawa podtoza

jest wykonanie badan zgodnie z p. 6.1 i 6.2 (w zakresie odpowiadajacym rodzajowi robot zanikajacych) i
wpis Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacja projektowq i
Specyfikacja Techniczna

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy przeprowadza si¢ dla wybranego fragmentu lub odcinka prowadzonych robot wg zasad
takich jak odbioér koncowy.

8.3. Odbioér koncowy

Odbiodr koncowy odbywa sig po zakonczeniu wszystkich prac w danym obiekcie i obejmuje catos¢ zakresu
okreslonego Umowa.

Uczestnikami odbioru sa Inspektor Nadzoru, Kierownik Budowy lub inny przedstawiciel Wykonawcy,
Podwykonawca. Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ dokumenty:

o pelna dokumentacj¢ powykonawcza,
o protokoty z badan opisanych w p.6
o wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robot niezgodnosci i dziatan korekcyjnych,
o pisemne uzasadnienie odstgpstw od dokumentacji, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Odbidr konicowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:
— zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,
— prawidtowo$¢ wykonania przygotowania podtoza,
— prawidtowos¢ wykonania prac hydroizolacyjnych
— prawidtowo$¢ wykonania robot dodatkowych.
Prace hydroizolacyjne uznaje si¢ za wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z dokumentacji projektowej, przywotanych
normach i niniejszej SST daty wyniki pozytywne. Niedopuszczalne jest wystepowanie przeciekow

Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru i dotaczy¢ go do dokumentacji budowy.

9. Podstawy platnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej placi si¢ za kazdy m2 wykonania robdt zgodnie z punktem 7.
Cena obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materiatdéw przewidzianych do wykonania robot,

— montaz i demontaz ewentualnych zabezpieczen, itp.,

— przygotowanie/naprawa i oczyszczenia podtoza,

— wykonanie prac hydroizolacyjnych

— wykonanie wszystkich, niezbgdnych z technologicznego punktu widzenia innych prac

— przeprowadzenie niezbgdnych badan i pomiaréw,

— oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

10. Dokumenty odniesienia

10.1.Normy i wytyczne
—  PN-EN 206-1:2003 Beton — Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé¢
—  PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materialy — Wtasciwosci i wymagania
—  PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Czg§¢ 1. Zaprawa tynkarska
—  PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czgs$¢ 2. Zaprawa murarska
—  PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie
jakoscia 1 ocena zgodnosci — Czgs§¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne
—  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkeji betonu
o  PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg$¢ 1: sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.
o  PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
o  PN-EN 520:2006 Ptyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badan
o  PN-EN 13815:2008 Wyroby gipsowe z dodatkiem wiokien -- Definicje, wymagania i metody badan

10.2. Ustawy, rozporzadzenia i obwieszczenia
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087)

Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2010
nr 114 poz. 760)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zmianami)

Ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2010 nr 121 poz. 809)

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami)
Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektérych innych ustaw
(Dz.U. 2009 nr 20 poz. 106)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegoélowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1133 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1239

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporzadzenia zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1513)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
72004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2005 nr 75 poz. 664)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegoétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2010 nr 72 poz. 464)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnos$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1782)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z2004 r. Nr 195, poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatow niebezpiecznych oraz niektorych preparatow (Dz.U. 2009 nr 53 poz. 439)

Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen 1 stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywg 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie
Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywg Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i1 pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE nr L 353 z 31 grudnia 2008 roku).

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych przez Komisjg¢ Europejska
na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem
przedmiotowym tych mandatéw (M. P. nr 32 z 2004 r. Nr 32, poz. 571)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 935)

10.3.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czg§¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje
betonowe i zelbetowe (ITB, 2008)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Czg§¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki (ITB, 2003)
Warunki techniczne technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, czgs¢ C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6:
Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,,mokrych” (ITB, 2005),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru.
(Verlag Dashofer, 2011)



