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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r.
poz. 1409 z pbzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej.



OPIS TECHNICZNY

do PB odwodnienia budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Traugutta 2 i 2A w Watbrzychu

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie Inwestora.

1.2 Wizja lokalna.

1.3 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych.

1.4 Zespot Polskich Norm i Wytycznych do projektowania kanalizacji.

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy drenazu opaskowego oraz odwodnienia potaci
dachu budynkéw przy ul. Traugutta 2 i 2A w Watbrzychu.

Projektowany drenaz podtaczony bedzie do projektowanej zbiorczej studzienki drenarskiej
dn315PVC oznaczonej na rys. jako D3 a nastepnie do projektowanej studzienki dn425PVC oznaczonej
na rys. jako D4. Zebrana woda odprowadzana bedzie przewodem 160PVC do istniejgcej studzienki

dn1000 z kregdéw betonowych oznaczonej na rys. jako Istn.D5.

3. Drenaz opaskowy

Wokét scian budynku zaprojektowano drenaz opaskowy. Dobrano rury drenarskie karbowane
115/125 PVC-U z otworami 1,5 x 5,0 wg technologii WAVIN. Zebrana woda odprowadzana bedzie
przewodem 160PVC do istniejgcej studzienki dn1000 z kregéw betonowych oznaczonej na rys. jako
Istn.DS5.

Przewody nalezy utozy¢ wokét budynku w odlegtosci ok.50 cm od $ciany budynku na
glebokosciach odpowiadajgcych zagtebieniu fundamentéw budynku. Doktadne rzedne podano na
rysunkach nr 2 i 3.

Zaprojektowano cztery studzienki drenarskie rewizyjne dn315PVC (D1, D2, D6, D7), jedng
studzienke zbiorcza drenarskg dn315PVC (D3) oraz jedng studzienke dn 425PVC (D4).

W celu zapobiezenia zjawiskom sufozyjnym (wymywaniu czgstek gruntu przeptywajaca wodq)
oraz zabezpieczenia rurociggdw przed zamulaniem wokdét rur drenarskich nalezy zastosowaé obsypke
z materiatéw filtracyjnych. Obsypka ta powoduje réwniez zmniejszenie oporéw przeptywu wody
w strefie rurociggu i zwiekszenie skutecznosci dziatania drenazu. Rure drenarska nalezy utozyé
w warstwie Zzwiru o uziarnieniu 8-16 mm otoczong geowtdkning. Rury drenazowe nalezy uktadaé
z minimalnym spadkiem 0,6%.

Rury nalezy uktada¢ w wykopie w warstwie zwiru o gr. ok. 30cm. Zasypke rurociggu nalezy
wykona¢ z takiego materiatu i w taki sposéb, aby spetniaé wymagania stawiane przy rekonstrukciji
terenu. Do zasypki nie nalezy uzywac¢ gruntu zawierajgcego duze kamienie i gtazy.



4. Odwodnienie potfaci dachu

Wody opadowe z powierzchni dachowej budynku mieszkalnego odprowadzane sg rynnami
utozonymi wzdtuz budynku ze spadkiem w kierunku rur spustowych, a nastepnie rurami spustowymi
(R1, R2, R3, R4) o srednicy 110PVC do projektowanej studzienki dn 425 z PVC oznaczonej na rys.
jako D4 i projektowanym przewodem 160 PVC do istniejacej studzienki dn1000 z kregéw betonowych
oznaczonej na rys. jako Istn.D5.

Zaprojektowano jedng studzienek dn425 z PVC $1 oraz jedng studzienke dn425 z PVC
oznaczong jako D4 zgodnie z rys. nr 1. Studzienke S1 nalezy wykona¢ jako kaskadowsa.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce z piasku o granulacji do 20 mm.
Obsypka z piasku wynosi 15 cm. Podsypke utozyé luzno, nie ubija¢. Obsypke nalezy ubija¢ warstwami
0 max grubosci 30 cm. Zasypke rurociggu nalezy wykona¢ z takiego materiatu i w taki sposoéb, aby
spelniaC wymagania stawiane przy rekonstrukcji terenu. Do zasypki nie nalezy uzywacC gruntu
zawierajgcego duze kamienie i glazy.

Przewody kanalizacyjne przed zasypaniem nalezy poddac probie szczelnosci bezcisnieniowej
na ekstrakcje wod deszczowych do gruntu oraz infiltracje wod gruntowych do przewodu.

5. Izolacja przeciwwilgociowa Scian budynku

- izolacje przeciwwilgociowg $cian budynku wykonaé wg projektu branzy architektoniczno -
konstrukcyjnej.

6. Wytyczne BIOZ
6.1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych

obiektéw:

- roboty obejmujg budowe drenazu opaskowego oraz odwodnienie potaci dachu budynkéw przy ul.
Traugutta 2 i 2A w Watbrzychu.

6.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

- istniejace budynki mieszkalne wielorodzine

6.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- brak elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

- podczas wykonywania drenazu opaskowego oraz odwodnienia potaci dachu mogg wystapi¢ jedynie
nieprzewidywalne w czasie wypadki pracownikdow firm monterskich, tamigcych zasady BHP, nie
wystepuje zagrozenie dla oséb innych, ktére nie powinny przebywac na miejscu budowy,

6.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych:

- roboty szczegdlnie niebezpieczne podczas realizacji inwestycji nie wystepuja,



6.6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- poniewaz wykonanie drenazu opaskowego oraz odwodnienia pofaci dachu nie bedzie sie odbywato w

strefie szczegodlnego zagrozenia zdrowia, nie podjete zostang szczegdlne $rodki techniczne i

organizacyjne,

- w przypadku wykopow gtebszych niz 1,5m nalezy dziata¢ zgodnie z planem BIOZ opracowanym

przez Kierownika Budowy.

7. Uwagqi koncowe

1.

© N O

Obowigzujg zasady wykonywania sieci okreslone przez autoréw systemu rur wod.-kan . WAVIN
oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Przed przystapieniem do robdt kierownik winien powiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem
czasowym wszystkich uzytkownikéw i zainteresowanych o rozpoczeciu robét.

Wytyczenie trasy przytacza oraz inwentaryzacje powykonawczg nalezy zleci¢ uprawnionemu
geodecie.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot
budowlano — montazowych”, obowigzujacymi przepisami BHP, pod nadzorem oséb posiadajacych
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Stosowac¢ materiaty posiadajace swiadectwo ITB dopuszczania do stosowania w budownictwie.
Wiazy studzienek muszg by¢ bezwzglednie widoczne i dostepne z powierzchni terenu.

Wiazy studzienek w terenach zielonych musza wystawa¢ min. 15 cm ponad teren.

W przypadku odstepstw od projektu nalezy zawiadomic projektanta.

Opracowali:
mgr inz. Matgorzata Soter-Holewa



OBLICZENIA

1. OkreSlenie ilosci wod opadowych

Maksymalna ilos¢ wéd opadowych
Qq= (s* F * Omax [dm®/s]

gdzie:
DACH
(s — szczytowy wspotczynnik sptywu; (g = 0,96
F — powierzchnia odwadniana; F = 210 m?= 0,021 ha
Jmax — jednostkowe maksymalne natezenie deszczu; przyjeto deszcz o czestosci wystepowania C = 2 i
czasie trwania
t = 10min; gmax = 128,9 dm’/s ha
Qu=2,6 dm’/s
Qs =2,6 dm’/s =9,36 m’h

2. Dobér Srednicy przylacza
Srednice przytacza kanalizacji deszczowej przyjeto 160 PVC. Napetnienie kanatu h/d <0,9.




