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2. OPIS TECHNICZNY.
2.1. ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonania wentylacji nawiewno — wywiewnej oraz
prawidtowego podtgczenia urzgdzen grzewczych do przewoddéw kominowych dla lokali w
budynku mieszkalnym przy ulicy kunickiego 8 w Watbrzychu.

2.2. SPIS DOKUMENTOW | PODSTAW OPRACOWANIA.

- wypis z rejestru gruntéw

- mapa ewidencji gruntéw

- inwentaryzacja budowlana — na potrzeby opracowania
- opinia kominiarska

- obowigzujgce normy i przepisy

2.3. DANE OGOLNE.

Budynek zlokalizowany jest w Watbrzychu przy ul. Kunickiego 8. Budynek jest
budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym podpiwniczonym, pieciokondygnacyjnym (w tym
poddasze). W budynku znajduje sie 8 lokali mieszkalnych. Budynek wykonany w
technologii tradycyjnej — murowany z cegty. Okna sg drewniane, drzwi drewniane jedno i
dwuskrzydtowe. Budynek posiada instalacje elektryczng, sanitarng i gazowa.

Ogrzewanie mieszkan odbywa sie po przez piece kaflowe oraz etazowe ogrzewanie
piecem na opat staty i gaz.

2.4. OPIS OGOLNY INSTALACJI WENTYLACJI

W lokalach mieszkalnych brak wentylacji wywiewnej oraz nawiewnej zgodnej z
obowigzujacymi przepisami. Dla kazdego lokalu mieszkalnego zaktada sie wykonanie
wentylacji grawitacyjnej wywiewnej w kuchni i fazience wraz z nawiewem $wiezego
powietrza z zewnatrz budynku. Z uwagi na brak mozliwosci wykorzystania istniejgcych
komindw murowanych jako elementow nosnych dla projektowanych przewodéw
wentylacyjnych zaktada sie wykonanie nowych przewoddéw wentylacyjnych. W
opracowaniu przewody wentylacyjne oznaczone zostaty symbolem W a nawiew symbolem
N. Przewody dymowe oznaczone zostaty symbolem D a przewody spalinowe S.

W projekcie przewidziano w celu odprowadzenia spalin przewody powietrzno — spalinowe
izolowane ze stali kwasoodpornej o srednicy 80/125mm w celu umozliwienia podtgczenia
podgrzewaczy gazowych i kottbw gazowych z zamknietg komorg spalania. Przewody
prowadzone na zewnatrz budynku nalezy mocowac¢ do elewacji. Wszystkie przewody
wyprowadzi¢ ponad dach na wysokos¢é min. 100cm i zakonczyé nasadg kominowa.

Z lokali mieszkalnych wywiew powietrza z nowo projektowanych przewodach odbywac sie
bedzie przez kanat wentylacyjny z blachy ocynkowanej o $rednicy 160mm. Kanaty
prowadzone na zewnatrz elewacji tylnej, bocznej i korytarzem klatki schodowe] oraz
kanaly zlokalizowane na poziomie strychu zaprojektowano jako przewody wentylacyjne
wykonane z rur systemowych dwusciennych o $rednicy 160/220mm wyprowadzone ponad
dach na wysokos$¢ min. 60cm ponad poziom dachu. Kanaty otwiera¢ 20cm ponizej stropu.
Kanaly mocowac¢ do scian za pomocg obejm. Na wylocie przewoddéw wentylacyjnych
nalezy zamontowa¢ parasol. Na zatamaniu przewodow wentylacyjnych nalezy
zamontowac drzwiczki rewizyjne do wyczystek. PrzejScia przewodoéw przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Kanat wywiewne prowadzone po elewacji zaizolowa¢ wetng mineralng przed wykonaniem
remontu elewacji a kanalty wywiewne prowadzone po korytarzu klatki schodowej
obudowac ptytg GKF.



Nawiew do poszczegdllnych pomieszczen zapewni otwdr nawiewny o srednicy 160mm,
ktory nalezy wykonac w $cianie zewnetrznej obok okna zakonczony kratkami nawiewnym
albo drzwiowe kratki nawiewne do poszczegélnych pomieszczen poprzez otwory
wentylacji nawiewnej bgdz kratke nawiewna o powierzchni nie mniejszej niz 220cm?®.

2.5. ZESTAWIENIE PRZEWODOW WENTYLACJI NAWIEWNEJ

] Nr lokalu Wymiary

Symbol Opis . r " . -
mieszkalnego Srednica / Powierzchnia

1.1N Nawiew do pomieszczenia kuchni $160mm elewacyjna kratka
nawiewna

1.2N Nawiew do pomieszczenia przedpokoju M1 220cm2 drzwiowa kratka
nawiewna

1.3N Nawiew do pomieszczenia tazienkii WC 220cm2 drawiowa kratka
nawiewna

Nawiew do komdrki w piwnicy (kottownia) _
2.1N Kratke nawiewng z przewodu nawiewnego $160mm elew::ﬁgiv:;atka
sprowadzi¢ 30cm ponad posadzke. M2

2.2N Nawiew do pomieszczenia kuchni $200mm elewacylna kratka
nawiewna

2.3N Nawiew do pomieszczenia tazienkii WC 220cm2 drawiowa kratka
nawiewna

3a.1N |Nawiew do pomieszczenia kuchni $160mm elewacyjna kratka
nawiewna

3a.2N Nawiew do pomieszczenia WC M3a 220cm?2 drzw'om.'a kratka
nawiewna

3a.3N Nawiew do pomieszczenia tazienki 220cm2 drawiowa kratka
nawiewna

3.1N Nawiew do pomieszczenia kuchni $160mm elewacylna kratka
nawiewna

3.2N Nawiew do pomieszczenia pokoju 220cm2 drawiowa kratka
nawiewna

3.3N Nawiew do pomieszczenia przedpokoju 220cm2 drawiowa kratka
M3 néWlewna

3.4N Nawiew do pomieszczenia tazienki 220cm2 drzwiowa kratka
nawiewna

35N Nawiew do pomieszczenia pokoju $»160mm elewacyjna kratka
nawiewna

3.6N Nawiew do pomieszczenia przedpokoju 220cm2 drawiowa kratka
nawiewna

4.1N Nawiew do pomieszczenia tazienkii WC N elewacyjna kratka
M4 néWlewna

42N Nawiew do pomieszczenia kuchni 220cm2 drzwiowa kratka
nawiewna

5.1N Nawiew do pomieszczenia pokoju $160mm elewacyjna kratka
nawiewna

5.2N Nawiew do pomieszczenia pokoju $160mm elewacyjna kratka
nawiewna

5.3N Nawiew do pomieszczenia kuchni $160mm elewacyjna kratia
MS naw.lewna

5.4N Nawiew do pomieszczenia kuchni $160mm elewacylna kratka
nawiewna

5.5N Nawiew do pomieszczenia przedpokoju 220cm2 drawiowa kratka
nawiewna

5.6N Nawiew do pomieszczenia pokoju 220cm2 drawiowa kratka
nawiewna

6.1N Nawiew do pomieszczenia kuchni $160mm elewacyjna kratia
nawiewna

6.2N Nawiew do pomieszczenia pokoju 220cm2 drawiowa kratka

M6 . n:":IWIeV\II(natk

6.3N Nawiew do pomieszczenia pokoju 220cm2 rewiows kratia
nawiewna

6.4N Nawiew do pomieszczenia tazienkii WC 220cm2 drawiowa kratka
nawiewna

7.1N Nawiew do pomieszczenia kuchni $160mm elewacyjna kratka
M7 naw.lewna

7.2N Nawiew do pomieszczenia fazienkii WC $160mm elewacylna kratka
nawiewna
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2.6. ZESTAWIENIE PRZEWODOW WENTYLACJI WYWIEWNEJ

Symbol Obis Nr lokalu Wymiary
v P mieszkalnego Srednica Dtugosc
1.1W Wywiew z pomieszczenia kuchni M1 0160 /220mm 13,00m
1.2W Wywiew z pomieszczenia tazienkii WC 0160 /220mm 14,00m
2.1WwW Wywiew z komarki w piwnicy (kottownia) 0160 /220mm 17,00m
2.2W Wywiew z pomieszczenia kuchni M2 0160 /220mm 13,50m
Wywiew z pomieszczenia tazienkii WC
23W ) 0160 /220mm 20,00m
(mechaniczny)
33a.1W |Wywiew z pomieszczenia WC 0160 /220mm 12,00m
3a.2W |Wywiew z pomieszczenia kuchni 0160 /220mm 10,50m
M3a kratka trnsferowa
3a.3W |Wywiew z pomieszczenia tazienki 0160mm w scianie do
pomieszczenia WC
3.1wW Wywiew z pomieszczenia kuchni M3 0160 /220mm 10,00m
3.2W Wywiew z pomieszczania tazienkii WC 0160 /220mm 11,00m
41W Wywiew z pomieszczenia tazienkii WC 0160 /220mm 7,00m
Wywiew z pomieszczenia kuchni (przewod
4.2 W . -
kominowy nr 5) M4
43 W Wywiew / podtgczenie okapu (przewdd
' kominowy nr 4)
51w Wywiew z pomieszczenia tazienkii WC 0160 /220mm 8,50m
52W Wywiew z pomieszczenia kuchni M5 0160 /220mm 9,50m
53W Wywiew z pomieszczenia przedpokoju 0160 /220mm 7,50m
6.1W Wywiew z pomieszczenia kuchni M6 0160 /220mm 4,00m
6.2W |Wywiew z pomieszczenia tazienkii WC 0160 /220mm 4,00m
7.1W Wywiew z pomieszczenia kuchni M7 0160 /220mm 4,00m
7.2W Wywiew z pomieszczenia tazienkii WC 0160 /220mm 4,00m
2.7. ZESTAWIENIE PRZEWODOW SPALINOWYCH
Nr lokalu Wymia
Symbol Opis ) p - ymiary —
mieszkalnego Srednica Dtugos¢
3a.1S Przewdd spalinowy - podgrzewacz gazowy M3a 080 /125mm 10,00m
415 Przewdd spalinowy - podgrzewacz gazowy M4 080 /125mm 7,00m
Przewdéd spalinowy - kociot Il funkcyijn
5.15 zewod spalinowy = koclot Il tunkeyiny M5 080 /125mm |  8,00m
gazowy
6.1S Przewdd spalinowy - podgrzewacz gazowy M6 080 /125mm 4,50m
Przewdéd spalinowy - kociot Il funkcyjn
7.15 zewod spalinowy - koclot Il Tunkeyjny M7 080 /125mm 4,50m
gazowy
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2.8. ZESTAWIENIE PRZEWODOW KOMINOWYCH

. Nr lokalu Nr przewodu
Symbol Opis . .
mieszkalnego | kominowego
21D Przew’éd dymc.)wy. - piec na opat staty M2 1
(komdrka w piwnicy)
3a.1D |Przewdd dymowy - pokojowy piec kaflowy 2
M3a
3a.2D Przewdd dymowy - pokojowy piec kaflowy 3
+ trzon kuchenny
43 W Przewdd wentylacyjny - okap kuchenny M4
4.2 W Przewdd wentylacyjny - wentylacja kuchni 5
c1s Przewdd s?alinowy - gazowy kociot MS 6
dwufunkcyjny
6.2D Przewdd dymowy - pokojowy piec kaflowy M6 7
3.2D Przewdd dymowy - pokojowy piec kaflowy M3 8
3.1D Przewdd dymowy - pokojowy piec kaflowy M3 9
6.1D  |(x2szt) M6
1.1D Przewdd dymowy - piec na opat staty M1 10
3. UWAGI

Przewody spalinowe nalezy dostosowac na etapie realizacji pod odpowiednie
urzgdzenia gazowe (podgrzewacz gazowy, kocit gazowy).

Przewody wentylacji wywiewnej oraz przewody spalinowe prowadzone po
elewacji tylnej i bocznej budynku nalezy podczas remontu elewacji zaizolowaé
wetng mineralng.

Przewody wentylacji wywiewnej prowadzone po korytarzach klatki schodowej
nalezy obudowac ptytami GKF.

W lokalu nr 4 zgodnie z opinig kominiarskg nalezy zdemontowac zte
podtgczenie okapu kuchennego. Najemca lokalu winien podtaczyé okap
kuchenny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami do przewidzianego w projekcie
przewodu kominowego nr 4.

Wiasciciel lokalu nr 5 wyrazit zgode na poprowadzenie przez pomieszczenie
tazienki, przewoddw wentylacji instalacji wywiewnej (piony) z lokali mieszkalnych
nr 1 3, pod warunkiem dostosowania sciany w pomieszczeniu tazienki do stanu
przed remontem.

Nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ demontowana sciane w pomieszczeniu
tazienki do stanu przed remontem.

Z uwagi na fakt, iz na czas remontu zamontowana miska ustepowa w
pomieszczeniu tazienki bedzie musiata zosta¢ odtgczona, nalezy kazdorazowo
(na koniec kazdego dnia pracy) po uprzednim odtgczeniu - podtgczyé miske
ustepowgq do instalacji kanalizacji i zimnej wody uzytkowe.



4. SPIS RYSUNKOW

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nrJ - 1 — Instalacja wentylaciji - rzut piwnicy

nr J - 2 — Instalacja wentylacji - rzut parteru

nr J - 3 — Instalacja wentylaciji - rzut | pietra

nr J - 4 — Instalacja wentylacji - rzut Il pietra

nr J - 5 — Instalacja wentylaciji - rzut Il pietra

nr J - 6 — Instalacja wentylacji — rzut strychu

nr J - 7 — Instalacja wentylacji — przekréj BB, FF, F'F’

nr J - 8 — Instalacja wentylacji — przekréj CC, DD

nr J - 9 — Instalacja wentylacji — przekréj AA, EE, GG, HH



