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Zestawienie materiatow

ETO KMB Nazwa Jm, (;;" llosé llosé Mi llos€ MW | Cena jedn. [zi] | Warto$é [z1]
1 2 3 4 5 6 7 8 2] 10
1050199 1050199 |Benzyna do lakieréw A,C | dm3 0,08190 0,08190
11203KNS15 Blacha tytan cynk kg 20,24100 20,24100
0z 0,55mm
11203KNS20 Blacha tytan cynk kg 103,23000 103,23000
01 0,55mm
11203PRUS5 Blacha ptaska tytan cynk | kg 39,13000 39,13000
01 0,55mm
1120804 1122220 |Drut stalowy ckragly - kg 4,19400 4,19400
miekki fi 2,0-6,0 mm
1200203 Spoiwo cynowo-otowiane | kg 0,24570 0,24570
w pretach LC 40
1220210 Listwy cokolowe m 21,00000 21,00000
1340329 1342199 |Haki do muru kg 5,59200 5,59200
13429PRU01|1353199 |Obejma metalowa kpl. 3,86100 3,86100
04 przykrecana, 150/100
13441RIG26 |8990599 |Kofki rozporowe wbijane | szt.
08 8x%80 mm (opak. 10 szt.)
15010STO06 Farba silikonowa Sto dm3 49,13400 49,13400
16 Lotusan Color barwiona
opak. 15 dm3
15103SNI02 |1511000 [Emalia olejno-ftalowa dm3 0,54180 0,54180
04 SUPERMAL do drewna i
metalu, bragzowy
czekoladowy, opak. 5
dm3
15198SNI19 Silikonowo-dyspersyjna dm3 72,99800 72,99800
25 farba elewacyjna Sto
Color Lotusan
1540000 1540001 |Acetylen techniczny kg 1,40000 1,40000
rozpuszczony
1540802 1540402 |Tlen techniczny sprezony | m3 3,50000 3,50000
gat.i/li
1552201 Powtoka gruntujaca Sto | dm3 €9,60000 69,60000
Plex W
1552201 Powioka posrednia Sto dm3 69,60000 69,60000
Putzgrund
1552204 Roziwér impregnujacy kg 1,44000 1,44000
Esco-Fluat
15527PRMO Impregnat StoPrim dm3 24,87000 24.87000
106 Grundex
18527PRMO Preparat Sto Cryl HP 150 | dm3 8,24000 8,24000
106
15527PRMO Preparat StoPrimo Micro | dm3 3,69000 3,62000
106
15541SNI10 Zaprawa kiejowa do kg 1 276,00000 1
o7 zatapiania siatki Sto ispo 276,00000
Duo opak. 25 kg
15541TMO0 Klej uniwersalny kg 1 183,20000 1
217 Baukleber szary opak. 25 183,20000
kg
15541TMO0 Klej uniwersainy TO-KU kg 71,20000 71,20000
217 szary opak. 25 kg
15626STMO7 Piyta styropianowa EPS m3 35,07840 35,07840
15 100 - 038 500x1000x150
1700305 Sto faserputz kg 114,00000 114,00000
1700305 StoTrass Porenputz kg 1740,20000 1
740,20000
23500TMO0 Zaprawa sztukatorska kg 21,50000 21,50000
107 wierzchnia Sto Klasyk
2350301 Zaprawa Sto NSR Reno kg 5,40000 5,40000
23808KRES2(2380899 |Zaprawa do spoinowania kg 0,40800 0,40800
04 Sto Trass Fuge opak. 5 kg
2380804 2380814 |Sto Trass WM04 kg 172,00000 172,00000
zaprawa sztukatorska
podkiadowa
12380807 2380823 |Zaprawa budowlana m3 0,00810 0,00910
zwykta cementowa M-7

SeKo Prix 6.2.0.1




ETO KMB Nazwa Jm. i': llogé llosé MI llo$é MW | Cena jedn. [2f] | Wartosé [=zi]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2380807 2380823 |Zaprawa cementowa M-7 | m3 0,01860 0,01860
2381011 2380307 |Tynk dekoracyjny Sto Ispo| kg 553,70000 553,70000
Klasyk
2381011 2380307 |Tynk Sto Ispo Klasyk kg 49,00000 49,00000
2383031 Tynk o strukturze baranek | kg 556,80000 556,80000
StoSilco K
2383043 Tynk o giadkiej strukturze | kg 39,90000 39,20000
StoMiral Nivell
2600105 2600110 |Bale iglaste obrzynane, m3
grub. 50 - 100 mm, kl. II
2600618 2600611 |Deski iglaste obrzynane m3 0,09320 0,09320
grubosci 19-25 mm, KI. I
2600619 2600821 |Deski iglaste obrzynane m3
grubosci 19-25 mm, ki. 1lI
2601821 2791212 |Phyty rusztowaniowe m2 0,18640 0,18640
pomostowe
komunikacyjne diugie
grub. 38 mm
2601822 2791222 |Piyty rusztowaniowe m2 0,09320 0,09320
pomostowe
komunikacyjne krétkie
grub. 38 mm
2791199 2791199 |Piyty rusztowaniowe m2 6,99000 6,99000
pomostowe robocze
3900630 3900630 |Siatka z witkna szklanege| m2 273,76000 273,76000
39040STO00 Katownik ochronny m 111,30000 111,30000
14 Sto-Rolleckwinkel Ideal
10/15 cm
3930001 3930099 |Woda z rurociagéw m3 3,16400 3,16400
89805ELKOO [8990499 |Kolek z tworzywa szt. 973,44000 973,44000
06 sztucznego do syropianu
0000000 0000000 |Materialy pomocnicze %
Razem 0,00z
2 SeKo Prix 6.2.0.1




Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstrsie 1 D-78780 Stdhlingen

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych wyrobu

budowlanego
StoLevell Duo plus

Kod identyfikacyjny typu produltu

Deklaraca wlasciwosei
uZytiowych 07-0087-1

Wg rozporzagdzenia UE

© wyrobach budowlanych nr
305/2011

112

PROD0877 StoLevell Duo plus

Zastosowanie Na écianach, sufitach, filarach i £cianach dziatowych na zewnairz i
weawnairz

Producent Sto SE & Co. KGaA, Enrenbachsir. 1, D-79780 Stiihlingen

System/ly oceny i weryfikacii stalosei wiasciwosei System 4

uzytkowych

Norma zharmonizowana EN 998-1 Standardowa zaprawa tynkarska

Jednostia nofyfikowana Nie dotyczy

Europejska ocena techniczna Nie dotyczy

Odpowiednia dokumentacja techniczna Nie dotyczy

Dekiarowane wiasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakierystyki Wiaseiwosci uzytkowe Zharmonizowana

specyfikacja techniczna

Reakcja na ogien Al EN 998-1:2010

Nasigkliwosc wodg W2 EN 998-1:2010

Przyczepnosé do betonu 20,25 Nimm? EN 998-1:2010

Trwalosé NPD EN 998-1:2010

Substancje niebezpieczne NPD EN 998-1:2010

Wspdlczynnik. oporu dyfuzyjnego pary wodnej p =25 ) EN 998-1:2010

Przewodnosé cieplna s0.82WImK)wP =50% EN 998-1:2010

Przewodnosé cieplna s089WI(MK)wP=80% EN 998-1:2010



Sto SE & Co. KGaA Enhrenbachstralie 1 D-79780 Stohlingsn Dellaracja wiascivosci
w=2ytkowych 01-0087-1
Wg rozporzadzenia UE
0 wyrobach budowlanych nr

206/2011
2/2

Wiasciwosci uzytiowe wyrobu odpowiadajg deklarowanym wiasciwosciom uzytkowym. Ninigjsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych
wydana zostaje na wylgczng odpowiedzialnosé producenta.

W imieniu praducenta podpisat:

20.08.2014
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stihlingen Z up. dr Hans Klein/Kierownik Dzialu Aprobat i Badan

Zalacznik: Karta charakierystyki

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstrale 1
D-79780 Stiihlingen

01-0087-1 o7

PROD0977 StoLevell Duo plus
EN 9981 Standardowa zaprawa tynkarska

Na scianach, sufitach, filarach i $cianach dziafowych na zewnatrz i wewnatrz

Reakeja na ogier Al

Nasigldiwosé woda w2

Wspélezynnik. oporu dyfuzyinego pary wodnej <25

Przewodnoscé cieplna = 0,82 W/(m*K) w P = 50 %Wartosé tabelaryczna

< 0,80 W/{m*K) w P = 90 %Wartosé tabelaryczna
Przyczepnosé do betonu 2 0,25 Nfimm?
Trwatosé NPD

Substancje niebezpieczne NPD




Karta danych dot.
Zréwnowazonego rozwoju

Sto-Glasfasergewebe

Siatka zbrojgca odporna na alkalia

Opis produkiu - patrz instrukcja techniczna

Dane dotyczaee certyfikacji budynkéw wg DGNB (wersjaz 20i2r)

Poziom jakosci (ENV 1.2)

Wartosei bilansu ekologicznego specyficzne dia
danego produkfu (ENV 1.1 j ENV 2.14)

Trwalosé specyficzna dia danego produktu (ECO
1.1)

Wpivw na komfort akustyczny (SOC 1.3)

Bezpisczetfisiwo i ryzyko usterek (SOC 1.7)

Wskazdwii dotyczace czyszczenia (PRO 1.5, PRO
2.2)

W przypadku kamienia naturalnege: “W produkeji
nie uczesiniczyly dzieci i nie stosowano prac
Przymusowych” (ENV 1.3)”

nie odpowiada Zadnej grupie produkidw wg DGNB

nie testowany

brak oceny

brak oceny

nie ma negatywnego wplywu ze wzgledu na brak

halogenéw

nie dotyczy

nie dotyczy

Dane dotyczace certyfikaci budynkéw wg LEED (wersja z 2009 T.)

Klasyfikacja grupy produkidw

Udzial recykiingu (ze frédet uzytkownika
kericowego) (MR Credit 4)

Udziat recyklingu (ze 2r6dg# istotnych dia
predukeiji) (MR Credit 4)

Miaterialy regionalne {MR Credit 5)

Miejsce produkcji (MR Credit 5)

not applicable

0%

0%

50 % < 800 km (500 mi) od zakladu produkeyjnego

Sto SE & Co. KGaA

Nrwer.: 1/PL/26.04.2016 / Sto-Glasfasergewehe
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Karta danych dot.

zréwnowazonego rozwoju

Sto-Glasfasergewebe

Surowce szybkoodnawiaine (MR Credit 8)

Drewno certyfikowane (FSC lub PEFC) (MR Credit

7)

Zawartosé zwigzkéw VOC (IEQ Gredit 4.1):
materialy o niskiej zawartosci substancji

szkodliwych - materialy klejgce i uszczelniajgee

Zawartos¢ zwigzkéw VOC {IEQ Credit 4.2):
materialy o niskiej zawariosci substancji
szkodliwych - farby | powtoki

Zawartos¢ zwigzkéw VOC (IEQ Credit 4.3):
materialy o niskiej zawartosci substancji
szkodiiwych - systemy podiogowe

Ekologiczne znaki jakosci | oznaczenia

Certyfikaty / ekologiczne znaki jakosci

Dekiaracja srodowiskowa produkiu (EPD)

Kiasyfikacja substancji szkodiiwych {GISCODE,

EMICODE, RAL itd.)

Karta charakterystyiki (SDB)
Instrukcja techniczna {TI)
Skiadniki produktu

Skiad

Skdadniki niebezpieczne (wg rozporzadzen UE)

0%

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

natureplus® - Certyfikat 0300-0701-046-2
brak

nie dotyczy

dostepne

dostepne

certyfikat naturepius® w ramach systemu ocieplen ETICS
StoTherm Wood

Patrz Karta charakterystyki (podpunkt 3)

Nrwer.: 1/PL/26.04.2016/ Ste-Glasfasergewebe

2/5
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Karta danych dot.
Zréwnowazonego rozwoju

Sto-Glasfasergewebe

Udziaf substancji mineralnych (wg natureplus J
baubook)

Udziat substancii organicznych (wg naturspius /
baubook)

Lotne zwiazki organiczne

Zawartos¢ zwigzkéw VOC (wg dyreictywy
Decopaint)

Zawartosé zmickezacza
Woiny formaidehyd

Blocyd(y)/Substancja(e) akiywna(e) chroniaca(e)
powioke (wg rozporzgdzenia UE 528/2012)

Biocyd(y)/Substancja(e) aktywna(e) chroniaca(e)
podczas skiadowania (wg rozporzadzenia UE
528/2012)

Metale cigzkie

Przestrzeganie granicy emisji w przemysie, gdzie
powstaje tlenek tytanu (wg dyrekiywy 2010/75/UE
lub 25.BimSchV)

Halogenowe weglowedory (np. FCKW, HFKW,
HFCKW)

Halogenowe zwigzki organiczne (np. IPBC, HBCD,
poiichlorek winylu)

Emisje
Formaldehyd

Péflotne zwiazki organiczne SVOC

<895 %

>5%

nie zawiera

nie dotyczy, (Produkt nie podlega wytycznym
2004/42/VE)

nie zawiera plastyfikatoréw
nie zawiera

nie zawiera

nie zawiera

nie zawiera

nie dotyczy, poniewaz produkt nie zawiera dwutlenku

tytanu

nie zawiera

brak

brak

niewykrywalny (granica wykrywainoscei: 2 pg/m?)

Nrwer.: 1/PL/26.04.20167 Sto-Glasfasergewebe

3/5



Karta danych dot.
Zrownowazonego rozwoju

Sto-Glasfasergewebe

Utylizacja / ponowne zastosowanie I recyiding
Ponowne zastosowanie / recykling
Utylizacja

Opakowanie / wiadro / folia

Odpowiedziainosé firmy Sto

Misja firmy / kierownictwo firmy Sto

UN Gicbal Compact — czlonkowstwo

Podstawowe normy pracy iLO

Zarzadzanie jakoscig | zarzadzanie srodowiskowe

Kodeks dostawcy

Materiaty z witkna nie sg poddawane recyklingowi.
Patrz Karta charakterystyki {(podpunit 13)

Odbieranie zuzytych opakowan oraz ich prawidiowe
ponowne wykorzystanie zosialo ustalone na podsiawie
przepisow z lokalng firmg utylizacying posiadajaca
odpowiednie certyfikaty.

Gidwnym celem fimy Sto jest Zajecie pozydji
technologicznego lidera w dziedzinie zréwnowazonego,
przyjaznego dia cziowieka budownictwa. Na calym
Swiecie. Pozostale informacje: www.sto.com

Firma Sto jest czionkiem UN Global Compact i
zobowiazuje sie do przestrzegania dziesieciu uznanych
zasad, obejmujacych prawa cziowieka, normy pracy,
ochrong $rodowiska i zwalczanie korupcji. Pozostale
informacje: www.unglobalcompact.org

Firma Sto zobowiazata sig do przestrzegania we
wszystkich swoich lokalizacjach podstawowych norm
pracy ILO.

Miejsce produkgji zostato poddane certyfikacji wg DIN
EN 9001 oraz DIN EN 14001,

Kodeks dostawcy firmy Sto opiera sie o zasady UN
Global Compact oraz misje firmy Sto. Dostawcy
zobowigzujg sie do jego przestrzegania i beda stale
sprawdzani.

Nrwer.: 1/PL/26.04.2016/ Sto-Glasfasergewesbs
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Karta danych dot.
Zréwnowazonego rozwoju

Sto-Glasfasergewebe

Za pomoca niniejszego dokumentu chcielibysmy ulatwic Paristwu oceng Zréwnowazonego rozwoju naszych produkiow. Jako
ZIOWnowazony rozwoj rozumiemy kompleksowe wspdtdziatanie kryteriow ekonomicznych, ekologicznych i spolecznych, kidre
ma na celu zaspokojenie potrzeb obecnych i przysziych pokoler. Chcemy, aby nasze produkty mialy swéj wkiad w ten proces
i jednoczesnie spetnialy wymagania zwiazane z dobrostanam oraz jakoscig i funkejonalnoscia, Zréwnowazony rozwdj nie
Oznacza dla nas stanu, ale proces ciaglej poprawy. Z tego powodu zdefiniowali$my z mysig o naszych produktach kluczowe
deklaracje:

1. Produkty Sto majg swoj widad w kwestie zwigzane ze Zréwnowazonym rozwojem: np. ochrona klimatu,
efekiywnoscé w budowniciwie, efekiywnosc energetyczna, efeldywnosé wykorzystania zasobéw, a talze ochrona
i trwalesé, zdrowie i dobrostan.

2. Wszystkie surowce wykorzystywane w produkiach Sto peinig funkcje zwiazane z ich zasiosowaniem, a ich
oddzialywanie na $rodowisko zostalo zoptymalizowane dzigki zastosowaniu aktualnych technologii.

3. Produkiy Sto powstajg dzieki efekiywnemu wykorzystaniu energii | surowcéw; surowce odnawialne sa stosowane,
jesii tylko ma to uzasadnienie ekologiczne, ekonomiczne, jest spotecznie akceptowaine i rozsadne.

4. Sto ewaluuje i wspiera mozliwosci utylizacji, ponownege zastosowania i recyklingu swoich produltaw,
uwzgledniajac przy tym mozliwosé realizacji pod wzgledem technologicznym i ekonomicznym.

Interpretacja i ocena Zréwnowazonego rozwoju naszych produkiw lezy wytacznie w Panstwa rekach — ksztatiujg jg rowniez
Paristwa opinie i decyzje. Pomocne beda nonizsze informacje koncentrujace sig aspektach zwigzanych ze Srodowiskiemn
i zdrowiem.

Podstawg informacji lub danych zawartych w niniejszym arkuszu Zréwnowazonego rozwoju $g nasze przekonania
i dogwiadczenia. Wraz z ukazaniem sie nowego arkusza Zréwnowazonego rozwoju wczesniejsze jego wersje
tracg waznoéé. Nalezy przestrzegac zapisow Instrukgji Technicznej oraz karty charakterystyki. Aktuaine wydanie
mozna znalezé w Intemecie.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachsir. 1

D - 79780 Stohlingen
Numer telefonu; 07744 57-0
Telefaks: 07744 57 -2478
infoservice@sto.com
www_sio.de

Nrwer.: 1/PL/26.04.2016/ Sio-Glasfasergewsbe
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Sto SE & Co. KGaA EnrenbachstraRe 1 D-79780 Stanlingen

Deklaracja wlasciwosci uzytkowych wyrobu

budowlanego
Sto-Baukieber QS

Kod identyfikacyiny typu produktu

Deliaracja wiasciwosci
wytitowych 09-0003-1

\Wg rozporzadzenia UE

© wyrobach budowlanych nr
30572011

112

PROD1091 Sto-Baukleber QS

Zastosowanie Na écianach, sufitach, filarach i Scianach dziaiowych na zewnatrz i
wewngirz

Producent Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Sitihlingen

Systemly oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosei System 4

uzytkowych

Norma zharmonizowana EN 998-1 Standardowa zaprawa tynkarska

Jednostia notyfitowana Nie dofyczy

Europejska ccens techniczna Nie dotyczy

Odpowiednia dokumentacja techniczna Nie dotyczy

Dekiarowane wiasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci w2ytiiowe Zharmonizowana

specyfikacja techniczna

Reakeja na ogien A2-s1, d0 EN 998-1:2010

Nasigkliwosé wodg w2 EN 998-1:2010

Przyczepnosé do betonu 2 0,25 N/mm? EN 998-1:2010

Trwalosé NPD EN 998-1:2010

Substancie nisbezpieczne NPD EN 898-1:2010

Wspélczynnik. oporu dyfuzyjnego pary wodnsj <88 EN 898-1:2010

Przewodnasé cieplna s0,82WI(m*K) wP =50% EN 998-1:2010

Przewodnosé ciepina =0,89WI(mM*K)wP =80 % EN 998-1:2010



Sto SE & Co. [{GaA Ehrenbachstrafie 1 D-79780 Stthlingen Deldaracja wiasciwosci
uZyticowrych 09-0003-1
Wg rozporzadzenia UE
© wyrobach budowlanych nr

30572011
212

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu odpowiadajg deklarowanym wiasciwosciom uzytkowym. Ninigjsza dekiaracja wiasciwosci uzytkowych
wydana zostaje na wylgczna odpowiedzialnosé producentia.

W imieniu producenta podpisal

14.08.2014
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stohlingen Z up. dr Hans Klein/Kierownik Dzislu Aprobat i Badan

Zatacznik: Karta charakterystyki

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstrale 1
D-79780 Stihlingen

02-0003-1 o8

FROD1091 Sto-Baukleber QS
EN 8881 Standardowa zaprawa tynkarska

Na $cianach, sufitach, filarach i $cianach dzizlowych na zewnatrz i wewnajrz

Reakeja na ogien AZ2-s1,d0

Nasiakiiwosé wodg w2z

Wspdtczynnik. oporu dyfuzyinego pary wodnej u <89

Przewodnos¢ cieplna = 0,82 WIm*K) w P = 50 %Wariosé tabelaryczna

=038 WIMK)wP =90 %Wartosé tabelaryczna
Przyczepnosé do betonu 2 0,25 N/mm?
Trwatose NPD

Substancje nicbezpieczne NPD




Karta danych dot.
Zrownowazonego rozwoju

StoColor Lotusan®

Farba elewacyjna z technologig efektu lotosu®, naturaina ochrona przed glonami i grzybami, bez

biobdjeczej warstwy ochronngj

Opis produkiu — pairz instrukcja techniczna

Dane dotyczace certyfikacji budynkdw wg DGNB (wersja z 2012 r.)

Poziom jakosei (ENV 1.2)

Wartoscei bilansu ekologicznego specyficzne dia
danego produkiu (ENV 1.1 | ENV 2.1)

Trwalosé specyficzna dia danego produkiu (ECO
1)

Wpiyw na komfort akustyczny (SCC 1.3)

Bezpieczeristwo i ryzyko usterek {S0C 1.7)

Wskazéwki dotyczace czyszezenia {PRO 1.5, PRO
2.2)

W przypadku kamienia naturainego: “W produkeji
nie uczestniczyly dzieci i nie stosowano prac
przymusowych®” (ENV 1.3)”

farby i powioki na mineralnym podiozu (zewngirz):
posiada poziom jakosci 1 do 4 ~ wodorozciericzalny

z zawartoscig lotnych zwigzkéw organicznych (VOC) <
40 g/l (wg dyrektywy 2004/42/\WE)

Zgodnie z EPD

15 tat (wyg niemieckiego sysiemu oceny budowniciwa
zZréwnowazonego)

brak oceny

nie ma negatywnego wplywu ze wzgliedu na brak
halogenéw

patrz instrukcja techniczna

nie dotyczy

Dane dotyczace certyfikacji budynkéw wg LEED (wersja z 2009 r.)

Klasyfikacja grupy produktéw

Udziat recykiingu (ze 2rédet uzytkownika
koficowego) (MR Credit 4)

Udzial recyklingu (ze zrédet istotnych dia
predukeji} (MR Credit 4)

EQ4.2_Flat Topcoat

0%

0%

Nrwer.: 1/PL/29.10.2015 / StoColor Lotusan®

1/8



Karta danych dot.

zréwnowazonego rozwoju

StoColor Lotusan®

Materialy regionaine (MR Credit 5)
Miejsce produkeji (MR Credit 5)

Surowee szybkeodnawialne (MR Credit 8)

99,5 % < 800 km (500 mi) od zakiadu produkeyjnego
Sto SE & Co. KGaA, D-79780 Stlhlingen

0%

Brewno certyfikowane (FSC lub PEFC) (MR Cregit M dotyczy

7}

Zawartosé zwiazkéw VOC (IEQ Credit 4.1):
materialy o niskiej zawartosci substangji
szkodliwych - materialy kiejace i uszczelniajace

Zawartosé zwiazkéw VOC (IEQ Credit 4.2):
materialy o niskiej zawartosci substancji
szkodliwych - farby i powtoki

Zawariosé zwizzkéw VOC (IEQ Credit 4.3):
materialy o niskiej zawartosci substancji
szkodliwych - systemy podiogowe

Ekologiczne znaki jakosei i oznaczenia

Certyfikaty / ekologiczne znaki jakosei

Dekizracja Srodowiskowa produktu (EPD)

nie dotyczy

51,2 g/l (bez wady)

nie dotyczy

The Blue Ange! for external wall insulation systems -
RAL Certificate No. 24769

The Blue Angel for external wall insulation systems -
RAL Certificate No. 24770

The Blue Angel for external wall insulation systems -
RAL Certificate No. 25680

The Blue Angel for external wall insulation systems -
RAL Ceriificate No. 25661

EPD-DIV-20140151-1BG1

Nrwer.: 1/PL /29.10.2015 / StoColor Lotusan®
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Karta danych dot.
Zréwnowazonego rozwoju

StoColor Lotusan®

Kiasyfikacja substancji szkodliwych {GISCODE,
EMICODE, RAL itd.)

Karta charakterystyki (SDB)
Instrukeja techniczna (Tif)
Skiadniki produlktu

Skiad

Skiadniki niebezpieczne (wg rozporzgdzen UE)

Udzial substancji mineralnych (wg natureplus f
baubook)

Udzial substancji organicznych {(wg natureplus /
baubook)

Lotne substancje organiczne, substancje KMR
{wg DIN EN ISO 17895)

Zawartosé zwigzkéw VOC (wg dyrektywy
Decopaint)

Zawarteéé zmickczacza (wg VAL-RL 01)

Woiny formaidehyd (wg VdL-RL 03 lub RAL-UZ
102)

Biocydylsubstancja aktywna chronigea powioke
{wg rozporzadzenia UE 528/2012)

Biocydy/substancja aktywna chroniaca podczas
skiadowania {wg rozporzadzenia UE 528/204 2)

M-SFO01

dostepny

dostepny

Wedtug wytycznych VdL dotyczacych materiaiow
powiokowych do budynkéw, dyspersja polimerowa,
Emulsja polisiloksanowa, dwutlenek tytanu, Dwutlenek
Krzemu, woda, Dodatki

Karia charakierystyki (patrz rozdziat 3)

<95 %

>5%

niewykrywalny (granica wykrywalnosci: 1 mg/kg)

254 g/l (1,7 %)

w procesie produkeyjnym Sto SE & Co. KGaA nie sg.

stosowane plastyfikatory

< 10 mg/kg

nie zawiera

zawiera, pairz karta charakterystyki (rozdziat 2),
Zawartos¢ ponizej wartosci granicznej wg RAL-UZ-102

Nrwer.: 1/PL/29.10.2015 / StoColor Lotusan®

316



Karta danych dot.
Zrownowazonego rozwoju

StoColor Lotusan®

Metale ciezkie (migracja wg EN 71 -3)

Przeetrzeganie granicy emisji w przemyéle, gdzie
powstaje tienek tytanu (wg dyrektywy
92M12IEWG lub 25.BimSchV)

Halogenowe weglowodory (np. FCKW, HFKW,
HFCKW)

Halogenowe zwiazki organiczne {np. IPBC, HBCD,
polichlorek winyiu)

Emisje

Formaldehyd (wg PN-EN ISO 1 6000-2 iub badanie
zawartosci formaldehydu paskami testowymi
Marckoquant)

Pétlotne zwigzki organiczne SVOC (wg PN-EN ISO
16000-9 lub PN-EN 1 8402)

Utylizacia / ponowne zastosowanie / recykling
Ponowne zastosowanie / recykling
Utylizacja

Opakowanie / wiadro / folia

Odpowiedziainose firmy Sto

Misja firmy / kierownictwo firmy Sto

zatgeznik 1
brak oceny

tak

niewykrywalny (granica wykrywalnosci: 2 pg/m?)

brak

niswykrywalny (granica wykrywalnosci: 2 ug/im?)

nie dotyczy — produk Zewnetrzny

Farby i lakiery nie sg poddawane recyklingowi.
Patrz Karta charakterystyki (podpunkt 13)

Odbieranie zuzytych opakowar oraz ich prawidiowe
ponowne wykorzystanie zostato ustalone na podstawie
Przepisow z lokalng firmg utylizacyjng, posiadajacy
odpowiednie certyfikaty.

Gtownym celem firy Sto jest zajecie pozycji
technologicznego lidera w dziedzinie zZréwnowazonego,
przyjaznego dia cziowieka budownictwa. Na catym

Nrwer.: 1/PL/29.10.2015 / StoColor Lotusan®
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Karta danych dot.
Zrownowazonego rozwoju

StoColor Lotusan®

UN Giobal Compact — czlonkowstwo

Podstawowe normy pracy ILO

Zarzgdzanie Jakoseia | zarzadzanie Srodowiskowe

Kodeks dostawcy

Swiecie. Pozostale informacje: www.sto.com

Firma Sto jest czionkiem UN Global Compact i
zobowigzuje sie do przestrzegania dziesieciu uznanych
zasad, obejmujacych prawa cziowieka, normy pracy,
ochrone srodowiska | zwalczanie korupcji. Pozostate
informacie: www.unglobalcompact.org

Firma Sto zobowigzata sie do przesirzegania we
wszystkich swoich lokalizacjach podstawowych norm
pracy ILO.

Miejsce produkcji zostalo poddane certyfikacji wg DIN
EN 9001 oraz DIN EN 14001.

Kodeks dostawcy firmy Sto opiera sie 0 zasady UN
Global Compact oraz misje firmy Sto. Dostawcy
zobowigzuja sie do jego przestrzegania i bedg stale
sprawdzani.

Nrwer.: 1/PL/29.10.2015 / StoColor Lotusan®
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Karta danych dot.
Zrownowazonego rozwoju

StoColor Lotusan®

Za pomoca ninigjszego dokumentu cheielibySmy ulatwié Pafistwu 0oceng zréwnowazonego rozwoju naszych produkiow. Jako
ZroWnowazony rozwaj rozumiemy kompleksowe wspsidziatanis kryteriéw ekonomicznych, ekologicznych i spolecznych, kidre
ma na celu zaspokojenie potrzeb obecnych i przysziych pokoler. Chcemy, aby nasze produkty mialy swéj wiiad w ten proces
i jednoczesnie spelnialy wymagania zwiazane z dobrostanem oraz jakoscia i funkcjonalnoscia, Zréwnowazony rozwdj nie
oznacza dla nas stanu, ale proces ciaglej poprawy. Z tego powodu zdefiniowaiismy z mysiz o naszych produkiach kluczows
deklaracje:

1. Produkiy Sto majg swoj wiiad w kwestie Zwigzane ze ZrGWNowWazonym rozwojem: np. ochrona klimatu,

efekiywnosé w budowniciwie, efelkiywnosé energetyczna, efeklywnosc wykorzystania Zasobow, a fakze ochrona
i trwalosé, zdrowie i dobrostan,

2. Weszystkie surowce wykorzystywane w produktach Sto peinig funkcje zwigzane z ich zastosowaniem, a ich
oddzialywanie na Srodowisko zostalo zoptymalizowane dzieki zastosowaniu akiualnych technologii.

3. Produkiy Sto powstajg dzigki efektywnemu wykorzystaniu energii i surowcow; surowee odnawialine sg stosowane
jesli tylko ma to uzasadnienie ekologiczne, ekonomiczne, jest spolecznie akceptowalne i rozsgdne.

4. Sto ewaluuje i wspiera mozliwosci utylizacji, ponownego zastosowania i recyklingu swoich produkidw,
uwzgledniajge przy tym mozliwosé realizacji pod wzgledem technologicznym i ekonomicznym.

Interpretacja i ocena Zréwnowazonego rozwoju naszych produkidw lezy wylacznie w Parstwa rekach — kszialiujg jg réwniez
Panistwa opinie | decyzje. Pomocne beds ponizsze informacje kencenirujgce sie aspekiach zwigzanych ze $rodowiskiem
i zdrowiem.

mozna znalez¢ w Iniemecie.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1

D - 79780 Stuhlingen
Numer telefonu: 07744 57-0
Telefaks: 07744 57 2178
infoservice@sto.com
www.sto.de

Nrwer.: 1/PL/29.10.2015 / StoColor Lotusan®
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Sto SZ & Co. KGaA Enhrenbachstrage 1 D-79780 Stahlingen

Deklaracja wiasciwosci

budowlanego
StoSilco® K

Kod identyfikasyjny typu produlks

Zastoscwanie

Producent

Systemly oceny i weryfikacji stzfosci wiasciwosei
uzytkowych

MNorma zharmonizowana

Jednostka notyfikowana

Europejska ocena techniczna
Qdgowlednia dokumentagjz techniczna

Dekiarowane wiasciwosel iythowe

uzytkowych wyrobu

Beklaracia wiasciwesci
=2ytkowych 01-0084-1

Wg rozporzadzenia UE

0 wyrobach budowlanych nr
3052011

172

PRODO0S03 StoSilco” K

Na Scianach, sufitach i filarach, na zewnatrz

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachsir. 1, D-79780 Sitihiingen
System 3

EN 15824 Tynk z organicznymi érodkami wizzacymi
MFPA Leipzig GmbH NB 0800

dokonaia pierwszego badania produkiu budowlanego pod katem jego
palnosci zgodnie z systemam 3 i wystawita raport
pokontralny/kiasyiikacyjny.

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Zasadnicze charakierystyki Wiasciwosci uzytikowe Zharmonizowana
specyfikacja techniczna
Reakcja na ogien A2-s1, d0 EN 15824:2009
Nasigkliwosé woda w3 EN 15824:2009
Opoér dyfuzyjny wzgledny warstwy wierzchnigj Vi EN 15824:2009
Przyczepnosé do beionu z 0,3 N\mm? EN 15824:2009
Przewodnosé cieplna NPD EN 15824:2009
Trwatose NPD EN 15824:2009
Substancje niebezpisczne NPD EN 15824:2009



Sto SE& Co. KGaA Ehrenbzachsiraie 1 D-79780 Stilhlingen Deldaracja wiasciwosci
wytiowych 01-0064-1
Wg rozporzadzenia UE
o wyrabach budowifanych nr
305201+
2/2

Wiasciwosci uzyticows wyrobu odpowiadajg deklarowanym wiasciwosciom uzytkowym. Ninigjsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych
wydana zostaje na wylgezng odpowiedzialnosé producenta.

W imieniu producenta podpisal:

25,08.2014
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stahlingen Z up. dr Hans KleinKierownik Dzialu Aprobat i Badan

Zalzeznik: Karta charakierystyki

Sto SE & Co. KGah
Ehrenbachstraie 1
D-79780 Stithlingen

01-0064-1 10 o800

PROD0903 StoSilco® K
EN 15824 Tynkz erganicznymi sSrodkami wiazacymi

Na Scianach, sufitach i filarach, na zewnatrz

Reakcja na ogien A2-s1,d0
Nasigkliwosé wodg w3
Przewodnosé ciepina NPD
Przyczepnoscé do betonu 20,3 Nimm?
Trwalosé NPD

Qpér dyfuzyjny wzgledny warstwy wierzehnigj Vi

L Substancje niebezpieczne NPD




Karta danych dot.
Zréwnowazonego rozwoju

Sto-Putzgrund

Barwiona, organiczna powioka posrednia z wypelniaczami

Opis produkiu - patrz instrukcja techniczna

Dane dotyczace certyfikacji budynkéw wg DCNB (wersjaz 2012 r.)

Poziom jakosci (ENV 1.2)

Wartosci bilansu ekologicznego specyficzne dia
danego produktu (ENV 1.4 | ENV 2.1)

Trwalosé speeyficzna dia danege produkiu (ECO
1.1)

Wpiyw na komfort akustyczny (SOC 1.3)

Bezpieczefisiwo i ryzyko usterek {SOC 1.7)

Wskazéwld dotyczace czyszczenia (PRO 1.5, PRO
2.2)

W przypadiu kamieniz naturainego: “W produfefi
nie uczesticzyly dziecl | nie stosowano prac
przymusowych” (ENV 1.3)"

farby i powloki na rineralnym podiozu (zewnairz):
posiada poziom jakosci 1 do 4 — wodorozciericzalny

z zawartoscig lotnych zwigzkow organicznych (VOC) <
40 g/l (wg dyrekiywy 2004/42/WE)

zgodnie z EPD

brak oceny

brak oceny

nie ma negatywnego wplywu ze wzgledu na brak

halogendéw

patrz instrukeja techniczna

nie dotyczy

Dane dotyczace certyfikacji budynkéw wg LEED (wersja z 2008 r.)

Klasyfikacja grupy produkiéw

Udziaf recykiingu (ze 2rédet uzytkownika
koricowego) (MR Credit 4)

Udziaf recykiingu (ze Zrédet istotnych dia
produkeji) (MR Credit 4)

Materiaty regionaine {MR Credit 5)

EQ4.2_Primer or Undercoat

0%

0%

88,6 % < 800 km (500 mi) od zakiadu produkeyjnego

Nrwer.:1/PL/ 06.05.2016 / Sto-Puizgrund
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Karta danych dot.

Zrownowazonego rozwoju

Sto-Putzgrund

Niiejsce produlcji (MR Credit 5)

Surowee szybkoodnawiaine (MR Credit 6)

Drewno ceriyfikowane {FSC lub PEFC} (MR Credit

7

Zawariosé zwiazkéw VOO (IEQ Credit 4.1);
materialy o niskiej zawartosci substancji

szkodliwych - materialy klejace i uszezelniajgce

Zawarto$é zwiazkéw VOC {(IEQ Credit 4.2):
materiafy o niskiej zawartosei substancji
szkedliwych ~ farby i powdoki

Zawartosé zwigzkéw VOC (IEQ Credit 4.3):
materialy o niskiej zawartodei substancji
szkodiiwych — systemy podiogowe

Ekologiczne znalki jakosel i oznaczenia

Certyfikaty / ekologiczne znaki jakosei

Deklarzeja Srodowiskowa produktu (EPD)

Kiasyfikacja substancji szkodliwych (GISCCODE
EMICODE, RAL itd.)

Karta charakterystyki (SDB)

Instrukeja techniczna (ThE)

Sto SE & Co. KGaA, D-79780 Stihlingen
0%

nie dotyczy

nie dotyczy

57,8 g/l (bez wody)

nie dotyczy

The Blue Angel for external wall insulation systems -
RAL-UZ 140 Certificate No. 24789

The Blue Angsl for external wall insulation systems -
RAL-UZ 140 Ceriificate No. 24770

EPD-VDL-20140166-IBE1

M-GPO1

dosiepne

dosigpne

Nrwer.: 1/PL/06.05.2016 / Sto-Putzgrund
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Karta danych dot.
Zréwnowazonego rozwoju

Sto-Putzgrund

Sldadniki produkiu

Shiad

Skiadniki niebezpieczne (wg rozporzgdzer UE)

Udziat substancji mineralnych (wg natureplus /
baubook)

Udziat substancii organicznych (wg natureplius /
baubook)

Lotne zwiazki organiczne

Zawartosé zwigzkdw VOC {wg dyrektywy
Decopaint)

Zawartosé zmickezacza
Wolny formaldehyd

Biocyd(y}!Substancja(e} aktyvma(e) chronigca(e)
bowioke (wg rozporzadzenia UE 528/201 2)

Biocyd(y)lSubstancja(e) aktywna(e) chronigcale)
podczas skiadowania (wg rozporzgdzenia UE
528/2012)

Metale cigzkie

Przestrzeganie granicy emisji w przemysie, gdzie
powstaje tienek tytanu (wy dyrekiywy 2010/75/UE
lub 26.BImSchv)

Halogenowe weglowodory (np. FCKW, HFKW,
HFCKW)

Wedtug wytycznych VdL dotyczacych budowlanych
powiok malarskich, dyspersja polimerowa, dwutlenek
tytanu, weglan wapnia, kwarc, talk, woda, glikoeter,
zwigzki alifatyczne, dodatki, Srodek konserwujgcy

Pairz Karta charakterystyki (podpunkt 3)

<85%

>5%

brak oceny

20,7 g/l (1.4 %)

nie zawiera plastyfikatoréw (wg VdL-RL 01)
nie zawiera

nie zawiera

zawiera, patrz karia charakierystyki (rozdziat 2)

brak oceny

tak

niewykrywalny (granica wykrywalnogci: 2 ug/m?)

Nrwer.: 1/PL/06.05.2016 / Sto-Putzgrund
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Karta danych dot.
Zréwnowazonego rozwoju

Sto-Putzgrund

Halegenowe zwigzki organiczne (np. IPBC, HBCD,
polichlorek winyiu)

Emisje

Formaldehyd

Pétlotne zwiazki organiczne SYOC

Utylizacja / ponowne zastosowanie | recykiing
Ponowne zastosowanie / recykling
Utylizacja

Opakowanie / wiadro | folia

Odpowiedzialnosé firmy Sto

Misja firmy / kierownictwo firmy Sto

UN Global Compact — czionkowstwo

Podstawowe normy pracy ILO

brak

< 10 pg/m® po 24 h (wg DIN EN ISO 16000-9 lub
badanie zawartosci formaldehydu paskami testowymi
Merckoguant)

= 10 pg/m*po 72 h (wg DIN EN ISO 16000- Iub DIN EN
16402)

Farby i lakiery nie sg poddawane recyklingowi.
Patrz Karta charakterystyki (podpunkt 13)

Odbieranie zuzytych opakowar oraz ich prawidtowe
ponowne wykorzystanie zostalo ustalone na podsiawis
przepisoéw z lokaing firma utylizacyjng posiadajacy
odpowiednie certyfikaty.

Gtownym celem firmy Sto jest zajecie pozydji
technologicznego lidera w dziedzinie Zréwnowazonego
przyjaznego dla cztowieka budownictwa. Na caiym
Swiecie. Pozostale informacje: www.sio.com

Firma Sto jest czionkiem UN Glabai Compaci i
zobowigzuje sig do przestrzegania dziesieciu uznanych
zasad, obejmujgcych prawa cziowieka, normy pracy,
ochrong érodowiska i zwalczanie korupcji. Pozostate
informacje: www.unglobalcompact.org

Firma Sto zobowigzata sie do przesirzegania we
wszystiich swoich lokalizacjach podstawowych nom
pracy ILO.

Nrwer.: 1/PL/06.052016/ Sto-Putzgrund
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Karta danych dot.
Zrownowazonego rozwoju

Sto-Putzgrund

Zarzgdzanie jakoseig i zarzadzanie srodowiskowe Miejsce produkeji zostato poddane certyfikacji wg DIN
EN 9001 oraz DIN EN 14001.

Kodeks dostawcy Kodeks dostawcy firmy Sto opiera sig o zasady UN
Global Compact oraz misje fimy Sto. Dostawcy
zobowigzujg sig do jego przesirzegania i bedg stale
sprawdzani.

Za pomoca ninigjszego dokumentu cheielibysmy utatwic Parisiwu ocene zréwnowazonego rozwoju naszych produkiow. Jako
zréwnowazony rozwdj rozumismy kompleksowe wspoldzialanie kryteriow ekonomicznych, ekologicznych i spolecznych, kidre
ma na celu zaspokojenie potrzeb obecnych i przyszlych pokoleri. Chcemy, aby nasze predukly mialy swoj wiiad w ten proces
i jednoczesnie spetnialy wymagania zwigzane z dobrostanem oraz jakoécig i funkcjonalnoscia. Zrdwnowazony rozwej nie
Oznacza dia nas stanu, ale proces cigglej poprawy. Z tego powodu zdefiniowaliémy z mysla o naszych produkiach kluczowe
deklaracje:

1. Produkly Sto maja swoj widad w kwestie Zwigzane ze Zréwnowazonym rozwojem: np. ochrona klimatu,

efekiywnosé w budowmictwie, efektywnosa energetyczna, efektywnosé wykorzystania zasobéw, a takze ochrons
i trwalo$é, zdrowie i dobrostan.

2. Wszystkie surowce wykorzystywane w produktach Sto psinig funkcje zwigzane z ich zastosowaniem, a ich
oddzialywanie na Srodowisko zostato zaptymalizowane dzigki zastosowaniu akiualnych technologii.

3. Produkty Sto powstajg dzieki efekiywnemu wykorzystaniu energii i surowcw; surowce odnawiaine sg stosowane,
jesli tylko ma to uzasadnienie elwlogiczne, ekonomiczne, jest spolecznie akceptowalne i rozsadne.

4. Sto ewaluuje i wspiera mozliwosei utylizacji, ponownego zastosowania i recyklingu swoich produldaw,
uwzgledniajgc przy tym mozliwosé realizacji pod wzgledem technologicznym i ekonomicznym.

Interpretacia i ocena zréwnowazonego rozwoju naszych produkiow lezy wylacznie w Panstwa rekach — ksztaltujg jg rowniez
Paristwa opinie i decyzje. Pomocne bedg ponizsze informacje koncentrujace sie aspekiach Zwigzanych ze Srodowiskiem
i zdrowiem.

Podstawa informacji lub danych zawartych w ninigjszym arkuszu Zréwnowazonego rozwoju sg nasze przekonania
i doswiadczenia. Wraz z ukazaniem sie nowego arkusza zréwnowazonego rozwoju wezesnigjsze jego wersje
traca waznos¢. Nalezy przestrzegaé zepiséw Instrukeji Technicznej oraz karty charakterystyki. Aktualne wydanie
mozna znaleZ¢ w Internecie.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1

D - 79780 Stuhlingen
Numer telefonu: 07744 57-0
Telefaks: 07744 57 -2178
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Karta danych dot.
Zréwnowazonego rozwoju

Sto-Putzgrund

infoservica@sto_com
www.sto.de
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