Ptuga 11 - klatka schodowa.ath

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Remont klatki schodowej
1| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2-sufity(oprécz llip.)
162*250*2+150*250*2+228*130*2+5.15* m2 48.214
2.34+3.45*250+1.30*2.20 +2.48*1.27
RAZEM 48.214
2| KNR 2-02 | Ostony okien folig polietylenowa m2
0925-01
13*1.20*2.30 m2 35.880
RAZEM 35.880
3] KNR 2-02 | Ostony posadzek i schodow folig polietylenowg m2
0925-01
analogia
250*290*5+1.50*250*3+2.28*1.30*4 m2 59.356
RAZEM 59.356
4] KNR 4-01 [ Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z szt.
0709-04 | zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2
na podtozach otrzcinowanych lub z dranicami na stropach
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
5| KNR0-19 | Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno- m2
0928-07 rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.5 m2
1.10*2.65+1.10*1.90* 2 m2 7.095
RAZEM 7.095
6 KNR4-01 | Wykucie z muru podokiennikow drewnianych, m
0354-11
6.60 m 6.600
RAZEM 6.600
7] KNR-W 2-02| Obudowa rur kanalizacyjnych ptytami gipsowo- m2
2004-01 kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
analogia | jednowarstwo 50-01
2*0.15*450+3*0.15*250+2*0.15*2.0+0.70 m2 5.105
2.90
RAZEM 5.105
8| KNR4-01 | Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il z szt.
0709-05 | zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2
na podtozach z cegty, pustakow ceramicznych, betonu na
Scianach
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
9| KNR-W 4-01| Opalanie farby olejnej z lamperii $cian ponad 1.0 m2 - m2
1211-04 | klatki schodowe
2.52.2.3.
analogia
16.25*1.40*2+32.48*1.40 m2 90.972
RAZEM 90.972
10[ NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17"| m2
202 1134-01 i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie sufitow
poz.1 m2 48.214
RAZEM 48.214
11 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17"| m2
202 1134-02| i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie Scian
poz.12 + poz.9 m2 239.662
RAZEM 239.662
12[ KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
1202-09 | powierzchni podtogi ponad 5 m2-$ciany
(2.60+7.25)*2*2.60+ 16.25*1.50 * 2 + 32.48 * 1.50 m2 148.690
RAZEM 148.690
13| KNR AT-32 | Osadzenie ksztattownikow metalowych ochronnych m
0502-03 | zabezpieczajgcych krawedzie
250*7+30*7+4*3.0+6*250+6*1.90+3*1.10 m 80.200
RAZEM 80.200
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14| KNR 2-02 | Obsadzenie parapetéw wew. i podokiennikow zew. okien z | szt
0129-02 | PCV dtugosci ponad 1 m
analogia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
15| KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 m2
2011-04 | mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
stropach na podtozu z tynku
poz.1 m2 48.214
RAZEM 48.214
16| KNR 2-02 | Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne drewniane na | m2
1602-01 stemplach do robo6t wykonywanych na sufitach w
pomieszczeniach o wysokosci do 5 m
250*3.6 m2 9.000
RAZEM 9.000
17| KNR-W 2-02 | Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki m2
2008-04 | gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach- sufit llip.
7.25*2.50 m2 18.125
RAZEM 18.125
18| KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 m2
2011-02 | mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
Scianach na podtozu z tynku
poz.12 m2 148.690
RAZEM 148.690
19| KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - klatki
z2.s2.5.3 schodowe- sufity i $ciany
poz.1 + poz.12 + poz.17 m2 215.029
RAZEM 215.029
20 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i m
1212-28 | gazowych o $rednicy do 50 mm
16.5+8.15*2+12.35 m 45.150
RAZEM 45.150
21| ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podioza na $cianach; | m2
0501-01 | warstwa kontaktowa pod tynk kamyczkowy
analogia
poz.9+7.25*1.4*2 m2 111.272
RAZEM 111.272
22| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej | m2
0124-05 z ré6znobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego -
Sto-Superlit 0 uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
poz.21 m2 111.272
RAZEM 111.272
23] KNR'W-01 | Naprawa stopni schodowych, - warstwa sczepna m2
0203-01
analogia
0.32*1.25* 21 m2 8.400
RAZEM 8.400
24 KNR W-01 | Naprawa stopni schodowych, podktad cementowy, m2
0203-04 | uktadany recznie o grubosci 1 cm
analogia
0.32*1.25*21 m2 8.400
RAZEM 8.400
25| KNR'W-01 | Naprawa stopni schodowych, podkfad uktadany recznie - | m2
0203-05 | dodatek za zmiane grubosci warstwy o 0,5 cm
analogia Krotno$¢ = 2
0.32*1.25*21 m2 8.400
RAZEM 8.400
26| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
3.42*250+1.56*250*2 m2 16.350
RAZEM 16.350
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27| KNR0-21 | Slepa podtoga z ptyt OSB gr 20mm-spoczniki pieter( Ip i m2
4007-03 | Iip; Ilip)
3.42*250+1.56*2.50*2 m2 16.350
RAZEM 16.350
28| KNR-W 2-02| Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
1123-02 izolacyjnej rulonowe-przemystowa lub rownowazna
3.42*250+1.56*250*2 m2 16.350
RAZEM 16.350
29| KNR-W 2-02| Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - m
1124-06 | profile
342*2+156*4 m 13.080
RAZEM 13.080
30[ KNR-W 2-02 | Obramienia z katownika na styku posadzki drew z m
1217-03 | betonowsg
analogia
25*3 m 7.500
RAZEM 7.500
31 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad z pretow m2
1212-05 | prostych
1.33*0.70+2.75*6 * 0.7 m2 12.481
RAZEM 12.481
32| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o [ m
1207-02 | wysokosci do 20 cm - policzki schodowe
z2.52.2.3.
275*6 m 16.500
RAZEM 16.500
33 KNR 4-01 [ Wymiana elementdéw schodow drewnianych - porecze m
0417-03
(2.70+2.50) * 3 m 15.600
RAZEM 15.600
34| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 | szt.
0354-04 m2-drzwi od podwérza i piwnicy
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35| KNR-W 2-02| Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe bez m2
1027-02 naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2
1.0*2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000
36| KNR 4-01 | Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg. na m2
0306-03 | zaprawie cementowo-wapiennej do osciezy lub
powierzchni Scian- otwor wejscia do budynku od podworka
1.20*2.10-1.0*2.0 m2 0.520
RAZEM 0.520
37| KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2- do piwnicy m2
1203-01
1.0*2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000
38| KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej- m2
0811-07 | parter
5.15*2.34 +3.45*2.50+1.30*2.20 + 248 * 1.27 m2 26.686
RAZEM 26.686
39 KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
1102-01 cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
poz.38 m2 26.686
RAZEM 26.686
40 KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
1102-03 | cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o
10 mm
Krotnos¢ = 2
poz.38 m2 26.686
RAZEM 26.686)
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411 KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m2
1118-08 | uktadane na klej metodg zwyktg-parter
poz.38 m2 26.686
RAZEM 26.686
42| KNR 2-02 | Oktadziny schoddéw z ptytek uktadanych na klej - m2
1121-01 przygotowanie podtoza(od piwnicy do llIp)
37.363 <(0.32+0.17)*1.25*61> m2 37.363
RAZEM 37.363
43| KNR 2-02 | Oktadziny schodow z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej | m2
1121-05 | metodg kombinowang
37.363 <poz.42> m2 37.363
RAZEM 37.363
44| KNR 2-02 | Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek m
1122-08 | uktadanych na klej metodg kombinowang z przecinaniem
plytek
67 *0.50 m 33.500
RAZEM 33.500
45 KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadane na klej - | m2
1118-01 przygotowanie podtoza ( spoczniki potpietra + przed WC)
1.40*2.50 + (1.50 * 2.50 + 2.28 * 1.30) * 2 m2 16.928
RAZEM 16.928
46| KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm | m
1120-05 | - cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek
metodg zwykig- potpietra + parter
1.40*2+150*4+130%2+228*2+250*2+5.15* | m 47.520
2+345*2+220*2+248*2
RAZEM 47.520
47 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej | m2
1209-10 stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad
2.52.4.5.4. | 1.0 m2 - opaski jednostronne gtadkie o szer. do 10 cm
9914-08
250*260*2+1.0*2.0+1.79*296*3+1.36*2.30+ | m2 39.823
0.60 *2.50 + 0.60 * 2.50 + 0.60 * 2.0 + 0.80 * 2.0
RAZEM 39.823
48/ KNNR 3 | Remont skrzydet drzwiowych (gtéwne do budynku) m2
0702-02
1.70 * 2.50 m2 4.250
RAZEM 4.250
49 KNR 4-01 | Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej o powierzchni m2
1210-10 | ponad 1.0 m2 - drzwi giéwne
z.5s2.4.5.4.
9914-07
1.70*2.50 * 2 m2 8.500
RAZEM 8.500
50 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-11 samowyfadowczymi na odlegto$¢ 9 km
0108-12
7.095 * 0.04 + poz.6 * 0.30 * 0.04 + poz.12 * 0.001 + m3 1.612
poz.26 * 0.002 + poz.38 * 0.04
RAZEM 1.612
51|KNR 0-33(wh)| Optata za wysypisko $mieci t
01-15
kalk. wtasna
poz.50 * 1.7 t 2.740
RAZEM 2.740
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