Remont elewac;ji potudniowej i wschodniej budynku, ul. Ratuszowa 2 w Watbrzychu

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Remont elewacji potudniowej i wschodniej budynku, ul. Ratuszowa 2 w Watbrzychu
1 Rusztowania
1| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.1| 1651-02 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
137,86 + 100,98 m2 238,84
RAZEM 238,84
2| KNR AT-05 [ Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla| m
d.1| 1663-01 rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
2,50 m 2,50
RAZEM 2,50
3| KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1| 1613-03 | przysciennych wys.do 20 m
poz.1 m2 238,84
RAZEM 238,84
4| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych| m2
d.1| 1663-04 | elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.1 m2 238,84
RAZEM 238,84
5| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.1| 1664-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Elewacje
21 Roboty rozbiérkowe
6 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom kpl
d.2.1] wycena dociepleniowym - demontaze i montaze kabli, tabliczek,
indywidualna| wspornikow itp.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
7/ KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw m2
d.2.1) 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajacej sie do uzytku-parapety, podokienniki,
nadokienniki, mury ogniowe, gzymsy, pas nadrynnowy
elewacja potudniowa
gzymsy |0,30*(1,15*3+2,05+(0,25+ 1,08 +0,25)*3 +(0,25+ | m2 3,82
2,00 + 0,25))
gzymsy |0,15*(1,81+1,35+0,27 + 1,20 + 1,06 + 1,20 + 0,27 + m2 1,15
0,48)
0,35 * (0,20 + 15,27 + 0,27 * 2 + 0,20) m2 5,67
nadokienniki| 0,30 * (0,25 + 0,19 + 1,08 + 0,19 + 0,25) * 1,10 * 3 m2 1,94
0,30 * (0,25 + 0,19 + 2,00 + 0,19 + 0,25) * 1,10 m2 0,95
elewacje wschodnia
parapety | 0,30*1,20*3 m2 1,08
gzymsy | 0,35* (13,03 + 0,20) m2 4,63
0,15*0,48*2 m2 0,14
RAZEM 19,38
8/ KNR4-01 | Demontaz rur spalinowych do ponownego montazu m
d.2.1| 0535-05
analogia
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
9 KNR-W 2-02 | Ostony okien folig polietylenowa m2
d.2.1] 0923-01
elewacja potudniowa
1,08*1,80*6 +2,00*2,00+0,85*1,80*2 m2 18,72
elewacja wschodnia
1,00*1,60*2+ 1,00 * 1,85 m2 5,05
RAZEM 23,77
10 KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.2.1] 0701-05 | $cianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
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elewacja potudniowa
233*1,11+(1,81+1,08+1,35+0,27 +1,20 + 1,08 + m2 131,21
1,08 + 1,20 + 0,27 + 1,43 + 2,00 + 1,98) * (8,58 + 8,58 -
0,83+1,11)/2
(0,50+1,20 + 1,08 + 1,06 + 1,08 + 1,20 + 0,50) * 0,70 + m2 7,13
2,50 * 1,00
-(0,19 + 1,08 + 0,19) * (0,75 + 2,00 + 1,65 + 1,80 + 0,19) m2 -9,33
-(0,19 + 1,08 + 0,19) * (0,75 + 2,00 + 1,65+ 1,80 + 0,19) * [ m2 -18,66
2
-(0,19 + 2,00 + 0,19) * (2,00 + 1,65 + 1,80 + 0,19) m2 -13,42
tylna czes¢ attyki
(15,27 - 0,50 * 2) * 0,75 m2 10,70
(1,20 + 1,08 + 1,06 + 1,08 + 1,20) * 0,70 + 2,50 * 1,00 m2 6,43
A (Suma czesciowa) m2| -
114,06
elewacja wschodnia
13,03 * (8,85 - 1,10) m2 100,98
13,03 * (0,83 +1,10)/ 2 m2 12,57
1,10* 1,30 m2 1,43
-2,00 * 3,50 m2 -7,00
B (Suma czesciowa) m2| e
107,98
RAZEM 222,04
11| KNR 4-01 [ Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie | m2
d.2.1] 0347-09 | cementowo-wapienne;j
gzymsy podokienne elewacji wschodniej
0,06 *1,60 * 2 m2 0,19
RAZEM 0,19
12| KNNR 3 [ Rozbiérka konstrukciji z cegly na zaprawie wapienne;j i m3
d.2.1] 0301-01 | cementowo-wapiennej
1,00 m3 1,00
RAZEM 1,00
13] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.1] 0108-11 | samowytadowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynkéw i elementdéw rozbidérkowych
0,03 * poz.10 m3 6,66
poz.11* 0,04 m3 0,01
poz.12 m3 1,00
RAZEM 7,67
14 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.1] 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotno$¢ = 8
poz.13 m3 7,67
RAZEM 7,67
15 Sktadowanie gruzu t
d.2.1
gruz z odbitych tynkow i elementow rozbidrkowych
poz.13* 1,8 t 13,81
RAZEM 13,81
2.2 Roboty naprawcze
16[ KNR-W 4-01| Wykonanie iniekcji peknie¢ zaczynem cementowym otw.
d.2.2| 0633-01
analogia
100 otw. 100,00
RAZEM 100,00
17 KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd pod klamrowanie $cian m
d.2.2] 1001-01
analogia
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10 * 1 ,00 m 10,00
RAZEM 10,00
18| KNR-W 4-01| Wypetnienie bruzd zaprawg zaprawg cementowg m2
d.2.2| 0704-03
analogia
poz.17 * 0,03 m2 0,30
RAZEM 0,30
19| KNR-W 4-01| Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych o ér. | kg
d.2.2] 0202-04 | 16 mm - stal nierdzewna
analogia
poz.17 * 0,888 kg 8,88
RAZEM 8,88
20| KNR-W 4-01| Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na powierzchniach m2
d.2.2| 0703-01 miedzyokiennych ( stal nierdzewna)
analogia
16,00 m2 16,00
RAZEM 16,00
21| KNR 4-01 | Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach | m2
d.2.2 0704-01 zaprawg cementowg
poz.20 m2 16,00
RAZEM 16,00
22| KNR 4-01 | Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na Scianach i m2
d.2.2| 0704-03 | stropach zaprawg cementowg
poz.21 m2 16,00
RAZEM 16,00
23 KNNR3 | Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworow w $cianach | m3
d.2.2| 0302-01 Z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
poz.12 m3 1,00
RAZEM 1,00
2.3 Roboty elewacyjne - elewacja potudniowa
24 KNR 0-23 | Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.2.3] 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
rownowaznym wraz osciezami
poz.10 suma czesciowa A
114,06 m2 114,06
RAZEM 114,06
25/ KNR 0-23 | Wzmocnienie podtoza na catosci elewaciji poddawanej m2
d.2.3] 2611-02 | renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex
poz.24 m2 114,06
RAZEM 114,06
26| KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach ptaskich i m2
d.2.3] 0902-01 pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn.
(1,81-0,48+1,08 +1,35+0,27 + 0,27 + 1,43 + 2,00 + m2 64,15
1,98 - 0,48) * (8,58 - 0,83 - 0,20 - 0,60)
(1,20-0,48 + 1,08 + 1,06 + 1,08 + 1,20 - 0,48) * (8,58 - m2 36,12
0,83)
-(0,19+ 1,08 +0,19) * (0,75 + 2,00 + 1,65 + 1,80 + 0,19) m2 -9,33
-(0,19+ 1,08 +0,19) * (0,75 + 2,00 + 1,65+ 1,80 + 0,19) * | m2 -18,66
2
-(0,19+ 2,00 +0,19) * (2,00 + 1,65 + 1,80 + 0,19) m2 -13,42
tylna czes¢ attyki
(15,27-0,50 * 2) * 0,75 m2 10,70
(1,20 + 1,08 + 1,06 + 1,08 + 1,20) * 0,70 + 2,50 * 1,00 m2 6,43
RAZEM 75,99
27) KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wtokna m2
d.2.3| 0101-05 | szklanego (roboty wykonywane reczne)
poz.26 m2 75,99
RAZEM 75,99
28] KNR0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - tynk o | m2
d.2.3] 0126-05 | strukturze modelowanej StoSil MP barwione w masie
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poz.26 m2 75,99
RAZEM 75,99
29[ TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonycho | m
d.2.3] 03-116 szer.do 40 cm - pilastry
analogia
0,48 * (8,58 -0,83) *4 * 1,40 m 20,83
RAZEM 20,83
30| TZKNBK VIII| Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych - m
d.2.3] 03-117 dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwiniecia
analogia
poz.29 m 20,83
RAZEM 20,83
31| TZKNBK VIII| Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonycho | m
d.2.3] 03-115 szer.do 35 cm - gzyms
analogia
0,20 + 15,27 + 0,27 * 2+ 0,20 + 15,27 + 0,27 * 2 m 32,02
RAZEM 32,02
32| TZKNBK VIII| Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonycho | m
d.2.3 03-111 szer.do 15 cm z przygotowaniem zaprawy
analogia
15,27 + 0,27 * 2 m 15,81
RAZEM 15,81
33| TZKNBK VIII| Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonycho | m
d.2.3 03-112 szer.do 20 cm - opaski okienne, nadokienniki, podokienniki
analogia
(0,19+0,19) * (2,19° 2+ 1,27) "3+ (2,19* 2+ 2,000+ | m 18,34
(1,99 *2 + 1,08) * 3 + (0,90 + 1,99 * 2) * 2)
1,56 *3+2,48 m 7,16
060*2*3+1,12*2 m 5,84
RAZEM 31,34
34| TZKNBK VIII| Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonycho | m
d.2.3] 03-116 szer.do 40 cm - ptyciny miedzyokienne i na attyce
analogia
1,65*1,47*3+2,38* 1,65 m 11,20
4,24 + 5,41 m 9,65
RAZEM 20,85
35| TZKNBK VIII| Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonycho | m
d.2.3| 03-116 szer.do 40 cm - plyciny miedzyokienne
analogia Krotnos¢ = 25
1,65*1,47*3+2,38*1,65 m 11,20
RAZEM 11,20
36| TZKNBK VIII| Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonycho | m
d.2.3] 03-116 szer.do 40 cm - ptyciny miedzyokienne i na attyce
analogia Krotnos¢ = 7
4,24 + 5,41 m 9,65
RAZEM 9,65
37] KNR 0-23 | Gruntowanie elewacji w technologii STO lub rownowaznej | m2
d.2.3] 2611-02 | - elementdéw pokrytych powtoka tynkarska
poz.28 m2 75,99
poz.29 * 0,40 m2 8,33
poz.30 * 0,40 m2 8,33
poz.31* 0,35 m2 11,21
poz.32 * 0,15 m2 2,37
poz.33 * 0,20 m2 6,27
poz.34 * 0,40 m2 8,34
poz.35 * 0,40 m2 4,48
poz.36 * 0,40 m2 3,86
RAZEM 129,18
38 KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbg silikatowg StoSil Color m2
d.2.3] 1305-04
poz.37 m2 129,18
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RAZEM 129,18
39 Renowacja elementéw dekoracyjnych kpl.
d.2.3] wycena | Czyszczenie powierzchni + mycie powierzchni +
indywidualna| wzmacnianie powierzchni kamiennych + naniecienie
powloki higoofibizujaco - impregnujgcej
sterczyny - kule mate
2 kpl. 2,00
sterczyny - kule duze
4 kpl. 4,00
sterczyny - element stozkowy
1 kpl. 1,00
RAZEM 7,00
24 Roboty elewacyjne - elewacja wschodnia
40[ KNR 0-23 | Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.2.4| 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
réwnowaznym wraz os$ciezami
poz.10 suma czesciowa B
107,98 m2 107,98
RAZEM 107,98
41 KNR 0-23 | Wzmocnienie podtoza na catosci elewacji poddawanej m2
d.2.4] 2611-02 | renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex
poz.40 m2 107,98
RAZEM 107,98
42| KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach ptaskich i m2
d.2.4| 0902-01 pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn. - cze$¢
niedocieplana
13,03 * (0,60 + 0,20) m2 10,42
(13,03 -7,30) * 5,10 m2 29,22
RAZEM 39,64
43| KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiokna m2
d.2.4| 0101-05 | szklanego (roboty wykonywane reczne)
poz.42 m2 39,64
RAZEM 39,64
44 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - tynk o | m2
d.2.4| 0126-05 | strukturze modelowanej StoSil MP barwione w masie
poz.42 m2 39,64
RAZEM 39,64
45| TZKNBK VIII| Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych o m
d.24 03-115 szer.do 35 cm - gzyms
analogia
0,20 + 13,03 m 13,23
RAZEM 13,23
46| TZKNBK VIII| Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych o m
d.24 03-111 szer.do 15 cm gzyms mniejszy
analogia
13,03-4,90-1,00 - 1,30 m 5,83
RAZEM 5,83
47| TZKNBK VIII| Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonycho | m
d.2.4, 03-116 szer.do 40 cm - pilastry
analogia
0,48 * (8,58 - 0,83) * 1,20 m 4,46
0,48*(8,85-1,10-0,75)* 1,20 m 4,03
RAZEM 8,49
48| TZKNBK VIIl| Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych o m
d.2.4| 03-116 szer.do 40 cm - plycina
analogia
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
49| TZKNBK VIIl| Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych o m
d.24 03-116 szer.do 40 cm - plyciny miedzyokienne
analogia Krotnos¢ = 62
poz.48 m 2,00
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RAZEM 2,00
50| KNR 0-33 | Montaz listew cokotowych lub poczgtkowych m
d.2.4) 0122-01
7,30 m 7,30
RAZEM 7,30
51 KNR 0-33 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi EPS m2
d.2.4/ 0108-02 | 033 gr. 10 cm klejonymi do podtoza w technologii STO z
wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane
recznie
7,30 * 5,10 m2 37,23
RAZEM 37,23
52| KNR 0-33 | Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej| m
d.24 0123-01 kotkami do Scian
poz.51* 4 m 148,92
RAZEM 148,92
53] KNR 0-33 [ Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.2.4| 0121-02
7,30 * 2,50 m2 18,25
RAZEM 18,25
54| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi gr. m2
d.2.4] 2612-02 | 3cm - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
(0,85+1,60)*2*0,25*2 m2 2,45
(1,00 +1,85)*2*0,25 m2 1,43
RAZEM 3,88
55 KNR 0-33 | Ochrona naroznikdéw wypuktych m
d.2.4) 0121-01
(0,85+1,60)*2*2 m 9,80
(1,00 + 1,85) * 2 m 5,70
510*2 m 10,20
RAZEM 25,70
56| KNR 0-33 | Montaz profili elewacyjnych - obramowania okienne m
d.2.4| 0118-02
(0,85+0,135+1,60) *2*2 m 10,34
RAZEM 10,34
57| KNR 0-33 | Montaz profili elewacyjnych - podokienniki m
d.2.4/ 0118-08
1,10*2 m 2,20
RAZEM 2,20
58] KNR 0-33 | Montaz profili elewacyjnych - gzymsy m
d.2.4/ 0118-08
7,30*2 m 14,60
RAZEM 14,60
59| KNR 0-33 [ Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiokna m2
d.2.4/ 0101-05 | szklanego (roboty wykonywane reczne) - oscieza, detal
poz.54 m2 3,88
poz.56 * 0,135 m2 1,40
poz.57 * 0,15 m2 0,33
poz.58 * 0,08 m2 1,17
RAZEM 6,78
60| KNR 0-33 [ Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.24 0126-01 warstwa posrednia
poz.59 m2 6,78
RAZEM 6,78
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61] KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - tynk o | m2
d.2.4| 0126-05 | strukturze modelowanej StoSil MP
poz.60 m2 6,78
RAZEM 6,78
62| KNR 0-33 | Malowanie elewacji m2
d.2.4] 0128-01
poz.61 m2 6,78
RAZEM 6,78
2.5 Obrébki blacharskie + parapety
63| KNR 19-01 [ Wykonanie spadkéw zaprawg cementowa pod parapety, m2
d.2.5| 0832-01 gzymsy, attyka
elewacja potudniowa
gzyms 0,20 * (0,20 + 15,27 + 0,27 * 2 + 0,20) m2 3,24
nadokienniki| 0,20 * (0,25 + 0,19 + 1,08 + 0,19 + 0,25) * 1,10 * 3 m2 1,29
0,20 * (0,25 + 0,19+ 2,00 + 0,19 + 0,25) * 1,10 m2 0,63
parapety | 0,20 * (1,08 * 3 +2,00) * 2 m2 2,10
podokienniki| 0,10 * (1,81 + 1,35+ 0,27 + 1,20 + 1,06 + 1,20 + 0,27) m2 0,72
attyka 0,50 * 15,28 m2 7,64
elewacja wschodnia
0,20 * (13,03 + 0,20) m2 2,65
0,20*0,85*3 m2 0,51
attyka 0,50 * 13,03 m2 6,52
RAZEM 25,30
64) KNR 2-02 | Obrobki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy stalowej m2
d.2.5 0506-01 powlekanej.- elementy gzymséw i pilastrow
analogia
elewacja potudniowa
0,15* (1,81 +1,35+0,27 + 1,20 + 1,06 + 1,20 + 0,27 + m2 1,59
1,43 +1,98)
elewacja wschodnia
0,15*0,50 * 2 m2 0,15
RAZEM 1,74
65 KNR 2-02 | Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy stalowej | m2
d.2.5| 0506-02 | powlekanej- gzymsy, parapety, podokienniki
elewacja potudniowa
gzyms 0,35* (0,20 + 15,27 + 0,27 * 2 + 0,20) m2 5,67
parapety |0,30*(1,15*3+2,05+(0,25+ 1,08 +0,25)*3+(0,25+ | m2 3,82
2,00 + 0,25))
nadokienniki| 0,30 * (0,25 + 0,19 + 1,08 + 0,19 + 0,25) * 1,10 * 3 m2 1,94
0,30 * (0,25 + 0,19+ 2,00 + 0,19 + 0,25) * 1,10 m2 0,95
elewacja wschodnia
0,35 * (13,03 + 0,20) m2 4,63
0,40*1,20*3 m2 1,44
RAZEM 18,45
66 KNR 4-01 | Naprawa , uzupetnienie obrébek blacharskich na m2
d.2.5| 0533-02 | zwienczeniu Scianki attyki
analogia
elewacja potudniowa
0,65 * 15,27 m2 9,93
elewacja wschodnia
0,65 * 13,03 m2 8,47
RAZEM 18,40
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Remont elewac;ji potudniowej i wschodniej budynku, ul. Ratuszowa 2 w Watbrzychu

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
3 Cokot
3.1 Przygotowanie podtoza
67| KNR-W 4-01| Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 | m2
d.3.1] 0623-03 | m2 metodg opryskiwania ciggtego
elewacja potudniowa
2,33*1,11+0,15* (0,80 + 1,00 + 0,80) m2 2,98
(15,27 + 0,27 *2) * (1,11 + 0,83) / 2 m2 15,34
elewacja wschodnia
(4,90 + 1,00 + 1,30) * (1,10 - ,30) + (1,10 + 0,83 / 2 - 0,30) /| m2 0,00
2+ 1,00 * 1,30 { Bfad skfadni: nieznany znak [.].. Pozycja
bledu: 24 }
(13,03-4,90-1,00-1,30) * (0,83 + (0,83 + 1,10) / 2) / 2 m2 5,23
RAZEM 23,55
68 KNR 0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - m2
d.3.1] 0641-01 szpachlowanie masg SUPERFLEX-10
analogia
poz.67 m2 23,55
RAZEM 23,55
69 KNR 0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych m2
d.3.1) 0641-02 | poddanych dziataniu wody pochodzacej z gruntu -
analogia uszczelnienie zaprawg uszczelniajgca Aquafin 2K
poz.68 m2 23,55
RAZEM 23,55
70[ KNR 19-01 | Uzupetnienie podktadow pod tynki zewnetrzne szlachetne | m2
d.3.1| 0805-03 | na $cianach ceglanych o pow. 5 m2 w jednym miejscu
analogia
poz.69 m2 23,55
RAZEM 23,55
711 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.3.1] 0126-01 warstwa posrednia
poz.70 m2 23,55
RAZEM 23,55
721 KNR 0-33 [ Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - tynk o | m2
d.3.1] 0126-05 | strukturze modelowanej StoSil MP
poz.71 m2 23,55
RAZEM 23,55
4 Stolarka okienna i drzwiowa
73] KNR 0-19 | Wymiana okien krosnowych na okna jednoskrzydtowe, m2
d.4| 0930-01 jednodzielne z PCV, rozwierane o pow. do 0.4 m2 Umax
analogia 1,6 - do piwnicy
1,08*0,35* 3 m2 1,13
RAZEM 1,13
74 KNR 2-17 | Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianych | szt.
d.4| 0156-01 oknach w piwnicach wg wskazan Zamawiajgcego
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
75 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow| m2
d.4| 1212-08 | ozdobnych
(1,00 + 1,80 + 1,30) * 0,84 m2 3,44
RAZEM 3,44
5 DODATKOWE
76 Montaz tablicy informacyjnej - materiat inwestora kpl.
d.5| kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
77 Montaz tablicy promocyijnej kpl.
d.5| kalk. wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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Remont elewacji potudniowej i wschodniej budynku, ul. Ratuszowa 2 w Watbrzychu

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
7 Udogodnienia dla os6b niepetnosprawnych, m. in.:montaz | kpl.
d.5| kalk. wtasna | tasm odblaskowych, tablice dotykowe, ktére majg
zwiekszy¢ bezpieczehstwo osobom niepetnosprawnym
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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