COKOL — OKEADZINA PROJEKTOWANA
1 — SKUCIE TYNKU

— DEZYNFEKCJA PODtOZA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL
WZMOCNIENIE PODLOZA PREPARATEM GRUNTUJACYM
OKELADZINA Z PIASKOWCA — PLYTKI 25%12CM
HYDROFOBIZACJA PIASKOWCA SRODKIEM HYDROFOBIZUJACO —
IMPREGNUJACYM FASSADENSCHUTZ BS 290 PL

2 SCIANY — RENOWACJA
SKUCIE_TYNKU

DEZYNFEKCJA PODLOZA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL
WZMOCNIENIE PODLOZA PREPARATEM GRUNTUJACYM

TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY GLADKI KAT. Il

SZPACHLOWANIE ZBROJONE Z JEDNA WARSTWA SIATKI
WEOKNA SZKLANEGO

TYNK SILIKATOWY STOSIL MP GtADKI BARWIONY W MASIE

DETAL ARCHITEKTONICZNY — RENOWACJA

S — USUNIECIE ZEUSZCZONEJ POWLOKI MALARSKIEJ

DEZYNFEKCJA PODLOZA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL
WZMOCNIENIE PODLOZA PREPARATEM GRUNTUJACYM

PEENA REKONSTRUKCJA ZNISZCZONEGO DETALU WYKONANEGO
W TYNKU ( PLYCINY , ow_~>zoM>z_> ox_mzzw. MUROWANE (GZYMSY)
Z ODTWORZENIEM POPRZEZ SCIAGNIECIE SZBLONU

Z ORYGINALNYCH ELEMENTOW

— WARSTWA WYROWNAWCZA Z TYNKU NA GLADKO Z WELOKNAMI
WZMACNIAJACYMI — STOFASERPUTZ

DETAL ARCHITEKTONICZNY — REKONSTRUKCJA

4 — PEENA REKONSTRUKCJA ZNISZCZONEGO DETALU WYKONANEGO
W TYNKU ( PLYCINA, OBRAMOWANIA ox_mzzmm. MUROWANE (GZYMSY, PODOKIENNIKI

Z ODTWORZENIEM POPRZEZ SCIAGNIECIE SZBLON

Z ORYGINALNYCH ELEMENTGW LUB Z GOTOWYCH PROFILI SYSTEMU STO

ANALIGICZNIE JAK WYKONANE ROBOTY DOCIEPLENIOWE NA ELEWAC
ZACHODNIEJ NA PODSTAWE DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWE NR 243/03

( UTRATA WAZNOSC! )

— PILASTER NAROZNY NIEDOCIEPLONY

I NI

5 SCIANA — REMONT Z CZESCIOWYM DOCIEPLENIEM NA Dt. 700CM
SKUCIE_TYNKU

DEZYNFEKCJA PODLOZA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL
WZMOCNIENIE PODLOZA PREPARATEM GRUNTUJACYM
DOCIEPLENIE STYROPIAN 033 10CM

SZPACHLOWANIE ZBROJONE Z JEDNA WARSTWA SIATKI
WELOKNA SZKLANEGO

TYNK SILIKATOWY STOSIL MP GLADKI BARWIONY W MASIE

I NI

1.0KNA PIWNICZNE DREWNIANE, KROSNOWE WYMIENIC NA OKNA Z PROFILI
PCV, ROZWIERALNE, SZYBY ZESPOLONE, WSP. U max 1.6

2. KOLORYSTYKA DOPASOWANA DO KOLORYSYKI WYKONANEJ NA
POZOSTALYCH WYREMONTOWANYCH ELEWACJACH NA PODSTAWE
PROJEKTU BUDOWLANEGO OBJETEGO POZWOLENIEM NA BUDOWE NR243/03
— SCIANY KOLOR 16 080

— DETAL ACHITEKTONICZNY WRAZ Z PILASTRAMI KOLOR 16 057
Z KATALOGU STODESIGN ARCHITECTURAL COLOURS
3. OBROBKI BLACHARSKIE — BLACHA STALOWA OCYNKOWANA

4. PARAPETY | RURY SPUSTOWE — BLACHA STALOWA POWLEKANA
W KOLORZE SCIAN

INWESTOR

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
58—-304 WALBRZYCH, UL. RATUSZOWA 2

PRACOWNIA PROJEKTOWA

>m0—|_ E ARCH. IWONA DZIEDZIC

58 — 309 WALBRZYCH , ul. Boya — Zelefiskiego 49
Tel/fax + 48 74 846 60 90 e—mail: arch.id@wp.pl

ZESPOL PROJEKTOWY / SPRAWDZAJACY

IMIE, | NAZWISKO DATA PODPIS

MGR INZ.ARCH. IWONA DZIEDZIC

PROJEKTANT
UPR. NR AU — F2/188/81

TEMAT / ZAKRES OPRACOWANIA BRANZA
PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA
REMONT ELEWACJ POLUDNIOWEJ | WSCHODNIEJ BUDYNKU___STADIUM DATA
UL. RATUSZOWA 2 W WALBRZYCHU PB 04.2014R
DZ. NR 115, OBREB NR 16 BIALY KAMIEN . .
SKALA NR RYS.

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH | 1:100| 1/A




