Komuny Paryskie] 3 — klatka schodowa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIALOW ROWNOWA ZNYCH

Specyfikacja materiatowa okresla podstawowe parametry techniczne réwnowaznych materiatéw
budowlanych jakie Wykonawca robét moze zastosowacé przy realizacji zadania.

Rodzaj materiatu Parametry

- zmiany objetosci (Le Chatelier): <10 mm

- pocatek czasu wizania: > 75 minut

Cement portlandzki - wytrzymatosé na §ciskanie po 2 dniach> 10 MPa

- wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniachz> 32,5 MPa
<52,5 MPa

- gestosé: 1,47-1,52 g/cm3 (20+0,5°C)

- lepkos¢ (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20+£2°C
-zawartosé czesci statych: 52,0-56,0 %wag.

- czas schrgcia powtoki: 2h (23+£2°C)

Farba emulsyjna wewrgtrzna

- gestosé: najwyzej 1,5 g/cm3

- lepkosé (kubek Forda @5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schrgcia powtoki: najwyzej 12h (20+2°C)

- grubosé powtoki po wyschneciu: 30 gm

Farba olejna nawierzchniowa

- zuzycie: 3-4 kg/m2

- przyczepnaé: 0,7 MPa

Tynk mozaikowy - odpornosé na temperatury: od -20°C do +60°C
- gestosé¢ gotowego wyrobu: ok. 1,6 g/cm?3

- opor dyfuzyjny: <0,4 m

- gesto§¢ nasypowa: ok. 1,3 kg/m
- wytrzymatos¢ nasciskanie: kategoria CS IV (>18
N/mm?) wg PN-EN 1015-11
Zaprawa klejowa do styropianu | - przyczepnaé: do betonu>0,25 MPa
do styropiana0,08 MPa
- wytrzymatosé na zginanie:> 5,5 N/mn¥
- wodochtonnd¢ po 24h: <0,5 kg/m




