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— Oswiadczenie projektanta,

— Uprawnienia budowlane oraz zas§wiadczenie o przynaleznosci do DOIIB projektanta,

— Warunki przylaczenia do sieci energetycznej, pismo znak: wydanymi przez TAURON
DYSTRYBUCJA S.A. w Walbrzychu.

— Mapa ewidencyjna,

— Oswiadczenie Wspolnoty Mieszkaniowe;j,

— Zestawienie materiatow.

2 OPIS TECHNICZNY
3 OBLICZENIA TECHNICZNE
4  WYKAZ RYSUNKOW

Nr rys. Nazwa rysunku Skala
PB-E-01 SCHEMAT ZASILANIA BUDYNKU ---
PB-E-02 | SCHEMAT INSTALACII OSWIETLENIOWEJ ---
PB-E-03 RZUT PIWNIC - instalacja o§wietlenia piwnic 1:100
PB-E-04 | RZUT PARTERU — wewnetrzna instalacja w cze$ciach wspdlnych 1:50
PB-E-05 | RZUT I PIETRA — wewnetrzna instalacja w cze$ciach wspolnych 1:50
PB-E-06 | RZUT II PIETRA — wewngtrzna instalacja w czgsciach wspolnych 1:50
PB-E-07 | RZUT III PIETRA — wewng¢trzna instalacja w czeSciach wspolnych 1:50
PB-E-08 | RZUT STYCHU I - instalacja o$wietlenia stychu 1 1:100
PB-E-08 | RZUT I PIETRA —instalacja o$wietlenia strychu 2 1:100
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(miejscowosc¢ i data)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr
207 poz. 2016 z 2010r. z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany p.n.:

»Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowe wewnetrznej
linii zasilajacej budynku, zestawéw rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnetrznymi
liniami zasilajagcymi do lokali oraz instalacji oswietlenia w pomieszczeniach ogélnego
uzytku z zastosowaniem napiecia 230V, 50Hz i czujnikami ruchu w budynku
przy ul. Komuny Paryskiej 3 w Watbrzychu”

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: ......ccceevieeeciiee e,
(podpis i pieczec)
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OPIS TECHNICZNY
1 DANE PODSTAWOWE

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w specjalnosci elektrycznej budynku wielorodzinnego
przy ul. Komuny Paryskiej 3 w Walbrzychu, dz. 228 obre¢b 14 Bialy Kamien .
Projekt dotyczy wymiany istniejacej instalacji od zaciskow pradowych zlacza napowietrznego,
wewnetrznej linii zasilajagcej budynku, zestawow pomiarowo-rozdzielczych oraz linii zasilajagcych na
odcinku od zestawoéw pomiarowych w kierunku zabezpieczef zalicznikowych lokali mieszkalnych,
ktorych stan techniczny nie zapewnia bezawaryjnej i bezpiecznej eksploatacji dla uzytkownikow.

Ponadto projekt swoim zakresem obejmuje réwniez wymiane instalacji  o$wictleniowej
w pomieszczeniach uzytku ogélnego z zastosowaniem napigcia 230V, S0Hz.
Budynek jest wyposazony w instalacje wodng, gazowa i elektryczng. Miejscem dostarczenia energii
elektrycznej do budynku sg zaciski pradowe w ztaczu napowietrznym w kierunku instalacji odbiorcze;.
Szczegolowy zakres projektu technicznego obejmuje:

— Ziacze Kablowe ZK-1

—  Wylacznik Glowny budynku

— Rozdzielnica administracyjna

— Wewngtrzna linia zasilajaca budynku

— Zestawy pomiarowo-rozdzielcze pigtrowe

— Zasilanie lokali mieszkalnych

— Instalacja o§wietleniowa w pomieszczeniach ogdélnouzytkowych

1.2 Podstawa opracowania
Podstawa opracowania projektu jest zlecenie Inwestora: Miejski Zarzad Budynkéw sp. z o.0. ul.
Gen. Andersa 48 58-304 Walbrzych — Umowa nr 103/D/04/2016 z dnia 15.04.2016r. oraz:
— Wigzja lokalna obiektu;
— Dane do projektowania wydanymi przez TAURON DYSTRYBUCJA S.A. w Walbrzychu.
— Obowigzujgce normy, przepisy, zarzadzenia i wytyczne;
— Uzgodnienia z inwestorem;
— Wytyczne zamawiajacego.

1.3 Opis opracowania

Budynek mieszkalny przy ul. Komuny Paryskiej 3 w Walbrzychu zasilany jest w energi¢ elektryczng ze
stacji transformatorowej R-225-02 (Transformator 630kVA, 10/0,4kV) obwod x-5 wykonanego kablem
niskiego napigcia YAKY 4x95mm?2 (30m), linia ASXSn 4x70mm?2 (147m) przyt. ASXSn 4x25mm?2
(14m).

Nalezy poprowadzi¢ przewod 4 LgY 25mm’ w rurze ochronnej RB 50 p/t od zaciskow pradowych ztacza
napowietrznego do projektowanego ztacza kablowego ZK-1 na zewnetrznej Scianie budynku. Od ZK-1
do Wylacznika Gléwnego WG i dalej do tablicy licznikowej: TL-1, TL-2, TL-3 przewodem S5xLgY
25mm’” RB-50mm p/t.

Od WG zasilié¢ rowniez tablice administracyjna TA przewodem YDY 3x4mm’ p/t. Linie zasilajace lokale
mieszkalne prowadzi¢ od tablicy licznikowej TL-1, TL-2, TL-3.

1.3.1 Wewnetrzna linia zasilajaca budynek
Istniejaca wewngtrzng lini¢ zasilajaca budynku nalezy zastapi¢ w catosci — od ztacza napowietrzne ZN
poprzez zabezpieczenie gtowne budynku, wylacznik glowny az do tablic licznikowych.
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Rozdziat przewodu PEN na PE i N wykona¢ w projektowanym ztaczu kablowym ZK-1 — dopuszczalna
rezystancja uziemienia Ru < 10 [Q].
Trasg linii zasilajacej przedstawiono na planie instalacji rys.PB-E-04 - PB-E-06.
Obcigzalnos¢ dlugotrwata projektowanej glownej WLZ budynku I, = 94[A].
Moc obliczeniowa budynku wynosi: 34,8[kW], po modernizacji instalacji elektrycznej nie ulegnie
Zmianie.

1.3.2 Zabezpieczenie gldwne budynku
Zabezpieczenia Glowne budynku zainstalowa¢ wewnatrz projektowanego ztacza kablowego ZK-1 typu
INCOBEX 420x400x250 wyposazonego w rozlacznik bezpiecznikowy RBK-00. Lokalizacje
7ZK-1 - rys. PB-E-04, wielko$ci wkladek bezpiecznikowych przedstawiono na jednokreskowym
schemacie zasilania rys. PB-E-01

1.3.3 Wylacznik glowny budynku
Wylacznik gtowny WG typu EVA 3 125A zainstalowaé przy wejsciu gtownym, wewnatrz budynku
rys. nr PB-E-04, w obudowie ON 33-2,5 , Sypniewski” lub rownowazny.
Dodatkowo w rozdzielnicy zainstalowaé roztacznik bezpiecznikowy typu R 301 25A (przystosowane do
plombowania) — zasilanie obwodow administracyjnych.

1.3.4 Ochronnik przeciwprzepi¢ciowy

W obudowie ON 33-2,5 obok lub powyzej WG zainstalowa¢ ogranicznik przepie¢ spetniajacy wymagania
klasy T1+T2 - ,Legrand” nr ref. 4122 73, dobezpieczony wyltacznikiem instalacyjnym S304 C63A TX.
Ochrong przed przepigciami wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305-1: 2011., PN-EN 61643-11
Niskonapieciowe urzadzenia do ograniczania przepig¢ — Cz¢$¢ 11: Urzadzenia do ograniczania przepie¢ w
sieciach rozdzieleczych niskiego napigcia — Wymagania i proby, PN-HD 60364-4-443 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi — Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

1.3.5 Instalacje zasilajace dla lokali zasilanych od TL-1:
—  Lokal mieszkalny zasilany jednofazowo (M2) — 4,0/5,0 kW YDYp 3x4mm®
—  Lokal mieszkalny zasilany trojfazowo (M1) — 12 kW YDY 5x4mm’
—  Lokal mieszkalny zasilany tréjfazowo (M3) — 20 kW YDY 5x6mm’

1.3.6 Instalacje zasilajace dla lokali zasilanych od TL-2:
—  Lokal mieszkalny zasilany jednofazowo (M4, M5, M6, M7) — 4,0/5,0 kW YDYp 3x4mm?

1.3.7 Instalacje zasilajace dla lokali zasilanych od TL-3:
—  Lokal mieszkalny zasilany jednofazowo (M8, M9, M11, M12, M13) —4,0/5,0 kW YDYp 3x4mm’

1.3.8 Instalacje obwodow administracyjnych zasilanych od WG:
—  Obwody Administracyjne zasilane jednofazowo — 5,0 kW YDYp 3x4mm?2

1.3.9 Rozdzielnica administracyjna TA
W miejscu oznaczonym na planie instalacji elektrycznej rys. nr PB-E-04 zainstalowa¢ rozdzielnicg
administracyjng budynku TA. W rozdzielnicy zainstalowa¢ nast¢pujacy osprzet instalacyjny:

POLPIETRO P-I TA

L.P. Nazwa materialu Typ Ios¢

1. | Obudowa metalowa nascienna ,,Sypniewski” ON 46-2,5 1 szt.

2. | Tablica podlicznikowa 3-fazowa 1 szt.

3. | Wytacznik instalacyjny S301B 6A 4 szt.

4. | Wylacznik instalacyjny S301B 16A 1 szt.

5. | Wytacznik roznicowo-pradowy P302 25A/30mA 1 szt.
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6. | Ogranicznik mocy OM 100s 3 szt.
7. | Gniazdo robocze 230V na szyn¢ TH 35 2P+7Z 1 szt.
8. | Zabezpieczenie — roztacznik bezpiecznikowy (do plomb.) R 301 25A 1 szt.
9. | Lampka sygnalizacyjna L301 ,Legrand” 1 szt.

1.3.10 Zestawy pomiarowo rozdzielcze

Istniejace szafki pomiarowe nalezy zdemontowac i zastgpi¢ je nowymi rozdzielnicami pomiarowymi.

Na parterze zainstalowa¢ tablicg licznikowa dla obwodow administracyjnych TA oraz TL-1 dla lokali
mieszkalnych. Pozostate tablice licznikowe montowaé na poszczegoélnych pigtrach.
Rozdzielnice zainstalowa¢ na wysokosci 1,4m od posadzki/dolna krawedz. Rozdzielnice zabezpieczy¢
nadprozami z dwuteownika 100mm.

PARTER TL-1 typ ON 610-2,5

L.P. Nazwa materialu Typ Ilos¢
1. | Obudowa metalowa nascienna ,,Sypniewski” ON 610-2,5 1 szt.
2. | Tablica podlicznikowa 3-fazowa 3 szt.
3. | Zabezpieczenie — roztgcznik bezpiecznikowy (do plomb.) R 301 25A 3 szt.
4. | Zabezpieczenie — roztacznik bezpiecznikowy (do plomb.) R 303 20A 1 szt.
5. | Zabezpieczenie — roztacznik bezpiecznikowy (do plomb.) R 303 32A 1 szt.
6. | Listwa rozgalezna (do plomb.) 5x35mm?2 1 szt.

PIETRO I TL-2 typ ON 610-2,5

L.P. Nazwa materialu Typ Tlo$¢
1. | Obudowa metalowa nascienna ,,Sypniewski” ON 610-2,5 1 szt.
2. | Tablica podlicznikowa 3-fazowa 4 szt.
3. | Zabezpieczenie — rozlgcznik bezpiecznikowy (do plomb.) R 301 20A 4 szt.
4. | Listwa rozgalezna (do plomb.) 5x35mm?2 1 szt.

PIETRO II TL-3 typ ON 810-2,5

L.P. Nazwa materialu Typ Tlo$¢
1. | Obudowa metalowa nascienna ,,Sypniewski” ON 810-2,5 1 szt.
2. | Tablica podlicznikowa 3-fazowa 5 szt.
3. | Zabezpieczenie — roztgcznik bezpiecznikowy (do plomb.) R 301 20A 4 szt.
4. | Zabezpieczenie — roztacznik bezpiecznikowy (do plomb.) R 301 25A 1 szt.
5. | Listwa rozgatezna (do plomb.) 5x35mm?2 1 szt.

1.3.11 Pomiar rozliczeniowy obwodow administracyjnych
Pomiar rozliczeniowy o$wietlenia administracyjnego budynku zainstalowaé rozdzielnicy

administracyjnej budynku TA. Rozdzielnice zainstalowac na parterze rys. PB-E-04. Zasilanie obwodow
o$wietleniowych zabezpieczy¢ wylacznikiem instalacyjnymi typu S301 B6A oraz wylgcznikiem
roznicowo-pradowym P302 25A/30mA.

1.3.12 Zasilanie lokali mieszkalnych

Lokale zasili¢ 1/3-fazowo od TL-1, TL-2, TL-3.
Linie zasilajace poszczegbdlnych mieszkan zabezpieczy¢ wkladkami bezpiecznikowymi zgodnie ze
schematem jednokreskowym rys. PB-E-01:
Istniejace linie zasilajace lokali mieszkalnych przewidziano do demontazu.

W lokalach mieszkalnych, ktore w chwili obecnej posiadaja zabezpieczenia nie odpowiadajace przepisom,
nalezy zainstalowaé nowe rozdzielnie mieszkaniowe typu RN-1x12 n/t wyposazone w wylaczniki
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instalacyjne typu S301/S303 B(16-25A). Ilos¢ i wielko$¢ zabezpieczen nalezy ustalic w trakcie
wykonywania robot.

Uwaga:

Rozdzielnie mieszkaniowe montowaé¢ w mieszkaniu lub na klatce schodowej przed wejSciem do
lokalu mieszkalnego - lokalizacje ustali¢ w porozumieniu z wlascicielem lokalu podczas prac
instalacyjnych.

1.3.13 Instalacja oSwietlenia administracyjnego
Przewidziano wymiang istniejgcej instalacji oswietleniowej budynku i zastgpienie nowa o napigciu 230V,
50Hz. Podzial obwodoéw os$wietleniowych przedstawiona na jednobiegunowym schemacie zasilania
oswietlenia rys. PB-E-02.

1.3.14 Os$wietlenie klatki schodowej
Instalacje o$§wietlenia klatki schodowej wykona¢ przewodem 3x1,5mm2p/t.
Przewidziano 9 wypustow oswietleniowych. Stosowa¢ oprawy o§wietleniowe PANTERA LED 13W/+CR
w funkcja korytarzowa.
Uwaga:
Z obwodu o$wietlenia klatki schodowej zasili¢ wypusty o$wietleniowe dla WC — 4 szt. (OVAL-40W).

1.3.15 Oswietlenie strychu
Instalacje oswietlenia stychow wykona¢ przewodem YDYp 2,3x1,5 mm’ n/t. Stosowaé osprzet
instalacyjny o szczelno$ci IP-44 p/t. Na $ciankach drewnianych instalacje wykonaé w rurze instalacyjnej
RB-16mm na uchwytach dystansowych n/d. Na strychach stosowaé oprawy oswietleniowe typu ,,OVAL”
40W — 6szt.

1.3.16 Os$wietlenie piwnicy
Instalacje o$wietlenia piwnicy wykona¢ przewodem YDYp 2,3x1,5 mm® n/t. Stosowaé osprzet
instalacyjny o szczelno$ci IP-44 p/t. Na $ciankach drewnianych instalacje wykonaé w rurze instalacyjnej
RB-16mm na uchwytach dystansowych n/d. W piwnicy stosowac¢ oprawy oswietleniowe typu ,,OVAL”
40W dla komorek oraz ,,OVAL”60W dla czg$ci wspolnych. Oprawy os$wietleniowe instalowa¢ na
$cianach i sufitach.
W piwnicy w pomieszczeniach ogolnego uzytku przewidziano:
- 5 wypustow o$wietleniowych dla czesci wspdlnych — OVAL- 60W/40W.
- 14 wypustow dla komoérek lokatorskich — OVAL — 40W.
Uwaga:
Z. obwodu o$wietlenia piwnicy zasili¢ zewnetrzne wypusty oSwietleniowe 2 szt. LED 10W+CR.

1.4 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
W projektowanym uktadzie zasilania TN-S przyjeto nastepujacy system ochrony przeciwporazeniowej:
- Ochrona przed dotykiem bezposrednim — izolacja cze$ci przewodzacych czynnych.
- Ochrona przed dotykiem posrednim — realizowana przez samoczynne wylgczenie zasilania.
Wszystkie czgsci metalowych urzadzen elektrycznych, nalezy podtaczy¢ do przewodu ochronnego ,,PE”.
Dodatkowo dla zmniejszenia lub wyeliminowania mozliwo$ci wystgpienia niebezpiecznych napie¢
dotykowych cze$ci przewodzacych — w piwnicy zostala zainstalowana glowna szyna potaczen
wyrownawczych GSW 1laczaca ze soba nastepujace czesci przewodzace (do sprawdzenia podczas prac
instalacyjnych):
- Przewdd ochronny WLZ budynku.
- Przewdd ,,PEN” w Ztaczu Kablowym ZK-1.
- Przytacze gazu, wody i kanalizacji.
- Ochronnik przepieciowy speliajacy wymagania klasy ,, T1+T2”.
- Uziom z bednarki ocynkowane;j.
Glowng szyne wyréwnawcza zainstalowano w piwnicy zgodnie z rys. PB-E-03.
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Potaczenia wyréwnawcze wykonaé w uktadzie sieci C-C przewodem LgY 16 mm” p/t.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji, nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji przewodow oraz pomiar uziemienia ochronnego. Mierzona
warto$¢ uziemienia ztgcza kablowego ZK-1 nie powinna przekroczy¢ 10[€2].

Wiyniki z przeprowadzonych pomiaréw nalezy zaprotokotowac.

Przy wykonywaniu robét instalacyjnych moga by¢ zatrudnione wytacznie osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje zawodowe potwierdzone przez odpowiednie uprawnienia.

Przewody uktada¢ pod tynkiem wzdluz linii prostych réwnolegtych Iub prostopadtych wzgledem $cian
i sufitow.

W miejscach koniecznych zblizen i skrzyzowan z instalacja wodna, gazowa, CO itp. oraz przy przejsciach
przez $ciany i stropy — przewody instalowa¢ w rurkach ochronnych RB-22.

Stosowac osprzet posiadajacy certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie mieszkaniowym
w Polsce.

Wykonawca do protokotu koncowego robdt winien dotgczyé o§wiadczenie stwierdzajace, ze instalacja
spelnia wymogi przepisow budowy urzadzen elektrycznych zapewniajacych bezpieczenstwo ich
uzytkowania oraz atesty i certyfikaty na zastosowane materiaty.

1.5 Wymagania w zakresie BHP i ochrony $rodowiska
W wymaganiach ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym z uwzglednieniem obowigzujacych
przepisow zawartych w normie PN-92/E-05009/41 (dz. U. nr 10 z dnia 08.02.1995r. — zagrozenie dla
srodowiska nie wystepuje.

1.6 Wymagania w zakresie przeciwpozarowym
Instalacja elektryczna spetnia wymagania zgodnie z PN-IEC 60364-4-482.
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2  OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1 Bilans mocy:
WLZ —budynku

Bilans MOCY dla przytgcza ZK-1 > Po Po b Ib1,25 In | 1z(min)
mieszkania/ | ol oy pewy | opws |9 [pewn | oewr | e | | |
lokale uz. P

8 32

2 5 10

74 0,452 | 33,4

1 12 12 38,4 |58,4| 73,0 80,0 | 88,3

1 20 20

1 5 5 5 1 5,0

gdzie:

Pp — moc przylaczeniowa lokalu

I, — prad obliczeniowy

In — znamionowy prad zabezpieczen

Moc obliczeniowa budynku wynosi: 34,8[kW], po modernizacji instalacji elektrycznej nie ulegnie
zmianie.

Prad obliczeniowy wynosi: 58,4A - nalezy zastosowaé zabezpieczenie w ZK-1: 3x80A (wg mocy
zamowionej). Moc zapotrzebowana zgodnie z warunkami przylaczenia urzadzen elektroenergetycznych
do sieci wydanymi przez TAURON DYSTRYBUCJA S.A. w Walbrzychu.

2.2 Dobor przewodow na dlugotrwala obcigzalnosci przecigzalnos¢ pradowa

2.2.1 Dobér dla WLZ - P, = 34,8[kW].

B P, B 34800 B
V3-U,-cosp  /3-400-0,95
I,= 80 A — znamionowy prad zabezpieczenia,

k, = 1,6 — wspotczynnik krotnosci pradu powodujacy zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacegol,6
I~ wymagana minimalna dlugotrwata obcigzalno$¢ pradowa przewodu, w [A].

Iy 58,4[A]

Wyznaczenie dlugotrwalej obciazalnosci i przeciazalnosci pradowej przewodu

Ip< I, < I
k,
1,45
Skad I, > 88,3 [A],

I; > I

Na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523 (sposob ulozenia przewodu Bl dla trzech zyt obciazonych)
powyzszy warunek spenia przewod 5xLgY 25mm?, dla ktorego, po uwzglednieniu wspotczynnikow
poprawkowych wynikajacych z utozenia przewodu I, = 94[A].

Nalezy zastosowa¢ przewod 5xLgY 25mm? i zabezpieczy¢ w zlaczu ZK-1 3x80A

DRAWEL® Biuro projektow
Walbrzych, ul. Parkowa 23/1 17



Przebudowa wewngtrznej instalacji elektrycznej w czesciach wspdélnych budynku mieszkalnego
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2.2.2 Dobor przewodow linii zasilajacych dla lokali mieszkalnych obw.
administracyjnych - zasilanych jednofazowo.
Przewdd dobrano dla mocy zapotrzebowanej maksymalnej 5,0kW dla wszystkich lokali oraz obw.
administracyjnych zasilanych jednofazowo.

bR _ 5000 _ oo
P " cosp - Us ~ 0,95-230 2 14]
[,=25A

I,>27,6 [A]

Na  podstawie normy PN-IEC  60364-5-523  powyzszy  warunek  spelnia  przewdd
YDYp zo 3x4mm’, dla ktérego, po uwzglednieniu wspbtczynnikow poprawkowych wynikajacych
z ulozenia przewodu I, = 34 A. Nalezy zastosowaé¢ przewod YDYpzo 3x4mm’ i zabezpieczy¢ w TL-1,
TL-2, TL-3, TA zgodnie z aktualnymi warunkami przylaczenia.

2.2.1 Dobor przewodow linii zasilajacych dla lokalu mieszkalnego M3
- zas. tréjfazowo — 20kW.

Przewdd dobrano dla mocy zapotrzebowanej maksymalnej 20,0kW.
P, 20000

I = - = 30,4[4
P V3-U,-cosp  V3-400-0,95 L4l
L=32A

I,>353[A]

Na  podstawie normy PN-IEC  60364-5-523  powyzszy  warunek  spelnia  przewdd
YDYpzo 5x6mm’, dla ktorego, po uwzglednieniu wspotczynnikow poprawkowych wynikajacych
z ulozenia przewodu I, = 36A. Nalezy zastosowaé¢ przewéd YDYpzo 5x6mm’ i zabezpieczyé¢ w TL-1,
zgodnie z aktualnymi warunkami przylaczenia.
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2.3  Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej

2.3.1Schemat zasilania budynku

YAKY  4x95mm’~  30m  ZK-1 WG

ASXSn 4x70mm*—  147m

ASXSn 4x25mm*—=  14m
) ’ \ | , || WLZ 5LgY25mm? |=30m
\J / ’ ‘ | | ‘ TL—1
TR 630 kVA 3xWT—1/9G80A L ’
10/04 kv =2

Y
TL-3

2.3.2Dla WLZ najbardziej oddalonej rozdzielnicy - TL-3 - Il pietro.

Ponizsze obliczenia pozwola sprawdzi¢ czy przy jednofazowym zwarciu doziemnym ochrona
przeciwporazeniowa realizowana przez samoczynne odlgczenie napigcia zasilania jest skuteczna.
Warunek samoczynnego wylaczenia zasilania:

L = 1,
0,8 " UO
Ikl = ZS

Gdzie:

I, — prad zadziatania zabezpieczen zwarciowych w wymaganym czasie,
I.1— spodziewany prad zwarcia jednofazowego,

U,— napiecie fazowe sieci,

Zs — spodziewana impedancja obwodu,

Do obliczen przyjeto:

t = 5s —maksymalny czas zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego — k = 5,4

I,=1,"k=80-54=432A4
Zs =+/(TR)? + (IX)2

2-1
R e
y-s
X = 0,1 [Q/km]
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zlokalizowanego przy ul. Komuny Paryskiej 3 w Watbrzychu, 228 obrgb 14 Biaty Kamien

Obliczenie impedanc;ji petli zwarcia
TR/przewod dhugosc R X
[m] Q] Q]
Transformator 630kVA 0,00280 0,01660
Kabel YAKY 4x95mm?2 30 0,01858 0,00300
Kabel ASXSn 4x70 147 0,12353 0,00000
Kabel ASXSn 4x25 14 0,03294 0,00000
Kabel 5xLgY 25mm2 30 0,04364 0,00000
> 0,22148 0,01960
Zs= 0,222 [Q]
k1= 827,5 [A]

Poniewaz,
Ly >1, (8274 > 432 4),

Ochrona przeciwporazeniowa przez samoczynne wylaczenie zasilania jest skuteczna.

2.3.3 Dla TM najbardziej oddalonego lokalu
Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe dla linii zasilajacych lokale mieszkalne.
Najbardziej niekorzystny obwod zasilajacy lokale to instalacja do M13.

Do obliczen przyjeto:

t =0,4[s] - k =5 dlawylacznika instalacyjnego (S301 B16)

I,=1,-k=16-5=804

Obliczenie impedanc;ji petli zwarcia
TR/przewdd dhugosc R X
[m] Q] Q]
Transformator 630kVA 0,00280 0,01660
Kabel YAKY 4x95mm?2 30 0,01858 0,00300
Kabel ASXSn 4x70 147 0,12353 0,00000
Kabel ASXSn 4x25 14 0,03294 0,00000
Kabel 5xLgY 25mm2 30 0,04364 0,00000
Kabel YDY 3x4mm?2 22 0,20000 0,00000
> 0,42148 0,01960
Zs= 0,422 [Q]
k1= 436,1 [A]

Warunek spelniony.
Poniewaz,
I1 » 1, (436 A > 80 4),

Ochrona przeciwporazeniowa przez samoczynne wylaczenie zasilania jest skuteczna.

W pozostatych obwodach impedancja pgtli zwarciowej jest mniejsza przy nie wigkszych wartosciach

pradow znamionowych zabezpieczen. Przyjmuje si¢, ze warunek skuteczno$ci samoczynnego wytaczenia

zasilania zostanie zachowany w catlej instalacji.
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24 Obliczenie spadkow napigcia dla WLZ
Obliczenia przeprowadzono dla najbardziej niekorzystnego obwodu wewnetrznej linii zasilajacej — TL-3

m
AUy, = 100 ZP L
%_Y'S'Ur%izll i

U _ 100 - 34800 - 30
%~ 55.25.4002

=0,475% < 0,5%
Spadek napiecia dla WLZ ponizej wartosci dopuszczalnych.
2.5 Obliczenie spadkow napiecia dla lokalu
Obliczenia przeprowadzono dla najbardziej niekorzystnego obwodu zasilania - lokal mieszkalny M4.

m m
AUy, = 100 ZP L; + 290 ZP L
%_)/'S'U,% i V'S'Ufzizl i i

i=1

Obliczenie spadkow dtugos¢ Po AU%
napiecia [m] W] %]
Kabel 5xLgY 25mm?2 30 34800 0,475
Kabel YDY 3x4mm?2 22 4000 1,512
2AU % 1,99%<3,5%
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3  OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 62305-1:2011 oraz zaleceniami dostawcy energii nalezy zastosowaé
ograniczniki przepig¢.

Ochrona przeciwprzepigciowa spetniajagca wymagania klasy I, II. Zalecane ochronniki warystorowe:

- w strefie I poziom ochronny 1,2/50 Up<3,5kV, znamionowy prad udarowy 10/350 czas opdznienia 100
ns

- w strefie II znamionowy prad (8/20) 15 kA, czas opoznienia < 25 ns, poziom ochronny
2,5kV>Up>1,5kV, maksymalne napigcie 280 V. (Legrand 41 22 73) zamontowaé¢ w rozdzielnicy obok
wylacznika glownego WLZ i zabezpieczy¢ go wylacznikiem nadpradowym typu S304 63ATX .

4 DEKLARACJE ZGODNOSCIOWE

Zgodnie z Dz. U. Nr 49, poz. 414 z dnia 12 marca 2003 r., ktéory wdraza postanowienia dyrektywy Unii
Europejskiej 73/23/EWG ze zmianami wprowadzonymi dyrektywa 93/68/EWG. Urzadzenia elektryczne
niskiego napigcia zastosowane do budowy instalacji, rozdzielnicy Rnn oraz Szafki licznikowo pomiarowej
TL musza posiada¢ deklaracje zgodnosci WE, jak rowniez odpowiednie oznakowania CE.

5 INFORMACJA BIOZ
Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dla powyzszego zadania:

— Lokalizacja inwestycji: ul. Komuny Paryskiej 3 w Walbrzychu,

— Inwestor: Wspélnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Komuny Paryskiej 3 w Watbrzychu,
Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr
120 poz. 1126,

Zakres robot obejmuje:

- roboty elektryczne.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW W OBREBIE PROWADZONYCH PRAC:

Roboty prowadzone bgda w istniejacym i funkcjonujagcym obiekcie mieszkaniowym wielorodzinnym.

W trakcie prowadzenia prac zwraca¢ uwage¢ na istniejace instalacje. Przewidywane zagrozenia
wystepujace podczas realizacji inwestycji:

- ‘prace w poblizu napigcia lub pod napigciem — zagrozenie porazenia pragdem,

- przycisniecie, uderzenie twardym przedmiotem.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW:

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy pracach powinni by¢ przed przystapieniem do robot przeszkoleni w
zakresie BHP. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne badania lekarskie, kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami do pracy na danym stanowisku.

SRODKI BEZPIECZENSTWA

Podczas wykonywania prac nalezy stosowac:

ubrania robocze, r¢kawice robocze, okulary ochronne, kaski, odpowiedni sprzet ochronny i

- zachowaé szczegolng ostroznosé;

- teren robot powinien by¢ ogrodzony, oznakowany i zorganizowany w sposob uniemozliwiajacy
wejscie i przechodzenie osobom postronnym w rejonie prowadzenia robot.
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6 WNIOSKI KONCOWE
Prace elektro-montazowe musi wykona¢ osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia dokonujac montazu
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MGPiB z dn. 14.12.1994r. (Dz.U. nr 10 z dnia 08.02.1995r.
poz.46), oraz ochrony zapewniajacej bezpieczenstwo zgodnie z wymogami norm PN -91/92/93/E-
05009/PN-IEC 60364. Po wykonaniu prac montazowych nalezy dokona¢ kontrolnych pomiaréw
rezystancji izolacji, uziemien oraz skutecznosci dzialania ochrony przeciwporazeniowej. Wyniki
pomiardéw zaprotokotowaé i dotaczy¢ do koncowego protokotu odbioru robot.
Szczegdlowe warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot:

a. Roboty wykonywac¢ zgodnie z projektem budowlanym.

b. Spelia¢ wymogi instytucji uzgadniajacych i opiniujacych.

c. Przestrzegac interesu stron i 0s6b trzecich, warunkow BHP i ppoz.

d. Uporzadkowac¢ teren po zakonczeniu robot.

Opracowat:
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