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Izometria projektowanej 
instalacji wodociągowej

Legenda:

   - projektowana instalacja wodociągowa z rur PP w izolacji thermoflex 13mm.

                        

Zestaw wodomierzowy główny 
- Zawór odcinający DN32 - 2szt
- Zawór spustowy DN32 - 1szt

 - Filtr do wody z płukaniem wstecznym F76s Honeywell DN32
- Wodomierz skrzydełkowy JS 6 klasy C - Flodis  DN32 Actaris 
z zamontowanym modułem komunikacyjnym, lub równoważny innego producenta
- Zawór antyskażeniowy typu BA (izolator przepływów zwrotnych) 
np. BA 2760 DN 32mm firmy Danfoss Socla lub równoważny innego producenta.

BA

Uwagi:
- minimalny spadek z jakim należy prowadzić projektowaną
  instalację wodociągową w piwnicy wynosi 0,5%. (w kierunku wodomierza   

głównego)
- Wszystkie istniejące przyłącza do mieszkań prowadzić ze spadkiem 0,5%           

w strone pionów.
- Przed wodomierzami mieszkaniowymi zamontować zawory odcinające
- Przewody prowadzić w izolacji thermoflex 13mm

Data:
06.2016

Temat: Przebudowa instalacji wodno- kanalizacyjnej 

w częściach wspólnych budynku mieszkalnego.

Inwestor: 

Wspólnota mieszkaniowa

ul. Niepodległości 70, 58-303 Wałbrzych

 Obiekt: 
 Budynek mieszkalny, 
 ul. Niepodległości 70, 58-303 Wałbrzych
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Zawór przelotowy DN25mm
z zaworem spustowym
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Wpięcie do istniejącego
przyłącza wodociągowego

Zawór przelotowy DN32mm
z zaworem spustowym

Zawór przelotowy DN32mm
z zaworem spustowym

- 2,25

Wodomierz główny DN32mm
z modułem komunikacyjnym

Filtr do wody z płukaniem 
wstecznym DN32mm.

Zawór główny DN32mm.

Zawór antyskażeniowy 
klasy BA DN32mm.


