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WYKAZ RYSUNKOW

Nazwa rysunku Nr rys.
Instalacja elektryczna wewnetrzna — SCHEMAT ZASILANIA El
Instalacja elektryczna wewnetrzna — SCHEMAT INSTAL. OSWIETLENIOWE] | E2
Instalacja elektryczna wewnetrzna — PLAN INSTAL. OSWIETL. PIWNICE E3
Instalacja elektryczna wewnetrzna — SCHEMAT INSTAL. EL. - PRZYZIEMIE E4
Instalacja elektryczna wewnetrzna — SCHEMAT INSTAL. EL. - PARTER E5
Instalacja elektryczna wewnetrzna — SCHEMAT ZASIL. I PIETRO E6
Instalacja elektryczna wewnetrzna — SCHEMAT ZASIL. I PIETRO E7
Instalacja elektryczna wewnetrzna — SCHEMAT ZASIL. 11l p. i STRYCH E8

SPIS ZALACZNIKOW

=

Wytyczne Zamawiajacego.

2. Warunki Przylaczenia Urzadzen Elektroenergetycznych do Sieci EnergiaPro
nr TD/OWB/OMP1/2016-07-19/0000004 z dnia 15.07.2016.

Mapa ewidencji gruntow skala 1:1000

»ow

funkcji technicznych w budownictwie UAN.V-7342/3/110/94
5. Zaswiadczenie o czlonkostwie Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa DOS/IE/0678/03
6. Oswiadczenie do projektu

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE PODSTAWOWE
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w specjalnosci elektrycznej budynku
wielorodzinnego wolnostojacego przy ul. Niepodleglosci 70 w Walbrzychu.
Projekt dotyczy wymiany istniejgcej instalacji wewnetrznej linii zasilajacej budynku, zestawow
pomiarowo-rozdzielczych oraz linii zasilajacych na odcinku od zestawow pomiarowych w
kierunku zabezpieczen zalicznikowych lokali mieszkalnych, ktérych stan techniczny nie
zapewnia bezawaryjnej i bezpiecznej eksploatacji dla uzytkownikow.

Projekt dotyczy roéwniez wymiany instalacji oswietleniowej W pomieszczeniach
ogolnouzytkowych z zastosowaniem napiecia 24V, 50Hz — klatka schodowa, wc, strych i
piwnica.

Budynek jest wyposazony w instalacje wodna, gazowa i elektryczng. Miejscem dostarczenia
energii elektrycznej do budynku sg zaciski pragdowe w ztgczu kablowym w Kierunku instalacji
odbiorczej.

Szczegdtowy zakres projektu technicznego obejmuje:
= Zlacze Kablowe ZK
*  Wylacznik Glowny budynku
» Rozdzielnica administracyjna
» Zasilacz PIKS
= Wewngtrzna linia zasilajgca budynku
= Zestawy pomiarowo-rozdzielcze pigtrowe
= Zasilanie lokali mieszkalnych
» Instalacja o$wietleniowa w pomieszczeniach ogélnouzytkowych

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania skroconego projektu jest zlecenie Inwestora: Miejski Zarzad Budynkéw
Sp. z 0.0. ul. Gen. Andersa 48, 58-304 Watbrzych — Umowanr ................ z dnia

= wizja lokalna obiektu;

= techniczne warunki przylagczenia nr TD/OWB/OMP1/2016-07-19/0000004 z dnia
15.07.2016.wydane przez EnergiaPro S.A. oddziat w Watbrzychu — zalgcznik nr 2;

= obowigzujace normy, przepisy, zarzadzenia i wytyczne;

= Uzgodnienia z inwestorem;

=  Wytyczne zamawiajacego — zalacznik nr 1,

Budynek Mieszkalny ul.Niepodlegtosci 70 w Watbrzychu
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Projektowat NR UPRAWNIEN: nr projektu: | Arkusz 4
mgr inz. Bogdan Staniewski | UAN.V-7342/3/1/110/94 | BS/2016/026 | Arkuszy 15
ul. Jesienna 24
w Walbrzychu

PRO-EL-KOM




1.3. OPIS OPRACOWANIA

Budynek mieszkalny wolnostojacy przy ul. Niepodlegtosci 70 w Watbrzychu zasilany jest w
energie elektryczng ze stacji R-278-12 — (Transformator 315kVA, 20/0,4kV) z obwodu
X-7 kablem niskiego napigcia AKYY 4x70mm? (558m). Nalezy poprowadzi¢ przewod 5xLgY
25mm? w rurce RB-47 p/t od zlacza kablowego ZK do Wytacznika Glownego WG.
0Od Wylacznika Gtownego zasili¢ tablice ZP-1 i od niej ZP-2 przewodem 5xLgY 25mm? w
rurze instalacyjnej RB-47 p/t . Tablicg administracyjng TBA zasili¢ od WG przewodem YDY
3x4mm?. Zasilacz PIKS 2000, 230/24 V AC zasili¢ z TBA przewodem YDY 3x4mm?. Instalacje
zasilajacg dla lokali mieszkalnych zasili¢ od ZP-1, ZP-2.

Zasilanie podstawowe — moc zapotrzebowana i przewody:
o Lokale mieszkalne zasilane jednofazowo — 9x4,3kW — YDYp 3x4mm?
o Lokale mieszkalne zasilane jednofazowo — 3x5,3kW — YDYp 3x4mm?
o Obwody Administracyjne - zasilane jednofazowo — 1x4,3kW—> YDYp 3x4mm?

Lokal/zasilanie llos¢ moc zapotrz.[KW] | wsp.jedn. Moc oblicz.[kW]
Mieszkania/1-f 12 54,60 0,452 24,68
ADM/1-f 1 4,30 1 4,30
SUMA 58,90 28,98

Moc obliczeniowa budynku wynosi: 29kW, po modernizacji instalacji elektrycznej nie

ulegnie zmianie.

Prad obliczeniowy wynosi: 44,06A - nalezy zastosowac zabezpieczenie 3x50A.

1.3.1.

Zabezpieczenie glowne budynku

Zabezpieczenia Gtowne budynku zainstalowa¢ wewnatrz istniejacego Zigcza ZK. Lokalizacje
ZK i WG pokazano rys. E4. Wielko$ci wktadek bezpiecznikowych przedstawiono na
jednokreskowym schemacie zasilania rys. E1.

1.3.2.

Wylacznik glowny budynku

Wytacznik glowny WG zainstalowaé wewnatrz w korytarzu (przej$ciu) na parterze przy
wejsciu glownym, typ RSY- 125A w obudowie ON 33-2,5 ,,Sypniewski” rys. nr E5.

Dodatkowo w rozdzielnicy zainstalowa¢ gniazdo bezpiecznikowe R301, 25A (przystosowane
do plombowania) — stanowigce zabezpieczenie linii zasilajagcej obwody administracyjne budynku

- TBA.

1.3.3.

Ochronnik przeciwprzepi¢ciowy

W obudowie ON 33-2,5 obok lub ponizej WG zainstalowac ogranicznik przepigc¢ spetniajacy
wymagania klasy B i C - ,,Legrand” nr ref. 4122 73, dobezpieczony wytacznikiem

nadpradowym S304 4P C 63A - ,,Legrand” nr ref. 4035 68.

Ochrong przed przepieciami wykona¢ zgodnie z PN-IEC/60364-4-443/1999
oraz PN-IEC 664-1:1998.
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1.3.4. Rozdzielnica administracyjna ,,TBA”

W miejscu oznaczonym na planie instalacji elektrycznej rys. nr E5 zainstalowa¢ rozdzielnice
administracyjng budynku TBA w obudowie ON 46-2,5 ,,Sypniewski”.

Wewnatrz rozdzielnicy zamontowaé gniazdo serwisowe 2P+Z zabezpieczone wytacznikiem
instalacyjnym S301B, 16A oraz wylacznikiem réznicowopradowym S302 25A/30mA.

Na odptywie kazdego obwodu administracyjnego 230V zamontowa¢ ogranicznik mocy OM
100s.

Obwod zasilacza PIKS zabezpieczy¢ wytgcznikiem instalacyjnym S301D, 16A oraz
wylacznikiem réznicowopradowym S302 25A/30mA.

W rozdzielnicy zainstalowa¢ nastgpujacy osprzet instalacyjny:

Parter TBA typ ON 46-2,5

L.P. Nazwa materiatu Typ Ilos¢

1. Obudowa metalowa nascienna 46-2,5 1 szt.
»Sypniewski”

2. Tablica podlicznikowa 3-fazowa 1 szt.

3. Lampka sygnalizacyjna L301 ,,Legrand” 1 szt.

4. Wylacznik instalacyjny S301B, 6A 1 szt.

5. Wytacznik instalacyjny S301B, 16A 1 szt.

6. Wylacznik instalacyjny S301D, 16A 1 szt.

7. Wylacznik réznicowopradowy S302 25A/30mA 2 szt.

8. Gniazdo serwisowe 2P+Z ,Legrand” 1 szt.

Q. Ogranicznik mocy OM 100s 1 szt.

10. Zabezpieczenie — roztgcznik R 301, 20A 1 szt.

bezpiecznikowy (do plomb.)

11. Listwa rozgat¢zna 5x35mm° 1 szt.

(do plomb.)

1.3.5. Wewnetrzna linia zasilajaca budynek

Istniejaca wewnetrzng lini¢ zasilajaca budynku nalezy zastgpi¢ w catos$ci — od zlacza
kablowego ZK do projektowanego Wytacznika Gtownego WG w rurze instalacyjnej RB-47 pl/t
przewodem 5xLgY 25m m?, nastepnie w kierunku zestawow pietrowych przewodem 5xLgY
25mm? w rurze instalacyjnej RB-47 p/t dtugosci:

e ZK - WG okoto 8m
o WG - ZP-1 okoto 10m
e ZP-1-ZP-2 okoto 5m

Rozdziat przewodu PEN na PE i N wykona¢ w Ztaczu Kablowym ZK — dopuszczalna
rezystancja uziemienia R, < 10Q.

Trase linii zasilajacej przedstawiono na planie instalacji rys. E-4.

Obcigzalnos¢ dtugotrwata projektowanej wilz budynku 44 = 89A.

1.3.6. Zestawy pomiarowo rozdzielcze
Istniejace szafki pomiarowe W mieszkaniach nalezy zdemontowac i zastgpi¢ je nowymi

rozdzielnicami pomiarowymi.
Na Parterze zamontowa¢ Rozdzielnice Administracyjng TBA.
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Na Parterze zamontowa¢ ZP-1, ZP-2.
Rozdzielnice zainstalowa¢ na wysokosci 1,4m od posadzki / dolna krawedz.
Rozdzielnice zabezpieczy¢ nadprozami z dwuteownika 100mm.

PARTER ZP-1typ ON 810-2,5

L.P. Nazwa materialu Typ Ilos¢
1. Obudowa metalowa nascienna 810-2,5 1 szt.
,»Sypniewski”
2. Tablica podlicznikowa 3-fazowa 6 szt.
3. Zabezpieczenie — roztacznik R 301, 25A 3 szt.
bezpiecznikowy (do plomb.)
4. Zabezpieczenie — roztgcznik R 301, 20A 3 szt.
bezpiecznikowy (do plomb.)
5. Listwa rozgalezna 5x35mm® 1 szt.
(do plomb.)
PARTER ZP-2 typ ON 810-2,5
L.P. Nazwa materialu Typ Ilos¢
1. Obudowa metalowa nascienna 810-2,5 1 szt.
»Sypniewski”
2. Tablica podlicznikowa 3-fazowa 6 szt.
3. Zabezpieczenie — roztgcznik R 301, 20A 6 szt.
bezpiecznikowy (do plomb.)
4. Listwa rozgalezna 5x35mm” 1 szt.
(do plomb.)

1.3.7. Pomiar rozliczeniowy o$wietlenia administracyjnego

Pomiar rozliczeniowy o$wietlenia administracyjnego budynku zainstalowa¢ w rozdzielnicy
administracyjnej budynku TBA typ ON 46-2,5 ,,Sypniewski”.

Rozdzielnicg zainstalowac na parterze przy schodach rys. E5.

Obwody oswietleniowe klatki schodowej - zabezpieczy¢ wytacznikiem instalacyjnym
S301B6A. Zabezpieczenie przedlicznikowe R 301, 20A przystosowane do plombowania.

1.3.8. Zasilanie lokali mieszkalnych i uzytkowych

Lokale mieszkalne (12 szt.) zasili¢ 1-fazowo przewodem YDYp 3x4mm? pit.

Linie zasilajace poszczegdlnych mieszkan zabezpieczy¢ wktadkami bezpiecznikowymi:

R 301, 25A —dla lokalu: 1, 2, 5; R 301, 20A —dla lokali: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13.

Potaczenia zgodnie ze schematem jednokreskowym rys. E1.

Istniejace linie zasilajace lokali mieszkalnych YDYt 2x2,5mm2 przewidziano do demontazu.

W lokalach mieszkalnych, ktore w chwili obecnej wyposazone sg jedynie w zabezpieczenie
przedlicznikowe lub nie odpowiadaja przepisom zabezpieczenia zalicznikowe, nalezy
zainstalowac zabezpieczenia zalicznikowe w przedpokojach mieszkan albo w pomieszczeniu
przy drzwiach wejsciowych stosujac rozdzielnice RN-12 n/t wyposazone w wylaczniki
instalacyjne typu S 301B, 6-16A.

Ilos¢ 1 wielko$¢ zabezpieczen nalezy ustali¢ w trakcie wykonywania robot.
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1.3.9. Instalacja oSwietlenia administracyjnego

Przewidziano wymiang istniejacej instalacji oswietleniowej budynku 1 zastgpienie nowa
zasilang napigciem:
= 230V, 50Hz — domofon.
= 24V, 50Hz — klatki schodowej, o§wietlenie piwnicy, strychu.

Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej instalacji o§wietleniowej nalezy zainstalowa¢ w
rozdzielnicy administracyjnej TBA.

Oswietlenie klatki schodowej

Instalacje oswietlenia klatki schodowej wykona¢ przewodem 2,3x2,5mm? plt.
Sterowanie oswietlenia klatki schodowej odbywac si¢ bedzie za posrednictwem czujnikéw ruchu
zainstalowanych w kazdej oprawie o$wietleniowej na klatce schodowej. Przewidziano 4 oprawy
o$wietleniowe EXCELL — LED, 21W oraz 9 opraw o$wietleniowych EXCELL — LED,
10,5W sterowanych czujnikami ruchu RCR.

Os$wietlenie zewnetrzne

Instalacje o$wietlenia zewnetrznego przewodem 2,3x1,5mm? p/t.

Przewidziano 1 wypust o§wietleniowy od strony wejscia gtdéwnego sterowany czujnikiem
ruchu.

Zastosowac oprawe o$wietleniowg M-RIVA —LED 8,5W.

Instalacje oswietleniowa na zewngtrznych $cianach budynku wykona¢ przewodem YDYp
2x1,5mm? w rurze instalacyjnej RB-16mm plt.

1.3.10. Instalacja oswietlenia administracyjnego o napieciu 24V AC

Przewidziano wymiang istniejacej instalacji oswietleniowej klatki schodowej ,piwnicy,
strychu i zastgpienie nowg zasilang z zasilacza o napieciu 230/24V, 50Hz.

Nalezy zastosowac¢ zasilacz: typ. PIKS-24/5E, 230/24V — 1000V A zainstalowa¢ na parterze i
zasili¢ z rozdzielnicy administracyjnej TBA na parterze w miejscu oznaczonym na planie
instalacji rys. E4.

Zastosowanie przebudowy zasilania 230/24V ograniczy zuzycie energii elektrycznej

instalacji o§wietlenia administracyjnego budynku poprzez wyeliminowanie np.:

e Kradziezy energii elektrycznej przez lokatorow, ktorym dostawca energii elektrycznej
zdemontowat licznik.

e Samowolnych podigczen do instalacji oswietlenia administracyjnego garazy, komorek
w piwnicach itp.

e Mozliwosci poboru energii elektrycznej w mieszkaniach ze wspdlnych obwodow
instalacji dzwonkowych zasilanych z instalacji o$wietlenia klatki schodowe;j.

e Kradziezy energii elektrycznej poprzez przytaczenie przewodow w piwnicy
lokatorskiej poprzez otwor w stropie bezposrednio do grzejnika elektrycznego w
mieszkaniu na parterze.

¢ Po zmianie napiecia zasilania instalacji oswietlenia administracyjnego w budynku
przewidziano:

e Spadek zuzycia energii elektrycznej.

e Ograniczenie kradziezy zarowek o napigciu 230V.
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Dobor zasilacza PIKS

Ograniczenie manipulacji w instalacji elektrycznej przez lokatorow.

Bilans mocy:
Nr obw. [lo$¢ punktoéw s i Moc
PIKS Nazwa obwodu . . Moc zarowki zainstalowana

o$wietleniowych [W]

3(8-9) Piwnica 12/16 8,5/40 742
3(8-9) Zewnetrzne 1 8,5 8,5
1(6-7) Korytarz 4/9/1 21/10/8,5 187
2(6-7) Strych 13 40 520

Ogolnie moc zainstalowana 48 1626

Moc obliczeniowa 0,6 x 1626 = 975,6

Ze wzgledu na mozliwo$¢ zainstalowania, podczas eksploatacji oswietlenia, zarowek o mocy
wigkszej lub wykonania instalacji oswietleniowej w komorkach lokatorskich zastosowano
zasilacz: typ PIKS-24/5E, 1000V A, 230/24V, 50Hz

Zasilacz z linig zasilajacg oraz obwodami odbiorczymi podiaczy¢ zgodnie ze schematem

zamieszczonym na karcie katalogowej zasilacza. Zasilacz spelnia wymagania bezpieczenstwa
zawarte w PN-IEC 439-1 +AC:1994 oraz posiada stopien ochrony IP30 i klas¢ ochronnosci 1.

Dobor linii zasilajacej do zasilacza PIKS 1000

Moc maksymalna 1100W.
Pnax 1100

[, = =
°PL™y -cose ~ 230-0,95

= 5,034

Przyjeto linie zasilajaca YDYp 3x4mm? p/t dlugosci 9m o obcigzalnosci dlugotrwatej
Idd = 32A.

1,61, < 1,451, > 1,616 < 1,45+ 32,0 - 25,64 < 46,404

warunek spelniony

Obliczenie spadku napiecia:

Obliczenie przeprowadzono dla instalacji na strychu ze wzgledu na najwigksza odlegtos¢ od

zasilacza.

2:100-1-P 2-100-32-200
y:-S-U2 56-4-242

AUy, = =9,92% < 10%

Oswietlenie piwnicy

Instalacje o$wietlenia Piwnicy wykonaé¢ przewodem YDYp 2,3x2,5mm? p/t . Zasilanie piwnic

wykonaé przewodem YDYp 2,3x4mm?’ p/t. Stosowaé osprzet instalacyjny o szczelnosci IP-44
p/t. Na $ciankach drewnianych instalacje wykona¢ przewodem YDYp 2,3x2,5mm?* W rurze
instalacyjnej RB-16mm na uchwytach dystansowych n/d.
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W piwnicy stosowa¢ oprawy oswietleniowe typ M-RIVA 8,5W dla czes$ci wspolnej oraz
»OVAL” 40W dla komorek lokatorskich. Oprawy o$wietleniowe instalowac¢ na $cianach i
sufitach.

W piwnicy, w pomieszczeniach ogdlnego uzytku przewidziano 12 wypustow
oswietleniowych. Dla komoérek lokatorskich przewidziano 12 wypustow oswietleniowych.

Oswietlenie strychow

Zasilanie wykona¢ przewodem YDYp 2,3x4mm? . Na strychu instalacje wykona¢
przewodem YDYp 2x2,5mm? w rurze instalacyjnej RB-16mm na uchwytach dystansowych n/d.
Stosowac osprzet instalacyjny IP-44 n/t oraz oprawy o$wietleniowe typ ,,OVAL” 40W. Pod
osprzet instalacyjny i oprawy oswietleniowe mocowane na elementach drewnianych stosowaé
podktadki z blachy ocynkowanej grubosci 0,35 — 0,7 mm.

Przewidziano:

o Strych 1: 9 wypustow na strychu, wytacznik podwojny IP44 przy wejsciul.
o Strych 2: 4 wypustéw na strychu, wytacznik podwojny IP44 przy wejsciu.

1.4. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

W projektowanym uktadzie zasilania TN-S przyjeto nastgpujacy system ochrony
przeciwporazeniowe;j:

e ochrona przed dotykiem bezposrednim — izolacja cze$ci przewodzacych czynnych.
e ochrona przed dotykiem posrednim — realizowana przez samoczynne wylaczenie
zasilania.

Wszystkie czg¢sci metalowych urzadzen elektrycznych, nalezy podtaczy¢ do przewodu
ochronnego ,,PE”. Dodatkowo dla zmniejszenia lub wyeliminowania mozliwo$ci wystgpienia
niebezpiecznych napig¢ dotykowych czgsci przewodzacych — nalezy zainstalowaé glowna szyne
potaczen wyrownawczych GSW laczaca ze soba nastepujace czesci przewodzace:

e Przewdd ochronny WLZ budynku.
Przewdd ,,PEN” w Ztaczu Kablowym ZK.
Przylacze gazu, wody i kanalizacji.
Ochronnik przepigciowy spetniajacy wymagania klasy ,,B+C”.
Uziom z bednarki ocynkowanej.

Glowng szyng wyrdwnawcza zainstalowaé w piwnicy przy doprowadzeniu rury wodnej z
zewnatrz W miejscu zaznaczonym na planie instalacji rys. E3.

Potaczenia wyrownawcze wykona¢ w uktadzie sieci C-C przewodem LgY 16mm? pit.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji, nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji przewodow oraz pomiar uziemienia ochronnego.

Mierzona warto$¢ uziemienia ztgcza kablowego ZK nie powinna przekroczy¢ 10Q2.

Wyniki z przeprowadzonych pomiaréw nalezy zaprotokotowac.

Przy wykonywaniu robo6t instalacyjnych moga by¢ zatrudnione wylacznie osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje zawodowe potwierdzone przez odpowiednie uprawnienia.

Przewody uktada¢ pod tynkiem wzdtuz linii prostych rownolegtych lub prostopadtych
wzgledem $cian 1 sufitow.

W miejscach koniecznych zblizen i skrzyzowan z instalacjag wodna, gazowa, CO itp. oraz
przy przej$ciach przez §ciany i stropy — przewody instalowa¢ w rurkach ochronnych RB-22.
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Stosowac osprzet posiadajgcy certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie
mieszkaniowym w Polsce.

Wykonawca do protokotu koncowego robdt winien dotaczy¢ o§wiadczenie stwierdzajace, ze
instalacja spelnia wymogi przepisow budowy urzadzen elektrycznych zapewniajacych
bezpieczenstwo ich uzytkowania oraz atesty i certyfikaty na zastosowane materiaty.

1.5. Wymagania w zakresie BHP i ochrony $rodowiska

W wymaganiach ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym z uwzglednieniem
obowigzujacych przepisow zawartych w normie PN-92/E-05009/41 (dz. U. nr 10 z dnia
08.02.1995r. — zagrozenie dla Srodowiska nie wystepuje.

1.6. Wymagania w zakresie przeciwpozarowym

Instalacja elektryczna spetnia wymagania zgodnie z PN-IEC 60364-4-482.

2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. BILANS MOCY:

Lokal/zasilanie llosé moc zapotrz.[kW] | wsp.jedn. Moc oblicz.[kW]
Mieszkania/1-f 12 54,60 0,452 24,68
ADM/1-f 1 4,30 1 4,30
SUMA 58,90 28,98

Moc zapotrzebowana zgodnie z warunkami przytaczenia urzadzen elektroenergetycznych do
sieci ENERGIAPRO S.A. oddz. w Walbrzychu: nr TD/OWB/OMP1/2016-07-19/0000004 z
dnia 15.07.2016.

2.2. Dobor przekroju przewodéw ze wzgledu na nagrzewanie pradem przeciazeniowym
dla WLZ budynku

Pobl = 29kW

P,y 29000

Iop = = = 44,064
T V3-Uy-cosp  1,73-400-0,95

I,>1,, - I, > 44,064 > I, = 504

I ob1 = 44,06 A - obliczeniowy prad obciazenia,

|, = 50A - prad znamionowy zabezpieczenia w ZK,

|, - wymagana minimalna diugotrwata obciazalnosé pradowa kabla,

I, = 310,50 A- prad powodujacy zadziatanie (cztonu przeciazeniowego) zabezpieczenia
nadpradowego,

| 4q - dlugotrwata obciazalnosé pradowa kabla,
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k2 -wspodlczynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie bezpiecznika k, = 1,6

I;>1, > 1,

I, 1,16
I, > >
1,45~ 1,45

50-1,6 80

I, > > > 55,174
Z= 145 T 145~ >5,

I,>5517A >l4q = 89A

Sposob utozenia przewodu: przewod wielozytowy w rurze instalacyjnej w §cianie murowane;j

wg PN-1EC 60364-5-523/2001 tablica 52-B2 poz. 4.

Obcigzalnos¢ pradowa ditugotrwata Igg wg PN-1EC 60364-5-523/2001 tablica 52-C3 dla

trzech zyl obcigzonych sposob utozenia B1 = |7 >55,17A przekroj zyty to 25mm?.
Nalezy zastosowaé przewod 5xLgY 25mm? dla ktérego Igg = 89A i zabezpieczyé w

przytaczu ZK: 3xWT1/F 50A.

1,6-1,<145-1;4 — 1,6-50 < 1,45-89,0 - 80,004 < 129,054

2.3. Dobranie przewodu dla linii zasilajacych lokale mieszkalne zasilane jednofazowo

Przewdd dobrano dla mocy zapotrzebowanej maksymalnej 5,3kW dla wszystkich mieszkan

jednakowo mimo zréznicowanych mocy.

Dobor przekroju przewodow ze wzgledu na nagrzewanie pradem przeciazeniowym.

Pobl = 5,3kW

Lo P 5300
Pl Uys-cosp ~ 230-0,95

= 24,204

I,>1,, -1, >24,204 - I, =254

I, I,-1,6
I;> >
1,45~ 1,45

. >25-1,6> 40 > 97 504
Z= 145 T 145~ °7"
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Iz > 27,59A _)Idd = 32A

Sposéb utozenia przewodu: przewod wielozytowy w tynku w $cianie murowanej wg PN-1EC

60364-5-523/2001 tablica 52-B2 poz. 57.
Obcigzalnos¢ pradowa ditugotrwata Igg wg PN-1EC 60364-5-523/2001 tablica 52-C3 dla

dwoch zyt obciazonych i min Iz >27,59A przekroj zyly to 4mm?,

Nalezy zastosowac przewod YDYp 3*4m m? dla ktorego Iqq = 32A 1 zabezpieczy¢ wkiadka

topikowa, jako zabezpieczenie przedlicznikowe R301 25A, I, = 25A D0gG.
1,6-1,<145-1;4 — 1,625 < 1,45-32,0 > 40,04 < 46,404
2.4. Sprawdzenie spadkoéw napieé w zlaczu ZK

Do obliczen przyjeto schemat:

R-278-12 AKYY ZK
x-7 4x70
| P =29kW
@ | | = 44,06A
TR 315KVA 558m
20/0.4 kV
gazie:
V3-100-P-1
AU% == 2 00
Y-S Uy

i=1

1,73-100-P L,
AU% = z '

U? yn'Sn
n
Ay, 17310029000 ( 558 )—715(y
% = 16 - 104 35-70) 77

AUy, = 10%

Udop(V) = Uf - AUdop = 230,0 — 23,0 =207,0V

R-278-12 na transformatorze Us = 230V

AU _ Uf b AU% _ 230 b 7,15 _ 16 45V
M~ "100 ~ 100

U = Uy — AU = 230 — 16,45 = 213,55V
U = Ugop

[PN-IEC 60038:1999]
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2.5. Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej

Dla najbardziej oddalonej rozdzielnicy Parter — ZP-2.

Ponizsze obliczenia pozwolg sprawdzi¢ czy przy jednofazowym zwarciu doziemnym

ochrona przeciwporazeniowa realizowana przez samoczynne odtaczenie napigcia zasilania jest
skuteczna. Do obliczen przyjeto:

I Ri Xi
Transformator 315kVA 0,0089Q 0,0212Q
Kabel AKYY 4x70 mm* | 0558km |024552¢Q @ |-----
Przewod 5xLgY 25mm? 0,015km |0,01095Q2 | -—--—--
Suma 0,26535Q 0,0212Q
2 2
7= j(z -ZR) + (ZX)
Z =4/2-0,265352 + 0,02122 = ,/0,272745552 = 0,520
R-278-12 AKYY 7K 5xLgY
x-7 4x150 25 D/ﬂ
Rozdzielnica
@ | = pigtrowa ZP-2

TR 315KVA 558m 3XWTL/F 15m
20/0,4 kV S0A

Impedancja petli zwarciowej Z = 0,52 Q
Prad jednofazowego zwarcia doziemnego :

; 08U, 0,8-230
zZ 7z 7 052

= 351,824

Obwod WLZ zabezpieczono w ZK wktadkami bezpiecznikowymi 50A o charakterystyce

WT1/F, |, bezpiecznika wg charakterystyki prgdowo-czasowej dla czasu t < 0,2 wynosi:

310,50A.
Warunek samoczynnego wylaczenia zasilania:
Zs-1,<U,
0,520 -310,504 < 230V

162,39 < 230

Warunek spelniony.
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Poniewaz Iz = 351,82 A > 310,50A = |, - prad wylaczajacy dla t <0,2 s odczytany z
charakterystyki pradowo-czasowej wytacznika, ochrona przeciwporazeniowa przez
samoczynne wylaczenie zasilania jest skuteczna.

3. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zgodnie z zaleceniami normy PN-1EC/60364-4-443/1999 i PN-IEC 664-1:1998 oraz zaleceniami
dostawcy energii nalezy zastosowac¢ ograniczniki przepiec.

Ochrona przeciwprzepigciowa spelniajaca wymagania klasy B, C (wg VDE ). Zalecane
ochronniki warystorowe:

W strefie B poziom ochronny 1,2/50 Up<3,5kV, znamionowy prad udarowy 10/350 czas
opoznienia 100 ns .

W strefie C znamionowy prad (8/20) 15 kA, czas opdznienia < 25 ns, poziom ochronny
2,5kV>Up>1,5kV, maksymalne napigcie 280 V. (Legrand 6039 53) zamontowac¢ w
rozdzielnicy obok wytacznika gtéwnego WLZ.

4. DEKLARACJE ZGODNOSCIOWE

Zgodnie z Dz. U. Nr 49, poz. 414 z dnia 12 marca 2003 r., ktéry wdraza postanowienia
dyrektywy Unii Europejskiej 73/23/EWG ze zmianami wprowadzonymi dyrektywa 93/68/EWG.
Urzadzenia elektryczne niskiego napigcia zastosowane do budowy instalacji, rozdzielnicy Rnn
oraz Szafki licznikowo pomiarowej ZP musza posiadac¢ deklaracje zgodnosci WE, jak roéwniez
odpowiednie oznakowania CE.

5. WNIOSKI KONCOWE

5.1. Ogolne
Prace elektromontazowe musi wykona¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia dokonujac
montazu zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MGPiB z dn. 14.12.1994r. (Dz.U. nr 10 z dnia
08.02.1995 r. poz.46 ) oraz ochrony zapewniajacej bezpieczenstwo zgodnie z wymogami norm
PN-91/92/93/E-05009/PN-IEC 60364... .
Po wykonaniu prac montazowych nalezy dokona¢ kontrolnych pomiaréw rezystancji izolacji,
uziemien oraz skutecznos$ci dziatania ochrony przeciwporazeniowej. Wyniki pomiaréw
zaprotokotowac 1 dataczy¢ do koncowego protokotu odbioru robot.
Szczegotowe warunki zabezpieczenia terenu budowy 1 prowadzenia robot:

a. Roboty wykonywac zgodnie z projektem budowlanym.

b. Spetnia¢ wymogi instytucji uzgadniajacych i opiniujacych.

C. Przestrzegac interesu stron i 0sob trzecich, warunkéw BHP 1 ppoz.

d. Uporzadkowac¢ teren po zakonczeniu robot.

Roboty podlegaja odbiorowi koncowemu
przez EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A.

Oddzial w Walbrzychu.
Opracowat : Asystent:
mgr inz. Bogdan Staniewski mgr inz. Daniel Gwozdzik
LIPIEC 2016r.
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