Parametry rownowazne do specyfikacji technicznej materialowej na roboty wodno-
kanalizacyjne

Materiat uzyty z nazwy w
Specyfikacji Technicznej
Materiatowej

Parametry, wymagania szczegétowe

=

(otuliny), pianka polietylenowa

Materiat izolacji cieptochronnej
dla przewodéw instalacji wodng§

- gruba¢ 13 mm (w bradzie), 20 mm (po przegrodzie

D

! gestas¢ pozorna spienionego polietylenu: 30 — 35 kq’g
- odpornd¢ na temperatury: od -66 do +95C

- wspotczynnik przewodzenia ciepba= 0,036 W/mK
- skurcz wzdhtany w temp. 95°C: ponej 1,65%

- wsp. oporu dyfuzji pary wodnej: p = 3500

N

Wodomierz gtéwny

skrzydetkowy jednostrumienioysodochgowo-kanalizacyjne

Urzadzenie dostarczane przez przedgrstwo

Zawdr antyskzeniowy

Zawoér antyskaeniowy typu BA (izolator przeptywow
zwrotnych) wg normy PN-EN 1717:2003 ,,Ochrona pt
wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodocigowych i og6lne wymagania dotygz urzdzea
zapobiegajcych zanieczyszczaniu przez przeptyw
zwrotny”.

Filtr do wody

-filtr do wody z ptukaniem wstecznym

- siatka filtracyjna 100 mikronow

- przylacze gwintowanesrednica 2"

- max temp.medium 40°C

-cisnienie statyczne PN 16

-wspotczynnik Kvs: 7,2




