Specyfikacja techniczna materialowa

(odwodnienie, prawidlowe odprowadzenie wéd opadowych, wymiana instalacji wodno-
kanalizacyjnej wraz z izolacjg $cian)

Specyfikacja materiatowa okre$la podstawowe parametry techniczne réwnowaznych materiatéw jakie
Wykonawca robdt moze zastosowaé przy realizacji zadania.

PVC-U o ér. 160mm

Lp. Rodzaj materiahn Parametry
1, [Piasek 0-2mm - wielkos¢ frakeji 0-2mm
- piasek piukany
2. [Kruszywo do wykonania drenazu | wielkode frakcji 8-32mm
3. |Rura kanalizacyjna zewnetrzna - klasa sztywnoéci 8- ,,SN§”

- potgczenie na weisk lub uszezelke

- masa: 1mb=3,14kg

- grubosé: 4,00mm

- gestosé: 1,38-1,40 g/lem3

- Wytrzymalo$é na rozcigganie obliczeniowa: 10MPa
- palno$é: material samogaszacy

kolor: pomaraficzowy

Rura kanalizacyjna wewnetrzna
PVCoér. 50, 75,110mm

klasa sztywnosci S-

- polgczenie na weisk lub uszezelke -

- gestosé: 1,38-1,40 g/em3

- Wytrzymalos$é na rozcigganie obliczeniowa: 10MPa
- palnosé: materiat samogaszgey

- kolor: szary

Rura do wody zimnej

- rura wielowarstwowa PE-Xc/AL./PE-X¢
-PN10
- temp. robocza 95°C

- odporna na dyfuzje

Rura drenarska 145/160mm

- rura PVC-u o Srednicy $145/160mm
- wielkos¢ otwordw 2,5x5,0mm

|- powierzchnia otworéw na cm®m.b.rury 41 em?

- rura z filtrem z widkna syntetycznego .

Studzienka @ 315mm

- studzienka niewlazowa ’

- §rednica wewnetrzna trzonu: 315mm

- studzienka drenarska

- zebrowanie powierzehni bocznej kinet zwigkszajace
sztywnos¢ oraz odpornosé na wypér przez wody gruntowe
- mozliwo$¢ taczenia z rurami kanalizacyjnymi réznych
systemow

- rury trzonowe z PP o sztywnosci obwodowej SN4

- regulacja wysoko$¢ studzienki: dociecie rury karbowanej
co 8cm

Studzienka Tegra 600

- studzienka niewlazowa ‘

- srednica wewngtrzna trzonw: 600mm

- plaskie dno kinety umozliwiajace latwe usytuowanie na
dnie wykopu

- zebrowanie powierzchni boczogj kinet zwigkszajgce
sztywnosé oraz odporno$é na wypdr przez wody gruntowe

- mozliwos¢ faczenia z rurami kanalizacyjaymi 16znych




systemow

- rury trzonowe z PP o sztywnodel obwodowej SN4

- regulacja wysoko$¢ studzienki: dociecie rury karbowane;
co Bcm

- mozliwo$é phynnej regulacii kata w zakresie 30-60°

9. |Kineta przeplywowsa fi
1600160/45°L, .
10. |Kineta przeptywowa fi600 160/0°L |- mozliwosé plynnej regulacji kata w zakresie 15-15°
11. 'Wkiadka typu ,.In-situ” 0,11 - umozliwiajgea szczelne polgezenie rury kanalizacyingj !
Z rurg irzonows studzienki,
- Srednica 0,11m :
12. |Widadka typu ,,In-situ” 0,16 - umozliwiajgca szczelne polaczenie rury kanalizacyjne;
z rurg trzonows studzienki.
- §rednica 0,16m
13, {Czyszezak - klasa sztywnosci N (SN4)
- ¢czyszezek z uszezelka wargowa
14 [Przeiscie szczelne - klasa sztywnosci 8 (SN§
- przejscie szezelne z uszezelks
- przez Sciang betonows
15. |Przepompownia wod deszezowych | - przepompownia o $rednicy fi600 mm
 -zamontowana pompa typu KP250 z automatyczny
zelaezaniem wylgcznie i
: - napiecia zasilania 230V !
16. |Cement portlandzki - zmiany objetosci (Le Chatelier):< 10mm

- poczgtek czasu wigzania > 75 minut

- wytrzymalosé na Sciskanie po 2 dniach: > 10MPa

- wytrzymatos$é na Sciskanie po 28 dniach: >32,5MPa
<52,5MiPa

Yot
~1
V

Preparat do wykonywania przepony
poziomej

- preparat hiydrofobizujacy

- baza: zwiazki krzemu

-kolor: bezbarwny

~cigzar whadciwy: 1,3 gfem®

~wartosé pH: 12,2

-temp. podioza/obrébki: +50C do +300C
-czyszczenie: woda w §wiezym stanie
-zuzycie: W zaleznoéci od chionnosei

. {Izolacja wykonywana na zimno

- jednokomponentowa powloka izolacyjna bitumiczna
-wodoszezelnodé W2A

-zdolnoé¢ mostkowania rys CB2

-odpornoéé na wode potwierdzono

-elastyoznoéé w niskich temperaturach potwierdzono

| -stabilno$é w podwyzszonych temperaturach potwierdzono

-klasa reakeji na ogied E
-wytrZymatose na Sciskanie C2A

19.

Folia kubetkowa

-membrana kubetkowa przeznaczona do ochrony $cian
piwnic i fundamentSéw o parametrach:

- material: polietylen o wysokiej ggstosci (HDPE),

- grubodé 0,5 mm,

- wysokos¢ tloozenia: 8+9 mm,

- odpornoéé na: dzialanie korzeni, grzybéw, bakterii

20.

Scianka dociskowa

-z betonu fowarowego o stopmiu wodoszezelnosei W10,

(S8}



Wskaznik wodno-cementowy W/C < 0,45. Scianka zbrojona |

dwustronng saa‘;l\a, z pretéw O 6 co 50 em ze stali A-II (183G2)
— naprzemiennie i mocowanej do nich siatki z pretow #6 o '

oczku 150x150mm.

21. | Obrzeze betonowe 6x25x100 - prefabrykowanz zgodna z PN-EN 1340:2003/AC:2006 |
; -odpomos¢ na $cieranie klasa I ‘
5 - odpornosé na warnnki atmosferyczne kiasa D
- nasigkliwodé klasa B
| 22. | Kraweznik betonowe 20x30x100 - prefabrykowana zgodna z PN-EN 1340:2003/AC-2008 ‘
i | -odpormnosé na scieranie kiasa I
| - odpornosé na warunki atmosferyezne klasa D
- nasigkliwosé klasa B
23. | Mieszanka minerainc-asfaltowa | - kruszywo lamane zwykle w/ PN-B-11112 : 1996

- orientacyjna zawarto$é asfaltu w MMA, %m/m 4.5-
6,0%
- temp. Mieszanki 0d 135°Cde 165°C
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