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WALBRZYCH, 24 pazdziernik 2016

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. poz. 1409 z 2013 r wraz
z pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany ,,Remont elewacji z osuszaniem piwnic”,
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne;.

Projektant:



DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

Uprawnienia projektowe projektantow

Zaswiadczenie o przynalezno$ci do Izby Inzynieréw Budownictwa
Wykaz podmiotoéw 1 dziatek

Kopia mapy ewidencji gruntow

Kopia mapy zasadniczej

Zgoda na dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane; dziatki
nr 222/3,221/1, 186 i 223 (drogowe) obreb nr 27 Srodmiescie.
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3 N\ KAPINUS www.kapinus.pl



OPIS TECHNICZNY

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT, ADRES : Budynek mieszkalny, 58-300 Watbrzych,
ul. Buczka 11
1.2. RODZAJ BUDOWY: Remont elewacji z dociepleniem wraz z izolacja
poziomg Sciany fundamentowe;j
1.3. INWESTOR: Wspdlnota Mieszkaniowa budynku przy
ul. Buczka 11w Watbrzychu
1.4. AUTOR PROJEKTU: mgr inz. arch. Janusz Kowalczyk,
mgr inz. Agata Knapczyk
mgr inz. Piotr Kopinowski
inz. Mateusz Ozga
1.5. WIELKOSC OBIEKTU :
-Powierzchnia zabudowy : ~ 243m’
- Kubatura : ~ 6028 m’

2. MATERIALY WYJSCIOWE

2.1. Inwentaryzacja budowlana elewacji do celow projektowych wykonana przez
autorow opracowania w sierpniu 2016 roku,

2.2. Prawo budowlane — Ustawa z dn.7 lipca 1994 r. z pdzZniejszymi zmianami,
2.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku

(z pOzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny od-
powiada¢ budynki i ich usytuowanie,

2.4. Zlecenie inwestora.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU, OCENA STANU
ISTNIEJACEGO

Budynek mieszkalny przy ulicy Buczka 11 polozony jest w srodmiesciu w
dzielnicy Walbrzycha. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow, ale lezy w
obszarze miasta ujetym w rejestrze zabytkow.

Obiekt w zabudowie szeregowej o bokach 16,40x18,40m. O pieciu petnych
kondygnacjach nadziemnych.

Dach ptaski pokryty papa — budynek tuz po remoncie pokrycia dachowego.
Elewacja frontowa ozdobna.

Po stronie frontowej teren wokot budynku utwardzony. Po stronie elewacji tylne;j
teren w wiekszo$ci nieutwardzony. Obecnie tynki zewngtrzne z ubytkami
1 odspojeniami. Miejscowo widoczne pekniecia gzymsow.



4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWYCH

W projekcie przewidziano remont elewacji z dociepleniem $cian bocznych 1 tylne;j
oraz wykonanie bez docieplenie Sciany frontowej z zachowaniem istniejgcego
wystroju architektonicznego (istniejacych podziatow, detali architektonicznych,
oktadzin cokotowych).

Przed przystapieniem do zasadniczych prac remontowych nalezy zdemontowac
wszystkie urzgdzenia zamocowane do $cian, zabezpieczy¢ folig okna.

Cokot z piaskowca oczysci¢ 1 podda¢ hydrofobizacji. W miejscach jego braku
uzupetni¢ w kolorze zblizonym do istniejgcego piaskoweca.

Po wykonaniu wszystkich wyzej wymienionych prac przystapi¢ mozna do remontu
elewacji. Istniejacy tynk cementowo-wapienny sku¢ do cegly. Cegle oczyscic
z kurzu, znaczne ubytki w murze uzupetni¢ zaprawa naprawcza do ceramiki.

Sciany boczne i tylna nalezy ociepli¢ styropianem grubosci 15¢cm. Pozwoli to na
uzyskanie dla tych Scian zalecanej warto$ci wspotczynnika przenikania ciepta U
<= 0,25 W/m’K. Nalezy przyja¢ wykonanie izolacji termicznej $cian wg jednego z
dostgpnych systemOow docieplen, opartych na metodzie lekkiej-mokrej (np.
systemy Sto, Weber, Atlas Stopter, Kreisel, Ceresit VWS, Optiroc VWS, ,.ispo-
therm WDV, Bolix, Dryvit, 1 jeszcze kilku innych producentow).

Po skuciu odstajagcych tynkdéw, oczyszczeniu 1 naprawieniu podioza oraz po za-
mocowaniu listwy cokotowej, klei si¢ do przygotowanego podtoza ptyty styropia-
nowe. Do docieplen zaleca si¢ stosowac plyty o wymiarach 0,5x 1,0m, ukladane z
przesunigciem w ,,cegietke” zaroOwno na powierzchni jak 1 w narozach budynku.
Do mocowania izolacji termicznej stuzg systemowe kleje oraz dyble (kotki
mocujace). Nastepnie na powierzchni termoizolacji przykleja si¢ siatke¢ z widkna
szklanego 1 pokrywa ja tynkiem (klejem) podktadowym. Na tak przygotowanym
podtozu wykona¢ cienkowarstwowe tynki silikonowe, samoczyszczace, bawione w
masie, np. StoLotusan K o drobnej fakturze baranka. Jako kolor podstawowy
przyjeto tynk z palety Sto Architectural Colour nr 16012(kos¢ stoniowa).

Plaszczyzng $ciany frontowej, na ktorej zostaty skute tynki nalezy zagruntowac,
nastepnie pokry¢ obrzutkg np. na bazie wapieni 1 krzemianow — tynkiem
podkladowym np. StoMurisol VS. Tynki podktadowe powinny charakteryzowaé
si¢ niskim skurczem, dobra przyczepnoscig do zabytkowego podloza , wysoka
paroprzepuszczalnoscig. Powinny takze zapewnia¢ mozliwos¢ szpaldowania
nierownosci w murze ze znacznymi ubytkami. Na catlych powierzchniach $cian
w obrzutce zatopi¢ siatk¢ zbrojeniowa z wtokna szklanego.

Na tak przygotowanym podlozu wykonac¢ cienkowarstwowe tynki silikonowe,
samoczyszczace, bawione w masie, np. StoLotusan K o drobnej fakturze baranka.



Jako kolor podstawowy przyjeto tynk z palety Sto Architectural Colour
nr 16012(kos¢ stoniowa).

Szczegbdlng staranno$¢ zachowaé przy naprawie i uzupetnianiu wszystkich detali
architektonicznych. Naprawe nalezy przeprowadzi¢ stosujac materiaty stuzace do
tego celu, np. zaprawy do napraw sztukaterii StoMurisol ZSP firmy Sto, Funcosil®
GROBZUGMORTEL czy FEINZUGMORTEL firmy Remmers lub tez
materialami z serii BaumitBayosan do prac sztukatorskich (Stuccoco) firmy
Baumit. Detale architektoniczne malowac¢ farba silikonowa np. StoColorLotusan -
z palety Sto Architectural Colour nr 16010 (z6lty piaskowy).

Wszelkie obrobki blacharskie, podokienniki wykona¢ z blachy cynkowo-
tytanowej. Na wszystkich wystajacych elementach ozdobnych takich jak gzymsy,

a takze na podokiennikach mocowac¢ kolce odstraszajace ptactwo.

Istniejace elementy metalowe oczysci€ ze starych warstw farby 1 malowac¢ farba
chlorokauczukowg. Skrzynki w cokole na elewacji frontowej malowaé¢ w kolorze
jak najbardziej zblizonym do koloru piaskowca.

Okna na poziomie piwnicy 1 strychu wymieni¢ wg rysunku nr 7 i 8. Na S$cianie
tylnej projektuje si¢ wymiany drzwi zewnetrznych wg rysunku nr 9.

Frontowe, ozdobne, drewniane drzwi zewnetrzne zdemontowac, podda¢ renowacji.
Na czas naprawy osadzi¢ tymczasowe drzwi ptycinowe.

W schodach wejsciowych od strony ulicy nalezy wymieni¢ drewniane przednozki
1 podnézki 1 pomalowac impregnatem np. firmy Vidaron w kolorze antracyt szary.

Projektuje si¢ wykonanie izolacji pionowej dla S$cian fundamentowych
zewngtrznych budynku, wg rysunku 1/S. Przewiduje si¢ wykonanie izolacji wg
systemu Deitermann typu Superflex 10 lub réwnowaznego innej firmy, schemat
wykonania wedtug rysunku 4/S. Izolowane S$ciany nalezy oczysci¢ 1 wyréwnac
betonem klasy C12/15 stosujgc grubos¢ obrzutki nie przekraczajagca 10cm. Nowa
warstwe betonu spaja¢ z murem stosujac prety spajajace ¢l4mm, 1=0,3m,
mocowane naprzemiennie w szachownicy w odstepach pionowych i poziomych co
0,5m (4 prety na 1m?). Warstwg wyréwnujaca betonu wykona¢ do wysokosci
cokotu. Na wyroOwnang warstwe betonu natozy¢ dwie warstwy elastycznej,
modyfikowanej polimerami, grubowarstwowej masy uszczelniajgca np. Superflex
10 firmy Dietermann. Warstwe izolacyjng z masy uszczelniajacej w czegsci
przyziemnej zabezpieczy¢ 1 warstwa foli kubetkowe;j. 1zolacje przeciwwilgociowa
wyciggng¢ na min. 30cm ponad przylegajacy do budynku poziom terenu. Cokot
wyprowadzi¢ 50 cm ponad poziomem terenu wykonczy¢ ptytami z piaskowca.



Po zakonczeniu robot zwigzanych z inwestycja, teren wokot budynku nalezy

doprowadzi¢ do stanu pierwotnego przed rozpoczgciem robot.

6. UWAGI KONCOWE

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy danymi
przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie autora projektu.

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamierzenia nalezy
wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
oraz przepisami bhp, pod nadzorem osoby uprawnionej do pelnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie, w wymaganym zakresie 1 po
uzyskaniu niezbednych zezwolen formalno-prawnych.

Nalezy stosowa¢ materialy 1 rozwigzania podane w projekcie; wszystkie
zastosowane materialy musza posiada¢ stosowne atesty, Swiadectwa,
certyfikaty 1 aprobaty techniczne.

W celu prawidlowego zabezpieczenia Srodkdw na realizacje inwestycji
nalezy przyjac¢ rezerwe¢ min 15% wartosci inwestycji na prace dodatkowe,
ktorych wystapienia nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektu.

OPRACOWALI :

mgr inz. arch. Janusz Kowalczyk,
mgr inz. Agata Knapczyk
mgr inz. Piotr Kopinowski

inz. Mateusz Ozga
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budynek mieszkalny— Remont elewacji z dociepleniem wraz z izolacja
pionowg $ciany fundamentowe;j

ADRES: Watbrzych, ul. Buczka 11
INWESTOR: Wspolnota Mieszkaniowa budynku przy ulicy Buczka 11 w Watbrzychu

1. Podstawy formalne sporzadzenia informacji

- Prawo budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
- Zlecenie inwestora
2. Ogolny opis inwestycji
W ramach projektu projektuje sig:
- Remont elewacji z ,,dociepleniem” §cian
- Izolacja pozioma $ciany fundamentowej po stronie elewacji frontowe;j

3. Uwagi dotyczace czesci opisowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

a) Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym :
1. Roboty tynkarskie — tynki i oktadziny zewng¢trzne,
2. Roboty posadzkarskie i oktadzinowe —cokoly,
3. Roboty malarskie, wykonczeniowe,
4. Roboty montazowe.

b) Ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,0m wystepuje przy wykonywaniu wszystkich wyzej
wymienionych robot. Maksymalna wysoko$¢ obiektu — poziom kalenicy ok. 23m ponad poziom
terenu. Glebokich wykopoéw nie projektuje sie.

¢) Kierownik Budowy winien naleze¢ do Okrggowej Izby Inzyniero6w Budownictwa, posiadac
aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz odpowiednie doswiadczenie zawo-
dowe. Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepisow BHP przez
zatrudnionych pracownikow oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikéw wykonujacych roboty
specjalistyczne.

Na kierowniku budowy cigzy obowigzek przygotowania planu BIOZ w zakresie wystepujacych
zagrozen opisanych w punkcie 3b), ze wzgledu na prowadzenie robot opisanych w punkcie 3a.

OPRACOWALI :

mgr inz. arch. Janusz Kowalczyk,
mgr inz. Agata Knapczyk
mgr inz. Piotr Kopinowski

inz. Mateusz Ozga

WALBRZYCH, 24 pazdziernik 2016
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