ELEWACJA FRONTOWA - POLUDNIOWA
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Po skuciu tynkéw, naprwaie gzymsow zapgaaprawcg wraz z wymiagn okuc
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| blacharskich, jako warstwy wykozeniowe przyjto nasgpujace materiaty:

1 Podstawowa ptaszczyzna elewaciji - tynk silikonosamoczyszeey
podczas opaddéw, np. StoLotusan z palety Sto Aechital Colour odcie
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.. 16012 (ké¢ stoniowa)
2 Cokot - wykona z piaskowca w kolorze zlathnym do istnigjcego
piaskowca na innyckcianach budynku
3 Okna - wstawd okna wg rysunku nr 7
@ Po wykonaniu gzymsow ze styropianu rigl@omalowa farbg silikonowg
4 np. StoLotusan palety Sto Architectural Colour 160105fty piaskowy)

5 Drzwi - wyczysci¢ ze starych farb i pomalowaimpregnatem np. firmy
Vidaron w kolorzeswierku tatrzaskiego

6 Schody drewniane - wymiehdrewniane przedriki i podn&k oraz
pomalowd impregnatem np. firmy Vidaron w kolorze antraczasy
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W zwigzku z warunkami otrzymanymi od
konserwatora zabytkdéw przed przyseniem do

- \.. . . . i .. remontu budynku naky uzgodné z
) r 1 % wF konserwatorem ostateczkolorystyke elewacii.
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PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI

AN\ KAPINUS BEEEs

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)
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Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa budynku Obiekt: Budynek Mieszkalny
ul. Buczka 1,58-300 Watbrzyc
przy Ul. BUCZka 11’ 58-300 Wam dz. nr 222/3, 221/1, 186 i 223 (drogowe)gibnr 27Srédmieicie
Temat:
. . o Stadium: Brarza: Data:
Remont elewacji z osuszaniem piwnic. PB AK 10.2016
Projektant{mgr inz. arch. Janusz Skala:
Kowalczyk Upr. nr 57/Ww/72 Tytut rysunku: 1:100
Projektant{mgr inz. Agata Knapczyk '
nr upr. 80/DG/15 Elewacja frontowa
Asystent: | mgr inz. Piotr Kopinowski errys.
Asystent: inz. Mateusz @ga




