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SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIALOW ROWNOWA ZNYCH

Specyfikacja materiatowa okresla podstawowe parametry techniczne rownowaznych ma-

teriatow budowlanych jakie Wykonawca robot moze zastosowac przy realizacji zadania.

45453000-Roboty remontowe i renowacyjne,

Nazwa zadania: Remont elewacji z osuszaniem piwnic
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1. Standard wykonania wykaiczenia i jakasci materiatow wysoki.

- Woda ( PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosotv@ozna kada wode zdatry do picia.
Niedozwolone jestzycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waéd
zawieragcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
- Piasek ( PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetniavymagania obovgzujgcej normy przedmiotowej, a w
szczegOlnéci:
- nie zawiera domieszek organicznych,
- sktad& sie z r&znych frakcji
- Pospotka
Pospoika - uziarnienie 0-31,5 mm
- Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

Wymagane parametry techniczne fizyko-mechaniczmesiake wartdciami
brzegowymi dla podstawowych komponentow materiatdwy

Zaprawa reprofilacyjna -€3tas¢ nasypowa 1,09 g/cm3

-Gestas¢ stwardniatej zaprawy (28 dni)
1,24 g/lcm3

-Wytrzymaita¢ na rozcaganie przy zginaniu
(28 dni) 1,40 N/mm2

-Wytrzymata¢ nasciskanie (28 dni)
3,8 N/mm2

-Absorpcja wody przez kapilarne
podcaganie ¢ W 0O (nie okétona) -

Wspotczynnik paroprzepuszczaboou < 15

Tynk z efektem lotosu -€3tas¢ 1,7-1,9 g/cm3

-Ekwiwalentna grub@ warstwy powietrza
,sd” 0,05 0,08 m

Wsp. przepuszczaldo wody ,w”

<0,05 kg/(nh'?)

-Wsp. dyfuzji pary wodnej i 25 - 40

- Klasa reakcji na ogfeA2-s1, dO

- Wsp.Przewodzenia ciepA 0,7 W/(m*K)

Powloka gruntujca -Gestas¢ 0,8 g/cms3
-Zawarta¢ czesci statych 8,3 %




Tynk renowacyjny

-@stas¢ nasypowa 1,7-1,8 g/cm3
-Gestas¢ stwardniatej 1,5-1,6 g/cm3
-zaprawy (28 dni) Gbokas¢ wsigkania

wody 1h >5 mr

Blacha cynkowo-tytanowa

skiad chemiczny

-Cynk (Zn) 99,995%

-Miedz (Cu) 0,08 + 1,0 %

-Tytan (Ti) 0,06 + 0

- Aluminium (Al) < 0,015 % tolerancje
wymiarowe produktow standardowych
-grubas¢ (arkusze i témy) £0,03 mm
-szerok@¢ (arkusze i témy) +2/-0 mm
-dtugcs¢ +10/-0 mm

-prostoliniowa¢ < 1,5 mm/m

-ptaska¢ < 2,0 mm

witasnasci mechaniczne (wzdha kier.
walcowania)

-wytrzymaitc¢ na rozcaganie Rn> 150MPa
-umowna granica plastyczém Rp0,2 110 —
160 MPa

-wydtuzenie trwate przy zerwaniu A5840%
-wydtuzenie wzgédne przy petzanig 0,1 %
witasndci fizyczne

-gestas¢ 7200 kg/m3

-temperatura topnienia 418 °C
-temperatura rekrystalizac}i 300 °C -
wspotczynnik rozszerzaldoi termicznej
(wzdtuz kierunku walcowania)

0,022 mm/(m*K)

-wspotczynnik rozszerzaldoi termicznej
(prostopadle do kierunku walcowania)
0,017 mm/(m*K

Farba chlorokauczukowa

e&las¢ - nie wiecej niz 1,35 g/cm3
- Zawarta¢ substancji statych - 53 + 63 %
wag. /42 + 47 % ok

Srodek hydrofobizujcy

Gestase 0,80 kg/dm3

Spoiwo cynowo otowiowe LC 30

-temperatura topreedi83-238C
-temperatura pracy: 2-35(°C

Siatka zbrgjca z widkna szklanego

-Wielkooczek: 6 x 6 mm (+0,5)
-Cigzar powierzchniowy: >155 g/m?




Mineralna zaprawa klgga

- gstas¢ stwardniatej zaprawy 1,4 g/ém
- Wsp. przewodzenia ciepta 0,87 W/mk

Masa do wykonywania warstwy
zbrojcej

- gestas¢ 1,7-1,8 g/crh

- gestas¢ strumienia dyfuzji pary wodnej 29
34 g/nid

- wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,7

W/m?K

Piyta styropianowa

- grubé 150 mm
- wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,042
W/mk

Farba silikonowa

¢ptas¢ 1,4 -1,6 g/cm3
wsp. oporu dyfuzyjnego: EN ISO 7783-2 50
-absorpcja wody EN 1062-3 0,05 kg/(m? H
0,5)

Folia kubetkowa

membrana kubetkowa przeznaczona do
ochronyscian piwnic i fundamentéw o

parametrach:
- materiat — polietylen o wysokieggtcici
(HDPE)

Grubas¢ -0,5 mm
Wysoka¢ ttoczenia 8-9 mm
Odporna¢ na dziatanie grzybéw i bakte

Betor

klasaC 12/1°¢

Masauszczelnigjce

elastyczne modyfikowana polimerar

Okne 95/70, 60/8

PCV, jednoskrydtowe, biate o wsp.Uw<1,1

Okna 112/6-92, 99/4

PC\, jednoskrydtowe, szarto wsp.Uw<1,1

Srodek do iniekcji bezénieniowe;

preparat krzemionkowy wybranego
producenta do wykonania izolacji poziome
sciar

—

Wykonanie izolacji termicznej  $cian wykona € wg jednego z dost epnych systeméw
docieple n opartych na metodzie lekkiej mokre;.
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