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- Uprawnienia budowlane orazsgdadczenie o przynammosci do DOIIB projektanta,

- Mapa ewidencji gruntéw, skala 1:1000,

— Warunki przyhczenia do sieci energetycznej wydanymi przez TABRO

DYSTRYBUCJA S.A. w Watbrzychu
— Oswiadczenie Wspolnoty Mieszkaniowej

2 OPISTECHNICZNY
3 OBLICZENIA TECHNICZNE
4  WYKAZ RYSUNKOW

Nr rys. Nazwa rysunku Skala
PB-E-01 SCHEMAT ZASILANIA BUDYNKU
PB-E-02 SCHEMAT INSTALACJI GWIETLENIOWEJ
PB-E-03 RZUT PIWNIC — instalacjawietlenia piwnic 1:50
PB-E-04 | RZUT PARTERU — wewirzna instalacja w e&ciach wspélnych 1:50
PB-E-05 | RZUT | PETRA — wewretrzna instalacja w ezciach wspélnych 1:50
PB-E-06 | RZUT Il PETRA — wewretrzna instalacja w #ciach wspolnych 1:50
PB-E-07 | RZUT PODDASZA — wewitrzna instalacja w e&ciach wspoélnych 1:50
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Watbrzych, dn. 08.02.2016r.

(miejscowosc¢ i data)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr
207 poz. 2016 z 2010r. z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany p.n.:

»Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowe wewnetrznej
linii zasilajagcej budynku, zestawdéw rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnetrznymi
liniami zasilajagcymi do lokali oraz instalacji o$wietlenia w pomieszczeniach ogdlnego

uzytku z zastosowaniem napiecia 24V, 50Hz budynku przy ul. Staszica 3 w Watbrzychu”
(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: ......ccoceeeeieeciiee e,
(podpis i pieczed)
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OPIS TECHNICZNY

1 DANE PODSTAWOWE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ecgindci elektrycznej budynku wielorodzinnego
przyul. Staszica 3 w Walbrzychu, dz. 380 olgb 21 Nowe Miasto.

Projekt dotyczy wymiany istniggej instalacji od zaciskéw pdowych na wyjciu przewodéw ze ztza
kablowego na zewgtrz budynku oraz wewtrznej linii zasilajcej budynku, zestawOw pomiarowo-
rozdzielczych oraz linii zasilaggych na odcinku od zestawdéw pomiarowych w kierualbezpiecze
zalicznikowych lokali mieszkalnych, ktérych starchieiczny nie zapewnia bezawaryjnej i bezpiecznej
eksploatacji dla zytkownikéw.

Ponadto projekt swoim zakresem obejmuje réwnievymiare instalacji dwietleniowej
w pomieszczeniachzytku ogélnego z zastosowaniem nggidg 24V, 50Hz.

Budynek jest wyposamny w instalagi wodry, gazow i elekiryczr. Miejscem dostarczenia energii
elektrycznej do budynkwsaciski pgdowe w zjczu kablowym w kierunku instalacji odbiorczej.

Szczegbtowy zakres projektu technicznego obejmuije:
- Zlacze Kablowe ZK-2a
-  Whylacznik Gtéwny budynku
— Rozdzielnica administracyjna
-  Wewretrzna linia zasilajca budynku
— Zestawy pomiarowo-rozdzielczecfriowe
— Zasilanie lokali mieszkalnych
- Instalacja éwietleniowa w pomieszczeniach ogoligtkowych

1.2 Podstawa opracowania

Podstaw opracowania projektu jest zlecenie Inwestddiejski Zarzd Budynkdw sp. z o.0.
ul. Gen. Andersa 48 58-304 Watbrzych — Umowa n/BBE2/2015 z dnia 31.12.2015r.
oraz

- Wizja lokalna obiektu;

— Dane do projektowania wydanymi przez TAURON DYSTRYCJA S.A. w Walbrzychu
— Obowigzujace normy, przepisy, zagdzenia i wytyczne;

— Uzgodnienia z inwestorem;

- Wytyczne zamawigfego.

1.3 Opis opracowania

Budynek mieszkalny przy ul. Staszica 3 w Waltbrzydasilany jest w energielektrycza ze stacji
transformatoroweR-246-32 (Transformator 250kVA, 10/0,4kV) obwdd xw§konanego kablem
niskiego napicia YAKY 4x120mm2 (48m), YKFta 4x70mm2 (95m)

Nalezy poprowadazi przewod5xLgY 16mn? w rurze ochronnej RB 50 p/t od zaciskowigmwych zhcza
kablowegoZK-2a zlokalizowanego na zewtrz budynkudo Wylgcznika GtownegoWG i dalej do
tablicy licznikowej:TL-1, TL-2, TL-3 przewoden®xLgY 16mm’ RB-50mm p/t.

Od Wyhkcznika Gtéwnego zasili réwniez tablicg administracyjn TA przewodemYDY 3x4mm? pit.
Linie zasilajce lokale mieszkalne prowadzd tablicy licznikowejTL-1, TL-2, TL-3.
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1.3.1 Wewnetrzna linia zasilajgca budynek
Istniejaca wewretrzrg lini¢ zasilajca budynku naley zasgpi¢ w catéci — od zaciskow pdowych ZK-
2apoprzez Wydcznik GtownyWG i dalej do tablic licznikowych.
Rozdziat przewodu PEN na PE i N wykéna istniegcym Zlgczu KablowymZK-2a — dopuszczalna
rezystancja uziemieniau < 10 [Q].
Trag linii zasilajgcej przedstawiono na planie instalacji rys.PB-E®B-E-06.
Obcigzalnas¢ diugotrwata projektowanej gtownej WLZ budynku= 72[A].
Moc obliczeniowa budynku wynosi: 28,8 [kW], po maodieacii instalacji elektrycznepie ulegnie
zmianie.

1.3.2 Zabezpieczenie gtbwne budynku
Zabezpieczenia Gtdwne budynku zainstaléwaewratrz ZigczaZK-2a. Lokalizacg ZK-2a, rys. PB-E-
04. Wielkaci wkltadek bezpiecznikowych przedstawiono na jedeskowym schemacie zasilania
rys. PB-E-01.

1.3.3 Wytgacznik gtowny budynku
Whytgcznik gtownyWG typu EVA 3 125A zainstalowa przy wegciu gtownym, wewntrz budynku rys.
nr PB-E-04, w obudowie ON 33-2,5 ,Sypniewski” lumowany.
Dodatkowo w rozdzielnicy zainstalowaozlacznik bezpiecznikowy typu R 301 25A (przystosowaoe
plombowania) — zasilanie obwodéw administracyjnych.

1.3.4 Ochronnik przeciwprzepieciowy

W obudowie ON 33-2,5 obok lub powgj WG zainstalowa ogranicznik przepic spetniagcy wymagania
klasy T1+T2 - ,Legrand” nr ref. 4122 73, dobezpiaty wylcznikiem instalacyjnym S304 C63A TX.
Ochrore przed przepiciami wykon& zgodnie z PN-EN 62305-1 2011., PN-EN 61643-11
Niskonapéciowe urazdzenia do ograniczania przepi- Cz$¢ 11: Urzadzenia do ograniczania przefiw
sieciach rozdzielczych niskiego negia — Wymagania i préobyPN-HD 60364-4-443 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych —e€z 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpiéshwa —
Ochrona przed zaburzeniami nggowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi — Ogtaroprzed
przepkciami atmosferycznymi lutyézeniowymi

1.3.5 Instalacje zasilapgce dla lokali zasilanych od TL-1:
- Lokal mieszkalny zasilany jednofazo®11,M2,M3,M4) —4,0/ 5,0 kW YDYp 3x4mmh

1.3.6 Instalacje zasilagce dla lokali zasilanych od TL-2:
- Lokal mieszkalny zasilany jednofazo®5,M6,M7,M8) —4,0/ 5,0 kW YDYp 3x4mmh

1.3.7 Instalacje zasilagce dla lokali zasilanych od TL-3:
- Lokal mieszkalny zasilany jednofazo®19,M10,M11,M12,M13) —4,0 kW YDYp 3x4mrh

1.3.8 Instalacje obwodow administracyjnych zasilanych odVG:
— Obwody Administracyjne zasilane jednofazowo — 40 ¥DYp 3x4mm2

1.3.9 Rozdzielnica administracyjna TA
W miejscu oznaczonym na planie instalacji elekinggzrys. nr PB-E-06 zainstalowaozdzielnie
administracyjg budynku TA. W rozdzielnicy zainstalowaastpujacy osprzt instalacyjny:

POLPIETRO I-Il TA

L.P. Nazwa materiatl Typ llosé

1. | Obudowa metalowa &eienna Sypniewsk” ON 4¢€-2,5 1 szt

2. | Tablica podlicznikow 3-fazowe 1szt

3. | Wytacznik instalacyjny S301B 6A 1szt

4, | Wytacznik réznicowopndowy P302 25A/30m; 1szt
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5. | Wytacznik instalacyjn S301D16/ 1szt
6. | Zabezpieczeni-rozfagcznik bezpiecznikowy (do plomk R 301 0A 1 szt
7. | Lampka sygnalizacyjr L301 ,Legrand” 1 szt

1.3.10 Zestawy pomiarowo rozdzielcze
Istniejgce szafki pomiarowe nalg zdemontowai zasgpi¢ je nowymi rozdzielnicami pomiarowymi.
Na potpetrach zainstalow@atablice licznikowg dla obwoddw administracyjnyciA oraz TL-1, TL-
2,TL-3 dla lokali mieszkalnych.
Rozdzielnice zainstalowana wysokéci 1,4m od posadzki/dolna kradz. Rozdzielnice zabezpieazy
nadpraami z dwuteownika 100mm.

POLPIETRO 0-1 TL-1 typ ON 610-2,5

L.P. Nazwa materiatu Typ llosé
1. | Obudowa metalowa Keienna ,Sypniewsk ON 61(-2,E 1 szt.
2. | Tablicapodlicznikows 3-fazowe 4 szt
3. | Zabezpieczeni-rozlacznik bezpiecznikowy (do plomk R 301 2'A 2 szt
4. | Zabezpieczeni-rozlgcznik bezpiecznikowy (do plomk R 301 2A 2szt
5. | Listwa rozgaé¢zna (do plomb. 5x35mm?2 1 szt.

POLPIETRO 0-1 TL-2 typ ON 610-2,5

L.P. Nazwa materiatu Typ llos¢
1. | Obudowa metalowa Keienna ,Sypniewsk ON 61(-2,F 1 szt.
2. | Tablicapodlicznikows 3-fazowe 4 szt
3. | Zabezpieczeni-rozlgcznik bezpiecznikowy (do plomk R 301 2A 1szt
4. | Zabezpieczeni-rozigcznik bezpiecznikowy (do plomk R 301 2'A 3 szt
5. | Listwa rozgaé¢zna (do plomb. 5x35mm?2 1 szt.

POLPIETRO I-Il TL-3 typ ON 810-2,5

L.P. Nazwa materiatu Typ llosé
1. | Obudowa metalowa eienna ,Sypniewsk ON 81(-2, 1 szt.
2. | Tablicapodlicznikows 3-fazowe 5szt
3. | Zabezpieczeni-rozlycznik bezpiecznikowy (do plomk R 301 5A 5szt
4. | Listwa rozga¢zna (do plomb. 5x35mm?2 1 szt.

1.3.11 Pomiar rozliczeniowy obwodow administracyjnych
Pomiar rozliczeniowy dwietlenia administracyjnego budynku zainstaléwaw rozdzielnicy
administracyjnej budynk@TA. Rozdzielnie zainstalowa na potpétrze I-Il rys. PB-E-06. Gniazdo 230V
zabezpieczy wytgcznikiem ré@nicowopgdowym typu P302 25A/30mA.

1.3.12 Zasilanie lokali mieszkalnych/uytkowych
Lokale zasil 1-fazowo odrL-1, TL-2, TL-3.
Linie zasilajce poszczegoélnych mieszkazabezpieczy wktadkami bezpiecznikowymi zgodnie ze
schematem jednokreskowym rys. PB-E-01.:
Istniejgce linie zasilajce lokali mieszkalnych przewidziano do demanta
W lokalach mieszkalnych, ktére w chwili obecnej ijpdap zabezpieczenia zalicznikowe nie
odpowiadajce przepisom, naty zainstalowd nowe rozdzielnie mieszkaniowe typu RN-1x12 n/t
wyposaone w wyhczniki instalacyjne typu S301B (6-20A). tbi wielkos¢ zabezpieczae nalery ustali
w trakcie wykonywania robot.

Uwaga:
Rozdzielnie mieszkaniowe montowaw mieszkaniu lub na klatce schodowej przed wg&giem do
lokalu mieszkalnego - lokalizacje ustaé w porozumieniu z wiacicielem lokalu podczas prac

instalacyjnych.
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1.3.13 Instalacja oswietlenia administracyjnego
Przewidziano wymiagistniepcej instalacji éwietleniowej budynku i zagpienie now o napéciu 24V,
50Hz Podziat obwodéw Gvietleniowych przedstawiona na jednobiegunowym sdwme zasilania
oswietlenia rys. PB-E-02.

1.3.14 Oswietlenie klatki schodowej
Instalacf  oSwietlenia  klatki ~ schodowej  wykoga przewodem  2/3x2,5 mm2 pit.
Przewidziano 9 wypustéwswietleniowych. Stosowaoprawy dwietleniowe DRM-03/40W+CR.

1.3.15 Oswietlenie piwnic
Instalacg oswietlenia piwnicy wykona przewodem YDYp 2,3x2,5/4 nfnp/t, n/t. Do poszczegdinych
przyciskéw sterowniczych stosoprzewody YDYp 2x2,5 mm2 plt.
Stosowa osprzt instalacyjny o szczeldoi IP-44 p/t. Nasciankach drewnianych instalacje wykéna
w rurze instalacyjnej RB-16mm na uchwytach dystansh n/d. W piwnicy stosowa oprawy
oswietleniowe typu ,OVAL” 40W dla komodrek oraz ,OVAIBOW dla czsci wspélnych. Oprawy
oswietleniowe instalow@nascianach i sufitach.
W piwnicy w pomieszczeniach ogdlnegaytku przewidziano:
- 9 wypusty éwietleniowych dla cgsci wspdlnych —OVAL-60W.
- 15 wypustow éwietleniowych dla komérek lokat. — OVAL 40W.

1.3.16 Oswietlenie toalet
Instalacg oswietlenia toalet wykonaprzewodem 2,3x2,5 mm2 p/t, n/t. Do poszczegolnydyciskéw
sterowniczych stosowgrzewody YDYp 2x2,5 mm2 p/t, nit.
Stosowé& osprzt instalacyjny o szczelsoi IP-44 p/t. Nasciankach drewnianych instalacje wykéna
w rurze instalacyjnej RB-16mm na uchwytach dystanysh n/d. Wewntrz toalet stosowa oprawy
oswietleniowe typu OVAL-40W — 8szt.

1.3.17 Oswietlenie strychu
Instalacg oswietlenia strychu wykonaprzewodem 2,3x2,5 mm2 p/t. Do poszczegélnych fskgev
sterowniczych stosowagrzewody YDYp 2x2,5 mm2 p/t.
Stosowé& osprzt instalacyjny o szczelsoi IP-44 p/t. Nasciankach drewnianych instalacje wykéna
w rurze instalacyjnej RB-16mm na uchwytach dystanyehh n/d. Na strychu stosodaoprawy
oswietleniowe typu OVAL-40W — 6szt.

1.4 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
W projektowanym ukfadzie zasilania TN-S pktgj nastpujacy system ochrony przeciwpaeniowej:
- Ochrona przed dotykiem bezpednim —izolacja czsci przewodzcych czynnych
- Ochrona przed dotykiem pednim — realizowana przez samoczynnegeagnie zasilania.
Wszystkie czsci metalowych urgdzen elektrycznych, naley podiczy¢ do przewodu ochronnego ,PE”.
Dodatkowo dla zmniejszenia lub wyeliminowania Awosci wystgpienia niebezpiecznych nagpi
dotykowych czsci przewodacych — naley zainstalowé gtéwmg szyre polgczen wyréwnawczychGSW
taczacy ze soly nastpujace czsci przewodzce:
- Przewdd ochronny WLZ budynku.
- Przewéd ,PEN” w Ziczu Kablowym ZK-2a.
- Przylacze gazu, wody i kanalizacji.
- Ochronnik przegiciowy spetniajcy wymagania klasy ,T1+T2".
- Uziom z bednarki ocynkowanej.
Gtéwng szyre wyrbwnawcz zainstalowdé w piwnicy zgodnie z rys. PB-E-03.
Polczenia wyréwnawcze wykonav uktadzie sieci C-C przewodem LgY 16 fpit.
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Przed oddaniem instalacji do eksploatacji, malewykona pomiary skuteczri@i ochrony
przeciwporaeniowej, rezystancji izolacji przewodéw oraz pomismiemienia ochronnego. Mierzona
wartas¢ uziemienia zjcza kabloweg@K-2a nie powinna przekroczyl0[Q].

Wyniki z przeprowadzonych pomiaréw nayezaprotokotowé.

Przy wykonywaniu robét instalacyjnych mplyy¢ zatrudnione wycznie osoby posiadgje odpowiednie
kwalifikacje zawodowe potwierdzone przez odpowiedmprawnienia.

Przewody uktadapod tynkiem wzdha linii prostych réwnolegltych lub prostopadtych wedém scian

i sufitow.

W miejscach koniecznych zbéin i skrzyzowan z instalaci wodm, gazow, CO itp. oraz przy prz&giach
przezsciany i stropy — przewody instalowav rurkach ochronnych RB-22.

Stosowé osprzt posiadajcy certyfikaty dopuszczage do stosowania w budownictwie mieszkaniowym
w Polsce.

Wykonawca do protokotu kmowego robo6t winien deézy¢ oswiadczenie stwierdzage, ze instalacja
spetnia wymogi przepisow budowy ugdzear elektrycznych zapewniggych bezpieczestwo ich
uzytkowania oraz atesty i certyfikaty na zastosowaiateriaty.

15 Wymagania w zakresie BHP i ochronysrodowiska
W wymaganiach ochrony przed poeamiem pgdem elektrycznym z uwzgdinieniem obowjzujacych
przepisbw zawartych w normie PN-92/E-05009/41 (dz.nr 10 z dnia 08.02.1995r. — zageaie dla
srodowiska nie wyspuije.

1.6 Wymagania w zakresie przeciwpgarowym
Instalacja elektryczna spetnia wymagania zgodi&lAEC 60364-4-482.
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2 OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1 Bilans mocy:
WLZ - budynku

Bilans MOCY dla przytacza ZK-1 > Po Po Ib Ib1,25 In | Iz(min)
liczba : : ;
) | mieszkania/ Pp kj
mieszkar | loatews. | W | pawy | W) kWl | (kw] | (A | (Al | [A] | [A]
/ lokali
8 4 32
13 57,0 |0,435]|24,8
5 5 25 28,8 43,7 54,7 | 63,0 | 69,5
1 1 4 4 4 1 |40
gdzie:

P» — moc przydczeniowa lokalu

I, — prad obliczeniowy

In — znamionowy prd zabezpiecze

Moc obliczeniowa budynku wynosi: 28,8 [kW], po madieacii instalacji elektrycznepie ulegnie
Zmianie.

Prad obliczeniowy wynosi: 43,7A - nalg zastosow& zabezpieczenie W K-2a: 3x63A (wg mocy
zamowionej). Moc zapotrzebowana zgodnie z warunkamnylaczenia urzdzen elektroenergetycznych
do sieci wydanymi przez TAURON DYSTRYBUCJA S.AWaibrzychu.

2.2 Dobor przewodow na dtugotrwah obciazalnosci przeciazalnosé pradowa

2.2.1 Dobérdla WLZ - P, = 28,8 [kW].

B P, 28800
V3-U, cosp ~/3-400-0,95
.= 63 A — znamionowy jad zabezpieczenia,

ko= 1,6 — wspotczynnik krotrsoi pradu powodujcy zadziatanie uggddzenia zabezpieczmegol,6
I— wymagana minimalna diugotrwata of¥@lnas¢ pradowa przewodu, w [A].

I 43,7 [A]

Wyznaczenie dtugotrwalej obcazalnosci i przeciazalnosci pradowej przewodu

< I, <1,
k,
2]
1,45 "
Skad I > 69,5 [A],

I; >

Na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523 (sposélzad@ przewodu B2 dla trzectyt obcigzonych)
powyzszy warunek spetnia przewod 5xLgY m?’, dla ktérego, po uwzetinieniu wspotczynnikow
poprawkowych wynikajcych z utgenia przewoduzl= 72[A].

Nalezy zastosowa przewdd 5xLgY 16mm’ i zabezpieczy w ziaczu ZK-2a 3x63A
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2.2.2 Doboér przewodow linii zasilajacych dla lokali mieszkalnych obw.

administracyjnych - zasilanych jednofazowo.
Przewdéd dobrano dla mocy zapotrzebowanej maksyia oV dla wszystkich lokali oraz obw.
administracyjnych zasilanych jednofazowo.

B 5000 o
B cosp - Up ™ 0,95-230 2 14]
ln=25A

Na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523 pasay warunek spetnia  przewdd
YDYp zo 3x4mnf, dla ktérego, po uwzglinieniu wspotczynnikéw poprawkowych wynikajch
z utazenia przewoduzl= 32 A.Nalezy zastosowd przewod YDYpzo 3x4mnt i zabezpieczy w TL-1,
TL-2, TL-3, TA zgodnie z aktualnymi warunkami przytaczenia

2.2.3 Dobor zasilacza PIKS - instalacja o$wietlenia administracyjnego

Dobér zasilacza - PIKS
llos¢ opraw Po
obwdd oswietleniowy S[wW] kj
40W | 60W (W]
Klatka schodowa 9 0 360 1 360
Strych +WC 16 0 640
0,6 960
Piwnica +0$. Zew. 24 0 960
suma 1320,0

Dobrano zasilacz obwoddwswietlenia administracyjnego typu PIKS 24/5E — o sn@mamionowej
P=1500 [VA].

Uwaga:
Gniazdo techniczne 230V zamontowane w zasilaczu obddw administracyjnych winno by

zabezpieczone wycznikiem réznicowo pradowym.
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2.3  Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej

2.3.1Schemat zasilania budynku

R-246-32 YAKY 4x120 mm’—48m ZK—=2a WG
x—3 YKFta 4x70 mm’-=95m
O | ‘ e H WLZ 5LgY16mm? I=14m
P BRiial
TR 250 KVA 3xWT—1/qG63A [
10/04 kv [ TL—/
.l‘/;#
TL-3

2.3.2Dla WLZ najbardziej oddalonej rozdzielnicy POPIETRO I-II - TL-3.

Ponisze obliczenia pozwegl sprawdzé czy przy jednofazowym zwarciu doziemnym ochrona
przeciwporaeniowa realizowana przez samoczynne gcginie nagicia zasilania jest skuteczna.
Warunek samoczynnego vigzenia zasilania:

Ikl = Ia
0,8 " UO
Ikl = ZS

Gdzie:

I, — prad zadziatania zabezpiec¢zewarciowych w wymaganym czasie,
I,,,— spodziewany pd zwarcia jednofazowego,

U,— napecie fazowe sieci,

Zs — spodziewana impedancja obwodu,

Do oblicze przyijeto:

t = 0,4s — maksymalny czas zadziataniaagzenia zabezpieczajego — k = 9,1

I,=1,"k=63-91=57334
Zs =/ (TR)? + (IX)2

21
R="—
y-s
X = 0,1 [Q/km]
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Obliczenie impedancji petli zwarcia
dt $¢ R X
TR/przewod ugost
[m] Q] Q]
Transformator 250kVA 0,01180 0,02620
Kabel YAKY 4x120mm?2 48 0,02353 0,00480
Kabel YKFta 4x70 95 0,07983 0,00000
Kabel 5xLgY 16mm2 16 0,03636 0,00000
> 0,19080 0,03100
Zs= 0,193 [Q]
k1= 951,9 [A]

Warunek spetniony.
Poniewa,

Ly >1, (951,94 > 573,3 4),
Ochrona przeciwporazeniowaprzez samoczynne wadzenie zasilania jeskuteczna

2.3.3Dla TM najbardziej oddalonego lokalu

Sprawdzenie skuteczém ochrony przeciwpotaeniowe dla linii zasilajcych lokale mieszkalne.

Najbardziej niekorzystny obwdd zasiay lokale to instalacja del13.

Do obliczex przyjeto:

t =0,4[s] - k =5dlawytacznika instalacyjnego (5301 B16)

I,=1,k=16-5=804

Obliczenie impedancji petli zwarcia
TR/przewod dhugosc R X
[m] Q] Q]
Transformator 250kVA 0,01180 0,02620
Kabel YAKY 4x120mm?2 48 0,02353 0,00480
Kabel YKFta 4x70 95 0,07983 0,00000
Kabel 5xLgY 16mm2 16 0,03636 0,00000
Kabel YDY 3x4mm2 15 0,13636 0,00000
> 0,32716 0,03100
Zs= 0,329 [Q]
k1= 559,9 [A]

Warunek spetniony.
Poniewa,
Ly » I, (559,9 A > 80 A),

Ochrona przeciwporazeniowaprzez samoczynne wydzenie zasilania jeskuteczna

W pozostatych obwodach impedanciglizwarciowej jest mniejsza przy nie ghiszych wartéciach
pradéw znamionowych zabezpiegzd’rzyjmuje s3, ze warunek skuteczém samoczynnego wytzenia
zasilania zostanie zachowany w catej instalaciji.
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2.4 Obliczenie spadkow napgcia dla WLZ
Obliczenia przeprowadzono dla najbardziej niekarmgo obwodu wewstrznej linii zasilajcej — TL-2

AUy, = 100 ZP L
%_y.s.U%izll i

100 - 28800 14
55-16 4002

AUy, = = 0,286 % < 0,5%

Spadek napécia dla WLZ ponizej wartosci dopuszczalnych.

2.5 Obliczenie spadkow napgcia dla lokalu

Obliczenia przeprowadzono dla najbardziej niekarmgo obwodu zasilania lokalu mieszkalnego M13.

m m
AUy, = —20 ZP Lo+ —0 ZP L
%_V'S'Ur%l.=1 i V'S'Ufzi=1 iMi

Obliczenie spadkéw napiecia diugos¢ Po AU%
[m] (W] [%]
Kabel 5xLgY 16mm?2 14 28800 0,286
Kabel YDY 3x4mm?2 15 5000 1,289
>AU % 1,58%<3,5%

Spadek napécia dla wszystkich lokali ponigej wartosci dopuszczalnych.
2.6.0bliczenie spadkéw napgcia dla instalacji cswietleniowej

Obliczenie przeprowadzone dla najbardziej oddalorsyyvodu od zasilacza obwoduswaetlenie
piwnic.

: g a oo dtugos¢ Po AU%
Obliczenie spadkéw napiecia
[m] W] [%]
Kabel YDY 2x4mm?2 10 576 9,09
2AU % 9,09%<10%

Spadek napécia dla instalacji cdwietleniowej ponizej wartosci dopuszczalnych.
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3 OCHRONA PRZECIWPRZEPI ECIOWA

Zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 62305-1: 201 asdeceniami dostawcy energii nafezastosowa
ograniczniki przegic.

Ochrona przeciwprzegiiowa spetnigjca wymagania klasy |, Il (wg PN-EN 61 643-11 ). efalne
ochronniki warystorowe:

- w strefie | poziom ochronny 1,2/50 Up<3,5kV, znanowy prd udarowy 10/350 czas ofriienia 100
ns - w strefie Il znamionowy pd (8/20) 12,5 kA, czas opbienia < 25 ns, poziom ochronny
2,5kV>Up>1,5kV, maksymalne napie 280 V. (Legrand 4122 73) zamont@wma rozdzielnicy obok
wytacznika gtéwnego WLZ.

4 DEKLARACJE ZGODNO SCIOWE

Zgodnie z Dz. U. Nr 49, poz. 414 z dnia 12 marc@320, ktéry wdraa postanowienia dyrektywy Unii
Europejskiej 73/23/EWG ze zmianami wprowadzonynriellywg 93/68/EWG. Urzdzenia elektryczne
niskiego napicia zastosowane do budowy instalacji, rozdzieloy oraz Szafki licznikowo pomiarowej
ZP musgz posiada deklaracje zgodrigi WE, jak réwnie odpowiednie oznakowania CE.

5 INFORMACJA BIOZ.
Na podstawie art.2la wust.3 wustawy z dnia 7 lipca9419r. - Prawo budowlane
(Dz. U. Z 2000r. Nr 106, poz.1126, Nr 109, poz. 416 Nr 120, poz. 1268, z 2001 Nr 5,
poz. 42, NR 100, poz.1085, Nr 110, poz. 1190, N&, 1ibz.1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800
oraz z 2002r. Nr 74, poz. 676), nakladars kierownika robét wykonanie PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA.
Informacja dotycgca Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia dla powgzego zadania:

- Lokalizacja inwestycjiul. Staszica 3 w Waltbrzychy

— Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Staszica 3 w Watbrzychu,
Podstawa prawna: Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003wr.sprawie informaciji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiectwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr
120 poz. 1126/
Zakres robét obejmuje:
- roboty elektryczne.
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW W OBREBIE PROWADZONYCH PRAC:
Roboty prowadzonechla w istniepcym i funkcjonugcym obiekcie mieszkaniowym wielorodzinnym.
W trakcie prowadzenia prac zwrd@caiwag na istniejce instalacje. Przewidywane zaggaia
wystepujace podczas realizacji inwestycji:
- -prace w pobku napécia lub pod nagciem — zagreenie poraenia pgdem,
- przyciniecie, uderzenie twardym przedmiotem.
INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW:
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy pracach powbwdiprzed przysipieniem do robét przeszkoleni w
zakresie BHP. Pracownicy powinni posiadstosowne badania lekarskie, kwalifikacje przevédei
odrebnymi przepisami do pracy na danym stanowisku.
SRODKI BEZPIECZENSTWA
Podczas wykonywania prac najestosowa:
ubrania roboczegkawice robocze, okulary ochronne, kaski, odpowiehnit ochronny i
- zachowa szczegOlg ostraznosé;
- teren rob6t powinien liyogrodzony, oznakowany i zorganizowany w sposoélemniliwiajacy
wejscie i przechodzenie osobom postronnym w rejonigvpozenia robét.
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6 WNIOSKI KO NCOWE
Prace elektro-montawe musi wykon& osoba posiadgia odpowiednie uprawnienia dokogujmontau
zgodnie z wymogami Rozpadzenia MGPIB z dn. 14.12.1994r. (Dz.U. nr 10 z d@&02.1995r.
poz.46), oraz ochrony zapewnieg] bezpieczéstwo zgodnie z wymogami norm PN -91/92/93/E-
05009/PN-IEC 60364. Po wykonaniu prac maataych naley dokon& kontrolnych pomiaréw
rezystancji izolacji, uziemie oraz skuteczriwi dziatania ochrony przeciwpomniowej. Wyniki
pomiaréw zaprotokotowai dolgczy¢ do kaicowego protokotu odbioru robét.
Szczegoétowe warunki zabezpieczenia terenu budgrgwadzenia robot:

a. Roboty wykonywa zgodnie z projektem budowlanym.

b. Spetnid wymogi instytucji uzgadniagych i opiniucych.

c. Przestrzedainteresu stron i oséb trzecich, warunkéw BHP izppo

d. Uporadkowat teren po zakiiczeniu robot.

Opracowat:
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