
Wańkowicza 5 - przemurowanie kominów.ath

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

kol.Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe
wys.do 4 m

KNR 2-02 
1611-01

1

2.000kol.2

RAZEM

m3Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym
miejscu ponad 0.5 m3-cegła budowlana klinkierowa pełna -
ponad połacia dachową

KNR 4-01 
0310-02

2

2.294m3(0.78 * 0.78 * 3.20 - 0.50 * 0.50 * 3.20) * 2

RAZEM

m2Spoinowanie ścian zaprawą cement.,niebarwionaKNR 2-02 
0923-01

3

19.968m20.78 * 3.20 * 8

RAZEM

m2Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe
żelbetowe

KNR 2-02 
0219-05

4

1.549m20.88 * 0.88 * 2

RAZEM

m2Rozebranie obróbek blacharskich wokół kominów z blachy
nie nadającej się do użytku

KNR 4-01 
0535-08

5

2.496m20.78 * 0.40 * 8

RAZEM

m2Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy
stalowej ocynkowanej

KNR-W 2-02 
0514-02

6

2.496m2poz.5

RAZEM

m2Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną -
jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia

KNR-W 4-01 
0519-01

7

16.000m216.00

RAZEM

m2Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną -
obróbki z papy wierzchniego krycia

KNR-W 4-01 
0519-04

8

2.496m2poz.6

RAZEM

szt.Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w
ścianach z cegieł

KNR 4-01 
0322-01

9

8.000szt.8

RAZEM

mWymiana lub uzupełnienie drabin stalowych - stopnie
kominiarskie

KNR 4-01 
1301-09

10

6.400m8 * 0.80

RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

KNR 4-01 
0108-11

11

2.294m3poz.2

0.108m3poz.4 * 0.07

RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 5

KNR 4-01 
0108-12

12

2.402m3poz.11

RAZEM

tSkładowanie gruzu
kalk. własna

13

3.603tpoz.11 * 1.5

RAZEM

kplKoszt opinii kominiarskiej przed i po rozbudowie kominów
kalk. własna

14

2.000kpl2

RAZEM
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