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ROZDZIAL | OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

1.1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany wykonano w oparciu o:
- pomiary inwentaryzacyjne ,

- wizje lokalne,

- obowigzujagce normy i przepisy prawne

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu elewacji wielorodzinnego budynku mieszkalno
— ustugowego oraz komérek gospodarczych zlokalizowanych przy ul. Wankowicza 5 w Watbrzychu.

2. STANISTNIEJACY

2.1. Lokalizacja

Nieruchomos$¢ gruntowg na ktdrej zlokalizowany jest budynek mieszkalno — ustugowy i komérki  stanowi
dziatka nr 145/3 potozona w Walbrzychu. Dziatka wraz z zabudowaniami znajduje sie poza zasiegiem
zagrozen i ucigzliwosci , w szczegoélnosci:

1) szkodliwego promieniowania i oddziatywania pél elektromagnetycznych,

2) hatasu i drgan ,

3) zanieczyszczenia powietrza,

4) zanieczyszczenia gruntu i wéd,

5) powodzi i zalewania wodami opadowymi,

6) osuwiskami gruntu , lawin skalnych i $nieznych,

7) szkdd spowodowanych dziatalnoscig gérniczg

Dojscia i dojazdy.
Do dziatki budowlanej oraz budynku na niej zlokalizowanego zapewnione jest istniejace dojscie i dojazd o
nawierzchni utwardzonej, asfaltowej dostepny od ul. Wankowicza.

Uzbrojenie techniczne i odprowadzenie wod powierzch niowych.

Dziatka ma zapewnione bezposrednie przytaczenia budynku do miejskiej sieci wodociagowej, kanalizacji
sanitarnej, elektroenergetycznej, gazowej. Odprowadzenie wéd opadowych poprzez rynny i rury spustowe
— do miejskiej kanalizacji deszczowej.

2.2. Ogolna charakterystyka

2.2.1. Budynek mieszkalno — ustugowy

» Budynek mieszkalno — ustugowy , zbudowany zostat pod koniec XIX wieku,

e Budynek trzykondygnacyjny z poddaszem uzytkowym,

» W poziomie parteru zlokalizowane sa pomieszczenia ustugowe dostepne od ul. Wankowicza,
» Do budynku do czesci mieszkalnej prowadzi wejscie — od podworza,

» Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej — $ciany z cegly ceramicznej petnej,

» Dach dwuspadowy o niewielkim nachyleniu potaci dachowej. Konstrukcja drewniana, kryty papa na
podtozu drewnianym,

» Odprowadzenie wéd opadowych rynnami i rurami spustowymi do kanalizacji miejskiej,

» Elewacje budynku tynkowane, z zachowang dekoracja sztukatorska, podzielone rytmem
prostokatnych otworéw okiennych, w uktadzie wertykalnym.

 Stolarka okienna w wiekszosci o krzyzowym podziale pola okiennego, powtarzajgcym podziat
oryginalny.

« Sciany fundamentowe — bloki kamienne z piaskowca spoinowanymi zaprawa cementowa,

* l|zolacja pozioma $cian fundamentowych z papy na lepiku asfaltowym

» Grubosé¢ scian najwyzszej kondygnacji mieszkalnej — 41 cm



Remont komérek i elewacji wraz z dociepleniem bddya Watbrzych, ul. Wiskowicza 5 4

Elewacja frontowa — charakterystyka

a) w poziomie 1 pietra wystepuje wystrdj w elementy detalu architektonicznego w postaci dobrze
zachowanych nadokiennikéw wymagajacych w 10% rekonstrukcji,

b) ptaszczyzna elewacji podzielona jest wertykalnie trzema ciggnionymi gzymsami wymagajgcych w 30%
rekonstrukcji,

c) obrébki blacharskie nadokiennikow i gzymsow z blachy stalowej ocynkowanej zniszczone w 100%,

d) tynki Scian - gtadkie, cementowo — wapienne malowane, w 40% odparzone,

d)stolarka okienna na kondygnacjach mieszkalnych  wymieniona na PCV w kolorze bialym, jako
jednoramowe, jednoskrzydtowe, jednodzielne, uchylno - rozwieralne, z szybami zespolonymi, szprosy
odtwarzajg historyczny podziat okien,

e) stolarka okienna i drzwiowa w czesci ustugowej profile PCV ,

f) cokét — ptytki betonowe imitujace piaskowiec, malowane,

g) pofa¢c dachowa wysunieta poza ptaszczyzne elewacji. Widoczne dobrze zachowane odeskowanie i
krokwie drewniane,

h) rynny — blacha stalowa, ocynkowana w dobrym stanie.

Elewacja boczna — charakterystyka

a) bogaty wystréj w elementy detalu architektonicznego w postaci:

- dobrze zachowanych wystepujacych w poziomie parteru i 1 pietra nadokiennikéw,

- wymagajacych w 40% rekonstrukcji opasek okiennych wystepujacych w poziomie parteru i 1 pietra, -
pasow nadokiennych i podokiennych,

- wymagajacych w 20% rekonstrukcji - ciggnionych gzymsow,

b) tynki scian - gladkie, cementowo — wapienne malowane, w 60% odparzone,

c) stolarka okienna niejednorodna. Czes¢ okien wykonana jest z profili PCV biatych, jako jednoramowe,
dwudzielne, dwuskrzydtowe, uchylno-rozwieralne, z szybami zespolonymi, czes¢ okien jest drewniana
skrzynkowa, czteroskrzydiowa, dwudzielna, wymagajgca malowania,

d) rury spustowe — blacha stalowa, ocynkowana, w dobrym stanie .

h) cokot — bloki kamienne z piaskowca, wymagajace wyczyszczenia i uzupetnienia spion i hydrofobizacji,

i) stolarka okienna w poziomie piwnic — krosnowa drewniana , zniszczona,

j) obramowanie otworéw okiennych piwnic i nadproze — cegta petna, wyptukane spoiny,

k) brak opaski betonowej wzdtuz elewacji

Elewacja tylna — charakterystyka

a) brak wystroju w elementy architektoniczne,

b) tynki elewaciji gtadkie — cementowo — wapienne , w 100% zniszczone,

c¢) wyptukane spoiny w widocznym spod odpadajacych tynkéw murze z cegty,

d) stolarka okienna niejednorodna. Okno na 1 pietrze wykonane jest z profili PCV biatych, jako
jednoramowe, dwudzielne, uchylno-rozwieralne, z szybami zespolonymi. Okno w poziomie parteru
wykonane jest drewniana , jako jednoramowe, dwudzielne, uchylno-rozwieralne, z szybami zespolonymi.
Okna na klatce schodowej wykonane sg jako drewniane krosnowe dwudzielne, czteroskrzydiowe, w ztym
stanie technicznym. Okno na poddaszu wykonane jest jako krosnowe, jednoskrzydtowe,

e) rury spustowe i rynny — blacha stalowa ocynkowana , w dobrym stanie technicznym,

f) potaé¢ dachowa wysunieta poza ptaszczyzne elewacji. Widoczne dobrze zachowane odeskowanie i
krokwie drewniane,

g) cokot — bloki kamienne z piaskowca, wymagajace wyczyszczenia i uzupetnienia spoin i hydrofobizaciji,
h) do elewacji na granicy dziatki przylega mur i budynek gospodarczy z lokatorskimi komorkami.

i) drzwi wejsciowe-stalowe, malowane proszkowo, w dobrym stanie technicznym.

j) obramowanie otworu okiennego piwnic i nadproze — cegta petna, wyptukane spoiny,

k) spekana opaska betonowa wzdtuz elewaciji.

2.2.2. Komorki

a) Sciany z cegly petnej. Na elewacji tylnej catkowicie zniszczony tynk i widoczne cegly z wyptukanymi
spoinami. Miejscowo widoczne pekniecie Sciany,

b) dach ptaski w konstrukcji drewnianej. Krokwie zniszczone w 60%, deski jako podtoze pod pape
zniszczone w 95%, papa asfaltowa wystepuje w luzno lezacych kawatkach, w 100% zniszczona,

c¢) drzwi do komérek lokatorskich klepkowe, drewniane malowane, w 40% zniszczone,

d) dojscie piesze do komérek betonowe popekane i pozarastane chwastami. Brak opaski betonowe;j.
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3. STAN PROJEKTOWANY

W opracowaniu zaleca sie stosowanie okreslonych wyrobéw lub materiatdw. Zastosowanie innych
materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne, pod warunkiem , ze rodzaj konstrukcji oraz jakos¢ materiatu
lub wyrobu odpowiada opisanemu standardowi. Zastosowanie materiatéw, wyrobéw , urzadzen i barw
réznigcych sie od wymienionych w niniejszym opracowaniu jest dopuszczalne po przedfozeniu wzoru lub
uzyskaniu akceptacji projektanta danej branzy i Inwestora.

Nalezy przestrzega¢ aktualnie obowigzujace przepisy budowlane:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r-Prawo Budowlane ( Dz.U.Nr 89 z p6zniejszymi zmianami)

- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie dziennika budowy oraz tablicy
informacyjnej ,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.690) ,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom1,2,5.

Do uzycia na budowie moga by¢ dopuszczone tylko te materialy , ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy , ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

-Polska Norma lub
-aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw na ktére nie ustanowiono Polskiej Norm.

3.1. Projektowane roboty budowlane
A. Remont elewacji wraz z dociepleniem —BUDYNEK M IESZKALNO - USLUGOWY

Zakres prac remontowych na elewacji frontowej, bocz nej i tylnej polegaj acych m.in. na
zastosowaniu technologii renowacji ~ scian:

3.1.1. Elewacja frontowa i boczna

a) Usuniecie (ze wzgledu na zty stan) skorodowanych, odparzonych tynkéw na elewacjach,

b) W miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony, grzyby zmycie i oczyszczenie elewacji
wodnym preparatem StoPrim Fungal dezynfekujgcym podtoze— 100% $cian,

c) Wzmocnienie podtoza na catosci elewacji preparatem np. StoPrim Grundex

d) Wyréwnanie uzupetnienia ubytkéw w elewacji poddanych renowac;ji tynkiem podktadowym do prac
renowacyjnych np. Sto Trass Porenputz na pow. okoto 15%,

e) Wykonanie podktadowego tynku gtadkiego cem-wap.

f)  Wykonanie silikatowego tynku wierzchniego, modelowanego StoSil MP,

g) Wykonanie uzupetnien gzymséw ciggnionych i detali architektonicznych na elewacji frontowe;j i
bocznej w opaskach okiennych, nadokiennikach i gzymsach materialtem np. StoDeco Plan Grob
oraz wzmaocnienie i konserwacja preparatem np. StoDeco Plan Fein

h) Gruntowanie catosci elewacji frontowej i bocznej preparatem np. Sto Prim Silikat

i) Malowanie elewacji frontowej i bocznej dwukrotnie farbami silikatowymi np. Sto Sil Color

i) Oczyszczenie z istniejacej emaili i malowanie stolarki okiennej drewnianej w mieszkaniach od
strony zewnetrznej — farbg olejng w kolorze biatym.

k) Wymiana okien na poddaszu oraz piwnic ha okna z profili PCV w kolorze biatym, jednoramowe,

jednoskrzydtowe, szyby zespolone. Wsp. U=max 1,9

[) Malowanie lakobejca np. Sadolin w kolorze orzech podkiadu z desek i koncowek krokwi
wysunietych z lica wszystkich elewaciji ,

m) Usuniecie z powierzchni blokéw kamiennych z piaskowca powlok malarskich i wypiaskowanie
wszystkich elementéw kamiennych wystepujacych w poziomie parteru,

n) poddanie hydrofobizacji elementéw kamiennych preparatem stosujgc np.ispo Fassadenschutz BS
290PL,

0) Usuniecie istniejgcej malatury na plytkach cokotu elewacji frontowej i pokrycie masg imitujgca
strukture piaskowca np. Dryvit Golden Sunrise 109,

p) Malowanie profili gipsowych i opasek okiennych dwukrotnie farba silikatowa np. Sto Sil Color,
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g) Wykonanie obrobek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.7mm  gzymsow,
nadokiennikéw, parapetéw uprzednio przygotowujac podtoze ze spadkiem min. 2%.Mocowanie do
podtoza calopowierzchniowo na klej,

r) Wykonanie opaski betonowej wzduz elewacji bocznej ze spadkiem 2% od scian budynku.

Z uwagi na ciekawy i dekoracyjny detal architektoniczny zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytkow
elewaciji frontowej i pobocznej nie dociepla sie.

3.1.2. Elewacja tylna

a) Usuniecie (ze wzgledu na zly stan) skorodowanych, odparzonych tynkéw na elewacjach,

b) W miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony, grzyby zmycie i oczyszczenie elewacji
wodnym preparatem StoPrim Fungal dezynfekujacym podtoze— 100% scian,

c) Woypetnienie wyptukanych spoin szprycem cementowo-wapiennym i zatarcie na gtadko na okoto
50% powierzchni $cian

d) Wyréwnanie uzupetnienia ubytkéw w elewacji zaprawg cementowo wapienng

e) Wzmocnienie podioza na calosci elewacji preparatem np. StoPrim Grundex

f) Docieplenie $cian w technologii BSO styropianem gr. 14 cm, wykonanie cienkiej wyprawy
tynkarskiej zbrojonej tkaning szklana. Tynk gtadki silikatowy np. StoSil MP. Docieplenie wykonac¢

na cafej wysokosci sciany do istniejgcej linii cokotu . Wykonanie docieplenia osciezy okiennych ze

styropianu gr.2- 3cm.

g) Gruntowanie $cian preparatem Sto Prim Silikat,

h) Malowanie dwukrotnie farbami silikatowymi Sto Sil Color wg kolorystyki opisanej w dokumentacji

projektowej,

i) Wymiana wszystkich parapetéw na parapety z blachy stalowej powlekanej gr. 0.7 mm. Blacha

mocowana catopowierzchniowo,

j) Wymiana okien na klatce schodowej z krosnowych na okna z profili PCV w kolorze biatym,

jednoramowe, dwudzielne, jednoskrzydtowe, pionowy szpros odtwarzajgacy istniejacy podzial, szyby

zespolone. Wsp. U=max 1,9

k) Mocowanie systemowych profili gzymsowych na przygotowanym podiozu elewaciji tylnej. Profile

dopasowane do istniejgcych.

I)  Wykonanie opaski betonowej wzdtuz elewacji bocznej i tylnej ze spadkiem 2% od $cian budynku.

B. Remont komorek

Zakres prac remontowych :

Wzmocnienie pekniecia przez przemurowanie $ciany na g gtebokos¢ 1 cegty,

Catkowite usuniecie tynku zewnetrznego z elewacji budynku i muru,

Uzupetnienie wyplukanych spoin szprycem cementowym zatartym na gtadko,

Wzmocnienie powierzchni sciany budynku gospodarczego na catej wysokosci i szerokosci elewaci

tylnej poprzez umocowanie siatki cieto-ciggnionej Rabitza - mocowanie kotkami rozporowymi co 30

cm w obu kierunkach,

Wypehienie oczek siatki cieto-ciggnionej zaprawg cementowg

Wykonanie tynku gtadkiego kat. Ill na elewacjach budynku i murze,

Malowanie dwukrotnie farba emulsyjna,

Montaz pasa dachéwki ceramicznej karpiowki ze spadkiem w kierunku przedmiotowej dziatki 145/3,

Rozebranie dachu,

0. nadmurowanie $ciany nosnej od strony sasiedniej i 1 cegte w celu uzyskania minimalnego spadku

potaci dachowej dla pokrycia papa termozgrzewalna,

11. Osadzenie nowych krokwi 12x8 cm na nowych murfatach 14x14 cm , calo$¢ impregnowana
przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie preparatem Pyrolak,

12. Wykonanie nowego deskowania pod utozenie papy — deski 32mm impregnowane przeciwogniowo i
przeciwgrzybicznie preparatem Pyrolak. Spadek potaci dachowej 3% w strone przedmiotowej dziaiki,

13. Ulozenie podwodjnie papy termozgrzewalnej wraz z obrébkami blacharskimi z blachy stalowej,
ocynkowanej gr. 0,6mm,

14. Wymiana drzwi klepkowych na nowe o wymiarach jak istniejgce,

15. Osadzenie w $cianach zewnetrznych od strony podwérza kratek wentylacji wywiewnej 14x14 cm na
wysokosci 180cm od poziomu terenu,

PNPE

BOoxo~NoG
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4. Technologie wykonywanych robét dociepleniowych, tynkarskich i renowacyjnych.
/zastosowano przyktadowe materiaty Sto — Ispo /.

Uwaga:

Uzyte w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot nazwy marek |,
firm wyrobéw budowlanych, technologii lub systeméw stuzg w mysl art. 29. ust.3 ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych do okreslenia parametréw wymaganych w stosunku do materiatow i wyrobéw budowlanych
jakie nalezy uzy¢ stosujac rownowazne wyroby budowlane, materiaty, technologii lub systemow.

4.1 Technologia wykonywania rob6t renowacyjnych scian otynkowanych i z kamienia

4.1.1. Przygotowanie podio za

Przed przystgpieniem do prac dezynfekcyjnych i wzmacniajgcych podioze nalezy umyc¢ elewacje woda,
usungc stare powtoki malarskie, sadze, glony, preparatem Sto Fasadenabbeizer.

Dotyczy to elewacji oraz detalu.

Nalezy wykona¢ dezynfekcje podiozy zaatakowanych przez grzyby i glony, zwilaszcza w strefach
diugotrwatych zawilgocerh muru w rejonie podokapnikowym, rur spustowych itp..

- StoPrim Fungal - specjalny preparat usuwajacy zniszczenia biologiczne i dezynfekujacy podtoze,
stosujemy na oczyszczone poprzez szczotkowanie podioze, preparat naktadany jest pedzlem.

Po oczyszczeniu i dezynfekcji elewacji nalezy wykona¢ zastosowa¢ wzmocnienie podioza stosujac —
StoPrim Grundex (Optolith TG LF) rozpuszczalnikowy preparat na bazie poliakrylandéw w rozcienczalniku
organicznym; bardzo dobra penetracja i wzmocnienie podioza — wszelkie tynki lub cegta. Rozcienczony
preparatem StoPrim Divers 1:1 nie hydrofobizuje powierzchni (preparat stosujemy w

miejscach gdzie lico cegty wymaga wzmocnienia).

4.1.2. Prace renowacyjne

» Detale ciggniete ( gzymsy, podokienniki) :

W obrebie uzupetnien nielicznych ubytkéw podokiennikéw, gzymséw ciggnionych dokona¢ uzupetnien
materiatem np. StoDeco Plan grob - wzmocniong wioknami mineralna, podktadowa zaprawg sztukatorskg
oraz wzmocnienie i konserwacja preparatem np. StoDeco Plan fein — wzmocniong wtéknami mineralna,
wierzchnig zaprawag sztukatorska,

» Piaskowiec :

Prace konserwacyjne i renowacyjne nalezy rozpocza¢ od usuniecia pytéw, sadzy i naturalnych nalotow,
emulsji .

Czyszczenie kamienia wykona¢ myjka cisnieniowa, ktora ttoczona jest woda o temperaturze 80-90C lub
para wodna.

Zielony nalot usung¢ z kamienia preparatami, ktére dzialajg niszczaco na glony, grzyby, mchy i porosty
jednoczesnie. Proponowane do zastosowania $rodki chemiczne to np.: Algat, Boracol lub Fungan.
Nastepng czynnoscig jest wzmocnienie powierzchni preparatem - StoPrim Grundex - rozpuszczalnikowy
preparat na bazie poliakrylanéw w rozcienczalniku organicznym; bardzo dobra penetracja i wzmocnienie

podioza .
Do prac polegajacych na rekonstrukcji ubytkow w piaskowcu zastosowaé zaprawe Sandstein-
Restauriermortel NSR 0,4 (Optolith NSR)  — specjalna mineralna zaprawa z trassem do uzupetnien "z

reki" ubytkbw w ; materiat posiada mikrowtdkna oraz optymalng wytrzymatos¢ dopasowang do stabszego
podtoza ok. 5SMPa

Po wykonaniu wyzej opisanych czynnosci nalezy przystapi¢ do hydrofobizacji powierzchni piaskowca w
celu zabezpieczenia przed dziataniem warunkéw atmosferycznych . Hydrofobizacji nalezy wykonaé
preparatem Ispo Fassadenschutz BS 290.

Podczas przeprowadzania zabiegu impregnacji powierzchnia kamienia powinna by¢ sucha, czysta i
chlodna.

e Tynki

Przygotowanie powierzchni $cian nalezy rozpocza¢ od sprawdzenia przyczepnosci istniejgcych tynkow i
skucia odparzonych i zniszczonych tynkéw i zmycie elewac;ji .

Oczysci¢ powierzchnig $cian i elementéw sztukaterii mechanicznie szczotkami i papierem $ciernym z
pozostatosci farb i skorodowanych czesci zaprawy.

Uszkodzone elementy profili ciggnionych, itp. podda¢ renowacji metoda narzutu i cyzelowania. Dopuszcza
sie wykonanie form na podstawie istniejacych 0zdob i odtworzenie ich jako odlewy gipsowe.

Wzmocnienie powierzchni elewacji srodkami gruntujgcymi np. StoPrim Grundex zgodnie z instrukcjg
techniczna.
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Wyréwnanie i uzupetnienia ubytkbw w elewacji lub wykonanie catkiem nowych tynkéw zaprawg
cementowo wapienng Sto Trass Porenputz.

Pokrycie catosci tynkdw na elewacji trasowg zaprawg z dodatkiem wiokien wzmacniajacych

Sto Trass Filzputz

Wykonanie uzupetnien gzymséw ciggnionych materialem StoDeco Plan Grob oraz wzmocnienie
konserwacji gzymsow ciggnionych StoDeco Plan Fein

Gruntowanie catosci elewacji preparatem Sto Prim Silikat

Malowanie dwukrotnie farbami silikatowymi Sto Sil Color

Czyszczenie i wzmacnianie powierzchni elewaciji

- Sto-Fungal
Preparat przeznaczony do likwidacji biologicznych skazeh podtozy mineralnych w postaci mchow,
porostéw, glondw, bakterii i grzyboéw plesniowych
Podloze musi by¢ trwale, czyste, nosne i wolne od zgorzelin, wykwitdw i powlok antyadhezyjnych.
Przygotowanie podtoza : sprawdzi¢ istniejace powtoki pod katem nosnosci. Powloki nienosne usungd.
Temperatura obrobki : minimalna temperatura obrobki i podtoza +5C
Uktad warstw : umyé powierzchnie. Zwilzone podioze pozostawi¢ do wyschniecia. Z reguty przy myciu
woda 1 dzien nie wystarcza do wyschniecia powierzchni. Na wilgotnych podiozach StoPrim Fungal nie
penetruje na odpowiednig gtebokosc.

- StoPrim Grundex
Podtoze musi by¢ trwate, czyste, suche i nosne oraz wolne od zgorzelin, wykwitow i powiok
antyadhezyjnych. Przygotowanie podioza : $rodki gruntujgce oraz ich rozcienczalniki muszg byc¢
dopasowane do danego poditoza. Nie mogg tworzy¢ blyszczacej powltoki na powierzchni podtoza.
Temperatura obrébki : minimalna temperatura obroébki i podtoza +5C
Uktad warstw : na mocno chtonnych podtozach zalecane jest wielokrotne nanoszenie ,mokre na mokre”. 1
nanoszenie: rozcienczy¢ ze StoPrim Divers w proporcji 1:1 2 nanoszenie: nierozcienczony.
StoPrim Grundex mozna nanosi¢ poprzez malowanie. Mozliwo$¢ natrysku urzadzeniem airless.
Dalsza obrébka najwczesniej po ok. 48 godzinach (+20C / 65 % wilgotno $ci).Koniecznie zapewni¢ przez
minimum 2 dni przewietrzanie.

Prace tynkarskie

- Tynk podkiadowy Sto Porengruntputz
Trass Porengruntputz mozna stosowa¢ we wszystkich dostepnych w handlu tynkownicach. Zalezne od
rodzaju konstrukcji réznice w sposobie dziatania tynkownic nalezy uwzgledni¢ poprzez odpowiednie
wyregulowanie maszyny i dobranie czasu mieszania. Sto Porengruntputz przetwarzaé mozna réwniez
recznie. Zapotrzebowanie wody ustawia sie w zaleznosci od pozadanej w danym przypadku konsystencji
zaprawy, zgodnie z jej przeznaczeniem. Sto Porengruntputz nanosi sie réwnomiernie na podioze,
wygtadza i na potrzeby obrobki koncowej, zaleznie od dalszego powtokowania, uszorstnia lub przeciera
(filcuje). Grubos¢ warstwy tynku nie powinna by¢ mniejsza niz 10mm. Nie zaleca sie tynkdw o grubosci
powyzej 20mm w jednej warstwie. Przy tynkowaniu dwuwarstwowym dobrze uszorstni¢ pierwszg warstwe i
nawilzy¢ ja przed naniesieniem drugiej warstwy. Czas schniecia pierwszej warstwy wynosi 1 dzien /
Immwarstwy tynku.
Podtoze musi byé¢ twarde, czyste, suche i nie zamarzniete. Podtoze o duzej nasigkliwosci nalezy wstepnie
obrobic.
Poza czystg wodg nie wolno domiesza¢ jakichkolwiek innych substancji. Naniesiony tynk nalezy chronic
przed zbyt szybkim wyschnieciem oraz mrozem w fazie wczesnej.

- Szpachla Sto Trass Filzputz
Po dodaniu czystej wody wymieszaé StoTrass Filzputz za pomocg silnikowego mieszadta srubowego az
do rozpuszczenia sie grudek i uzyskania dobrej plastycznej konsystencji. Zaprawe nanosi sie recznie na
grubos¢ ok. 2-3mm i po ok. 5-10 minutach lekko zwilza i nastepnie filcuje. Dla uzyskania gtadkiej
powierzchni, naniesiong zaprawe wygtadzi¢ po filcowaniu.
Podiozem moga by¢ wszelkie tynki na bazie wapna trassowego, zaprawy wapienno-cementowej i
cementu. Powierzchnia podioza musi by¢é réwna i nosna. Tynki nie mogg byé pokryte farbag, ani
jakakolwiek inng powtoka. Wstepnie zwilzyé podtoze o duzej nasigkliwosci.
Naniesiony tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnieciem oraz mrozem w fazie wczesne;.
Uwzgledni¢ wszystkie normy i przepisy istotne dla wykonania prac.
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4.2. Technologia docieplenia  $cian zewn etrznych budynku w technologii BSO.

W opracowaniu przewiduje sie docieplenia $cian budynku bezspoinowym systemem ocieplania scian
(BSO) zewnetrznych wg instrukcji ITB nr 334/2002 oraz $wiadectwa ITB wybranego systemu docieplenia.

» Roboty przygotowawcze:

- umycie elewacji i usuniecie luzno przylegajacych odparzonych fragmentéw tynku,

- demontaz obrobek blacharskich podokiennikéw i gzymséw, parapetéw, attyk oraz odbicie warstwy
spadkowe;j

- demontaz rur spustowych .

e System docieplenia:

Grubo$¢ warstwy ocieplajacej $ciany wynosi:

- Sciany zewnetrzne mieszkan od poziomu cokotu - styropian EPS 80-036 gr. 14 cm i 20 cm, lub
styropian Lambda o podwyzszonych parametrach termoizolacyjnych gr. 10cm,

- o$cieza okien i w miare mozliwosci pas podokienny — styropian gr. 2-3 cm,

- cokot - styropian EPS 80-036 gr. 10 cm i 6 cm,

- strop nad bramami przejazdowymi - styropian EPS 80-036 gr. 15 cm

- - wyprawa cienkowarstwowa silikatowa systemu STO - ispo — tynk barwiony w masie .

* Roboty towarzyszace :

- wymiana na elewacji frontowej obrdbek blacharskich podokiennikbw i gzymsoéw oraz parapetow
zewnetrznych na obrobki blacharskie z blachy tytanowo — cynkowej,

- wymiana na pozostatych elewacjach obrobek blacharskich na obrébki z blachy stalowej ocynkowanej,

- wymiana na pozostatych elewacjach parapetow zewnetrznych na parapety z blachy stalowej powlekanej
biatej,

- malowanie drewnianej stolarki okiennej od zewnatrz na kolor biaty,

- wymiana i montaz rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej,

4.2.1. Warunki techniczne wykonania docieplenia wg BSO

4.2.1.1. Kolejno $€ wykonywania robot

1. ustawienie rusztowan

2. prace przygotowawcze ( skompletowanie narzedzi, materiatu , zdjecie obrébek blacharskich)
3. sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian

4. ciecie plyt styropianowych na potrzebne wymiary

5. przygotowanie masy klejgcej

6. przyklejenie plyt styropianowych i tagczenie za pomoca tacznikéw mechanicznych

7. wykonanie warstwy ochronnej z masy klejacej , zbrojonej warstwg tkaniny szklanej

8. wykonanie dodatkowej ochrony obszaru zagrozonego uderzeniem na wys. 250 cm ( elewacja
potudniowa, bramy przejazdowe)

9. wykonanie warstwy posredniej

10. wykonanie wyprawy elewacyjnej z wyprawy tynkarskiej

11. demontaz rusztowan i uporzgdkowanie terenu wokét budynku.

4.2.1.2.Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do ocieplenia $cian nalezy zamontowaé rusztowanie rurowe, ostonic folia

okna i zbi¢ tynki. Nalezy nastepnie sprawdzi¢ czy materialy odpowiadajg wymaganiom podanym w
projekcie i odpowiednim $wiadectwie ITB.

4.2.1.3. Sprawdzenie i przygotowanie podto  za

Po usunieciu luzno przylegajacych odparzonych fragmentow tynku przygotowanie podioza nalezy
rozpocza¢ od dokfadnego umycia elewacji. Wszystkie pofacie skutego tynku nalezy wypetni¢ zaprawa
tynkarska. Wyptukane spoiny w elewacjach z cegly nalezy przed przystgpieniem do docieplenia wypenié
Zzaprawg cementowo — wapienng i zatrze¢ na gtadko.

Po zakohczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podioza nalezy przeprowadzi¢ probe przyczepnosci
styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek styropianu o wielkosci 15x15 cm klejem do styropianu
Sto - Baukleeber zaprawa klejgaca grubosci okoto 1cm. Po trzech petnych dniach mozna przeprowadzi¢
probe oderwania probek od Sciany. Jezeli zerwanie nastgpi w styropianie , to oznacza , ze przyczepnosé
zaprawy jest dobra i mozna przystgpi¢ do mocowania ptyt styropianowych.

Jezeli probki zostang oderwane tacznie z zaprawa oznacza to , ze poditoze jest niewtasciwie przygotowane
i nalezy ten etap powtorzyc.
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4.2.1.4. Mocowanie plyt styropianowych i elementéw profili elewacyjnych i gzymsowych

Ptyty styropianowe mozna klei¢ , gdy temperatura powietrza jest nie nizsza niz 5°C (jako alternatywe
mozna stosowac klej w wersji zimowej — QS z temp. do - 5°C) ani nie wyzsza od 25°C. Jezeli uskoki na
$cianach beda wieksze niz 3 cm nalezy wklei¢ ciensze plyty styropianu w celu wyréwnania powierzchni.
Elementem mocujacym piyty styropianowe jest warstwa kleju Sto - Baukleeber  zaprawa klejgca
wspomagana dyblami plastikowymi. Zaprawa klejgca na powierzchni plyty powinna Bryc roziozona w
postaci pasma obwodowego i kilku plackéw na powierzchni ptyty. Do przyklejenia ptyt mozna przystapi¢ po
demontazu obrébek blacharskich i gdy elewacja jest sucha. Piyty styropianu muszg byé ukladane w taki
sposodb aby nie powstaty pomiedzy nimi szczeliny wieksze niz 2 mm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie
stykéw zaprawa klejowa.

Piyty nalezy uktada¢ od dotu do géry sciany z przesunieciem spoin pionowych co kazdg warstwe.

Réwniez na naroznikach $cian ptyty musza by¢ wzajemnie przesuniete ( wyjatek oscieza okien i drzwi) .
Styropian po przyklejeniu musi stanowi¢ rowna powierzchnie : ewentualne nieréwnosci nalezy zeszlifowac
papierem Sciernym. Elementem wspomagajgcym mocowanie zaprawg klejowg sg kolki plastikowe. Mozna
je montowa¢ w momencie gdy warstwa zaprawy klejowej jest juz dostatecznie twarda i wiercenie otworéw
w styropianie nie spowoduje przesuwania ptyt ( po okoto dwdch dniach). Nalezy stosowa¢ 5 kotkéw na
1m2. Zewnetrzne czesci tacznikdw powinny byé pokryte tkanina techniczna. Dodatkowo nalezy wzmocnié¢
mocowanie ptyt styropianowych wzdtuz narozy budynku kolkami w rozstawie co 25 cm. Docieplenie Scian
przy cokole nalezy rozpocza¢ od zamontowania listwy startowej na wysokosci od terenu zgodnie z
projektem.

4.2.1.5. Sprawdzenie skuteczno $ci mocowania mechanicznego
Zaleca sie kontrolne sprawdzenie na 4-6 probkach sity wyrywajgcej taczniki z podtoza ( przygotowanego
ocieplenia) wg zasad okreslonych w swiadectwach ITB.

4.2.1.6. Wykonanie warstwy zbrojonej

Przyklejenie siatki z widkna szklanego Sto - Glasfasergewebe do powierzchni styropianu mozna
rozpocza¢ po uptywie 2 — 3 dni ( nie pdzniej niz 3 miesiace) od chwili zakonczenia przyklejenia styropianu ,
przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25 °C. Siatke
nalezy wtapia¢ przy uzyciu zaprawy StolLevell Uni . Siatke nalezy ukltada¢ pasami w taki sposéb , aby
pomiedzy sasiednimi pasami powstaly zaklady szerokosci 10 cm zar6bwno w pionie jak i w poziomie.
Siatka z widkna szklanego petni funkcje zbrojenia dlatego tez musi zachowywac ciggtosé na catej elewacji.
Po zatopieniu siatki nalezy doktadnie wyréwnaé warstwe zaprawy zbrojacej.

Do wysokosci poziomu + 250 cm od posadzki lub terenu nalezy na catej dugosci $ciany zastosowac
zabezpieczenie styropianu dodatkowa druga warstwg siatki — siatka pancerna Sto - Panzergewebe . Do
zabezpieczenia wszystkich naroznikow wypuktych otworéw okiennych na parterze i drzwi oraz wszystkich
naroznikdw wypuktych powierzchni scian nalezy stosowac katowniki z perforowanej blachy aluminiowej z
siatkg. Katowniki nalezy przykleja¢ masa klejaca do styropianu i dopiero woéwczas nakleja¢ tkanine szklana
z wywinieciem 15 cm na przylegta sciane z kazdej strony naroznika.

Podczas wykonywania warstwy zbrojgcej nalezy bezwzglednie wykona¢ diagonalne zbrojenia wszystkich
otworéw okiennych i drzwiowych — siatka 20x45 cm w kazdym narozniku otworu.

4.2.1.6. Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynka  rskiej

Wyprawe elewacyjna koloru okreslonego w opracowaniu nalezy wykonac¢ nie wczesniej niz po trzech
dniach od naklejenia tkaniny szklanej ( i nie pOzniej niz 3 miesigce) . Jako mase tynkarskg nalezy
stosowac tynk gtadki silikatowy StoSil MP .

Podtozem dla tynku jest warstwa zbrojona z warstwg posrednig - naniesionym pltynem gruntujgcym
StoPrim Grundex . Zadaniem gruntu jest izolowanie pod wzgledem chemicznym warstwy wyprawy od
podioza.

Po wyschnieciu mozna przystgpi¢ do wykonywania wyprawy tynkarskiej.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza
nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25 °C . Roboty wykonywa¢ zgodnie z aprobata techniczna AT-15-
2600/2001.

Uwaga ogolna:
Wszystkie zastosowane materiaty powinny byé zgodne z rozwigzaniem systemowym.
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4.3. Prace malarskie

Podtoze powinno by¢ mocne, suche i wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnos¢. Dlatego chionne
podtoze nalezy zagruntowaé preparatem Sto Prim Silicat - jednokrotnie. Dalsza obrébka mozliwa po
wystarczajacym wyschnieciu, z reguty po ok. 24 godzinach (+20C / 65 %wilg otnosci)

Farba silikatowa Sto Sil Color moze byé nanoszona pedzlem, watkiem lub natryskowo. Aby unikng¢
widocznych potaczen pracowaé nalezy metodg ,mokre na mokre”. Powierzchnie tworzace widoczne
catosci nalezy malowac bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktére nie sa przeznaczone do wymalowania
(szkto, kamien, cegta klinkierowa, metale itp.) nalezy ostoni¢ przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne
zachlapania nalezy natychmiast zmy¢é mokrg gabka.

Opracowata: arch. lwona Dziedzic
upr. bud. nr AU — F2/188/81



