SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIALOW ROWNOWA ZNYCH

Specyfikacja materiatowa okresla podstawowe parametry techniczne réwnowaznych

budowlanych jakie Wykonawca rob6t moze zastosowac przy realizacji zadania.

Remont klatki schodowej
ul. Bogustawskiego 16 w Watbrzychu

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): < 10mm

- poczatek czasu wigzania : 275 minut

- wytrzymatos¢ na Sciskanie po 2 dniach: 210MPa

- wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach: = 32,5MPa
<52,5MPa

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: >80%

- wilgotnos¢: <2%

- pozostatos¢ na sicie 0,2mm: <2%
- pozostatosé na sicie 0.09mm:<7%
- glebokos¢ wnikania:=10 i £50mm

Farba emulsyjna wewn etrzna

- gestosc: 1,47-1.52g/cm3 (20+0.5°C)

- lepkos¢ : 8000-10000mPas(20+2 °C)

- zawartos¢ czesci statych: 52,0-56,0%wag.
- czas schniecia powloki: 2h(23+2°C)

Farba olejna nawierzchniowa

- gestosc: najwyzej 1,5g/cm3

- lepkosé (kubek Forda) : 130-160s(20°C)

- czas schniecia powtoki: najwyzej 12h(20+£2°C)
- grubo$¢ powtoki po wyschnieciu:30pum

Akrylowy tynk kamyczkowy

- gestosc¢: 1,4-1,8g/cm3

- zawartos¢ czesci statych: 78-85%

- wspétczynnik dyfuzji pary wodnej SD: 0,18-0.32m
- temperatura obrébki i podtoza: min. +5°C, max.
+25°C

- zuzycie : 5,0-6,0 kg/m2

Wykiadzina podtogowa rulonowa typu
Tarkett

- grubos¢: 2,00mm
- odpornosc¢ na poslizg: R9
- gramatura: 2820g/m2

Ptyta pil $niowa twarda

Oznaczenie ptyt wg. PN EN 622 — 1,2 typ HB
Grubo$¢ — 5 mm,

Klasyfikacja ogniowa — E,

Gestosc¢ [kg/m3] = 850,

Klasa higienicznosci — E-1,

Wilgotnos¢ — 4-9 %,

Wytrzymato$¢ na zginanie [N/mm2] - 30

Drzwi metalowe plytowe

drzwi techniczne metalowe — wewnatrz klatkowe,
oscieznica stalowa stanowigca kpl.

klasa mechaniczna — 3,

Aprobata techniczna AT-15-6411/2016

Srodek do odgrzybiania

Zastosowanie - sciany stabo i mocno zawilgocone,
tatwosc¢ aplikaciji,

wysoka penetracja preparatu,

skuteczne zabezpieczenie przed ponownym
zagrzybieniem,

Tynk elewacyjny na bazie zywicy
syntetycznej, uziarnienie 1,5

Gestos¢: wg DIN 53217 1,4-1,8 g/cm3
Zawartosc¢ cz. Statych: 78-85 %

Gestosc¢ strumienia dyfuzji pary wodnej: 60-120
g/(m2*d)

materialéw




Srodek hydrofobizuj acy cegt e Ograniczenie wnikania wody,
Minimalna temp. obrobki i podtoza: +5,
Dobra zdolnos¢ penetracji,

Farba poliwinylowa Gestosc¢: 1,25 g/cms3,
Lepkos¢ wg kubka Forda nr 60-100 s,
Zawartosc¢ czesci lotnych: 55% wag,

Opracowata: lwona Dziedzic



