MEA doswietlacze piwniczne

Prosty i szybki montaz

Doswietlacze MEA to same plusy

Optymalne padanie $wiatta * Ruszty ze stali ocynkowane;j
dzieki biatym i gladkim kratowe 30/30, 30/10 lub siatkowe.
powierzchniom.

Wykonane z poliesteru
wzmocnionego wtoknem szklanym.

» Podtaczenie odwadniajace
z sitkiem zatrzymujgcym
zanieczyszczenia.

Duza wytrzymato$c¢ dzieki * Prosty i szybki montaz nawet
elementom wzmacniajgcym. przez jedng osobe. - —
Diugowieczne i odporne MEA - doswietlacz piwniczny

* Rozwigzanie korzystne

na warunki atmosferyczne.
cenowo.

Szerokos¢ doswietlaczy od 80 cm do 200 cm,
wysokos¢ od 60 cm do 150 cm.

Doswietlacze ze wzmocnionymi korpusami

MEA - naktadka do doswietlaczy piwnicznych

Do stosowania w glebach gliniastych.
Dostepne w szesciu rozmiarach.

Oznaczenie do$wietlacza wzmocnionego

Doswietlacze przejezdne
dla samochoddéw osobowych

Wytrzymujg 900 kg nacisku. MEA - doswietlacz przejezdny
Wyposazone sg we wzmocniony ruszt kratowy 30/10. dla samochodéw osobowych
Dostepne w szesciu rozmiarach.

Naktadki na doswietlacze

Stosowane, gdy wystepuje koniecznos¢ zwiekszenia
wysokosci doswietlacza.

Bezstopniowa regulacja wysokosci od 8 cm do 33 cm.
Bez rusztow.

Wyposazone w komplet zamocowan.

Dopuszczalny montaz maks. dwoch naktadek.
Dostepne réwniez dla doswietlaczy wzmocnionych {
i przejezdnych dla samochodéw osobowych. Widok zamontowanego doswietlacza



MEA doswietlacze piwniczne

Prosty i szybki montaz

Przeglad systemu

MEA - doswietlacz piwniczny

Standardowe wyposazenie
doswietlacza:

* korpus

» ocynkowany ruszt pokrywajacy

» zabezpieczenia rusztu przed kradziezg

* kotki rozporowe do montazu doswietlacza

Doswietlacze piwniczne z ocynkowanym
lub nierdzewnym obrzezem, idealnym
do tgczenia z asfaltem, betonem.

Zapewniajg optymalng ochrone krawedzi.

Perfekcyjne wrazenie optyczne.

S - szerokos¢
G - gtebokosé
W - wysokos¢

MEA - wzmocnione dos$wietlacze
piwniczne

zaznaczone sg za pomoca literki V

i sg dostepne w nastepujacych typach:
108V, 1010V, 1013V i 125100V

MEA - wzmocnione nakfadki na
doswietlacze piwniczne wzmocnione
dostepne sg w typach:
100AV dla doswietlaczy: Typ 108V
Typ 1010V
Typ 1013V

125AV dla doswietlaczy: Typ 125100V

Maksymalna
Opis Vélyxmvi\?;ccr;n szo.e‘rwogiéé Nr kz(a)t‘la(l)ogowy na i;l)oaél;gcie
okiennego sztuk
cm

Korpus doswietlacza Multinorm 80 x 60 x 40 80 x 60 x 40 80 ...865505 25
ruszt kratowy 30/30 80 x 40 ...861195 60
ruszt siatkowy 80 x 40 ...861895 60
ruszt kratowy 30/10 80 x 40 ...861505 60
Korpus doswietlacza Multinorm 80 x 100 x 40 80 x 100 x 40 80 ...865650 30
ruszt kratowy 30/30 100 x 40 ...861206 60
ruszt siatkowy 80 x 40 ...861895 60
ruszt kratowy 30/10 80 x 40 ...861505 60
Korpus doswietlacza Multinorm 100 x 60 x 40 100 x 60 x 40 100 ...865510 25
ruszt kratowy 30/30 100 x 40 ...861206 60
ruszt siatkowy 100 x 40 ...861908 60
ruszt kratowy 30/10 100 x 40 ...861513 60
Korpus doswietlacza Multinorm 100 x 80 x 40 100 x 80 x 40 100 ...865268 30
ruszt kratowy 30/30 100 x 40 ...861206 60
ruszt siatkowy 100 x 40 ...861908 60
ruszt kratowy 30/10 100x 40 ...861513 60
Korpus doswietlacza Multinorm 100 x 100 x 40 | 100 x 100 x 40 100 ...865528 30
ruszt kratowy 30/30 100 x 40 ...861206 60
ruszt siatkowy 100 x 40 ...861908 60
ruszt kratowy 30/10 100 x 40 ...861513 60
Korpus doswietlacza Multinorm 100 x 100 x 60 100 x 100 x 60 100 ...865530 25
ruszt kratowy 30/30 100 x 60 ...861230 60
ruszt siatkowy 100 x 60 ...861931 60
ruszt kratowy 30/10 100 x 60 ...861531 60
Korpus doswietlacza Multinorm 100 x 130 x 40 100 x 130 x 40 100 ...865533 25
ruszt kratowy 30/30 100 x 40 ...861206 60
ruszt siatkowy 100 x 40 ...861908 60
ruszt kratowy 30/10 100 x 40 ...861513 60
Korpus doswietlacza Multinorm 125 x 100 x 40 | 125 x 100 x 40 125 ...865536 25
ruszt kratowy 30/30 125 x 40 ..861214 60
ruszt siatkowy 125 x40 ...861916 60
ruszt kratowy 30/10 125 x 40 ...861524 60
Korpus doswietlacza Multinorm 125 x 100 x 60 | 125 x 100 x 60 125 ...865375 25
ruszt kratowy 30/30 125 x 60 ...861940 60
ruszt siatkowy 125 x 60 ...861944 60
ruszt kratowy 30/10 125 x 60 ...861942 60
Korpus doswietlacza Multinorm 150 x 120 x 60 | 150 x 120 x 60 150 ...865545 20
ruszt kratowy 30/30 150 x 60 ...861225 60
ruszt siatkowy 150 x 60 ...861920 60
ruszt kratowy 30/10 150 x 60 ...861530 60
Korpus doswietlacza Multinorm 200 x 100 x 60 200 x 100 x 60 200 ...865555 15
ruszt kratowy 30/30 200 x 60, 2x ...861542 50
ruszt siatkowy 200 x 60, 2x ...861935 50
ruszt kratowy 30/10 200 x 60, 2x ...861552 50
Korpus doswietlacza Multinorm 200 x 100 x 60 | 200 x 100 x 60 200 ...865565 15
ruszt kratowy 30/30 200 x 60, 2x ...861542 50
ruszt siatkowy 200 x 60, 2x ...861935 50
ruszt kratowy 30/10 200 x 60, 2x ..861552 50
Naktadki do doswietlaczy MULTINORM

Naktadka 80 x 35 x 40 80 x 35 x40 80 ...865855 50
Naktadka 100 x 35 x 40 100 x 35 x 40 100 ...865839 50
Naktadka 100 x 35 x 60 100 x 35 x 60 100 ...865840 22
Naktadka 125 x 35 x 40 125 x 35 x40 125 ...865847 50
Naktadka 125 x 35 x 60 125 x 35 x 60 125 ...865844 28
Naktadka 150 x 35 x 60 150 x 35 x 60 150 ...865850 30




MEA doswietlacze piwniczne

Wyposazenie dodatkowe

Rodzaje rusztow

Ruszt kratowy 30/10 Ruszt kratowy 30/30

=it T MEA - do$wietlacz piwni
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Ruszt siatkowy

Podtgczenie odwadniajgce

« podtaczenie odwadniajace NW 70 (EA)

* przy duzych zabrudzeniach (liscie itp.) nalezy
stosowac sita do wytapywania zanieczyszczen

* przy podtaczeniu doswietlacza do kanalizacji
nalezy uzy¢ kroc¢ca przejsciowego DN 100 x 70

Elementy mocujace i zabezpieczajace

Podtaczenie odwadniajace
z sitem do wytapywania
zanieczyszczen

Krociec przejsciowy

Zabezpieczenie rusztu

Zabezpieczenie rusztu

 zabezpieczenie wykonane z ocynkowane;j
szyny pfaskiej o dtugosci 360 mm
zakonczone hakiem

MEA Meisinger Polska Sp. z o.0.
ul. Kard. St. Wyszynskiego 13
05-530 Gora Kalwaria

« kotki rozporowe i ocynkowana $ruba

umozliwiajgca zamontowanie doswietlacza Telefon: +48 22717 71 11

Fax: +48227177110

 otwdr wywiercony w haku, umozliwiajgcy
zatozenie kitodki lub przySrubowanie www.mea.com.pl
zamocowania www.mea-group.com




