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tynk kamyczkowy 804

16011

pas oznakowania

dotykowego

40

wykładzina iQG

płyta OSB 12 mm

istniejący strop drewniany

płytki Rufus Brown Gress

istniejący strop ceramiczny

tynk mozaikowy 312

płytki Rufus Brown Gress

istniejący strop ceramiczny
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1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami,

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,

budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki

Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej ;

2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

3. Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części

opisowej;

4. Ewentualne rozwiązania zamienne uzgodnić pisemnie z

Inwestorem i projektantem;

5. Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe wykonywać

zgodnie z zaleceniami producenta;

6. Pas oznakowania dotykowego wykonać z płytek posadzkowych

reliefowych w kolorze jaskrawym ;

7. Na stopniach schodowych zamontować profil schodowy

antypoślizgowy samoprzylepny RAP 70x810 mm czarno - żółty ;

KOLORYSTYKA I MATERIAŁY:UWAGI:

1. Kolorystyka malatury tynków gładkich wg. wzornika Sto Design

Architectural Colours;

2. Tynk kamyczkowy wg. wzornika systemu STO ;

3. Wykładzina Tarkett iQ Granit 30440428 ;

4. Płytki Rufus Brown Gress ;
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