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Projektuje sie dwie studzienki Tegra 315mm zakonczone wtazem kl A15 oznaczone jako Sd1 i Sd2 oraz
studzienke Tegra 315mm oznaczong jako Sd3 jako studzienke osadnikowa z osadnikiem h=70cm.

Rury drenarskie uklada¢ na wyréwnanej powierzchni , obtozy¢ geowidkning, obsypa¢ zwirem o
maksymalnej ziarnistosci fi32mm .

Po wykonaniu drenazu wykop zasypac¢ piaskiem i pospotkg . Przy budynku wykonaé¢ opaske zwirowa .

Uwaga:

W pasie szerokosci 200cm od budynku nie wolno uzywa¢ sprzetu ciezkiego jak koparki, spychacze itp.
Roboty ziemne z uwagi na wystepujace instalacje podziemne mogg by¢ wykonywane wylgcznie recznie. W
trakcie wykonywania robét drenarskich Wykonawca robét winien przed zasypaniem rur zgtosi¢ do
sprawdzenia miejsca gzie istnialy kolizje z urzadzeniami podziemnymi.

Opracowata: arch. lwona Dziedzic
upr. bud. nr AU — F2/188/81
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3.2.6. Obrobki blacharskie, parapety, rury spustow e

Parapety :

- od strony elewacji frontowej blacha powlekana gr. 0.7mm w kolorze antracyt

- od strony pozostatych elewacji ptytki ceramiczne parapetowe, powlekane, w kolorze antracyt

Obrébki blacharskie:

- na gzymsach, attyce oraz na styku potaci dachowych ze $cianami z blachy stalowej powlekanej gr. 0.65-
0.7mm w kolorze antracyt

- rury spustowe i rynny z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.6mm

3.2.7. Okna i drzwi

- stolarke okienng drewniang krosnowa i oscieznicowg wymieni¢ na okna z profili PCV w kolorze biatym,
zgodnie z opisem na rysunkach. W ramy okienne kazdego okna nalezy wbudowaé nawiewniki
higrosterowane ,

- stolarke okienng w lokalach mieszkalnych wymieni¢ na okna z profili PCV zgodnie z opisem na rysunkach.
W ramy okienne kazdego okna nalezy wbudowa¢ nawiewniki higrosterowane.

- wymiana drzwi zewnetrznych do piwnic 1 szt na drewniane, ptycinowe , jednoskrzydtowe, pokryte powtokag
malarska j. orzech.

- kraty na oknach od strony elewacji tylnej przy wykonywaniu docieplenia scian i o$ciezy zdemontowac ,
nastepnie po zakonczeniu prac dociepleniowych ponownie zamontowac na kotwy wklejane uprzednio
przediuzajac istniejgce ptaskowniki stuzace do mocowania krat w $cianach . Elementy stalowe krat
zabezpieczy¢ antykorozyjnie, nastepnie pokry¢ poliwinylowa powtokg malarskg w kolorze antracyt

3.2.8. Studzienki do swietlaj ace

Obudowa studzienek - fundament i $ciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej. Dno
studzienek betonowe ze spadkiem w kierunku odprowadzenia wéd w grunt. Korona studzienek z cegty
klinkierowej spoinowanej. Przekrycie rusztami metalowymi zabezpieczonymi przed podniesieniem.

4. Oddziatywanie zamierzenia
Oddziatywanie zamierzenia zamyka sie w granicach dziatek nr 78, 77, 159 remontowanego budynku, a
interes 0sob trzecich w zaden sposob nie jest naruszony.

5. Ochrona zabytkéw
Przedmiotowy budynek nie znajduje sie w wykazie zabytkdw nieruchomych. Nieruchomos¢ jest potozona na
obszarze historycznego uktadu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkéw .

5. Bezpiecze nAstwo po zarowe

Budynek zalicza sie do kategorii budynkéw niskich — wysokosé budynku wynosi cztery kondygnacje
nadziemne przeznaczone na pobyt ludzi.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL- IV

Klasa odpornosci ogniowej -D

Klasa odpornosci pozarowej elementow:

- gtbwna konstrukcja nosna R60

- Sciany zewnetrzne EI30
- Dach — pokrycie — RE15
- Konstrukcja dachu — R30
- Strop REI60

7. Odprowadzenie wod opadowych budynku —

7.1. Odprowadzenie wod opadowych z dachu

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzone sa

- od strony elewacji frontowej przez rure spustowg do istniejacej w ul. Konopnickiej miejskiej kanalizacji
deszczowej,

- od strony elewaciji tylnej przez rure spustowg do wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej
od strony elewacji tylnej na terenie dzialki , nastepnie poprzez studzienke Sist zlokalizowanej na dziatce nr
75 do miejskiej kanalizacji deszczowej.

7.2. Odprowadzenie wod drena zowych

Drenaz projektuje sie od strony elewac;ji tylnej w granicach dziatki nr 78 z wpieciem do drenazu budynku nr
10 , do studzienki drenarskiej SdO zlokalizowanej na granicy dzialek nr 78 i 77 i bedacej wlasnoscig
Wspdlnoty Mieszkaniowej budynku nr 10.

Drenaz wykona¢ z rur drenarskich karbowanych PVC-U $r. 113mm z otworami 2,5*5,00 firmy WAVIN lub
réwnowaznej. Podigczenia rur do studzienek rewizyjnych nalezy wykona¢ poprzez wktadke In-situ.
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3.2.4. Obliczenie warto $ci wspdtczynnikow przenikania ciepta Uc dla sciany konstrukcyjnej
zewnetrznej

1. Styropian EPS 030 gr. 12 cm

a) Uktad warstw dla $ciany zewnetrznej
1. Tynk cementowo — wapienny
2. Cegta petna
3. Styropian/wetna mineralna
4. Tynk cienkowarstwowy

b) Zestawienie wspétczynnikéw okreslajgcych wlasnosci fizyczne warstw przegrody —

wg PN — EN ISO 6946

Nr

Materiat warstwy pi di Ai Rsi Rsc
W-wy
- - [kg/m3] (m] WIm*K)] | [((m2*K)/W]
1 Tynk cementowo - wapienny 1850 0.020 0.820
2 Mur z cegty ceramicznej peinej 1800 0.380 0.770

0.13 0.04

3 Styropian/wetna mineralna 1800 0.120 0.030
4 Tynk cienkowarstwowy 1800 0.005 1.00

c) Opor przenikania ciepta ( izolacyjnosc cieplna)

R = 0.02/0.820+0.38/0.77+0.12/0.030+0,005/1=0,0243+0,493+4,00+0.005=4,522(m*K)/W
RT = 0,13+4.522+0.04 = 4,692 (M?*K)/W

d) Wspdiczynnik przenikania ciepta U
U =1/ RT1 = 1/4,692= 0.213 W/(m2*K)

e) Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta Uc
Skitadnik poprawkowy AU = AUg + AUf + AUr

AUg - poprawka na nieszczelnosci — izolacja ciggta jednowarstwowa tgczona na zaktad lub z
uszczelnionymi spoinami - Tablica D.1 Poziom 0 - AUg = 0,00 W/(m2*K)/W

AUf — poprawka na tgczniki mechaniczne — taczniki mechaniczne z trzpieniem tworzywowym do
systemow docieplen - AUf = 0,00 W/(m2*K)/W

AUr - poprawka na wptyw opadéw na dachu o odwréconym uktadzie warstw - AUr = 0,00
W/(m2*K)/W

AU = 0.00 W/(m2z*K)/W

Uc = U + AU = 0.213 + 0.00 = 0,13 W/(m2*K)< 0,25 W/(m?2*K)

3.2.5. Zejscie do piwnic

Projektuje sie schody ptytowe betonowe monolityczne wylewane na warstwie odsaczajgcej zwirowej gr.
10cm. Oktadzina stopni i spocznika z ptyt granitowych gr. 3cm. Piyty z granitu strzegomskiego miotkowane
lub ptomieniowane. W plycie spocznika osadzi¢ wycieraczke systemowg metalowa z wbudowanym
odwodnieniem w strefe drenazowa.
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Uwaga:
Z uwagi na istniej gce w miejscu prowadzenia robét ziemnych instalacje kablowe telekomunikacyjne,
w miejscach zbli zen i przeci e€ z istniej acym uzbrojeniem terenu wykopy wykonywa € recznie.

3.2.2. Roboty naprawcze

a) naprawa spekan w systemie HeliFix lub rownowaznym poprzez klamrowanie spekan i iniekcje ubytkéw
zaczynem cementowym w proporcji 1:1. Zaczyn wprowadzi¢ do wnetrza spekarn grawitacyjnie lub pod
cisnieniem. Klamrowanie wykonac¢ pretami HeliBar ze stali nierdzewnej $r. od 10 do 12 mm wg opisu ha
rysunkach.

b) wzmocnienie p6t miedzyokiennych siatka cienko ciggniong ze stali nierdzewnej . grubo$¢ 2mm

) szpatdowanie powierzchni z uszkodzonymi czotami cegiet $cian od strony elewacji zaprawg cementowg
zatartg na gtadko.

d) wzmocnienie spekanych nadprozy poprzez osadzenie pojedynczych belek stalowych dwuteowych
zabezpieczonych antykorozyjnie

3.2.3. Remont elewacji z dociepleniem

a)usuniecie w catosci (ze wzgledu na zty stan) skorodowanych, odparzonych tynkéw elewacji wraz z
cokotami ,

b) w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony, grzyby zmycie i oczyszczenie elewacji wraz z
cokotlem wodnym preparatem np. StoPrim Fungal dezynfekujacym podtoze lub rownowaznym,

¢) wzmocnienie podtoza na catosci elewacji preparatem np. StoPrim Grundex lub réwnowaznym,

d) likwidacja wklestych nieréwnosci na Scianie zaprawg cementowo — wapienng zatartg na gtadko

e) docieplenie scian styropianem EPS 030

- gr. 8cm od od strony elewacji frontowej

- gr. 12 cm od strony elewacji tylnej oraz bocznej nad dachem budynku nr 10,

f) petna rekonstrukcja istniejgcego na elewacji frontowej detalu architektonicznego,

g) impregnacja owado i grzybobdjcza spodu widocznego deskowania i koncéwek krokwi,

h) wymiana drzwi gospodarczych

i) budowa schodow zewnetrznych wejsciowych pozwalajgcych na pokonanie 32 cm réznicy pozioméw
pomiedzy poziomem posadzki przy wejsciu gospodarczym a poziomem terenu. Schody betonowe,
monolityczne beton B20, plytowe na gruncie, $ciany policzkowe murowane z bloczkéw betonowych w
okladzinie z ptytek klinkierowych

j) odbudowa studzienek doswietlajgcych okna piwnic

k) zadaszenie wejscia gospodarczego daszkiem po#tukowym z poliweglanu komorowego przezroczystego,
na konstrukcji metalowej

[) montaz na krawedziach koncoéwek krokwi i na gzymsach kolcéw zabezpieczajacych przed ptakami,

1) zabudowa rur odprowadzenia spalin j. Zabudowa ptyta niepalng gipsowo — wtdknowa na ruszcie
metalowym w systemie Rygips. Calos¢ pokryta tynkiem cienkowarstwowym typu nakropek barwionym w
masie na siatce z wtdkna szklanego.

m) wyprowadzenie ponad dach wentylacji grawitacyjnej wywiewnej od strony elewac;ji tylnej. Projektowane
przewody z blachy stalowej nierdzewnej gr. 0.7mm o przekroju 10/20cm prowadzi¢ do wysokosci podtogi na
strychu w dociepleniu , nastepnie po wykonaniu przebi¢ w $cianie zewnetrznej na strychu , pod katem 60
stopni przewody prowadzi¢ w przestrzeni strychowej i wyprowadzi¢ ponad dach zmieniajac przekréj na
okragly o ér. 15cm stosujgc podstawe przejsciowg . Przewody ponad dachem zakonczyé wywietrzakiem
kominowym , w przestrzeni strychowej przewody ociepli¢ ptaszczem z welny mineralnej gr. 5cm pokrytym
folig aluminiowa.

n) hydropiaskowanie piaskowca, usuniecie skorodowanego spoinowania cokotu, wykonanie nowego
spoinowania zaprawa fugowa z terrasem w kolorze szarym systemu STO lub réwnowaznego

0) hydrofobizaja piaskowca preparatem Ispo Fassadenchutz BS 290L lub réwnowaznym

p) zabezpieczenie jednego okna przed naptywem waéd opadowych z chodnika do piwnic poprzez montaz w
Swietle osciezy okna piwnicznego opornika z obrzeza kamiennego z granitu strzegomskiego zlicowanego z
ptaszczyzng Sciany elewacji ( wymiana istniejacego opornika z cegty )

Uwaga:

Anteny satelitarne nalezy usung¢ z elewacji i zamontowac¢ na dachu. Przewody prowadzi¢ w orurowaniu pod
dociepleniem lub w bruzdach pod tynkiem
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« Grubos¢ scian wraz z tynkiem na najwyzszej kondygnacji mieszkalnej — 41 cm
« Wykonczenie zewnetrzne $cian:
— tynk cementowo — wapienny kat. 111

Stan zachowania elewac;ji
» Tynk skorodowany, odspojony od podioza.

3.STAN PROJEKTOWANY
3.1.Zagospodarowanie terenu
Planowany remont elewacji nie wplynie na istniejgce zagospodarowanie terenu.

3.2. Zakres prac budowlanych zwi gzanych z remontem elewacji

W ramach przeprowadzonych prac zwigzanych z remontem elewacji zaleca sie stosowanie okreslonych

wyrobow lub materiatéw. Zastosowanie innych materiatow lub wyrobéw jest dopuszczalne, pod warunkiem,

ze rodzaj konstrukcji oraz jako$¢ materiatu lub wyrobu odpowiada opisanemu standardowi. Zastosowanie
materiatow, wyroboéw, urzadzen i barw réznigcych sie od wymienionych w niniejszym opracowaniu jest
dopuszczalne po przediozeniu wzoru lub uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora.

Do uzycia na budowie moga byé¢ dopuszczone tylko te materiaty , ktére posiadaja;

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy , ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

-Polskg Normag lub
-aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy

3.2.1. Zabezpieczenie hydroizolacyjne budynku

- elewacija frontowa

a) wykonanie wtornej izolacji poziomej ( przepony) przeciwwilgociowej metoda iniekcji krystalicznej na
wysokosci spodu stropu wzdtuz zewnetrznych $cian fundamentowych. Otwory nawierca¢ od strony piwnic,
b) przygotowanie podtoza pod potozenie powtoki izolacyjnej przeciwwilgociowej na scianach zewnetrznych
od strony piwnic:

- skucie skorodowanej powtoki tynkarskiej na catej wysokosci piwnic,

- oczyszczenie powierzchni scian tacznie,

- odgrzybienie catej powierzchni,

- zagruntowanie catej powierzchni,

- wykonanie powtoki tynkarskiej renowacyjnej typu Thermopal — SR4 lub rownowazny

- na warstwie czepnej Thermopal wykonac tynk klasy MGIII z dodatkiem Asoplast — MZ lub rownowazny
c¢) wykonanie izolacji AQUAFIN-1K lub réwnowaznej wraz z wywinieciem na posadzke w pasie szer. 30cm
d) natozenie szpachli z Thermopal —FS33 lub réwnowaznej

e) malowanie dwukrotnie farbg paroprzepuszczalng

- elewacja tylna

a) przygotowanie podtoza pod potozenie powioki izolacyjnej przeciwwilgociowej:

- odkopanie scian fundamentowych odcinkami,

- oczyszczenie powierzchni $cian tacznie z cokotem,

- odgrzybienie catej powierzchni,

- zagruntowanie catej powierzchni,

- wykonanie powtoki wyréwnujacej z zaprawy cementowej gr. do 5cm

- wykonanie $cianki dociskowej gr. 15-20cm z betonu klasy C12/15 gr. na odcinku elewaciji tylnej ( od
studzienki drenarskiej Sd3 do Sd2)

b) wykonanie wtérnej izolacji poziomej (przepony) przeciwwilgociowej metodg iniekcji krystalicznej na
wysokosci okoto 20cm nad tawami fundamentowymi oraz wzdtuz $cian fundamentowych pod stropem
piwnic

¢) wykonanie na catej wysokosci scian fundamentowych wzdtuz elewacji tylnej budynku izolacji
przeciwwilgociowej w postaci powtoki ochronnej bitumicznej 2xDysperbit natozonej na uprzednio
przygotowane , wyréwnane podtoze jak w pkcie 1.

d) wykonanie opaski zwirowej gr. 20 cm i szer. 50 cm wzdtuz $cian budynku ograniczonej obrzezem
betonowym trawnikowym o wy. 30*8*100cm
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1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
1.1. Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy wykonano w oparciu o:

- projekt budowlany,

- wizje lokalne,

- obowigzujgce normy i przepisy prawne

- uzgodnienia z Inwestorem

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest Projekt wykonawczy remontu elewacji z dociepleniem budynku
mieszkalnego przy ul. Konopnickiej w Watbrzychu wraz z prawidtowym odprowadzeniem wod opadowych.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Lokalizacja

Nieruchomos$¢ gruntowa na ktorej zlokalizowany jest budynek mieszkalny stanowi dziatka nr 78 potozona w
Walbrzychu obreb nr 27 Srédmiescie.

Dzialka wraz z zabudowaniami znajduje sie poza zasiegiem zagrozen i ucigzliwosci , w szczegolnosci:
1) szkodliwego promieniowania i oddziatywania poél elektromagnetycznych,

2) hatasu i drgan ,

3) zanieczyszczenia powietrza,

4) zanieczyszczenia gruntu i wéd,

5) powodzi i zalewania wodami opadowymi,

6) osuwiskami gruntu , lawin skalnych i $nieznych,

7) szkéd spowodowanych dziatalnoscig gérnicza

2.2. Dojscia i dojazdy.
Do dziatki budowlanej oraz budynku na niej zlokalizowanego zapewnione jest dojscie i dojazd dostepny od
ul. Konopnickiej

2.3. Uzbrojenie techniczne i odprowadzenie wod powi  erzchniowych.

Dziatka ma zapewnione bezposrednie przytgczenia budynku do miejskiej sieci wodociggowej, kanalizaciji
sanitarnej, elektroenergetycznej, gazowej. Odprowadzenie wéd opadowych poprzez rynny i rury spustowe
do kanalizacji deszczowej

2.4. Charakterystyka budynku

* Zbudowany w XIX wieku. Posiada 4 kondygnacje nadziemne przeznaczone na pobyt ludzi, oraz
jedng kondygnacje podziemng — piwniczna.

» Budynek zlokalizowany jest w zabudowie zwartej srédmiejskie;.

« Do budynku prowadzi wejscie gtdwne od ul. Konopnickiej oraz gospodarcze od strony podwérka.

< Kondygnacja w poziomie parteru przeznaczona jest w czesci na lokal uzytkowy.

» Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej — $ciany fundamentowe i kondygnacji nadziemnych z
cegly ceramicznej petnej, stropy miedzykondygnacyjne drewniane, wiezba dachu drewniana.

« Elewacja frontowa od ul. Konopnickiej posiada detal architektoniczny w postaci murowanych gzymsoéw

podokiennych pokrytych tynkiem gtadkim oraz boniowania w poziomie parteru

« Elewacje tylng charakteryzuje brak detalu architektonicznego.

» Cokoty w oktadzinie z ptyt kamiennych z piaskowca pokrytego powtoka tynkarska ,

« Elewacje podzielone sg rytmem prostokatnych otworéw okiennych, w uktadzie wertykalnym,

e Dach budynku dwuspadowy o niewielkim pochyleniu potaci dachowej pokryty papag termozgrzewalng
na podtozu drewnianym,

* Wiezba dachowa drewniana ptatwiowo - kleszczowa.

« Stolarka okienna na kondygnacjach mieszkalnych materiatowo rézna . Cze$é wykonana jest z profili
PCV biatych, jako jednoramowa, pozostate okna drewniane , skrzynkowe,

« Stolarka okienna w czesciach wspdlnych:
— na klatce schodowej z profili PCV, jednoramowa
- w piwnicach i na strychu drewniana krosnowa,

e Drzwi :

- wejsciowe do budynku — aluminiowe, dwuskrzydtowe z naswietlem, ptycinowe, pokryte powtokg

malarska,

- gospodarcze jednoskrzydtowe aluminiowe, ptycinowe, pokryte powlokg malarska,

« Rury spustowe i rynny — blacha stalowa ocynkowana
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12 ELEWACJA PLN.-ZACH. - KOLORYSTYK A 6/A

13 ZESTAWIENIE STOLARKI DO WYMIANY TIA
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ROZDZIAL I

Inwestor :
Lokalizacja:

Temat:

CZESC OPISOWA

Wspdlnota Mieszkaniowa , ul. Marii Konopnickiej 11, 58-300 Watbrzych
Walbrzych, ul. Marii Konopnickiej 11, Dz. nr 78 obreb nr 27 Sr6dmiescie

Remont elewacji z dociepleniem, wykonanie izolacj

odprowadzenie wod opadowych budynku

Zawarto $¢ rozdziatu

i pionowej $cian oraz prawidtowe

Ip. Nazwa nrrysfilo $¢
A OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

B RYSUNKI

1 DRENAZ-PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1/PZT
2 PROFIL PODLUZNY DRENAZU 2/PZT
3 INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA 2 SZT.
4 ELEWACJA PLN.-WSCH. - INWENTARYZA CJA 1/INW
5 ELEWACJA PLD.-ZACH. - INWENTARYZ ACJA 2/INW
6 ELEWACJA PLN.-ZACH. - INWENTARYZ ACJA 3/INW
7 ELEWACJA PLN.-WSCH. - REMONT 1A
8 ELEWACJA PLD.-ZACH. - REMONT 2IA
9 ELEWACJA PLN.-ZACH. - REMONT 3/A
10 ELEWACJA PLN.-WSCH. - KOLORYSTYKA 4lA
11 ELEWACJA PLD.-ZACH. - KOLORYSTYK A 5/A




