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ST-0 WYMAGANIA OGOLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST -0
WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specvfikacji Techniczngj.

Specyfikacja Techniczna ST-0 "Wymagania Ogolne” odnosi sig do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
Robét zadan pn: ,Remont elewacii z dociepleniem Scian budynku przy ul. Pilsudskiego 60 w Watbrzychu" oraz ,Remont
klatki schodowej budynku przy ul. Pifsudskiego 60 w Watbrzychu”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikace Techniczna, jako czesé Dokumentdw SIWZ, nalezy odczytywat | rozumiec w odniesieniu do zlecenia wykonania
Robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres Robét objetych ST

Wymagania Ogalne nalezy rozumiet i stosowat w powiazaniu ze Szezegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

W roznych misjscach Specyfikasji Technicznych podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy te winny byé traktowane jako
integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w polaczeniu z Dokumentacjg Projektowa | Specyfikacjami, ktorych sg
wymisnione. Normy krajowe nalezy rozumieé jako Polskie Normy lub ich odpowiedniki z krajow Unii Europejskiej, w zakresie w
jakim normy te sg dopuszezalne zgodnie z obowigzujgeymi w Polsce przepisami.

Wykonawca Jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac
objetych Zamowieniem | stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Zaklada sig, ze Wykonawca doglebnie zaznajomit sig z trescig | wymaganiami tych norm.

Uwaga:

Przedmiar inwestorski stanowi material pomocniczy. Ewentualne biedy lub braki w przedmiarze nie zwalniajg
Wykonawey z wykonania pelnege zakresu zadania inwestycyjnego ujetego w projekcie wykonawezym i szczegolowej
specyfikacji technicznej.

1.4 Niektore okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:

Inspaktor wraz z zespotem inspektorow branzowych nadzoru inwestorskiego - zespdt osob upowaznionych do nadzorowania
oraz wystepowania w sprawach realizacji Przedmiotu Zamowienia w imieniu Inwestora Bezposredniege.,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Rebotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentaciq Projektowg | Specyfikacjami
Technicznymi

Niweleta - wysokosclowe | geomatryczne rozwiniecie na plaszezyznie pionowego przekroju w osi drogi.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnosé wykonywanych Robdt z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie
zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dia danego rodzaju Robot budowlanyeh.

Projektant - uprawniona osoba prawna |ub fizyczna bedgca autorem Dokumentagji Projektows;.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektoréw nadzoru inwestorskisgo.

Przekazanie Terenu Budowy

Inspektor inspektorow nadzoru inwestorskiego w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budgwy wraz z&
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg i wspolrzedne najblizszych reperéw. Dziennik
Budowy | Ksiege Obmiaru Robot oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektows] i jeden komplet ST.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoéc za ochrong przekazanych mu punklow pormiarowych do chwili odbioru koncowego
Rabot, Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawea odtworzy | utrwali na wiasny koszt

Dokumentacja Projektowa zalaczona do Dokumentéw Przetargowych:

Projekt wykonawczy dia przedmiotowsgo zadania.
Dokumentacja, ktorej obowiazek wykonania spoczywa na Wykonawcy:

Dokumentacja powykenawecza:

- dokumentacja powykonawcza inwestycji,
- geodezyjna dokumentacja powykonawcza obiektow,

Zgodnosc Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikaciami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa | Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawey stanowig
czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chotby jednym z nich sa obowiazujace dia Wykonawcy tak jakby zawarte byly
w calej dokumentagii,

Wykonawca nie moze wykorzystywat bledéw Iub opuszezen w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory wspolnie z Projektantem dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacii tych
dokumentow.

Wszystkie wykonane Roboty | dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumantacjg Projektowa [ ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowsj i w ST beda uwazane za warloei docelowe, od kidrych dopuszezalne sa
odchylenia w ramach okredlonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow | slementow budowli musza byé jednorodne i
wykazywat bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczat dopuszczalnego
przedzialu tolerancj.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacia Projektowg lub ST. | wplynie to na
niezadowalajgeg jakose elementu budowli, to takie materialy beda niezwlacznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawey

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot poza placem budowy w
Okresie trwania realizacji Umowy a2 do zakonczenia i odbioru koncowego Robot, a w szozegdlnosci: utzyma warunki
bezpieczne] pracy | pobytu osob wykonujgeyeh czynnoéei zwigzane z budowa | nienaruszalnosé ich mieria sluZzgcego do pracy,
a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem 0sdb nieupowaznionych. W czasie wykonywania Robot Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, odpowiednia
znaki drogows itp,, zapewnigjac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw | pieszych, Wszystkie znaki, zapory | inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akeeptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskisgo. Fakt przystaplenia do Robot Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszezanie w misjscu widocznym tablicy informacyjne budowy. Tablica
informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot. Koszt zabezpisczenia
Terenu Budowy | Robét poza placem budowy nie podiega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, 2@ jest wigezony w ceng przedmiotu
zamowienia,

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot:

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy | wykonczania Robot Wykonawea bedzie:
- utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacs;,
- podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw | norm dotyczacych cchrony
$rodowiska na terenie | wokdt Terenu Budowy
- oraz bedzie unikac uszkodzen Iub uciazliwesci dla 0sob lub Wlasnosei spoleczne) i innych, 2 wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwis jego sposobu dziatania. Stosujac sig do tych wymagan bedzie
miat szczegdlny waglad na lokalizacje baz warsztatow, magazynow, skiadowisk, ukopdw i drog dojazdowych.

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszezeniem zbiorkow i ciekow wodnych pytami ub substanciami toksycznymi,
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- zanieczyszczeniem powistrza pylami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z
odpowieadnimi przepisami i zabezpisczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawey.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzehni ziemi | za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacii, Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalaci | urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dia wszelkiego rodzaju robot, kiore maja byé wykonane w zakresie przefozenia instalacj |
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomit Inspektora i wiadzs lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot lub o fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi [nspektora i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw, Wykonawea bedzie
odpowiada¢ za wszelkis spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzehni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiedzialny jest za majatek Zamawiajacego przekazany wraz z terenem budowy. W przypadku jego
uszkodzenia/zniszczenia Wykonawca zobowiazany jest naprawié szkody. Roboty winny byé prowadzone w sposob
zapobiegajacy powstawaniu szkod.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzis przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szezegolnoscl Wykonaweca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitamych. Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywal
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt | odpowiednia odziez dia ochrony Zycia | zdrowia 0sob zatrudnionych
na budowie oraz dia zapswnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem
wymagar okreslonych powyze] nie podiegajg odrsbnej zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Zamowienia.

Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowisdzialny za ochrong Robot | za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od daty
rozpoczecia do ich zakonezenia.

Wykonawca bedzie utrzymywat Roboty do czasu koncowego odbioru, Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposaéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgeym stanie przez caly czas, do momentu odbioru kencowego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ Roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniul tego polecenia.

Stesowanie sie do prawa j innych przepisow

Wykonawea zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe orez inne przepisy |
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw | wytycznych podezas prowadzenia Robot.

2. MATERIALY

Materialy z rozbiorki sa wiasnoscia Inwestora. Wykonawca zobowiazany jest do rozliczenia sie 2 od;ysk_anych z
rozbiorki materialow i urzadzen poprzez sporzadzenie protokotu z udzialem Inspektora i przedstawiciela Inwestora wraz
z zlozeniem ich w skazane miejsce, Pozostale elementy z rozbiérki Wykonawca jest zobowigzany wywiezé na
wysypisko wraz z ich utylizacja (jezeli tego prawo wymada)

Zrédta szukania materialow



Co najmnie] na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniam jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robot Wykonawea
przedstawi odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych, dopuszezen, atestéw oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materialow z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodia uzyskaja
zalwierdzenie.

Materialy nie odpowiadajace wymaaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone w migjscu
wskazanym przez Inspekiora, ktory moze zezwolic Wykonawey na uzycle tych materiaiow do innych robét, niz te dia ktdrych
faktycznie zostaly zakupions, pod warunkiem, e koszt tych materialow zostanie Drzewariosciowany.

Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajduja sie nis zbadane i nie zaakesptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sig z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

Przechowywanie i skiadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymezasowo skfadowane materialy, do czasu, gdy bgda one potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone
przed zanieczyszozeniem, zachowaly swojg jakost | wiasciwoscl do Robot i byly dostgpne do kentroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasoweqo skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Tersnu Budowy w migjscach uzgedniohych z Inspektorem lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce,

Pochodzenie materialow

Wszystkie zastosowane materialy musza pochodzié z krajéw UE. Odpowiednie cartyfikaty pochodzenia beda wymagane przez
Inspektora przy dokoriywaniu odbioru wykonanych rahot.

UWAGA:

Uzyte w Dokumentacji Projektowe] (DP) i Specyfikacjach Technicznych (ST) nazwy marek (firm), wyrobéw
budowlanych czy technologii, nalezy traktowaé w mys| art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych, jako
informacjg na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakosci, a nie écisle jako wyrdb konieczny do uzycia. Mozliwe
jest zastosowanle innych réwnowainych wyrobow budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje
speinienie warunkow podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane, warunkow ustawy o wyrobach
budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci rownowaznego lub wyzszego od okrelonego w
DP. Zmiany te wymagaja pisemnej zgody Zamawiajacego, po dostarczeniu hiezbednych dokumentéw porownawczych i
uzyskaniu pozytywnej opinii projektanta i inspektora nadzoru. Obowiazuje zasada, ze wszystkie parametry techniczne
wyrobu porownawczego musza byé wyisze lub rowne od wyrobu ujetego w DP i ST. Nie dopuszcza sie stosowania
zamiennych wyrobow w przyjetych do realizacji systemach.

3. SPRZET

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanyeh Robét Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy | powinien odpowiadat pod
wzgledem typow i iloscl wskazaniom zawartym w ST, PZJ Iub projekcie organizacji Robot W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzgt powinien byc uzgodniony | zaakcsptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektows], ST | wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzgt bedacy wlasnosclg Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robat ma bye utrzymywany w dobrym stanie i gotowosei do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezsli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé warantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru | uzyska jego akceptacje przed uzZyciem sprzetu.
Wybrany sprzet nie moze byé pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgee zachowania warunkow Umowy, zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszezone do Robdt,

4. TRANSPORT

Wykonawea jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, kiére nie wplyng niekorzystnis na jakosé
wykonywanych Robot | wiasciwosel przewozonych materiatow.




Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaci Projektowe.
ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiniac wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopusz¢zalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajges warunkom Umowy
beds usuniste z Terenu Budawy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jakosé zastosowanych materialow i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$é z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz
poleceniami Inspekiora.

Wykenawea ponosi odpowiedziainose, za dokladne wytyezenie w planie | wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robot
zgodnie z wymiarami | rzednymi okreslonymi w Dokumentacii Projektows] lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakisgokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonaweg w wytyezeniu | wyznaczaniu Robdt zostang poprawione
przez Wykenawee na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot ub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosel za
ich dokladnosé. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow | elementow Robét bedg oparte na
wymaganiach sformulowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowsj | w ST, a takze w normach i wytycznych, Przy
podejmowaniu decyzl Inspektor uwzgledni wyniki badaf materiatow | Robdt, rozrzuty normalnie wystgpujgee przy produkeji |
przy badaniach materiatow, doswiadezenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia jego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich ctrzymaniu przez
Wykonawcee, pod grozbg zatrzymania Robdt,

Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do cbowiazkéw Wykonawoy nalezy zapewnienia jakosci wykonywania Robot pod wzgledsm mozliwosel technicznych,
kadrowych | organizacyjnych gwarantujacych wykananie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows, ST oraz poleceniami |
ustaleniami przekazanymi przez Inspsktora.

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnat zalozong jakosc Robét.
Wykonawea jest odpowiedzialny za peina kontrolg Robot | jakosei materialow. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary |
badania materialow oraz Robot z czestotliwoscia zapswniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej | ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotiiwose sa okreslone w ST,
nomach | wytycznyeh. W przypadkuy, gdy nie zostaly one tam okresione Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest kenieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa, Wykonawca dostarczy swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacie, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowariem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykaonawea.

Pobieranie probek

Probki beda poblerane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zgsadzje. ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
bedzie mial zapewniona mozliwosé udzialu w pobieraniu probek,

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych miatenatow, ktére budza watpliwoseé, co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawee usunigte lub ulepszone z wiasngj woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawee | zatwierdzone
orzez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonaweg do badafi wykonywanych przez Inspektora beda odpowisdnio opisane |
oznakowans, w sposob pizez niego zaakcsptowany.

Badania i pomiary



Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy nomy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosowaé moZna wytyczne krajowe; albo inne procedury, zaakcsptowane przez
Inspekiora. Przed przystapieniem do pomiardw Iub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju miejscu | terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania; Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akeeptag]i.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybcle), nie pozniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosal.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspekiorowi na formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych,

Atesty jakosci materiatowy i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosei materialow przez Wykonawee, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich peing zgodnose z warunkami podanymi w ST. W przypadku materialow, dla kiorych atesty sg
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiadat atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jgj cechy.

Produkty przemyslowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razle potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykanawes Inspektorowi.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgoanos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materialy Iub urzadzenia Zostang odrzucene,

7. DOKUMENTY BUDOWY

() Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego | Wykonawce w okresie od
przekazania Wykenawey Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na
biezgco i bgdg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi | mienia oraz technicznej | gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osaby, ktora dokanala zapisu, z podaniem
jej imienia | nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgezone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone dat i
podpisem Wykonawey | Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosei:

—  datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacii Projektows),
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosei i harmonagramaw Robét,
- terminy rozpoczecia | zakonczenia poszezegéinych elementow Robot,
- przebieg Robdt, trudnoscl i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach itp,
—  uwagi i polecenia Inspektora lub jego branzowych inspektordw nadzoru inwastorskiego
- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu.
= zgloszenia i daty odbiorow Robét zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, czgsciowych i koncowych odbiorow Rabot,
= Wwyjasnienia, uwagi | propozycje Wykonawcy,
= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgeych ograniczeniom Iub wymaganiom
szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;.
= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed | w trakcie wykonywarnia Robot,
—  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Rabot
- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badah z podaniem, kio je
przeprowadzal,
= wyniki prob poszczegéinych elementow budowli z podaniem, kto j& przeprowadzal,
—  inne istofne informacje o przeblegu Robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykenawcey, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inspektorowi do ustosunkowania
sig.

Jego decyzje wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykenawcy Robot.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow Robot Dodatkowych
lub Zamisnnych. Obmiar przeprowadza, sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Wyeenionym Przedmiarze Rabot i
wpisuje do Ksiegi Obmiaru,

Ksiegi Obmiaru nie prowadzi sie w przypadku zawarcia umowy na ceng ryczattowa za caloéé zadania.

(3) Dokumenty laboratoryine

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze | kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione] w programie zapewnienia jakosci, Dokumenty te stanowia zalgeznik do
odbioru Robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

—  protokoty przekazania Terenu Budowy,

—  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi | inne umowy cywilno-prawne.
- protokoly odbioru elementow Robét,

~  protokoly z narad i ustalen,

~  karespondencje na budawie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabszpleczonym.

Zaginigcie, ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie w formie przewidziane] prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dia Inspektora | przedstawians do wgladu na 2yczenie Zamawiajacego.

8. OBMIAR ROBOT

Oaqélne zasady obmiaru Robét Dodatkowych lub Zamiennych

Obmiar Robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres w wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu
branzowego inspektora naczoru o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiary, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmianu beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwisk biad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze Robot lub gdzie indzie] w Specyfikaciach Technicznych nie zwalnia Wykonawey od obowigzku Ukorczenia
wszystkich Robat. Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang dia robét zanikowych oraz w celu
ustalenia wartosci Robét Dodatkowych [ub Zamiennych.

Wielkosé robot wynika z projektu budowlanego, ktory wraz z STWIOR oraz przedmiarem okresla zakres, ilos¢ i standard
robét, skladajacych sie na realizacje zadania jw. Wyszczegolnienie robot w przynajmniej jednym z wiw dokumentow
obliguje Wykonawce do wykonania opisanych prac.

Wymiary skomplikowanych powierzehni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszezonymi na karcie Ksiegi
Obmiaru, W razie braku misjsca szkice moga, byé dolaczone w formie oddzieinego zalacznika do Ksiegi Obmiaru, ktorego wzoér
zostanie uzgodniony z Inspaktorem.

Zasady okreslania ilosci Robot i materialow

Dlugosci | odieglosci pomiedzy wyszezegoinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdiuz linii osiows]. Jesli
Specyfikacje Techniczne wiasciwe dia danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda wyliczene w m? jako diugosé
pomnozona przez sredni przekrdj llosci, kidre maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacii Technicznych,
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy. Stosowany w czasie cbmiaru Robot beda zaakceptowane przsz Inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykenawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujgeyeh, to Wykonawea bedzie posiadat wazne swiadeciwa |egalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawee utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Bedzie utrzymywat to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora,

9. PRZEJECIE ROBOT.

Procedura Przejecia Robét,

Zgodnie z Warunkami Umowy proces zakonczenia Przedmiotu Zaméwienia odbywa sig wg nastepujacych etapéw;

Etap | - Wykonawea infermuje na pidmie do Inspektora o zakonczeniu Przedmiotu Zamowienia. Do zgtoszenia, dolacza w
terminie 7 dni, operat kolaudacyjny, czyli komplst dokumentow odbiorowyeh.

— atesty, certyfikaty, dopuszczenia, deklaracje zgodnosci, itp.

- protokoly z laboratorium dotyczace badan probek betonu itp.

—  protokoly odblorow poszezegolnych elementow Robdt.

= protokely z prob szezelnosal instalacii sanitamyeh.

—  protokoly z badan instalacii elektrycznych,

—  protokoly z odbioru przewodow wentylacyjnych.

= protokoly odbioru urzadzen dozorowych.

— instrukcje obslugi i sksploatacji zainstalowanych urzadze.

—  Kkarty gwarancyjne zainstalowanych urzadzen

—  oraz ewentualne inne niezbedne dokumenty odbiorowe i rozliczeniowe zgodnie z Rozdziatem V Umowy - Rozliczenia.
Etap Il - Inspektor w przeciagu 7 dni dokonuje sprawdzenia kompletnoéei dokumentow odbiorowych oraz siwierdza gotowost
Przedmiotu Zamowienia do odbioru koncowego lub wydaje polscenie Wykonawey wyszczegdlniajgce roboty, ktdre winny byé
wykonane Iub dokumenty, kidre powinny by¢ uzupsinione przed ponownym zgloszeniem,
Etap IIl - Po stwierdzeniu gotowasei Przedmiotu Zamowienia do odbiony, Inspektor niezwlocznia zawiadamia o tym Inwestora..
Etap IV- Inwestor powotuje Komisje Odbioru Koncowego (w skiad ktorej wehodzg miedzy innymi przedstawiciele przysziych
uzytkownikow), kidra w ciggu 7 dni dokana, lub nie, bezusterkowego przejecia od Wykonawey Przedmiotu Zamowisnia.
W przypadku wystapienia ustersk Komisja wyznacza termin lch usunigeia nie diuzszy niz 7 dni, Po tym terminie beda naliczane
kary za zwloks zgodnie z warunkami Umowy. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzong wady, to Zamawiajacemu
przysiugujg nastepujace uprawnisnia:
1) jezeli wady nadajg sig do usuniecia, moze odmowic odbioru do czasu usunigeia wad,
2) jezeli wady nie nadajg sig do usunigcia, to:
a) jezeli nis unlemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbionu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze obnizye
odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapic od umowy Iub zadac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa platnosci jest dokonanie bezusterkowego odbioru koncowego. Jgj zasady ustala Umowa.
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SST-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST -1

ROBOTY ROZBIORKOWE
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1.1. Przedmiot szczegélows| specviikaci techniczne
Szezegolowa specyfikacja techniczna SST-1 Roboty rozbiérkowe’ odnosi sig do wymagan technicznych dotyczacyeh
wykanania i odbioru robét rozbiorkowych zwigzanych z przedmiotowym zadaniem,

1.2, Zakres stosowania SST.
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji robot przy wykonywaniu robot
rozbiorkowych zadania jw.

1.3. Zakres robot objetych 88T _
Ustalenia zawarte w ninisjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot rozbidrkowych, z zwiazanych z zadaniem jw.

1.4, Qkreslenia podstawowe,
Okreslenia pedstawowe podane w niniejsze] Specyfikacii Technicznej sa zgodne z obowigzujgeymi odpawisdnimi normami | 8T-
0 Wymagania ogoine.

1.5. Oadine wymagania dotyczaes robot.

Wykonawca robot jest odpowisdzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé robdt z Dokumentagjg projektowa, SST i
obowigzujgeymi normami. Ponadto Wykonawea wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania
dotyczage robot pedano w ST-0 Wymagania ogéine.

2. Materialy Ponowne wykorzystanie w remontowanym obiekcie materialéw z rozbiérki wymaga pisemnej akceptacji
Inspektora nadzoru.

3. Sprzet
3.1, Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 Wymagania ogéine. Sprzet budowlany powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzory,

3.2. Sprzet do robot rozbiorkowych Wykonawea przystepujgey do wykonania robét rozbiorkowych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

~ mictki, przecinaki,

= liny i bloczki,

- rusztowania wewnstrzne i zewnetrzne systemows,

— taczki - samochod samowyladowcezy do 5t (1)

- inne narzgdzia pomocne przy prowadzeniu robdt rozbiorkowych.

4. Transpori

4.1. Wymacania ogéine,

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 Wymagania ogolne. Transport powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilosei wymaganiom zawartym w PZJ, zaakeeptowanym przez Inspektora nadzoru,

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdlne.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 Wymagania ogélne. Rozbidrka powinna byé przeprowadzona
tak, aby stopniowo odcigzaé elementy nosne konstrukeji. Usunigcle elementu nis moze powodowad naruszenia statecznosel
elementow przyleglych. Wszelkie roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé recznie; chyba, ze Inspektor nadzoru na pismie
(wpisem do Dziennik budowy) dopusci inne rozwiazanie.

5.2. Zakres robét rozbiorkowyeh:
5.2.1 Rozbiorka elementow murowych, betonowych, drewnianych oraz pozostatych wynikajacych z projektu

Rozbidrki nalezy dokonywat recznie, kilefami Iub miotkami z przecinakiem, uwazajac przy tym, aby gz nie utrudnial
prowadzenia réwnaleglych prag,

Sciany kenstrukeyjne, $cianki dzistowe araz stolarke | slusarke okienno-drzwiowa nalezy réwniez rozbierac recznie,
Zakres robot:

- Zbicie odspojonych tynkéw zewnstrznych | wewngtrznych

- demontaz wskazansj stolarki okiennej | drzwiowej

- Wykugie z muru, oscieznic stalowych, drewnianych |ub krat okiennych

- rozbiorka uszkodzonych fragmentow gzymsow

- Zamurowanie otwordw okisnnych

- demontaz rur spustowych

- Wywoz gruzu samochodami samowyladowezymi oraz roboty towarzyszace niezbedne do wykonania zadania
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5.2.2. Rozliczenie sig z Inwestorem z materiatow rozbiorkowych,

Wszystkie materiaty z rozbiorki sq wiasnoscia Inwestora. Kierownik budowy zobowiazany jest do rozliczenia sig z uzyskanych z
rozbiorki materiatow i urzadzen poprzez sporzadzenie protokolu z ich odzysku i ustaleniu z udzialem inspektora nadzoru ich
dalszej przydatnosci. Kierownik budowy ma obowiazek przekazania protokdlamis z przewiezisnism w wskazans przez insp.
nadzoru migjsce materialy | urzadzenia przydatne. Dopiere wiedy pozostate materialy | urzgdzenia traktowane sg jako gruz do
wywozki.

5.3. Szezeqolne warunki bhp przy prowadzeniu prac rozbidrkowych.,

Przez caly czas trwania robot nalezy pilnowac, aby na plac rozbiorki nie wehodzity osoby postronne. Przed przystapieniem do
rozbiorki Kierownik budowy powinien opracowaé program rozbiorki | przedstawic go do zaakceptowania Inspekterowi nadzoru.,
Musi on réwniez zapoznat zaloge z planem oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robot rozbiorkowyeh. Kierawnik
budowy powinien wskazywac miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu i wystajacych czesci budynku, miejsca
gromadzenia. Zabronione jest m.in.: - zrzucanie na ziemig elementdw z rozbiorki, Urzadzenia uzytecznosci publicznej, takie jak
latamie, sfupy, przewody, roslinnos¢ a takze przylegajaca bezposrednio do remontowanego abiektu, nalszy zabezpieczyt przed
zZniszezenism czy uszkodzeniam.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 Wymagania ogolne.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady cbmiaru robot
Ogalne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania ogolne.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m3 jako diugosé pomnozona przez sredni przekroj, m2, m, t, szt

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru
Ogolne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania ogoine,

8.2. Ocena wynikéw odbiony

Jezell wszystkis przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe robot oraz odbior koncowy wykazuja, Ze zostaly spefnione
wymagania okreslone w Dokumentacji projektowej | w obowiazujgee] nomie, to wykonane roboty rozbidrkowe nalezy uznac za
zgodne 2 wymaganiami, W przypadku, gdy chocby jeden z odbiorow dal wynik negatywny i nie zostaty dokonane poprawki
doprowadzajace stan robot rozbiorkowych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior kofcowy robot jest negatywny,
wykonane roboty nale?y Uznaé za niezgodne z wymaganiami. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacia
projektowa i obowigzujacymi normami nalezy poprawié w ustalonym terminie i zakresie.

9. Podstawa platnosci
9.1. Wymagania ogélne
Ogélne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-0 Wymagania ogoine.

10. Przepisy zwiazane ‘
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykenywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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SST-2 OCIEPLENIE SCIAN PLYTAMI STYROPIANOWYMI W SYSTEMIE LOBATHERM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST -2

OCIEPLENIE SCIAN PLYTAMI STYROPIANOWYMI W SYSTEMIE
LOBATHERM
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1. Wstep

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotern niniejszej standardowe] specyfikadji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru ocieplenia
sclan zewnetrznych na bazie plyt styropianowych wraz z dekeracyjng Wyprawa tynkarska w systemie LobaTherm S firmy quick-
mix 8p. z 0.0. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robét Budowianych to zbior:

wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych,

wymagan dotyczacych wiasciwosci materiatow budowlanych

wymagan dotyczacych sposobu wykonania i oceny prawidiowosci wykonania poszczegolnych robot oraz okredlenie zakresu
prac, ktore powinny by¢ ujete w poszczegdlnych pozycjach przedmiary, zaliczanego do dokumentagii projektows).

1.2. Zakres stosowania 8ST

Ninigjsza Standardowa Specyfikacia Techniczna (S8T) meze stanowié podstawe do opracowania szezegdlowych specyfikacii
technicznych (SST) - dokumentow przetargowych | kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot, kidrych przedmiotem w catose
lub czesci jest wykonanie ocieplenia wraz z wyprawg tynkarska na bazle piyt styropianowych od strony zewnetrznej Scian
osfonowych w systemie LobaTherm 8 firmy quick-mix Sp. 2 ¢.0.

Oznacza to, ze osoba sporzadzajgca dokumentacje prejektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania |
adbioru robét budowlanych moze wykorzystac ninigjsze opracowanie w calosel lub czescl, wprowadzic zmiany, uzupetnienia,
skreslenia lub uscisienia cdpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji robot, ktore sq niezbgdne do okreslenia ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robot obietych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace | majace na celu wykonanie:

Qcieplenia Scian plytami styropianowymi PN-EN 13163:2009 z wykonczenism tynkami szlachetnymi cienkowarstwowymi
silikatowymi.

Prace prowadzi¢ w nastepujaes] kolgjnosei:

Przygotowanie placu budowy (ustawienie rusztowan badz zawieszenie pomostow roboczych, ogrodzenie, zaplecze dia
pracownikow)

Przygotowanie podioza (ocena podioza, oczyszezenie, konieczne naprawy [ub wzmocnienia ewentualne gruntowanie)
Przyklejenie plyt styropianowych, do mineralnego , odpowiednio przygotowanego | nosnego podioza , zaprawa do Klejenia piyt
styropianowych zgodnie z wytycznymi normatywow i AT

Wzmocnianie mechaniczne plyt styropianowych wg wymogéw projektowych lub instrukeji wykonawezych dia systeméw BSO
Wykonanie warstwy zorojonej siatka o gramaturze 165 glem 2 lub 145g /om 2

Wykonanie wyprawy tynkarskisj cienkowarstwowe] biale] lub barwione] w masie na podkladzie gruntujgeym wyrawnujgcym
chionneéé podbudowy

Malowanie elewacji farbami elewacyjnymi z grupy mineralnych tj krzemianowymi lub altematywie farbami opartymi na spoiwach
silikonowych lub polisiloksanowych

1.4, Okreslenia podstawows

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami | 0znaczaja;

roboty budowlane - wszystkie czynno$ci zwiazane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie

z ustaleniami dokumentacji projektowsj,

Wykonawea - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gazie i kto wykonuje i kentroluje poszczegolne operacje

robocze; procedura moze byé zastapiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe - dane opisujace przedmiot | wymagania dia okreslonego obiektu lub opistjgce roboty niszbedne do jego
konania,

‘géo — Bezspoinowy System Ocieplenia - jest wyrobsm budowlanym zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o

wyrobach budowlanych. Dokumentami dopuszezajacymi BSO do cbrotu sg: na rynku europejskim (w tym polskim - krajowym) -

Europejska Aprobata Techniczna udzielana w eparciu 0 ETAG 004 na rynku krajowym - Aprobata Techniczna ITB udzielana w

oparcit 0 odpowiedni ZUAT.

wyrob budowlany — nalezy rozumieé rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczong do obrotu,
wytworzong w celu zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzang do obrotu jako wyrob pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng calos¢ uzytkowa | majaca wplyw na
spsinienie wymagan podstawowych, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowtang.
(Dz.U. z 2003 1. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41)", Z podanej wyze] definicji wynika, ze wyroby budowlans nalgzy
stosowat zgodnie z wydana aprobata, — jesli dotyczy ona calego systemu (ktorego skiadhiki wyspecyfikowane sg w aprobacie),
to nalezy bezwzglednie przestrzegaé wytycznych aprobaty | skompletowat wiasciwy zestaw. Przypadki zamiany poszczegolnych
skiadnikow systeru sg niedopuszczalne,
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podtoze - pod pojeciem “podioze” rozumiana jest warstwa, na ktora nakiadany jest kolejny materiat (skladnik zestawl wyrobow
do wykonywania ocieplen), mierzona od powierzehni kontaktu na minimalng glebokosé majaca wptyw na skutecznose
zamocowania, | tak np.:

dia operacji klejenia izolacji ciepngj - podiozem jest warstwa przegrody w stanie przed zamocowaniem ocieplenia, od lica do
gtebokosci swentualnego zniszczenia podezas odrywania stwardniale] masy klgjacej o minimalnej wymaganej wytrzymalosc,

dla operacji mechanicznago mocowania izolac)i cleplnej za pomocg lacznikow kotwigcych — podiozem jest warstwa przegrody w
stanie przed osadzeniem lacznikow, od lica izolagji ciepinej do glebokosci zakotwisnia (osadzenia) lacznikéw, zapewniajace ich
wymagana nosnosc,

dla operacji wykonywania warstwy zbrojonaj —podiozem jest warstwa przegrody (tu: izolacji ciepinej) w slanie przed natozeniem
masy szpachlowej, od lica izolacji ciepinej do glgbokosei

ewentualnego zniszozenia podczas odrywania stwardniatej masy szpachiowsj o minimalnej

wymaganej wytrzymatosel, itd,,

szczeliny dylatacyjne - wykonane miedzy dwiema czesciami budynku, budowli lub miedzy polami podioza. Pozwalajg na
akomodacjg odksztatcen lub wzajemnych ruchow poszezegdlnych czesei budowli,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakost ich wykenania oraz za zgodnost z dokumentacja projektows, Specyfikacia
Techniczng | poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1.Zaprawa klejowo — szpachlowa § 102
preyczepnesc do betonu:
po przechowywaniu prébek w warunkach
pewietrzno-suchych > 0,3 MPa
po 24 godzinach zanurzenia w wodzie =0,2 MPa
_po 5 cyklach termiczne -wilgotnosciowych = 0,3 MPa
uziarnienie: |0 -0,6 mm
grubosc warstwy tbrojonej: - >5 mn
kolor: Szary
Zuiycie Ok 1,4 kg /1 mm warstwy

2.2. Pivta lzolacyina styropianowa

Piyty styropianowe winny spelnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 13163:2009 “Wyraby do izolacji cispinej w budownictwie -
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — specyfikacja®  AT-15-4310/2012 zawiera kody produktow
dopuszczonych do stosowania w systemie Lobatherm 8.

2.3. Siatka podtynkowa z wiokna szklanego
Standardowa siatka bezwezslkowa z widkna szklanego jak do pozostalych systemow docieplen o gramaturze quick-mix QMS
145, QMS 165 g/m2

2.4. Tynk silikatowy SKK

Silikatowy tynk strukturalny przeznaczony do wykonywania wyrazistych struktur typu BARANEK. Szczegdlnie zalecany na
system ocieplen LOBATHERM.

spoiwo szklo wodne potasowe |
kopolimery

temperatura obrobki: > +5°C (powietrze i
podteze)

uziarnienie: 2mm; 3mm

Zuzycie przy uZiarnieniu;
2mm ok, 3,0 kg/m?
3mm ok. 3,7 kg/m?
magazynowanie. w oryginalnym
opakowaniu, w suchym
opakowanig migjscu w temp. +5 °C -
+20°C
24 miesigcy
wiadro 25kg
Dane techniczne odnosza sie do temperatury 20°C
i 85% wilgotnosci powietrza.

2.5, Farba silikonowa LX350
Gotowa do uzycia otwarta dyfuzyjnie, hydrofobowa, odpoma na wplyw niekorzystnych warunkow
atmosferycznych, odpomna na promisniowanie UV, o duzej odpornosci na agresje mikrobiologiczng
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Biata lub barwiona: wediug wzornika kolorow kolekcja Ai B

Skl i'?ywicf' silikonowa, kopolimery araz wypelniacze
mineralne
|Gestoscg/em® 1,53+10% -
Zawartodd suchej substancji ( %) | 64,1( -3,2/+6,4)
Zawartosd popiolu w 450°C w (%) | 81,744,0

2.8. Materialy uzupeiniajace

2.6.1. Profile

Do elsmentow uzupetniajacych BSO zaliczamy,
profile cokotowe (startowe)

profile narozne (katowniki)

profile dylatacyjne

profile przyokisnne

profile okapnikowe

inne

Stosowa¢ odpowiednie ze wzgledu na gruboéé izolagji profile wykenane z aluminium Iub innego materialu nie powodujacego
niekarzystnych reakeji z zaprawami oraz niekorodujacego.

2.8.2. taczniki mechaniczne

Do mocowania profili startowych oraz innych elementow stosowac kotki rozporowe z tworzywa z - wkretem ocynkowanym o
diugosci | rednicy dostosowansj do radzaju podioza. Do mocowania piyt styropianowych stosowat certyfikowane na zgodnosé
z Aprobatami Technicznymi kolki rozporowe do mechanicznego mocowania plyt izolacyjnych z rdzeniem z tworzywa szitucznego
ut stalowym whijanym badz wkrecanym i z talerzykiem o $rednicy min 60 mm oraz lacznej dugosci dostosowane] do grubosci
piyti rodzaju podioza Zalecane rozkiady tacznikow na elewacii przedstawiaja rysunki nr 1 - 4,

Rysunek 1. Rozmieszczenie lacznikéw mocujacych plyty izolaci termiczne) (o wym. 100x50 cm) w zaleznoéci od ich ilosei.
Wariant | - llos¢ facznikow 6 szt./ m2
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Rysunek 2. Wariant || - ilos¢ tacznikow 8 szt./m2 , dia wysokosci sciany powyzej 8 m.
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Rysunek 3. llosé lacznikow w pasie krawedziowym 7 szt./m2, Wysokost budynku 0-8 m
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Rysunek 4. llos¢ facznikéw w pasie krawedziowym 8,3 szt./m2. Wysokosé budynku 8- 20 m.
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Wymagania techhiczne dotyczace facznikow mechanicznych do mocowania izolacji termicznej ze styropianu okresla tabela:
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Lp, [Cecha Wartosc

Zachowujacy wlasciwosci mechaniczne w niskich
Temperaturach

1 Material lacznika

7 twarzywa stucinego wzmacniony, bad? stalowy

2 Trzpier! lacznika ocynkowany z glowka z tworzywa eliminujaca
powstawanie mostkéw cieplnych

3 Sposob montaiu Whicie lub wkrecenie trzpienia
Srednica min. 60mm. Powierzehinia chropowataz

4 Talerzyk otworami; zapewniajaca przyczepnosd zaprawy klejace

Budowa tacrnika minimalizujaca powstawanie
mostkdw cieplnych

Zalezna od podioZa | zgodna z dopuszczeniem dla

danego typu lgcznika

Musi wynikac z systemu przyjetego i jest zaleina od

7 Liczba lgcznikow strefy oraz wysokosci whudowania h}cznika. losé lacznikow
nie moze byd mniejsza nii 4 szt./ 1m

5 Mostkl cieplne

6 Glehokosc zakotwienia

3. Sprzet

Wykenawea winien posiada¢ kompletny zestaw narzedzi, niszbgdnyeh do prawidiowego i terminowago

wykonania prac.

4. Transport

4.1. Materialy firmy quick-mix

Materiaty firmy quick-mix sg konfekcjonowane i dostarczane w pejemnikach | workach. Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci tadunku. tadunek powinien byé zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Materiaty ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chronié przed przemarznigeiem,

5. Wykonanie robét

5.1. Przvgotowanie podioza

5.1.1. Wymagania techniczne dia podtozy pod moecowanie systemow ocieplen

Wymogi fizyko-chemiczne

Podioze powinno by stabilne, noéne, suche, czyste | pozbawione elementdéw zmniejszajacych przyczepnosé materiatow
mocujacych warstwe izolacji termiczne] (np. kurz, pyl, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢ wykonane Iub zawieraé
materiatu, ktorego wajscie w reakeje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobow do wykonywania ocieplen spowoduje
utrate jego funkeji lub skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).

Wymogi geometryczne

Podioze powinno spelniaé normatywne |ub umowne Kryteria folerancii odchylen powierzehni | krawedzi, przedstawione w
niektorych punktach ST,

W przypadku nisspainiania wymegow geometrycznych, podioZe nalezy przygotowaé. Sposéb przygotowania podioza powinien
byé zgodny z aprobatami technicznymi przyjstego systemu.

5.1.2. Ocena podioza ‘
Wymagana jest kontrola przydatnosci podioza pod katem przyklejania plyt termoizolacyjnych i przyjgcia wiasciwych krokow
zapewniajgcych polepszenie przyczepnosei masy [ub zaprawy klejowej do podioza.

Metody oceny podioza

Proba odpornoscina Otwarta dionia lub przy pomocy czarnej | twardej tkaniny ocenic

scieranie stopien zakurzania, piaszczenia lub pozostatosci wykwitéw na podioiu

Proba odpornosci na Stosujac metode siatki nacigc lub postugujge sie twardym | ostrym

skrobanie lub zadrapanie rylcem ocenié zwartosc i nosnosc podloza oraz stopier przyczepnosci
istnizjacyeh powltok ‘

Proba zwilzania Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okreslic stopien
chtonnosci podioia S ]

Test rownosci | gladkosel Postugujac sie tata (zwykle 2 m), pionem | poziomica okreslic odchytki éciany
od plaszczyzny i sprawdzic jej odchylenie od pionu, a
nastepnie porownanie ctrzymanych wynikow z wymaganiami
odpowiednich norm (dotyczacyeh np. konstrukeji murowych, tynkow
zewnatrznych, itp.)
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Powyzsze proby nalezy przeprowadzic w kilku migjscach na podiozu, aby uzyskane wyniki byly w paini miarodajne i obiektywne
dia catego obiektu. (1 raz na 20 m2 powierzehni &cian)

5.1.3. Przygotowanis podioza
Podloze musi by suche, czyste, wolne od kurzu oraz resztek styropianu [ub innyeh $rockow antyadhezyjnych, Luzne czesei

oraz pozostalosci po wezesnigjszych warstwach usunat. Podloza jak baton, mur wszelkiego rodzaju, tynki cementowo-wapierng
lub cementowe jak rowniez tynki na bazie Zywic sztucznych i powtoki malarskie mozna dopuscié jezeli posiadaja odpomosé na
odrywanie przynajmniej 0,08 N/mm2. Mocno nasiakliwe podioza zwilzyé iub zagruntowac podktadem quick-mix ABS lub UG,

5.2. Montaz profili
Przed montazem listwy cokotows) (startowe]) nalezy wyznaczyé wysokesé cokotu zazZnaczajac go hp. przy pomocy barwionsgo

sznura. Listwe mocuje sig jako dolne wykohczenie ocieplenia. Montazowy tacznik mechaniczny (najlepie wbijany z tworzywowa
tulejq rozprezng) nalezy umiescic w otworze wzdiuznym z jednsj strony profilu, doktadnie wypcziomowac | zakotwic w scianie.
Nalezy montowac po 3 laczniki na metr blezacy. Wymagane jest zakotwienie listwy cokofowe] w skrajnych otworach po cbu
stronach profilu. Nierownosci &cian nalezy wyrownaé przy pomocy podkiadek dystansowych z tworzywa. Wzajemne laczenie
listew dokona¢ specjalnymi klipsami montazowymi, co ulatwia sprawne | poziome ustawienie profilu. - W przypadku
niersgulamych ksztaftow budynku (np. krzywizny) nalezy stosowat specjalne listwy z poprzscznymi nacieciami.

Rownlez wszystkie widoczne powierzchnie, do kiorych naleza oscieza utworzone 2z nachodzacych ze Sciany piyt
termoizolacyjnych czy tez dolne i gome zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej kolejnoscei zwienczye odpowiednimi listwami |
profilami wg systemu, & w przypadku ich braku przykleié pasma z siatki z wiokna szklanego, aby uzyskac clagla, szczelng i
pewnie zamocowang warstwe zbrojong systemu. Wszystkie krawedzie i plaszczyzny systemu ocispleniowego musza byé
bezwzglednie tak wykonane i obrobione, aby zapewnié ochrong przed otwartym ogniem w przypadku pozaru, psing szczelnosé
przed zawilgoceniem oraz zniszczenism przez owady, ptaki |ub gryzorie,

5.3. Przyklejanie | mocowanie plyt termoizolacyinych

5.3.1. Przygotowanie zaprawy klsiows] SKS lub Z 102

Zaprawg wymieszac recznie lub za pomoca powszechnie dostepnych urzadzen przeplywowo -mieszajgcych. W przypadku
mieszania rgcznego, zaprawe dokladnie wymieszat przy uzyeiu wolnoobrotowego misszadia. az do uzyskania jednorodng] masy
bez grudek. Zaprawa nadaje sig do uZycia po ok. 5 min. ckresie dojrzewania, Po okresie dojrzewania a przed nakiadaniem
zaprawe nalezy jeszcze raz przemieszat. Zuzycie wody na worek 25 kg ok.. 6,0 litrow, zaleznie od warunkow atmosferycznych
przy nakladaniu mozna dodat jeszcze troche wody ( dla konsystencii ) - nomowa iloé wody podana jest na opakowaniu),

9.3.2. Klejenie pivt izolacyinveh:

W przypadku bardzo réwnego podioza mase kisjowg nakladac na piyty izolacyjne metoda pefno plaszczyznowg przy uzyciu
pacy zgbatsj 10 x 10 mm.

W przypadku gdy podioze nie jest idealnie réwne nalezy stosowac metede pasmowo-punktowa opisana ponizs.

Zaprawg $102 nanies¢ na plyte izolacyjng po jej odwodzie w postaci’ waleczka’, w Srodku piyty zaprawe nalozyc w kilku
migjscach ( min. 3). Nalozyé tyle zaprawy Kisjows] , zeby po przylozeniu pyty ok. 50% (ale nie mniej niz 40%) powierzchni piyty
zostalo pokryte zaprawa klgjowa,

W przypadku rownego i gladkiego podioza zapraws nakladaé rownomiemie na piyty izolacyjne 2a pomoca pacy zebatej (zeby 10
x 10 % 10 mm),

KaZda plyte termoizolacyjng z nalozong zaprawa klejace przyciskamy do Sciany i lekko jg przesuwamy w celu skutecznego
rozprowadzenia kleju. UtoZenie najnizszego pasa nastepuje na wypoziomowanej listwie cokolows]. Plyty nalezy uktadaé od dofu
do gory rozmieszezajac pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach "na mijanke" (miniscie krawedzi picnowych min, 15
cm). Nie dotyezy to wyklejania osciezy otwordw.

Piyty styropianowe nalezy dociskac rownomiemie, np. drewniang pacg o duze| powierzehni, sprawdzajac na biezaco przy
pomocy poziemnisy rownosé powierzehni, Brzeg plyt musi by¢ cafkowicie przyklejony! _

Nie zalecane jest stosowanie ,podklsjek "z cienkich plyt materialu termoizolacyjnego przy nieréwnosciach Scian powyzej 1,0 cm,
nalezy wyréwnac podioZe materialem z tynku podktadowego lub zaprawg klejowa,

Prawidiowo$¢ mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy — przy prawidtowo zamocowanei plycie
nie powinno nastgpowac jef ugiecie.

Krawedzie styku plyt dociska¢ szczelnie do siebie. W celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu
pivty. & przed przyklejeniem kolsjngj plyty, usunaé nadmiar wyplywajacej spod niej zaprawy. Zabieg laki nalezy rowniez wykonaé
na naroznikach zewnstrznych budynku.

Po stwardnieniu zaprawy ewentuaine szczeliny wynikajace z dopuszczalnych tolerancji plyt termoizolacyjnych wigksze niz 4 mm
nalezy wypetnic kiinami z tej samej izoladji. '

Kazdorazowo nalezy uzywaé petriych piyt i ich potowek zachowujag ich przewiazanie (nie dotyczy krawedzi osciezy). Nie nalezy
uzywac piyt wyszezerbionyeh, wgniecionych czy polamanych. Przycinanie piyt wystajacych poza naroza scian moZiiwe jsst
dopiero po zwigzaniu zaprawy. '

Nalezy zachowaé przesurigcie stykow plyt wzgledem krawedzi odciezy na szerokosé min. 10 om. Niedopuszezalne jest
pokrywanie sie krawedzi plyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw w slswacjach,

Naroznikowe krawedzie piyt termoizolacyjnych, zaleca sig przeszlifowat ptasko, wzdiuz prowadnicy.
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5.3.3. Szlifowanis pivt termoizclacyinveh

Nierdwnosci | uskoki powierzehni plyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowat do uzyskania jednolite] plaszezyzny (powierzehni).
Jest to istotny element procesu, decydujacy o réwnosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materialow w dalszych etapach.
Szlifowanie nalezy przeprowadza¢ w taki sposéb, aby unikaé zanieczyszezania okolicy pylem, najlepiej poprzez stosowanie
urzadzen z odsysaniem urobku do pojemnikow szezelnych.

5.3.4. Mocowanie piyt termoizolacyinyeh przy pormoey tacznikdw mechanicznych

Przed nalozeniem warstwy zbrojone] wykonuje sie dodatkowe mocowania za pomoca tacznikow mechanicznych. Dyble nalezy
osadzic opierajac talerzyki o powierzchnig ocieplenia i zaleznie od rodzaju kofka wbijac lub wkrecac frzpienie do oporu,
Prawidlowo osadzone dyble nie wystaja zadnym fragmentem wigcej niz o 1 mm ponad powierzchnig, a w przypadku ich
zaglebienia w ociepleniu, niedopuszezalne jest uszkodzenie struktury styropianu, Glebokosé zakotwienia kotkow w warstwie
konstrukeyinej $ciany wykonanej z materialow pelnych powinna wynosié min. 4 cm. W materiatach takich jak cegta dziurawka,
pustak csramiczny czy bloczki z bloku komérkowego, faczniki muszg by zakotwione na gigbokosé min 8 cm w scianie
konstrukeyjne| - zalecane laczniki z trzpieniem wkrecanym. Zalecane sg laczniki mechaniczne z zaslepkami z materiatu
termoizolacyjnego , minimalizujace mozliwosé powstania punktowego mostka temmicznego.

5.3.5. Zbrojenie przy narozach okien. drzwi i innych otwordw w elewaci
Powyzej i ponizej krawedzi otworow okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi napreZeniami, na warstwe
materialu izolacyjnego naklejamy pod katem 450 paski siatki zbrojage] z wiokna szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 om,

5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

5.4.1. Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojonag wykonuje sie najwezesniej po uptywie 24 godzin od montazu piyt termoizolacyjnych. Po tym czasie na piyty
termoizolacyjne naklada sig mase klsjowo-szpachlowa i rozprowadza ja rownomiemie pacq ze stali nierdzewnej (np. “zebata’ o
wielkosci zgbdw 10-12 mm) tworzac warstwe z materialu klsjacego na powierzehni nieco wigkszej od przycistego pasa siatki
zbrojgce. Na tak przygotowans] warstwie natychmiast rozklada sig siatke zbrojaca i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stall
nigrdzewne], szpachlujac na gladko.

Siatka zbrojaca powinna byé niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiaiu klejacego.

Warstwa zaprawy klejace] z zatopiong siatkg zbrojacq tworzy warstwe zbrojong,

Siatke zbrojaca nalezy ukladat na zaklad o szerokosci 8-10cm, wzglednie wyprowadzic poza krawgdzie otworow okiennych i
drzwiowych. Przy wykanczaniu cokolu z zastosowaniem listwy cokotowe] zatopiong siatke nalezy sciaé po doinej krawedz! listwy.
Warstwa zbrojona winna byé warstwa ciagla, tzn., ze kolejne pasy siatki nie moga pokrywat sig ze spoinami migdzy plytami
styropianowymi. Grubos¢ warstwy zbrojonej winna wynosi¢ minimum 5 mifimetrow. W budynku do wysokosci 2,5 m od poziomu
terenu lub na cokotach mozna stosowat 2 warstwy siatki QMS 145 jako zbrojenie wzmocnione,

5.5, Tynk strukturalny

5.5.1. Podioze pod tynk

Podtozem pod tynk w systemis BSO Lobatherm S jest warstwa zbrojona. Podtoze musi byé suche, czyste, bez pytow, wykwitow |
substancji o dzialaniu antyadhezyjnym. Podioze pod tynk powinno byé rownomiemie zwilzone. Wszystkie podioza mocno iub
nisrownomiemnie nasiakliwe powinny byé pokryte akrylowym gruntem podtynkowym guick-mix UG. Dokiadny sposéb uzycia
opisany jest na opakowaniu oraz w kartach technicznych.

Nalezy bezwzglednie stosowat sig do tych procsdur,

5.6 Malowaniea

Malowanie nalezy wykenaé zgodnie z instrukcja producenta wskazanej przez projektanta farby. Przed malowaniem nalezy
sprawdzié stan powierzehni i w razie stwierdzenia przeciwwskazan do nanoszenia farby dokonaé czynnosci umozliwiajacych
malowanie , np. gruntowanie wzmacniajace , oczyszezenie | odtluszezenie plaszezyzny , itp. Zawartos¢ pojemnikow rozrnieszac
mieszadiami wolncobrotowymi | stosownie do warunkaw atmosferyeznych podczas malowania | porowatosei podioza dodaé
wody (zgodnie z instrukejg na opakowaniu), dodatek czyste] wody nie powinien by¢ wigkszy niz 20 % objetosci pojemnika z
farba, Farbe nanosic, walkiem , pedzlem |ub agregatem nalryskowym do malowania. Po wstgpnym wyschnigciu powierzehni ,
ponownie haniest rownomierie, druga warstwe farby, nis rozcienczenej woda lub z dodatkism wody umoZliwigjgeym stabilne i
jednorodne schnigcie jedynie podczas okresow zwigkszonych temperatur lub scian mocno nastonecznionych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci materiatow -
Wszystkie stosowane materialy musza odpowiadac wymaganiom dokumentacil projektowej oraz dokumentow odniesienia

(aprobat technicznych lub norm) | posiadac deklaracje zgednosci wydane przez producenta. ) .
Sprawdzeniu podiegaja terminy przydatnosci wydrukowane na opakowaniach, przeterminowane nalezy zdyskwalifikowac

6.2 Kontrola jakosci robot
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Kontrola jakosci wykonania robot odbywa sig na biezaco po zakonczeniu kazdego stapu robot ociepleniowych i polega na
sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z dokumentacia projektowa i wytyeznymi zawartymi w niniejszej specyfikacii oraz
poleceniami inspekiora nadzoru, Dopuszezaing odchylenia powierzehni wykenczenych.

Redzaj Odchylenie | Odchylenie powierzchni| krawedzi od kierunku | Odchylenie
tynku powierzchnitynku o przecinajacych
od ptaszezvznyi pionoawego Poziomego sig plaszczyzn od
adchylenie kata
krawgdzi od linii przewidzianego
_nroctai w dokumentaci
Tynk nie wieksze niz 3 nie wigksze niz 2 mm lak pionewe nie wieksze niz 3
strukturalny | mm i w liczhie nie  na 2 miogdlem nie mmnazm
i oktadziny wigksze] niz 3 na | wigcejniz4d mm na
calzj dlugosci faty kondygnacji nie wigcej
kontrolngj 2m. niz 10 mm na calgj
wysokodci hiidvnki

6.2.1. Ocena wizualna wygladu zewnetrznego.
Wykoriczona powierzehnia ocigplenia powinna charakteryzowaé sie jednorodnoscia i niszmiennoscia barwy i faktury oraz

brakism migjscowych wypuklosci | wklestosci stwisrdzanymi wzrokowo, okiem nietizbrojonym, przy swistle rozproszonym z
odleglosci > 3m,

6.3. Kontrola wykonania ocigplenia

6.3.1. Kontrola podioza:

Sprawdzeniu | ocenie podiegaja;

- wyglad powierzehni podioza, z ktorego mozna wywnioskowat o jego stopniu zabrudzenia, zniszozenia, stabilnosel, rownoscl
powisrzehni, zawilgocenia i chionnosel. W przypadkach watpliwych konieczne jest wykonanie testu nosnoscei podloza
przsprowadzanego wg zalecen dostawcy BSO;

- odchyiki geometryczne podioza.

6.3.2. Kontrola dostarczenyeh na budowe skiadnikow BSO:

kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentdw dopuszezajacych poszezegoine wyroby do cbrotu z dokumentem
odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegac prawidiowost oznakowania poszezegolnych materialow.

Po stwierdzeniu formalng] przydatnosei wyrobow, naleZy dokonac sprawdzenia zgodnosel asortymentows), jakosciowe) oraz
ilosciows).

6.3.3. Kontrola miedzvoperacyina powinna obejmowaé prawidtowosé:

przygotowania podioza (oczyszezenie, zmycie, uzupelnienie ubytkdw, wzmocnienie, wyréwnanie —
w zakresie kenizcznym),

przyklejenia piyt termoizolacyjnych,

ilosci i rozstawu | jakosci osadzenia tacznikéw mechanicznych,

wykonania warstwy zbrojongj,

wykonania gruntowania podtoza - nie konieczne dia zaprawy SKS pod tynki cienkowarstwowe !!!
montazu obrobek blacharskich,

zamacowania profil,

wykaonania wyprawy tynkarskiej,

powloki malarskigj,

Kontrola przygotowania podioza polega na sprawdzeniu czy podioze zostalo oczyszezone, zmyte, wyrownane, wzmaocnions, czy
dokonano Uzupetnienia ubytkow — w zakresie koniecznym.

Kontrola przyklejania plyt izolacyinyeh polega na sprawdzeniu: rownodc i ciggloscl powierzehni, uktadu i szerokosci spoin,
Kontrga osadzenia lgcznikow mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia facznikow mechanicznych.
UWAGA |

W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegolnose! zbudowanych z materialow szezelinowych zalscane jest wykonanis
prob wyrywania tacznikow [ dobér na ich podstawie rodzaju lacznika

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidiowosci zatopienia siatki zbrojace] w masie klejacs),
wielkosci zakladow siatki zbrojace), grubosci warstwy zbrojonej, rownosci powierzehni | przestrzegania czasu | warunkow
twardnienia warstwy zbrojonsj przed przystapieniem do dalszych prac.

Kontroli podiega rowniez prawidiowosé wykonania obrobienia miejse newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznyeh, osciezy |
narozy otwortw, dylatacji, podokiennikéw, kapinosow itp.).

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciaglosei wykonania warstwy

gruntowe; i jej skutecznosc,
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Kontrola wykenania obrobek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow | zabazpieczenia blacharki przad
negatywnym wplywem dalszych procesow (foliowanie) craz wysunigcia poza projektowana plaszezyzne sciany.

Kontrota wykonania wyprawy tynkarskiej polega na sprawdzeniu grubosci (w kilku misjscach wyciag probki o $rednicy 3om tak
aby nie naruszy¢ podioza. Mierzy¢ z dokladnoscig do 1mm. Za przecietng grubosc wyprawy tynkarskiej uznaje slg Srednia z
wszystkich pomiarow.

Ocena wygladu zewngtrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powisrzchni ocigplenia. Powinna ona charakteryzowaé
sig jednorodnoseia i niezmisnnoscia barwy i faktury oraz brakiem misjscowych wypuklosei | wkisstosci stwierdzanymi wzrokowo
przy Swietle rozproszonym z odlegtossi

>3 m. Dopuszczalne odehylenie wykonczonego lica systemu od plaszezyzny (powierzehini), pionu | poziomu powinno byt
zgodne z ogélnymi warunkami odbioru technicznego robot budowlanyeh | warunkami ST,

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) éciany docieplonej bez potracsnia otworéw, Powierzehnia $ciany okreglona
2zostanie poprzez wymiary Sciany docieplong] wraz z wyprawanmi

tynkarskimi

Obmiar robot dokenany zostanie w jednostkach | wg zasad przyjetych w tabeli “Karta Wyceny” Metody przyjmuje sig wg opisow
“Zasady Przedmiarowania” katalogow do kosztorysowania (KNR lub KNAR)

Powierzchnig docieplenia oblicza sig w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci scian w

rozwinigciu przez wysokosé mierzong od wierzehu cokotu do gémej krawedzi gzymsu wienczacego. Powierzehnie $cian parteru
Z tytutu dodatkowego wzmocnienia warstwy ocieplajacsj siatka z widkna szklanego oblicza sie w metrach kwadratowych, jako
loczyn diugosci Scian w rozwinigciu przez wysokosé mierzona od wisrzchu cokofu do gome] krawedzi stropu nad partersm,

£ obliczonych powierzehni potrgca sig powisrzehnie niedocieplone | zajete przez otwory, wieksze niz 1

m2,

Docieplenie Scian loggii oblicza sie odrebnie, liczac ich powierzehnie w rozwinigciu z potracenism

powierzchni otworaw migrzonych w swietle krawedzl osciezy.

Powierzehnig docieplenia (okladania) osciezy zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci osciezy
mierzonych w Swietle krawedzi oéciezy i ich szerokosai.

Ochrony naroznikow wypuklyeh katownikami lub ksztattownikami profilowymi z aluminium lub z PCW

oblicza sie w metrach.

Przy obliczaniu ilosci materialow, tj. piyt izolacyjnych, elewacyjnych, pllsniowych papy, nalezy uwzgledniaé odmiany | rodzaje,
ewentualnie inne grubosci plyt izolacyjnych niz pedane w tablicach,

1m2 - dla wykenania docieplenia

8. Odhior robat

Roboty uzngje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST | wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt & daty wyniki pozytywne. Wszystkie roboty podiegaja zasadom wg ogélnie
przyjgtych zasad (jezeli nie sg przywolane inne to zastosowanie maja zdefiniowane w opracowaniu: “Warunki techniczne
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” wyd.Arkady, rok wyd. 1990 lub pézniejsze wznowienia)

9. Pods atnosci
Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej placi sie za kazdy m2 wykonanego wediug cen wykonania zaoferowanych przez
Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajacego.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -
specyfikacja

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do batonu

PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolagji cleplng] w budownictwie - Okraslanie przyszepnesci migdzy warstwa zaprawy klejacs) i
warstwa zbrojong & materialem do izolacji cieping

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12151.2008 Maszyny | zestawy maszyn de wytwarzania mieszanki betonows] i zaprawy - Wymagania bezpieczenstwa.
PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczace zapraw do murow - Czese 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku
PN-EN 197-2:2002 Cemant - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosc

10.2. Przepisy zwiazane, Inne dokumenty
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednality Dz. U. Nr 207 poz 2016 z 2003 roku

Z pézniejszymi zmianami. .
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz, 881 z dnia 30 kwietnia 2004 1.)
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ZUAT-15/V.03/2003 “Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizolacyjnego
| pocieniane] wyprawy elewacyjnej" - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,
2003 .

ZUAT-15NV.01/11987 - “ Tworzywowe faczniki do mocowania termoizelacji” - Zalecenia Udzielania

Aprobat Technicznych |TB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlansj, 1997 .

ZUAT- 15/V.07/2003 - ‘L aczniki do mocowania izolacji temnicznsj uformowane) w phyty" —

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

Warunki techniczne wykonania i odbioru robet budowlano-montazowych (tom |, czesé 4, wyd,

Arkady)

Laczniki mechaniczne stosowane w systemach BSO / Janusz Kabala, Pawel Suiik, - "lzolacie

2007", R12, nr2, s. 36-37, .

Instrukcia ITB 418/2007

Instrukeja ITB 447/2009

AT -15-4310/2012 - Zestaw materialow do wykonywania ocieplen scian zewngtrznyeh budynkow Lobatherm S
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SST-3 MURY Z CEGIEL KLINKIEROWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-3

MURY Z CEGIEL KLINKIEROWYCH

Kod: 45262500-6 Roboty murarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45443000-4 Roboty elewacyjne
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1. Wstep
1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej standardowsj specyfikacji tachnicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych - murarskich (fasady) z uzyclem ceglel | ksztaltek klinkierewych przy uzyciu zapraw firmy quick-mix Sp. z 0.0.

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna Wykenania | Odbioru Robét Budowlanych to zbidr:

- wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych,

- wymagan dotyczacych Wasciwose! materialdw budowlanych

- wymagan dotyczacych sposobu wykonania i oceny prawidiowosei wykenania poszczegoinych robot oraz okreslenie zakresu
prac, ktére powinny by¢ ujgte w poszczegolnych pozycjach przedmiary, zaliczanego do dokumentaci projektows).

1.2, Zakres stosowania SST

Ninigjsza Standardowa Specyfikacja Techniczna (SST) moze stanowic podstawe do opracowania szczegolowych specyfikacii
tachnicznych (SST) - dokumentow przstargowych | kontraktowych przy ziecaniu i realizacii robot, kidryeh przedmiotem w calosei
Iub czgssi jest wykonania robot murarskich (fasady) z uzyclem cegief | ksztaltek klinkierowych przy uzyciu zapraw firmy quick-
mix Sp. z 0.0. Oznacza to, ze osoba sporzadzajaca dokumentacie projektows i odpowiednie szczegdlowe specyfikacie
techniczne wykonania | adbioru robét budowlanych moze wykorzystaé ninigjsze opracowanie w calosci lub czesci, wprowadzic
zmiany, Uzupetnienia, skreslenia lub uscislenia odpowlednie da przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajgcego oraz kenkretne warunki realizacji robdt, kidre s niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosa.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obsjmujg wszystkie czynnosei umozliwigjgee | majace na celu wykonanie:
- renowacjl sclan z cagiel | ksztattek klinkierowyeh

Prace prowadzic w nastgpujace] kelsjnosci:
przygotowanie placu budowy (ustawienie rusztowan badz zawieszenie pomiostow roboczych, ogrodzenie, zaplecze dla
pracownikow)
- przygotowanie podioza - wykonanie izolagji
- przygotowanie zapraw
- Mmurowanie
- spoinowanie
- czyszezenie | impregnacia murow,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane W ninigjszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami | oznaczajg;

Kenstrukeja murowa — konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementow murowych zaprawa
murarska.

Element murowy — drobno- ub Sredniowymiarowy wyrob budowlany przeznaczony do recznego

wznoszenia konstrukeji murowych,

Grupa elementow murowych ~ elementy murowe © podobnej procentowe] zawartosi otwordw oraz ich kisrunku odniesionym do
utozenia elementu w murze.

Otwor — uksztaltowana przestrzen pusta, ktora moze przechodzié lub nie przez caly element murowy.

Zaprawa budowlana ~ mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody | innych dodatkow technologicznych, jezeli s3
wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.
Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementow murowych w jedng konstrukeying calosé i
wyrownywania naprezen wystepijacych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukeji murawych — réznego rodzaju wyroby metalowe, 2elbetowe Iub
z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupelniajace tj. kotwy, laczniki, wsporniki, nadproza
i wzmacnignia (zbrojenie) spain.

Warunki srodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukgji na zawilgocenie rozroznia

sig zgodnie z PN-EN 1896-2:2010 pig¢ klas Srodowiska:

- klasa 1: srodowisko suche np. wnetrza budynkow mieszkalnych i biurowych, a takze nie podiegajace zawilgoceniu wewnetrzne
warstwy Scian szczelinowych,

- klasa 2: srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszezen np. w pralni lub Srodowisko zZawnetizne, w

Ktorym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tacznie z elementami znajdujacymi sie w

nieagresywnym gruncie lub wodzie,

- kiasa 3 srodowisko wilgotne z wystepujacym mrozem,

- klasa 4: srodowiske wody morskiej ~ elementy pograzone calkowicie Ub czgsciowo w wodzie

morskiej, elementy polozone w strefie bryzgow wodnych lub znajdujace sie w powistrzu nasyconym

solg,

~ klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, plynne |ub state),
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Mur w Scianie piwnicznej zabezpieczony w sposcb nalezyty przed przenikaniem wody uwazaé mozna za znajdujacy sie w
srodowisku kiasy 2.

Wartos¢ deklarowana — wartos¢ dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z norma, kiéra producent jest zobowiazany uzyskaé przy
zalozonej zmisnnosci procesu produkeyjnego.

Wytrzymatose Srednia elementow murowych na sciskanie — srednia arytmetyczna wytrzymalosc na sciskanie okraslonej liszby
elementow murowych.

Znormalizowana wytrzymalosc elementéw murowych na Sciskanie — wytrzymato$é elementow murowych na Sciskanie
sprowadzona do wytrzymatosci rownowaznego elementu murowego w stanie powistrzno-suchym, kitrego zarowno wysokose
jak i mnigjszy wymiar w kierunku poziomym wynoszg 100 mm.

Zaprawa murarska wg projskiu - zaprawa, ktorej sklad i meteda wytwarzania zostaly podporzadkowane osiggnieciu
wymaganych wiasciwoéci (podejscia ze wzgledu na wiadciwosci uzytkowe),

Zaprawa murarska wg przepisu - zaprawa wykonana wg wczesnie] okreslons] receptury, ktore] wlasciwosci wynikaja z
ustalonych proporcji skiadnikow (podejscia ze wzgledu na recepturg), _

Czas korekty swiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas; w ktorym 50% przylegajace] plaszczyzny szescianu,
umieszezonego na warstwie zaprawy rozprowadzongl na okreslonym podiozu stanowiacym element murowy i nastepnie
uniesionego, jest pokryta przylegajaca zaprawa,

Spoina wsporna - poziorna warstwa zaprawy pomiedzy dwiema plaszezyznami elementow murowych,

Nadproze — belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w Scianie murowans),

Nadproze pojedyncze — nadproze pracujgee jako pojedyncza belka.

Hydrofobizacja - proces nadewaniz powierzehniom lub calym przestrzeniom (strukturom wewngtrznym) materiatow
hydrofilowych wlasnosci hydrofobowych ti. odpychania wody.

Hydrofebizacje przeprowadza sie w celu zapobiegania wnikaniu wody w glab struktury materiatow,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawea jest cdpowiedzialny za jakost ich wykonania oraz za zgodnose z dekumentacjg
projektows, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru,

2. Materiaty
2.1, Cealy klinkierowe

Cegly powinny wypeinia¢ wymagania PN-EN 771-1:2011

Kolor, fakiura lica powinna zostac okreslona w dokumentacii Projeklows
Wymiary (mm): diugose, szerokosé, wysokosc 250x65x13

Odchytki wymiarow:

- dugose +- 15 %

- szerokost +/- 1.5 %

-~ grubosé +- 10,0 %

- krzywizna bokow +/- 1,0 %

- odehylenie od kata prostego +- 1,0 %

- ptaskosc powierzehni +/- 15 %

Nasiakliwose:

- ekstremalnie nasigkliwa (w tym recznie formowane) - powyzej 10%
-duza—-8do 10 %

- §rednia - od 3do 8%

- mala - od 2% - 5%

2.2, Zaprawy trasowe do Klinkieru _
W zaleznosel od rodzaju spoiwa | nasiakliwosci cegiel | ksztaltek nalszy stosowaé zaprawy murarskie z trasem Tubag,

2.2.1. Zaprawa murarska V.O.R. VK PLUS T

Do murowania cegiel klinkisrowych, cegiet recznie formowanych, wapienno-piaskowych, ekstrsmalnie nasigkliwych (powyzej
10%). Specjalnie opracowana formuta zaprawy VK PLUS T gwarantuje wysoka przyczepnosé zaprawy do cegly, odpomos¢ na
gwaltowne opady oraz brak wysychania czy odparzenia spoiny W migjscach styku z cegla, nawet bez uprzedniego zwilzania
cegiel. Minimalizuje mozliwosé powstania wykwitow wapiennych poprzez dodatki oryginalnego trasu Tubag oraz optymalnie
dobrane frakeje kruszywa.

Dane techniczne
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wytrzymatosc na sciskanie

= 5N/mm?

uziarnienie.

uziarnienie: 0-4 mm

Poczatkowa wytrzymalosé na Scinanie:

0,15 Nimm?#

Wspdlczynnik przepuszczania pary wodnej .

5/35 (warlost tab)

Absorpcja wody:

< 0.40 ko/(m*min0,5) (wartost tab.)

Zawartost chlorkew:

£ 0,1 %Cl

Wapdlezynnik przewodzenia ciepla A10.dry:

< 0.63 W/(m-K) dia P=50%
£ (0,93 WHm-K) dia P=80%
(wartosc tab. PN-EN 1745)

Reakcja na ogien

Al

Konsystencja robocza

gestoplastyczna

Dodatek wody

ok 2,5 -3 1/ worek 25 kg

2.2.2 7aprawa murarska V.O.R. VK01 T

Do murowania cegiet klinkisrowych, recznie formowanych | okladzinowych o duzegj nasigkliwosei (8- 10%). Gwarantuje dobra
przyczepnost zaprawy do cegly, a w rezultacie szczelng | wytrzymala spoing. Minimalizuje mozliwose powstania wykwitow
wapiennych poprzez dodatki oryginainego trasu Tubag oraz optymalnie dobrane frakcje kruszywa

Dane techniczne

wytrzymalost na Sciskanie: 2 BN/mm?
uzliarnienie: uziarnienie. 04 mm
Poczatkowa wytrzymatose na scinanie: 0,15 N/imm?

5/35 (wartosc tab.)

£ 0,40 ka/im®* min0.5) {wartase tab.)
<0,1%CI

£ 0,83 Wi{m-K) dla P=50%

< 0,93 WHm-K) dla P=90%

(wariost tab PN-EN 17456)
Reakcja na ogien: A _

Konsystencja robocza gestoplastyczna

Dodatek wody ok 2.5 -3 |/ worek 25 kg

Wspslczynnik przepuszezania pary wodnaj
Absorpeja wody:

Zawariodé chlorkaw:

Wspblezynnik przewodzenia ciepta A10,dry:

2.2.3 Zaprawa murarska V.OR. VM 01T

Do murowania cegiel Klinkisrowych i okiadzinowych o érednisj nasiakliwosci (3-8%). Zaprawy VM 01 T maja specyficzng
zdolnos¢ zatrzymywania wody zarobowe] w dojrzewajace] zaprawie, zapewniajac lekka i ciggia obrobke, a w rezultacie - trwalg i
estetyczng spoing. Minimalizuje moziiwos¢ powstania wykwitow wapiennych poprzez dodatki oryginainego trasu Tubag oraz
optymalnie dobrane frakcje kruszywa

Dane techniczne

wytrzymaloés na sciskanie: = SN/mm?
uziarnienie. uziarnienie. 0-4 mm
Poczatkowa wytrzymalodé na Scinanie: 0,15 N/mm?

Wspdlczynnik przepuszezania pary wodne| u:
Absarpcja wody:

ZawartosC chlorkdw:

Wspdlczynnik przewodzenia ciepta A10 dry:

5/35 {wartosc tab.)

= 0,40 ka/(m* min0,5) (wartosé tab.)
0,1 %C|

< 0,83 W/(m-K) dia P=50%

£ 0,93 Wiim K) dla P=30%

(warosc tabh, PN-EN 1745)
Reakcja na ogien: A1

Konsystencia robocza gestoplastyczna

Dodatek wody ok 25— 31/ worek 25 kg

2.2.4 Zaprawa murarska V.O.R. VZ01 T

Do murowania cegiet Klinkierowych o matej nasiakliwosci ( od 2 do 5%). Specjalnie dobrane uziamienie i mieszanka spoiw tej
zaprawy zapobiega ,plywaniu’ cegiel, a zawarto$¢ wilgoci w murze regulowana jest poprzez otwarte dyfuzyjnie spoiny.
Minimalizuje moziiwo$¢ powstania wykwitow wapiennych poprzez dodatki oryginalnego trasu Tubag oraz optymalnie dobrane
frakcje kruszywa

Dane techniczne
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wyltrzymalos¢ na Sciskanie. = GN/mm?

uziamienie: uziarnienie. 0-4 mm

Paczatkowa wylrzymalosé na scinanie: 0,15 N/mm?

Wspdiczynnik przepuszczania pary wodnej u: | 535 (wartosé tab )

Absorpcja wody: = 0,40 kg/(m*min0.5) (wartesc tab. )
Zawanost chiorkdw! = 0,1 %Cl

Wspdlczynnik przewodzenia ciepla A0, dry: < 0,83 W/(m K) dla P=50%

< 0,93 W/im K) dia P=90%
{warost tab. PN-EN 1745)

Reakcja na oqler: Al

Konsystenca robocza gestoplastyczna

Dodatek wady ok 25 — 3|/ worek 25 kg
2.3. Woda

Do przygotowania zapraw | skraplania podioza stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Woda
zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie | ccena przydatnosci wody zarobowe] do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu’. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodoci qgowqwodg pitna. Niedozwolons
jest uzycie wod $ciekowyeh, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgeyeh tluszeze organiczne, oleje | mut.

2.4. Srodek czyszezacy quick-mix KSE

KSE gotowy do uzycia srodek czyszezacy do glazury, terakoty, cegly Klinkisrowej, Na zewnatrz i do wnetrz Srodek czyszezacy
KSE jest srodkiem gotowym do uzycia. Nie nalezy go rozcieficzac! Zabrudzone powierzehnie betornowe | murowane spryskac
plynem KSE za pomocy spryskiwacza. Podczas spryskiwania naprawiane] powierzehni plamy, zacieki, wykwity zaczynajg sie
Jpienic”. Moze sie okazat, Ze czynnost tg bedzie trzeba kilkakrotnia powtorzye, aby plamy catkowicie zostaty usunigte. Dziatanie
plynu KSE mozna wspomée szorujge spryskane miejsce zwyklg szczotka, poczym spiukaé czystg woda, Podezas stosowania
plynu na powierzchniach murowanyeh, Sciany nalezy wezesnig] zwilzyt. Wszystkie inne nie naprawiane powierzchnie muszg
zosta¢ odpowiednio zabezpieczone. Prace nalezy wykonywat w temperaturze powistrza | podioza od +5°C do +25°C,

Parametry:

Gestast: 1,05 kg/dm®

Kolor. transparentny

Zuzycie: ok 150-350 ml/im2 w zaleznosci od sposobu nanoszenia i struktury podtoza
Opakowania:  kanistry 12 kg lub 30 kg

2.5, Srodek impregnujacy quick-mix IWA

IWA to koncentrat wodorozcieﬁczalny na bazie mikrosmulsji siloksanowo-silikonowe] — nie zawisra rozpuszczalnikow.
Przeznaczony do stosowania wewnqn'z i na zewnqtrz budynkéw Dzigki zastosowaniu tego rodka powierzehnia scian uzyskuje
wigksza odpomosé na zabrudzenia, jej kolor i faktura staje sig bardziej nasycona. Podstawowa funkcja impregnatu quick-mix
IWA to hydrofob;zac;a powiarzehni; zn nadanie powierzehni wiasnosci hydrofobowych tj. odpychania wody. Dzigki hydrofobizacii
zapabiega sie wnikaniu wody w gtab struktury materiatow.

Parametry: )
Ciezar wiasciwy® 1,0 kg/dm®
Kelor: bezbarwny
Zuzycie: w zaleznosci od stopnia nasiakliwosci pedloza oraz faktury powierzchni ok 18-
90 ml/m2 {substancja czynna)
Opakowania pojemniki 1 dm’

2.6. Materialy uzupelniaiace
Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murawych powinny spelnia¢ wymagania norm PN-EN 845,
Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadac:
- kotwy,
- listwy ketwiace,
- wieszaki i wspomikl
stosowane do wzajemnego taczenia ze sobg muréw oraz faczenia muru z innymi czesciami konstrukeji lub budowli, takimi jak:
Sciany, stropy, belki i stupy.
Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spelnia¢ jednolite, pojedyncze oraz zespolone i zlozone nadproza
prefabrykowane o rozpigtosci do 4,5 m:
- stalowe,
- betonowe,
- murowane,
Wymaganiom ckreslonym w nomie PN-EN 845-3 powinno odpowiadat zbrojenie do spoin wspormych murow, obgjmujace slatki
stalowe:
- Spajane,
- wiazane,

30



- ciggnione.

2.7. Warunki przyigcia na budows materialow

Materialy do robot murowych moga byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpujace warunki:

- 83 zgodne z ich wyszczegainieniem | charakterystyka podang w dokumentaci projektows] i szczegotowsj specyfikac|
techniczngj,

- kazda Jednostka fadunkowa lub partia elementow murowych luzem jest zaopatrzona w stykietg identyfikacyjng,

- wyroby | materialy konfekcjonowans sa wiadciwie opakowans, fabrycznie zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigcia) |
oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handiowa oraz symbol handlowy wyrobu), spelniaja wymagane
wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, - producent dostarczyt dokumenty swiadczaee 0 dopuszczeniu
do obrotu | powszechnego Iub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow Iub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw, - spelniaja wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnoscl do uzycia (termin
zakoficzenia robot murowych powinien sie koficzyé przed zakonczeniem termindw przydatnoéei do stosowania odpowiednich
wyrobow). Przyjecie wyrobow i materialow na budows powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokolem
przyjecla materiaiow,

2.8. Magazynowanie

Cegly i ksztaltki klinkierowe magazynowad na rownym podtozu, na paletach. Zabezpieczy¢ przed
opadami,

Materialy konfekcjonowane (zaprawy) przechowywat w suchych pomieszczeniach na paletach. Czas
magazynowania — 12 miesigcy od daty produkeji umieszczone] na opakowaniu.

3. Sprzet _
Wykonawea winien posiadac kompletny zestaw narzgdzi, niezbgdnych do prawidtowego i terminowego
wykonania prac.

4, Transport

4.1, Materialy firmy quick-mix

Materiaty firmy quick-mix sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach, Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi
grodkami transportu wielkoscia dostosowanego do flosoi ladunku. tadunek powinisn byé zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Materialy plynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chronic przed przemarznigciem.

4.2, Ceagly | ksztaitki

Cegly | ksztaitki kiinkierowe nalezy przewozi¢ na ofoliowanych fabrycznie paletach samochodami o ladownosci i wielkosci
dostosowanych do masy ladunku. Jezeli ze wzgledu na niewielka ilos¢ robot przewozi sig materiat luzem, to nalezy go
porozkladat na dnie skrzyni fadunkowej w sposdb uniemozliwiajacy obtiukiwanie.

5. Wykonanie robot

5.1, Czynnosci przed rozpoczeciem robdt murowych

Przed przystapieniem do murowania écian z cegiel klinkierowych nalezy dokenaé odbioru konstrukeji na kiorych wznoszone
beda mury sprawdzajac zgodnost ich wykonania z dokumentacja projektowa i cdpowiednimi szezegotowymi specyfikaciami
technicznymi. Sprawdzeniu podlegaja rownosé podioza, katy skrzyzowan i zataman, ciaglosé izolacji.

5.2. Ogdlne zasady wykonywania robét murowych

Roboty murowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektows, ninisjszg specyfikacia techniczng | zasadami szluki
murarskigj. O ile w dokumnentacji projektowej oraz dokumentach odniesienia wyrobow murowych nie podano inacze), 10;

- mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidiowego wiazania slementéw murowych | grubosci spoin tak, aby
sciana stanowita jedan elament konstrukeyjny,

- cegly powinny byé ukiadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

- spoiny poprzeczng | podiuzne w sasiednich warstwach muru powinny by usytuowane mijankowo,

- mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dugose,

- elementy murows powinny byé czyste | wolne od kurzu,

- stosowanie elementow murowych poléwkowych przy murowaniu stupow | filarow, poza liczbg

konieczna do uzyskania prawidiowego wigzania, jest niedopuszezalne,

- w przypadku przsrwania robot na okres Zimowy lub z innyeh przyczyn, wierzehnie warstwy murow

powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych,

5.3. Przygotowanie zaprawy

Rodzaj zaprawy stosowa¢ w zaleznosci od nasigkliwosci cegiel, Zawartos¢ opakowania suchej zaprawy zarobi¢ z woda w
dokiadnie odmierzonych ilosciach (proporcje w kartach technicznych zaprawy a takze nadrukowane na opakowaniu). W
przypadku misszania recznego, zaprawe dokladnie wymieszat przy uzyclu powszechnie dostgpnych wiertarek z mieszadiem
$rubowym, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zaprawa nadaje sie do uzycia po ok, 5 min. okresie dojrzewania.
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5.4, Wznoszenie scian jednorodnych

Przed rozpoczgoiem murowania nalezy dokladnie rozmierzye ulozenie pierwszej warstwy cefem wyeliminowania
nieprawidiowoscl zwigzanych z prawidiowym ukiadem wiazan i ogélnym wygladem wykonanej ciany. Ma to bardzo duze
znaczenie, bowiem Sciany te nie sa tynkowane i tworzg obraz fasady, Zaleca sie wstepne roziozenie cegiel na sucho w dwach
lub trzech warstwach co pozwoli na wiasciwa ocene wygladu a takze drobne korekty na grubosci spiny pionows). Zaprawe
rozprowadzi¢ rownomiemie na ceglach przy uzyeiu kielni murarskigj. Podczas murowania nie dodawac dodatkowo wody do
Zaprawy gdyz wplynie ona na zmiang koloru. Cegly nie moga byé mokre ani zabrudzone. Zaprawe nakiada sie kielnig na calej
powierzchni poziomej muru tzw. podstawie cegly w ilosci ok. 1kg na cegle, oraz czes¢ zaprawy na najmnisjszg czesé cegly
zwanej ,glowka'. Tak nalozona zaprawa (w odcinku poziomym | pionowym) Umaozliwia murowanie pelnospoinowe. Nastepnie
uklada sig cegle i dociska zgodnie w wyznaczong wysokoscia. Po docishisciu cegly nadmiar wyplywajace] zaprawy nalezy
zebrat kielnia. Poziomy wyznaczone winny byé sznurem rozpistym i naprezonym pomiedzy tatami zamocowanymi do juz
wykonanej Sciany. Niedopuszezalnym jest stosowanie dla zachowania grubosci spoin listewek Iub innych przedmiotow. Linig
poziomg Ulozonych cegiel nalezy uzyskaé przez ,dobijanie” cegiel trzonkiem kislni badz miotkiem. Prace murarskie nalezy
wykonywat jak najszybciej, na biezaco usuwat zabrudzenia zaprawa z lica cegiet. Po zakonczeniu procesu murowania
zaschnigte resztki zaprawy usunag na sucho za pomoca szezotki. Zabronionym jest zmywanie muru biszaca weda gdyz moze to
spowodowaé powstawanie wykwitow lub wysolef, zmiang odcienia fugi i / lub obnizenie wytrzymatosci spoin na wplyw
warunkow atmosferycznych. Ksztaltowanie fugi rozpoczat po wykonaniu testu kciuka, Za pomocg fugowki lub gietkie) rurki,
nadac spoinie wlasciwy profil. Zaleca sig wykonanie fugi peingj, poltokragle]. Zarobiong zaprawe naleZy zuzyé w ciagu 1 - 2
godzin od zmieszania. Nalezy pamigtaé aby wszelkie metalowe narzedzia uzywans w kontakcie Z zaprawami cementowymi byly
nierdzewnymi. Po usunieciu pozostalych resztek zaprawy murarskiej z watku fugowego, calg murowana powierzchnie nalezy
0ezyseic na sucho za pomoca np.: migkkie] szezotki lub przy pomocy sprezonego powietrza, Nie nalezy uzywac do tego wody
np.: myjki cisnieniowej. Wprowadzenie duzej ilosci wody pod cisnieniem spowoduje dlugotrwale zawilgocenie cale przegrody
sciany. Swiezo wzniesiony mur nalezy chroni¢ przed wplywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych takich jak (mroz,
porywiste wiatry, bezposrednie promienie stoneczne oraz deszez). Prace nalezy wykonywac w temperaturze powietrza | podioza
od +5°C do +25°C. Przy wznoszeniu $cian z cegief gdzie zaplanowane sa betonows elementy konstrukcyjne (rygle, filarki, stupy,
trzpienie) niedopuszczaing jest zalewanie tych elementow betonem traktujac mur jak szalunek, gdyz nadmierna wilgoc
stanowczo zwigksza ryzyko powstania wykwitow.

5.6. Czyszezenie | impreanacia

5.6.1. Ochrona po zakonczeniu robot

W czasie pierwszego najwaznigjszego tygodnia od wymurowania, spoinowania glementy wykonane z cegist klinkierowych |
elewacyjnych nalezy chronié poprzez oslanianie folig lub plandeka przed opadami atmosferycznymi. Natomiast przad
nadmiernym naslonecznieniem | nagrzewaniem sig nalezy mur chronic siatkami elewacyjnymi. Nie dopuszczalnym jest
zakrywanie szozelnie wszelkich murowanych slementow np.: $cisle przylegajacymi foliami typu . strecz’. Wszelkie nakrycia i
zabezpieczenia w postaci plandek powinny zapewni¢ swobodna cyrkulacie powistrza i dopusci¢ do bezposredniego zamaczenia
oraz powstawania pod folig zjawiska tzw. kondensatu,

5.6.2. Czyszczenis powierzehni po pracach murarskich.

Ewentualne zabrudzenia nalezy czy$ci¢ na biezaco, tylko na sucho - za pomocs migkkisj szczotki lub suchej szmatki.
Czyszczenie elewacii nalezy wykonywaé od gory do dotu. Zabrudzenia, ktdre nie zostang usunigte w pore, mozna probowat
USUNAE przy pomacy twardszych szezotek (nie drucianych) na sucho podczas lub, jesli taki sposob czyszezenia nie przyniesie
efekiow, za pomoca srodka czyszezacego quick-mix KSE. Srodek czyszezaey quick-mix KSE jest rodkism gotowym do uzyeia,
Nig nalezy go rozcienczac!

Zabrudzone powierzchnie betonowe | murowane spryskaé plynem quick-mix KSE za pomocg spryskiwacza. Podczas
spryskiwania naprawianej powierzchni plamy, zacieki, wykwity zaczynajg sie ,pieni¢”, Moze sig okazaé, ze czynnost ta bedzie
rzeba kilkakrotnie powtorzy¢, aby plamy catkowicie zostaty usunigte. Dziatanie plynu KSE mozna wspomoc szorujge spryskane
migjsce zwyklg szczotka, po czym splukaé czystq wodg, Podczas stosowania plynu na powierzehniach murowanych, soiany
nalezy wezesniej zwilzyc. Wszystkie inne nie naprawiane powierzehnie musza zosta¢ odpowisdnio zabezpieczone. Prace nalezy
wykonywac w tamperaturze powietrza | podioza od +5°C do +25°C. 5.8.3. Impregnacja powierzchn.

Po calkowitym zwigzaniu i wyschnigeiu wymurowanych elementow dodatkowo mozna poprawié wiasciwosci hydrofobowe na
powierzchni cegiet | fug. Impregnacje powierzchniowe stosowane na zewnatrz nie sg trwafym érodkiem zapobiegajacym przed
penetracja wody. W zaleznoéci od warunkow atmosferycznych, por roku — srodki impregnujace moga tracié na swojej
skutecznoscel. Aby zapewnié impregnowanej powierzehni dlugotrwata ochrone przed wodg nalezy powtarzat cyklicznie
impregnowanie,

Zalecanym $rodkiem impregnujacym jest quick-mix IWA koncentratem wodorozeierczalnym na bazie mikroemulsji siloksanowo -
silikonowe] ~ nie zawierajacym rozpuszczalnikow. W zaleznosci od nasiakliwosci podioza (impregnowanie cegiet lub plytek
powinno byc stosowane do materiatow, ktorych nasiakliwosé jest wieksza niz 6%) roztwor naniesé obficie na impregriowana
powierzchnie w 1 lub 2 cyklach - mokre na mokre ~ nanasié réwnomiemie unikaé nadmiaru roztworu na powierzchni. Podezas
mieszania chroni¢ oczy, nosi¢ akulary. Nie dolewat wody do koncentratu, tylko koncentrat do wody.

Koncentrat rozeienczac w stosunku 1czest IWA na 10 dm3 wody

- harzgdzia: Nanosi¢ szczotkg malarska lub walkism.

- mieszanie: $rodek impregnujacy quick-mix IWA rozcienczy¢ w 10 jednostkach objetodei czyste]
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wody. Koncentrat wia¢ do wody | wymieszat. .
W trakcie stosowania oraz catkowitego czasu schnigcia temperatura dia powietrza | podioza nle moze byé nizsza niz +5°C oraz
wyzsza od +25° C,

5.7. Wymagania jakosciowe

2.7.1. Obrys mury

Dopuszezalne odohylki od zaprojektowanych wyrmiarow hie powinny przekraczac:
- W wymiarach poziomych poszezegalnych pomieszezen 20 mm,

- w wysckoscl kondygnacii +20 mm,

= W wymiarach poziomych i pionowych calego budynku +50 mm.

5.7.2. Grubosé muru

Grubosei murow w stanie surowym powinny by¢ ckreslone w dokumentacii projektowsj. Dopuszezalne odchytki wymiarowe nig
pawinny by wigksze niz:

- dopuszezalne odehytki uzytych elementow murowych w przypadku murow o grubosel , % i 1

cegly,

- 210 mm, w przypadku muréw petnych @ grubasci wigkszej niz 1 cegla,

- 20 mm, w przypadku murow szezelinowyoh.

5.7.3. Wymiary otworow (w swietle odciszy)

W przypadku otwordw o wymiarach do 1000 mm dopuszezalne odcehytki wymiarowe wynosza:
- szerokosé +6 mm, — 3 mm,

- Wysoko$¢ + 15 mm, = 10 mm,

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchyiki wymiarowe wynosza;

- 8zerokos¢ + 10 mm, - 5 mm,

- wysokost + 15 mm, = 10 mm.

5.7.4. Grubos¢ spoin

Normatywne grubosci i dopuszezaine odchyiki grubosci spoin 2wyklych wynosza;

- W spoinach poziomych: grubost nominalna 10 mm, odehylki + 5mm, - 2 mm,

- W spoinach pionowych: grubesé nominalna 10 mm, odchylki + 5 mm, = 5 mm.

W przypadku slupow konstrukeyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczaine odehytki grubosci spoin, zardwno
poziomyeh, jak | pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm. W murach zbrojonych poprzecznie grubosé spoiny powinna byé
wigksza co najmnigj o 4 mm niz grubosé zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podiuznie grubesé spoiny powinna bye co
najmniej 0 5 mm wigksza niz gruboéé zbrajenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny
byé catkowicie wypehicne zaprawa, az do lica muru, W murach przeznaczonych do spoinowania nis nalezy wypeinia¢ spoiny
poziomej zaprawg na glebokosé 5+10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzehniach mury, przy ktorych jest umieszezone
Zbrojenie zewnstrzne, na glgbokosé nie mnigjsza niz 10 mm i nie - wigksza niz 20 mm.

5.8. Prawidowos¢ wykonania powierzehni | krawgdzi mury

Dopuszezalne odchyiki wykonania powierzchni i krawedzi muru o powierzehni spoinowansj

Rodzaj usterki Dopuszczalne odchylki

Zwichrowania i skrzywienia nie wigce] niz 3 mm/m i ogdlem nie wiece) niz 10 mm na calej
| powizrzchni powierzehni Sciany pomieszczenia

Ddchylenie krawedzi od linji nig wiecej niz 2 mm/m i nie wiecej niz jedno na diugosci 2 m
prosie|

Odchylente powierzchni 1 nie wigce) niz 3 mm/m | egolnie nie wisce] niz 6 mm na

krawgdzi mury od kienunky wysokosci kendygnacii oraz 20 mm na calej wysokosei budynku

| pionowegqo

Odchylenie od kisrunku nie wigcey niz 1 mm/m | ogolem nie wigcaj niz 15 mm na calgj
poziomego gomych dugoset budynku

powierzchni kazdej warstwy

ceqiel

Odchylenie od kisrunku nie wiecej niz 1 mm/m i ogdtem nie wigce) niz 10 mm na calej

poziomego garne] powierzehni diugosci budynku
ostatnie] warstwy pod stropem
Odchylenie przecinajacych sie | nie wigcej niz 3 mm
plaszezyzn od kata

przewidzianego w projekcis

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Kontrola jakosci materialow

Wszystkie stosowane materiaty muszg odpowiadac wymaganiom dokumentacji projektows] oraz dokumentow odniesienia
(aprobat technicznych fub norm) i posiadaé deklaracje zgodnosci wydane przez produceanta.
Badania nalezy przeprowadzic posrednio na podstawie przedioZonych.
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- deklaracji zgodnoscl Iub certyfikatow,

- zapisow dziennika budowy,

- protokotow przyjgcia materiaiow na budowe,

Sprawdzeniu podiegaja terminy przydatnosci wydrukowane na opakowaniach, przeterminowane nalszy zdyskwalifikowac

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robét odoywa sig na biezaco pe zakonczeniu kazdego etapu robot | polega
na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robt z dokumentac]a projektowa | wytycznymi zawartymi w
ninigjsze| specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2.1. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja ha sprawdzsniu zgodnosci wykenywanych robot murowych z

dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji | instrukcjami producentow.

Badania e w szczegolnasel powinny dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewngtrznych czesci muru

ulegajacych zakryciu. Sprawdzenie wewnetrznych czescl muru ulegajgcych zakryciu powinno w szczegolnodei dotyczye
prawidiowosci wiazania elementow w murze, grubosci i wypelnienia spoin, liczby uzytych wyrobow utamkowych. Wyniki
przeprowadzonych badan powinny byé porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 2. oraz 5. niniejsze] specyfikacji techniczne]
i opisane w dzienniku budowy a takze protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sig cslem oceny czy speinione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonania robdt murowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacig techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentac]i
powykenawcze|,

- jakosci zastosowanych materialow | wyrobow,

- prawidiowosci aceny robdt poprzedzajacych roboty murowe,

- jakosci wykenania robot murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystat wyniki badar dokenanych przed przystapisniem do robot | w trakcie
ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot. Badania sprawdzajace jakose wykonania robot
murowych, wedug pkt. 4. Warunkéw technicznych wykenania i odbioru robét budowlanych, czest A, zeszyt 3 .Konstrukcje
murows”, wydanie ITB-2008 1,

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno byé przeprowadzone przez porownanie wykonanych konstrukeli z
dokumentacjg projektows, specyfikacja techniczng orez ze zmianami naniasionymi W dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenia zgodnosci dokonuje sig na podstawie ogledzin zewngtrznych i pomiarow;

- pomiar diugosci | wysokosci konstrukaji przeprowadza sie z dokladnoselg do 10 mm;

- pomiar grubosci murow | osciezy wykonuje sie z dokladnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac srednig arytmetyczng z
pomiardw w trzech roznych migjscach,

b) sprawdzenie prawidowosci wiazania elementow w murze, stykach | naroznikach nalezy przeprowadzaé przez ogledziny w
trakele robdt na 2godnost z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacii,

¢) sprawdzenie gruboéei spoin i ich wypetnienia - nalezy przeprowadzat¢ przez oglgdziny zewngirzne i pomiar; pomiar dowolnis
wybranego odcinka muru z dokladnoscig do 1 mm nalezy zawsze wykonaé w przypadku murow licowych, natomiast w
przypadku muréw nielicowych — gdy na podstawie oglgdzin uznano, ze grubost spoiny moze by przekroczona; srednig grubosé
spoin poziomych nalszy oblicza¢ przez odjgcie przecigtne] grubosci elementu murowego od ilorazu wysokosel zmierzonego
odcinka muru (o wysokosei co najmnie] 1 m) i liczoy warstw murowych; $rednig grubosc spoiny poziome; nalezy okreslac
identycznie, misrzac poziomy odeinek mury; w przypadku razacych roznic grubosci poszezegolnych spoin, sprawdzanie ich
nalezy przeprowadzat oddzielnie, z doktadnoscia do 1 mm, na scisle okrelonych odcinkach murd,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru kohcowego - nalezy przeprowadzat posrednio na podstawie protokotow odbioru
robot spisywanych w trakcle wykonywania | zapisow w dzienniku budowy; protokoly | zapisy powinny dotyczyc:

- sprawdzenia §rednic zbrojenla, ktore powinno by¢ wykonane suwmiarka z dokladnoseig do 0,5 mm,

- sprawdzenia diugoscl zbrojenia (calkowite] | poszezegoinyeh odcinkow), ktore powinno by¢ wykonane tasma stalowg z
dokladnoécig do 10 mm,

- sprawdzenia rozstawienia i wiasciwego powigzania pretow oraz grubosci ich otulenia, ktore powinno byé wykonane z
doktadnoscia do 1 mm,

g) sprawdzenie odchylenia powierzehni od plaszezyzny oraz prostoliniowoscl krawedzi muru — nalezy przeprowadza¢ przez
przykladanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym migjscu powierzehni muru, oraz do krawedzi muru, taty
kontrolns] diugoéci 2 m, & nastepnie przez pomiar doktadnoseig do 1 mm wielkosci przeswitu migdzy lata a powierzchnig IUb
krawedzig mury,

) sprawdzenie plonowosci powierzehni i krawedzl muru - nalezy przeprowadzaé z dokladnoscig do 1 mm; badanie mozna
wykonat plonem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadzat przyrzadami stosowanymi do takich pomiardw np.
poziomnica murarska i tata kontroing ub poziomnica wezows, a przy budynkach o diugosci ponad 50 m niwelatorem,
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h) sprawdzenie katow pomiedzy przecinajgeymi sie plaszezyznami dwoch sasiednich murow nalezy przeprowadzaé mierzac z
dokladnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych sie plaszezyzn od kata przewidzianego w projekeie; odchylenie
(przeswit) mierzy sie w odleglosci 1 m od wisrzchotka sprawdzanego kgta, badanie mozna przeprowadzac stalowym
katownikiem murarskim, fatg kontrolng | przymiarem z podziatka milimetrows, Zmierzory przeswit nie powinien przskraczac
wartoscl podanych w tablicy w punkcie 5.7 niniejsze] specyfikacji,

Wynikl badan powinny byé pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt, 5. ninigjszej specyfikacji technicznef | opisane w
dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawey.

7. Obmiar robot

Zasady dokonywania obmiarow sg zgodne z okreslonymi w katalogach do kosztorysowania KNR 2-02 | 4-01.

a) Sciany i $cianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

b) Wysokosé Scian nalezy przyjmowa¢ od wierzehu fundamentu do wierzchu pierwszego slropu (nad podzismiem Iub
przyziemiem), a dia Scian wyzszych kondygnacji od wierzehu stropu do wierzehu nastgpnego stropu. Wysokosé innych $cian
(np. sciany podparapetowe pomigdzy elementami niemurowanymi, sciany kolankowe, poddasze, attyki) nalszy przyjmowat
wedlug projektu.

¢) Wysokos¢ Scianki dziatows nalezy przyjmowaé |ako wysokosc od wierzehu fundamentu lub stropu, na ktérym ustawiona jest
Scianka, do spodu nastepnego stropu.

d) Stupy i filarki miedzyokienne o szerokosci do 2 1/2 cegly oblicza sig w metrach ich wysokosci odpowiedhio do przekroju
poprzecznego. Jako przekroj poprzeczny slupa wielobocznego lub okragtego nalezy przyjmowat pole najmnigjszego prostokata
opisanego na projektowanym przekroju stupa.

e) Pilastry oblicza sie w metrach ich wysokogei.

f) Gzymsy i pasy oblicza sie w metrach ich dlugosci mierzonej po ich najdiuzsze] krawedzi,

g) Otwory oblicza sig w sztukach wg grup odpowiadajacych przeznaczeniu, Otwory wypelnione szeregiem okien lub drzwi
przylegajaeych do siebie bezposrednio lub przy uzyciu slupkaw tacznikowych nalezy liczy¢ jako pojedynczy otwar,

h) Nadproza prefabrykowane oblicza si¢ w metrach ich projektowane] diugosai,

) Od powierzehni scian nalszy odsjmowac:

- powierzehnie projektowanych otwordw okisnnych, drzwiowych i innych wiekszych od 0.5 m2,

- powierzchnie elementow konstrukcji betonowych | zelbetowych (z wyjatkiem prefabrykowanych

nadprozy zelbetowych), jesli wypelniajg one wigcsj niz potowe grubosci sciany,

- powierzchnie Scian utworzonych z kanatow dymowych lub wentylacyjnych murowanych z

pustakow i ewentuainie obmurowanych ceglami [ub piytkani.

J) Powierzehnie otworow oblicza sig wg wymiarow w éwiefle muru bez uwzglednieria wegarkow, powierzchnie czesci cyrklastej
otwordw oblicza sie wg wymiarow wpisanego w nig trojkata réwnoramiennego.

K) Od powierzehni $cianek dzialowych nalezy odejmowat powierzehnie otwordw, liczone wedilg projektowanych wymiarow w
swietle oscieznic, a w przypadkach ich braku w wistle muru.

|) Wymiary $cian z cegie! pojedynczych, licowanych rownoczesnie ze wzhioszeniem muru, nalezy przyjmowac wraz z warstwg
licowa, Wymiary $cian wykonanych z innych materialow niz warstwa licowa nalezy przyjmowac bez uwzglednienia warstwy
licowej. Powierzehnig warstwy licowsj tych scian nalezy obliczaé wediug wymiarow sciany oblicowanej. _

m) Powisrzchnie ofworow w warstwie licowej nalezy przyjmowac takie same jak wyliczone dla sciany oblicowanej (wedlug zasad
pkt. i),

n) Kominy wolnostojace nalezy oblicza¢ w metrach szesciennych ich objetoscl wedlug projektowanych wymiarow zewngtrznych
komina. Wysokos¢ komina nalezy przyjmowaé od poziomu, od ktdrego wystspuje on jako wolnostojacy do wisrzchu komina.
Wysokosé zgrubionych glowic kominowych nad ‘dachem nalezy przyjmowac od strony nizszej potaci dachowej. Od objetosei
komina nie odlicza sig objetosei przewodow.

o) llos¢ okladzin (szpaldowania) konstrukeji nalezy obliczaé w metrach kwadratowych oktadane] powierzehni,

8. Odbior robot

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST | wymaganiami Inspektora nadzory, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. Wszystkie roboty padegaia zasadom wg ogoinie
przyjgtych zasad (jezeli nie sg przywolane inne to zastosowanis majg zdsfiniowane w opracowanil: “Warunki techniczne
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” wyd. Arkady, rok wyd. 1990 lub pézniejsze wznowienia)

8.1. Odbiér robat zanikajaeyeh | ulegajgcych zakryeiu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sg zbrojenia | wewnetrzne czesci murow wiglorzedowych,
szczelinowych oraz warstwowych. Odbidr zbrojenia | innych elementow ulegajacych zakryciu musi byé dokonany w czasie robot
murowych,

W trakeie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienions w pkt. 6, a wyniki badan porownat z wymaganiami okreslonymi w
pkt. 5. niniejszej spsoyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary | badania daly wynik pozytywny mozna uznaé elementy ulegajace
zakrycil za wykonane prawidlowo, . zgodnie z dokumentacjg projektows oraz specyfikacjg techniczng i zezwolié na
przystapienie do nastgpnych faz robét murowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy
robdt ulegajace zakryciu nie powinny byé odebrane. W takim przypadku nalezy ustalic zakres prac i rodzaje materialow
Koniecznych do usuniecia nieprawidiowoscl. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzié badania.
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Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem materiatow oraz robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykenawey (kierownik budowy).

8.2. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci | jakosci wykonanej czesel robot. Odbioru czesciowego robot dokonuie sig dia zakresu
okreslonego w dokumentach umaownych, wediug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowsgo jest
wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricewyrm. Odbidr czgsciowy
robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokof odbioru czesciowego jest podstawg
do dokonania czesciowego rozliczenia robot (jezeli umowa taka forme przewiduje).

8.3, Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (losei), jakosei |
zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbior ostateczny przeprowadza komisja powofana przez zamawiajacego, na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej, Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas
o dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawea robot obowiazany jest przediozy¢ komisji nastepuigce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywaria robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,

- dokumenty éwiadczace o dopuszczeniu do obratu | powszechnego zastosowania uzytych

materiatéw | wyrobow budowlanych,

- protokaty odbioru robot ulegajacych zakryeiu,

- protokoly odbicrow czesciowych,

- wyniki badan kominiarskich,

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzic badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6 ninigjszej ST, pordwnaé je z wymaganiami podanymi W dokumentacji projektows] 1 pkt. 5.
ninigjszej specyfikacji technicznej oraz dokonat oceny wizualngj, Roboty murowe powinny byé odebrane, jezell wszystkie wyniki
badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawiciowe pod wzgledem merytarycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badaf byl negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjgte. W takim przypadku nalezy przyjac
jedno z nastepujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niszgodnosei robot z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i pkt. 5 ninisjszej specyfikacii techniczne] oraz przedstawié roboty murowe ponownie do odbiory,

- jezell odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu konstruke]i i uzytkownika oraz trwalosci elementdw murowych
zamawiajacy moze wyrazié zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wariosci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umewnyeh,

- w przypadku, gdy nie 83 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do usuniecia wadiiwie wykonanych
robdt murowych, wykonania ich penownie | powtomego zgloszenia do odbioru.

W przypadku niskompletnosci dokumentow odbior moze byc dokenany po ich uzupelnieniu. Z czynnoéci odbloru sporzadza sig
protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdl powinien zawierac:

- ustalenia podiste w trakcie prac komisji,

-'ocene wynikow badan,

- wykaz wad | usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniggia,

- stwierdzenie zgodnoscl Iub niezgodnosci wykonania robdt murowych z zamowieniem. Protokét odbioru koficowego jest
podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca,

8.4. Odbidr po uplywie okresu rekojmi | gwarangil

Celem odbioru po okresie rekojmi | gwarancii jest ocena stanu konstrukeji murowych po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkawych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbior po
uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie ocefy wizualnej konstrukeji murowych, z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4 ,Odbior ostateczny (koncowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu
kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uplywem okresu
gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosic wykonawcy wszystkie zauwazone Wady W wykonanych konstrukeji murowych.

9. Podstawy platnosci . -
Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej placi sig za kazdy m2 wykonanego wymurowanych | wyspoinowanyeh &cian, wediug
cen wykonania zacferowanych przez Wykonawece i przyjetych przez Zamawiajacago,

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy

PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczace slementow murowych - Czesé 1: Elementy murowe ceramiczne

PN-EN 845-3+A1:2008 Spacyfikacja wyrobow dodatkowych do murow - Czgsc 3: Stalows zZbrojenie do spoin wspomych

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murow - Czgsc 2, Nadproza

PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Czest 2; Wymagania projektowe, dobor materiatow |
wykonanie murow

36



PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styroplanu (EPS) produkowane fabrycznie —
specyiikacja

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 13135:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12151:2008 Maszyny | zestawy maszyn do wytwarzania mieszank| betoriowe; | zaprawy - Wymagania bezpieczenstwa.,
PN-EN 197-1:2012 Cement - Czesc 1: Skiad, wymagania | kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 Cement - Czes¢ 2: Ocena zgodnosei

PN-EN 998-2:2010 Wymagania dotyczace zapraw do murdw - Czeét 2: Zaprawa murarska

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdw - Pobieranie | przygotowanie probek zapraw do badan

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw - Ckreslenia konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu)
PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do murow - Okreslenie gestosci objgtosciowej éwieze] zaprawy

PN-EN 1443:2005 Kominy - Wymagania ogdlne

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie | ocena przydatnoscl wody zarobows|
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkji betanu”

10.2. Przepisy 2wiazane, inne dokumenty

" Ustawa Prawe budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednality Dz. U. Nr 207 poz 2016 z 2003 roku
Z poznigjszymi zmianami,

" Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 82 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.)

" Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-mentazowych (wyd, Arkady)
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SST-4 PRACE TYNKARSKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-4

PRACE TYNKARSKIE

Kod: 45410000 Tynkowania
45453100 Roboty renowacyjne
45442100 Roboty malarskiz
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] standardowe| specyfikacji techniczne] (SST) sa wymagania dotyczgee wykonania | odbioru tynkow
renowacyjnych wewngtiznych | zewnetrznych w technologii firmy quickmix oraz maiowanie farbg fasadowa, silikatowg LK300,
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbloru Rebét Budowlanych to zbior:

- wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych,

- wymagan dotyczacych wiasciwoscl materiatow budowlanych, obejmujgeych w szezegolnosc

wiasciwosei materialow,

- wymagan dotyczacych sposobu wykonania i oceny prawidlowosei wykonania poszczegolnych robdt oraz okredlenie zakresuy
prac, ktore powinny byé Ujgte w poszezegéinych pozycjach przedmiary, zaliczanego do dokumentacji projektowe).

1.2, Zakres stosowania S8T

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi podstawe de opracowania szczagolowych spécyfikacji technicznych (SST) -
dokumentow przetargowych i kontraktowych przy ziscaniu i realizacii robét kigrych przedmiotem w calosoi lub czedcl jest tynkow
renowacyjnych i malowania fasad. Oznacza to, ze osoba sporzadzajaca dokumentaoje projektows | odpowlsdnie szczegdlowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wykorzystag ninigjsze opracowanie w catosel lub czesci,
wprowadizi¢ zmiany, uzupelnienia, skrelenia lub uscislenla odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji ronot, ktére sq niezbgdne do okredlenia ich standardu i jakose,

1.3. Zakres robot objetych S8T
Prace objgte 8ST dotycza wykonania tynkow wewngtrznych i zewnglrznych z wykorzystaniem zaprojektowanego sysytemu
Quick-mix

1.4. Okreslenia podstawows

Okreslenia podans w ninigjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przapisami

| oznaczajg;

- roboty budowlane ~ wszystkie czynnosci zwiazane z wykonaniem prac Izolacyjnych zgodnie z ustaleniami dokumentagii
projektowe],

~ Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgea roboty budowlane,

= wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapswniajgcy jakost; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje | kentroluje poszezegdine operacie
robocze; procedura moze byé zastapiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe — dane opisujges przedmiot | wymagania dla okreslonego obiektu lub opisujgee roboty niezbegdne do
|ego wykonania,

- podioze — element konstrukeji budowli, budynku, na powierzehni kirego wykonana bedzie dana operacja,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawea jest odpowiedzialny za jakose wykonania prac oraz za zgodne$t z dokumentacjg projektowa, Specyfikacig
Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzaru.

2. Materiaty

2.1. Renowacyina warstwa sczepna SAN-V

San-V to odpoma na dziatanie siarczanéw zaprawa do wykonywania obrzutki (warstwy sczepnej). SAN-V zwigksza
wytrzymalos¢ podioza i przyczepnost tynku renowacyjnego, wyrownuje chionnost podioza, jest odporna na dziafanis
siarczanow, dyfuzyjna Nadaje sie do aplikacji recznej i maszynowsk

Dane techniczne:

kiasa zaprawy GP CS IV zgodnie z PN-EN 993-1
deklaracia zgodnasci 08060517

uziarnienie: 0-0.4 mm

CZas uZycia oK. 2-3 godz.

femp. uZycia: +5°Cdo+30°C

Zuzycie wody ok. § | wody na 30 kg suche) zaprawy
wydajnose: ak. 17,51 na 30 kg

zuZycle: W Zaleznosci od zastosowania
magazynowanie. w suchym migjscu, 12 miesigey od daty produkci
forma dostawy worek 30kg

Kolor: szary

Renowacyjna warstwa sczepna SAN-Vspelnia wymagania WTA oraz PN-EN 998-1/2003

2.2 Zaprawa szpachlowa wzmocniona wioknem SHE /SHG

Zaprawa SHF/SHG to szpachiowka renowacyjna wzmocniona wioknami do tzw. filcowania | wygtadzania tynkow. Stosowana jest
do wykonywania powierzehni rustykalnych | filcowanych wewnatrz i na zewnatrz pomieszezen, do szpachlowania tynkdw
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renowacyjnych quick-mix oraz jako naprawcza zaprawa szpachlowa na staryeh, spekanych podiozach, takze do wyrownywania i
szpachlowania tynkow mineralnych przed natozeniem powlok malarskich
Dane techniczne:

klasa zaprawy. GP CS 1l wg PN-EN 998-1
deklaracja zgodnosci: SHG: 08010529
SHF: 08010530
uziarmienie: SHF. 0=06 mm
SHG: 0-0,3 mm
temperatura obréhki: od+5CTdo+30T
©zas obrobki; ok. 1-2 godzin
Zuzycie wody: ok.451na20kg
wydajnosc: ok. 181z 20kg
ZUZyCie ok. 5.5 kg /mzna 5 mm grubosci warstwy
przechowywanie w suchym miejscu, 12 miesigey od daty produkcy
forma doslawy. worki 20 kg
kolor: biaty

Dane techniczne odnosza st do temperatury 20T | 65% wilgotno S0 wagledns) powizirza.

2.3. Glebokopenstruiacy preparat gruntujacy UG

Szybkoschnaca, giebokopenetrujaca emulsja do gruntowania podtozy nasigkliwych. Do wzmacniania powierzehniowego podtozy
oraz do wyrbwnywania nasiakliwosci podiozy. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

Dane techniczne!

Spoiwo. gdrobnogzasieczkowa Zywica
i skivlowa
Clezar wiasciwy: ok. 1.00 kg/amy®
Kolor. bialy
Temperalura uzycia: od+5°Cdo+25°C
Zuzycia: zaleZnosci od stopnia
nasiakliwosci podioza

oraz struktury powigrzehni

ok 0.1-0, 25 kgm®
Magazynowanie: W pomigszczeniu
zabezpieczonym przad mrozem
w temperaturze powyze) 5°C,
W oryglnainym szczelnie
zamknigtym opakowaniy,
chronlé preed przegrzamen.
12 miesiecy od daty produkcji
Opakowsnie: pojamnik 5 kg

peiemnik 10 kg

Dane techriiczne odnosza sie do lemperatury 20°C i 65% wilgotnodc
wzgledne| powieirza

2.4, Silikatowa farba fasadowa LK300

LK300 to silikatowa, dyfuzyjna, matowa farba fasadowa na bazie szkla wodnego potasowego. Zalecana jest do malowania fasad
remontowanych obiektow zabytkowych oraz elewacii w Systemach Ocieplen Lobatherm Wi S.
LK300 posiada nastepujace wiasciwoscl

- gotowa do uzytku

~otwarta na dyiuzje

* odporna na wplyw niekorzystnych warunkéw atmosferycznych

" adpoma na promieniowanie UV

- odpoma na agresja mikrobiologiczng

- biata lub barwiona ; wedtug wzomika kolorow kolakeja A

- do nanoszenia recznege | natryskiem

- |atwa w obrobce
- 0 duzym stopniu Krycia
Dane techniczne:
spoiwo Szkio wodne potasowe
gestosé ok. 1,50 do 1,55kg/l
Klasa odpornosci na 111, wysoka odpomose na
ulewny deszcz ulewne deszcze wg DIN 4108
Klasa odpornosci na wg VOB/C oraz DIN 18363
wphywy atmosferyczne:

wspdiczynnik nasigkliwosct: Woas < 0,10 kg / (mzhos) wg PN-EN 1062-3

40



grubost warstwy Sorzo < 0,10m (0= 0,14 m = klasa 2) wg EN SO 7783-2
powietrza wzgledem

dyiuzji pary
kolor: biaty lub wg wzornika quick-mix kalekcja A1 B
czas schniecia: ok, 24 godz.
Temperatura stosowania. +5T do +25TC
zuzycie: w zaleznosci od nasiakliwosd i faktury podioza ok 0,3 =04 I/mz
przechowywanie: w fabrycznym opakawaniu w chicdnym miejscu zabezpleczonym
przed mrozem. 12 miesiecy; data przydatnoéci podana na opakowaniu
opakawanie. poemnik 15 |
25, Woda

Do przygotowania zapraw | nawilzania podioza mozna stosowat wode odpowiadajacg wymaganiom nomy PN-EN 1008-1:2004
Woda zarobowa do betonow, Specyfikacja pobierania probek, badanie | ocena przydatnosci wody zarobowsy.....". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciskowyeh, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wod zawierajacyeh tiuszeze organiczne, oleje | mut. Warunki przyjecia na budowe materiatow tynkarskich

2.8, Warunki przviecia materiatow

Materialy do robét tynkarskich i malarskich moga by¢ przyjete na budowg, jezeli speiniajg nastepujace warunki
- s zgodne z wyszozegbinisniem | charakterystyka podang w dokumentaci

- 83 wiasciwie opakowans | oznakowane

- termin przydatnosel do uZycia nie zostat przekroczony

- Wworki zaprawy ped naciskiem nie wskazujg na stwardnienie (co mogloby wskazywac na

przechowywanie w wilgotnyeh warunkach)

3. Sprzet

Wykonawea przystepujgey do prac powinien posiadaé nastepujacy sprzet | narzedzia:

- do przygotowania podioza - sprzet do mycla hydrodynamicznego, miotki, szczotki dnuclans, urzadzenia do skuwania,
frezowania, $rutowania | do szlifowania powisrzchni betonowych,

- do przygotowania zapraw — mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadio na wolnoobrotowe] wiertarce do
nakladania i zacierania zapraw —zwykle narzedzia tynkarskie (kielnia, paca)

4, Transport

Materialy firmy quick-mix sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach (worki, wiaderka, kubty). Dlatego mozna je
przewozic dowolnymi érodkami transportu wislkossia dostosowanego do ilosei fadunku. Ladunek powinien byé zabezpieczony
przed przesuwaniem i przewracaniem, Kazde opakowanie zawiera etykiete z nastepujgeymi danymi:

= nazwa wyrebl,

- nazwa | adresem Producenta,

- datg produkeji | numeram partii produkeyjnej,

- terminem przydatnosei do uzycia,

- znakiem budowlanym,

Wode, (jezeli nie istnigje mozliwosé poboru na migjscu wykonywania robot) nalezy dowozic w szezelnyeh i czystych pojemnikach
lub cysternach. Zabrania sie przewozenia | przechowywania wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w
ktérych wezesniej przetrzymywano inne plyny lub substancje mogaee zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. Wykonanie robét

Warunkiem rozpoczecia wykonywania robot tynkarskich jest zakonczenie wszystkich robét stanu surowego, instalatorskich
podtynkowych i montazowych ktérych wykonanie w pozniejszym czasie nharaziloby wykenane tynki na zniszczenie czy
uszkodzenie. W przypadku gdy przedmiotem dziatan sa obiekty remontowane takze;

- zakonczenie prac osuszeniowych | izolacyjnych wraz z wymaganym czasem technologicznym na ,dojrzewanie” zapraw |
srodkdw chemicznych.

5.1. Przygotowanie podioza

Zawilgocone | zasolone obszary tynku usunaé wraz z pasem o szerokosci nie mniejszej niz 80cm okalajacego, nieuszkodzonego
tyrku. W murze caglanym spoiny powinny byé nie zapetnione zaprawa na glebokos¢ 10-15 mm od lica mury, diatego o ile to
mozliwe nalezy je wyskrobat. Mur i speiny przelrzet szezotka druciang. Wszelkie zabrudzenia, tluste plamy czy
zanieczyszezenia Z farb, rdzy, sadzy usungt przez zmycie 10% roztworem mydia lub przez wypalenie przy pomacy np. palnika
gazowego. Zainstalowat wszystkie podtynkowe urzadzenia, kable. i przewody, puszki, Podczas osadzania puszek oraz montazu
kabli instalagji elekirycznych nie uzywat gipsu.

5.2. Warstwa sczepna
5.2.1. Przygotowanie zaprawy SAN-V

41



Zawartos¢ 30 kg worka zmiesza za pomoca mieszata wolnoobrotowego badz betoniarki z woda w ilosei ok, 5.0 | do momentu
uzyskania jednorodnej konsystencji bez grudek.

5.2.2. Wykonanie obrzutki

Obrzutke renowacyjng SAN-V narzuci¢ recznie lub mechanicznie na podioze. Podczas wykonywania prac przestrzegac zasady
aby obrzutka przykrywala max 50% powierzehni starego, zawilgoconego oraz zasolonego muru. Na nowych murach obrzutke
mozna wykonywac jako calo powierzchniows, kryjaca podoze w 100%. Swieza zaprawe nalezy chronié przed gwaltownym
wysychaniem, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w szezegélnosci przed mrozem, przeciagiem, porywistym wiatrem,
bezposrednim intensywnym nastonecznieniem Nie prowadzic prac tynkarskich w temperaturze ponizej + 5 °C oraz powy Zej +
30 °C. Nis dodawa ¢ zadnych innych dodatkow. Stosowat sig do zalecen zawartych w instrukcji WTA oraz ogélnych zasad
sztuki budowlansj.

5.3. Wykonanie tynkéw wiasciwych

9.3.1. Przvgotowanie tynku wyrownawczego MK-3

Tynk renowacyjny wyrownawczyMK-3w ilosci 30 kg zmieszac z 10 | czysts] wody w betoniarce |ub agregacie tynkarskim do
mementu uzyskania jednorodnej konsystenciji bez grudek.

5.3.2. Podioze

Podioze musi by¢ noéne, czyste, wolne od kurzu oraz pylu z $wiezo wykonang obrzuitkg z zaprawy renowacyjne] SAN-V, Puste
fugi w murach ceglanych oraz kamiennych wyspoinowat za pomoca

zaprawy wykonang) z Tynku MK-3

5.3.3. Wykonanie narzutu

Uwaga:

Zabrania sig stosowania metalowych listew profilowych dla zlicowania powierzchni tynkowanych. Jezeli juz Wykonawca
zastosuje je jako prowadnice dla lat tynkarskich, to po wykonaniu tynku nalezy je wyrwaé a miejsca po ich usunieciu naprawic.
Dlatego wskazane jest (aby uzyskat prawidiowa pod wzgledem rownosci plaszezyzny powierzehnie) wykonanie tradyeyjnych
pasdw kierunkowych z zaprawy tego samego rodzaju co tynk. Wyznaczenie lica powierzehni tynku wewnatrz pomieszezen
rozpoczyna sig od wyznaczenia horyzontu. W tym celu w odleglosci 25-30cm od sufitu, w rogach pemieszczenia, woija sig w
Sciang gwozdzie tak, aby wystawaly ponad najbardziej wysunieta powierzehnig tyle jaka bedzie grubosé tynku. lch wysokosé
wzglgdem siebie sprawdzic nalezy za pomoca weza wodnego, poziomicy laserows] lub innego przyrzadu. Pomiedzy nim
rozcigga sie sznurek malarskl i na jego linil osadza sig gwozdzle lub kolki na zaprawie, z ktorej mamy wykonaé tynk. Do
osadzenia klockéw nie nalezy uzywaé zaprawy gipsowej, powoduje ona bowiem powstawanie plam na tynku, Rowniez gips,
ktorym umocowane sg puszki instalacyjne lub przewody elektryczne nalezy usunac a elementy te zamocowaé np. klgjem
mineralnym do glazury. Po wyznaczeniu horyzontu przystepuje sig do wyznaczania lica powierzehni przyszlego tynku. W tym
celu do gtowki skrajnego tj. naroznego gwozdzia wyznaczajacego horyzont przykiada sig pion i po opuszezeniu go az do podiogi
whija sig w spoing éciany, w odiegloscl 15 do 20cm od podiogi, nowy gwozdz tak, aby jego glowka dotykala sznura pionu. Z kolei
migdzy tymi gwozdziami napina sig sznur | wzdiuz niego osadza w Scianie klocki w odleglosci od 1,5 do 2m. Jednoczesnie
nalszy zwrécié uwage na to, aby powierzehnie wszystkich klockow licowaly w linii pionowej z napietym sznurem. Te samg
czynnost trzeba powiorzy¢, opuszezajac pion z drugiego skrajnego gwozdzia, umieszezonego na tej samej écianie. Nastepnie
nacigga sig sznur migdzy gwozdziami pionowych, skrajnych rzedow | stosownia do linil wytyczonej sznurem osadza sie klocki w
picnowych liniach, podobnie jak poprzednio. Mozna, przy wprawie tynkarza, zamiast klockow zastosowaé narzucone placki
zaprawy wyrwnane packa. Po wykonaniu plackow lub osadzeniu kotkéw przystepuje sie do wykonania pasow kisrunkowych, w
gwarze murarskie] opsracja ta potocznie nazywana jest "biciem paséw". Polega ono na tym, ze na pionowe linie wyznaczone
migdzy plackami lub klockami narzuca sig pasy z zaprawy i $cigga sie je fatg rowno z powierzehnia plackow |ub klockéw. Uzyta
zaprawa musi by¢ ta sama co tynk. Po steZeniu zaprawy na pasach usuwa sie gwozdzie lub kiocki, a pozostale pe nich Slady
zaciera narzutem z Kielni. Ten tradycyjny sposcb jest pracochtonny, ale umozliwia precyzyjne wyznaczenie plaszezyzny Sciany.
Mozna zamiast tege stosowac listwy drewniang, als jak wyZe to opisano, muszqg one zosiat usunigte przed ostatecznym
wykonczeniem powierzehni a do ich przymocowania zabrania sig stosowarnie gipsu lub klejow zawierajacych gips. Anatogicznie
wykonuje sig ta operacje na powierzchniach zewnetrznyeh scian. W trakcie tynkowania nalezy utrzymywac w czystodci podesty
rusztowan czy posadzke (wewnatrz pomieszezen), aby mozliwe byle ponowne uzycie zaprawy, kiora spadnie w trakcie
wykonywania narzutu. Zaprawg narzuca sie kielnig badz czerpakiem rownomiemie na tynkowana powierzehnig. Sasiednie rzuty
powinny zazebia¢ sie migdzy soba, dopuszezalne sa niewielkie przeswity podioza. Nadmiar nalezy Sciagaé fatg lub deska
prowadzac jg ruchem falistym po pasach kierunkowych |ub listwach. Zgamisty nadmiar zaprawy wrzuca sig do skrzyni. Narzut w
narozach najlepie] wyrownaé za pomocg pac w ksztalcie katownika z ostrym lub owalnym narozem. We wnekach, na slupach itp.
narzut wykonuje sie przy zastosowaniu wzemikéw prowadzenych na tymczasowo zamecowanych listwach prowadzacych
(prowadnicach). Renowacyjny tynk podkiadowy SAN-V naktadac w jednym cykiu roboczym warstwa o grubosoi do 20mm,
Swieza warstwe wyrownat nastepnie zatrze¢ na ostro. W przypadku ukladania w terminie pézniejszym tynku nawierzchniowego
powierzchnig tynku podkladowego nalezy uszorstkowié, Czas wysychania tynku nalezy przyjmowa ok. 1 dzien dia 1 mm
grubosci warstwy tynku. Swiez'.q zaprawg chronic przed naglym wysychaniem i nigkorzystnymi warunkami atmosferycznymi
takimi jak mroz, przeciag, porywisty wiatr, bezposrednie intansywne nastonecznienie, intensywne opady deszczu. Nie prowadzic
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prac w temperaturze podioza i otoczenia nizszej niz +5 °C oraz wyzszej niz +30 °C . Nie dodawaé zadnych innyeh dodatkéw.
Postepowac zgadnie z obowiazujgcymi zasadami sztuki budowlans).

5.4, Wykonanie tyrikow nawierzehniowyeh

5.4.1 Przygotowanie zaprawy

Tynk nawierzchniowy renowacyjny K-13 w ilogci 30 kg zmieszaé z 7 | czystej wody w betoniarce |ub agregacie tynkarskim,
Stosujge sig do zalecen WTA czas misszania powinien byé tak dobrany aby uzyskaé porowatost mieszanki na poziomie ok, 25
%

5.4.2. Wvkonanie tynku nawierzchniowego

Tynk K-13 nadaje sie do nanoszenia recznego Iub maszynowego. Tynk nawierzchniowy natozy¢ warstwa o grubosci do 20mm
wg tych samych zasad jak podkladowy. Swiezg warstwe wyréwnaé nastepnie zatrzeé na gladko, Czas wysychania tynku nalezy
przyjmowac ok. 1 dzien dia 1 mm grubosci warstwy tynku, Swieza zaprawg chronic przed naglym wysychaniem | niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi takimi jak mroz, przeciag, porywisty wiatr, bezposrednie intensywne nastoneczrienie, intensywne
opady deszczu, Nie prowadzié prac w temperaturze podioza i otoczenia nizsze| niz +5 °C oraz wy zszgj niz +30 °C . Nie
dodawa¢ zadnych innych dodatkéw. Postepowat zgodnis z obowigzujgeymi zasadam| sztuki budowlane.

5.5, Wykonczenie powierzchni tynkowanych szpachla SHF/SGH

5.5.1, Przygotowanie szpachii

Zawartosc worka wymieszaé z ok. 4,5 | za pomocg mieszadia wolnoobrotowsgo. Ewentualnie dodat jeszeze troche wody, do
momentu uzyskania wiasciwej konsystencji,

5.5.2. Szpachlowanie

Szpachlowkg nanosic warstwg o grubosci ok. 5 mm. W przypadku szpachlowki SHF pewierzehnia jest wykanczana przez
filcowanie, w przypadku szpachléwki SHG jako struktura wygladzana. Szpachlowke mozna stosowaé rowniez do wykonywania
tynkow rustykalnych. Zaleznie od zastosowania w warstwie szpachlowki mozna Umiesgic slatke, Nalezy przy tym zwrocic uwage
na catkowite przykrycie siatki. Swiezg szpachlowke nalezy chronlié przed zbyt szybkim wysychaniem i niskorzystnymi wptywami
warunkow atmosferycznych (deszez, mroz itd.), Nie prowadzié prac w temperaturze podicza i otoczenia nizszej niz +5 °C oraz
wyzszej niz+30 °C .

5.6. Gruntowanie przed malowaniem

Preparat gruntuiacy UG jest plynem gotowym do uzycia. Nie woino go rozcienczas, zageszezaé i mieszaé z innymi produktami,
Po otwarciu wiaderka zawarto¢ nalezy dokladnie wymieszaé do uzyskania jednorodnej konsystendji. Preparat gruntujacy nalezy
rownomiemie rozprowadzié na przygotowane podioza przy uzyciu pedzla, watka malarskiego Iub urzadzen natryskowych. Jezali
pedioze ma by¢ bardzo dobrze wzmocnione, powloke gruntujaca nalezy naniesé dwu IUb nawet trzykrotnie (mokre na mokre),
jak tylko wezesniejsza  warstwa zostanie wehtonigta w podioZze. Emulsja gruntujaca musi calkowicie i dokladnie wnikaé w
podioze i po wyschnigeiu nie moze blyszezeé. Wyschnigta powdoka musi dat efekt matowy. Prace nalezy wykonywat w
temperaturze powietrza i podioza od +5°C do +30°C

5.7. Malowanie farba fasadows LK300
Przed aplikacja farby LK 300 nalezy ja dokladnie wymiesza¢ przy uzyciu powszechnie dostepnych wiertarek z mieszadiem

Srubowym przez ok. 2 minuty, Do rozcienczania LK 300 nalezy stosowaé preparal gruntujacy UG. Powtoka malarska LK 300
charakteryzuje sie duzym stopniem krycia, co oznacza, ze jednokrotne malowanie jest zazwyczaj wystarczajace. W razie
potrzeby aplikacii wislowarstwowsj, pierwsza warstwa powloki malarskiej powinna byc wstepnie wyschnista. LK 300 mozna
nanies¢ za pomoca pedzla, watka malarskiego oraz maszynowo za pomocg dostgpnych na rynku maszynh malarskich. Nig
uzywat starych zardzewialych narzedzi. Okna, drzwi oraz powierzchnie, ktore nie sq przeznaczone do malowania zabezpieczye
folia. Farbg nanies¢ réwnomiernie unikajac stosowania opakowan o roznym numerze seril produkeyjne). Swiaza powloke
malarskg nalezy chroni¢ przed wplywem niekorzystriych warunkéw atmosferycznych takich jak (mroz, porywiste wiatry,
bezposrednie promienie stoneczne oraz deszez). Prace nalesy wykonywaé przy temperaturze powietrza | podioza od +5°C do
+25°C,

8. Kontrola jakosci robot
Nalezy przeprowadzic badanie materiatow i podioza, a z kazdsj czynnosci sporzedzié odrebny protokol lub dokonad formalnego
zapisu w Dzienniku Budowy.

8.1, Badania przed przystapienism do robot tynkowych

8.1.1. Materialv:

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ dostarczonych materiatéw z SST. Skontrolowat nalezy terminy przydatnosci, zgodnosé wagowa,
6.1.2. Podioza:

Obrabiane podioze musi by¢ wytrzymale, wyrownane, chropowate | oczyszezone z zanieczyszozen (pylow, Hustych plam,
zabrudzen wapnem). Geometria podioza powinna by¢ zgodna z projektem a odchytki wymiarowe, réwnosc powisrzehni winny
miesei¢ sig W zakladane] tolerancji (jezeli nie sg okreslone warunki to: podioze nie powinno wykazywac przeswitow pomiedzy
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dwumetrowa tatg a powierzchnig wiekszych niz Smm, odchylenia podioza od plaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny bye
wigksze niz +-5mm na cafej diugosci ub szerokoscei podioza i nie powinny powodowat zaniku zakladanego spadku). Szezeliny
dylatacyjne powinny by¢ nisprzerwane | wypeinione wiasciwymi materiatami.

6.2. Badania w czasie robot

Czestolliwost oraz zakres badah zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosei jej marki | konsystencji, powinny
wynikaé z normy PN-90/B-14501 “Zaprawy budowlane zwykle". Wyniki badan materialow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3 Badania przy odbiorze

Badania tynkow zwyklych jak i renowacyjnych powinny byé przeprowadzane w sposth podany w normie PN-70/8-10100 p. 4.3.1
powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

- zgodnoscei z dokumentacja projektowa | zmianami w dokumentacji powykonawczsj,

- jakosci zastosowanych materiatow | wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podiozy,

- mrozoodpormosci tynkow zewnstrznych,

- przyczepnosei tynkow do podioza,

- grubosci tynku, taczna gruboée tynku renowacyjnego nie moze byé mniejsza ni 2,0cm,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- przestrzegania wasciwe] diugosci przerw technologicznych migdzy poszezegélnymi warstwami,
- wykonczenie tynku na narozach, stykach | szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robot

Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosei Scian w stanie surowym i wysokosei misrzonej
od podioza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu zgodnie 2 zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu
Naktadéw Rzeczowych “KNR 2-02 Rozdzial 08 i 09 — “Zasady przedmiarowania’. Powisrzehnig pilastrow i slupow oblicza sig w
rozwinigciu tych elementow w stanie surowym. Powierzchnig tynkow stropow plaskich oblicza sig w metrach kwadratowych ich
rzutu w éwietle clan surowych na plaszczyzng poziomd. Powierzchnie stropéw zebrowych | kasetonowych chlicza sie w
rozwinigciu wediug wymiaréw w stanie surowym, Z powierzchni tynkow nie potraca sig powierzchni nigotynkowanych,
ciagnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek | innych, jezeli kazda z nich jest mnigjsza od 0,5m. llos¢ tynkdw w m2
okresla sig na podstawie projektu z uwzglednienism zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze,

8. Odbior robét

8.1. Odbior podioza

Odbiér podioza nalezy przsprowadzic bezposrednia przed przystapieniem do robot tynkowyeh. Uznaje sig, ze roboty zostaty
wykenane prawidiowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne wymienione w pkt. 6 zostaly ocenione pozytywrie.

8.2, Odbior tynkdw podkladowyeh

Roboty uznaje sie za wykonane zgodne z dokumentacig projektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary | badania oméwione w pkt.6, daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie
powinien byé odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan;

- tynk poprawi¢ i przedstawié do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagraajg bezpieczensiwu uzytkowania | trwatosel tynku, zaliczyé tynk do nizszs] kategori,

- w przypadkuy, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usunag tynk i ponownie wykonaé roboty tynkowe.

8.3. Odbior koncowy tynkow

Ocenie podiegajg

Uksztaitowanie powierzehni, krawedzie, przeciscia powierzehni oraz katy dwu Scienne powinny byc
zgodne z dokumentacia projekiowa.

Dopuszezalne odehylenia powierzehni tynku od ptaszezyzny i cdchylenie krawedzi od linii proste]
nie moga byt wieksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej diugosci kontrolnej
dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzehni | krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie moga bye wigksze niz 2mm na 1mb | ogotem nie wigeej niz 4mm

W pomieszczeniy,

- poziomago — nie moga byt wigksze niz 3mm na 1mb i ogotem nie wigesj niz 6mm na catgl
powierzehni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Dopuszczalne odchylenia dla tynkow zwyklych
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Odehylenie powlarzchnl Cudchylenis
odchylenie pow. tynku od i krawadzi od kierunku rzecinajgeych gief
R'::?;J'a l::laszczygny | adchytenie piasz:azg‘zn o
krawedzi ad linii proste) pIOMOWego poaamego w dokumentacii
praj.
0
| nie poclisaa;a Sprawazeny
I3
=4mm na olugosel laty ’ i Z2Mim A ggase! 1M | =4mm na diugostd
t kontrolng) 2m £3mm na dugoscl 1m I =10mm na dugosc) Sciany im
=ZMM na im | ogosm _
<3 2big = dlugosei | =M w pomisszezeniach | «<3mm na dugosal 1m . :
m <3mn ;au: u;g..‘;fﬁoﬁengnflug_mm 40 3,5m wysokoaci oraz | 0gotem =8mm na =3mm; n;arﬂdmgosc-
y HOTHIONE] 2 £5mm w pomieszezaniach powierzehni $tiany o
WyZszych
<1,Bmm na 1m | ogolem
v s <. | =3mm w pomleszcszniach 2mm na dugesciIm | o 34
vy |l rone &4 na RGOS | “45 3 5m wysokosal araz logiem s3mmna 22 N2 Ghigosci
Vi Ll i 4mm w pomleszczeniach powlerzehni Sciany
wiERzyeh

Powyzsza tabela ma zastosowanis, gdy projektant nie okresli innych dopuszozalnych odehylek Niedopuszezalne sg nastepujace
wady:

= wykwity w postaci nalotow krystalizujacych soli na powierzehni tynkow, plesni itp.,

- trwale slady zaciekow na powisrzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek

niedostateczng] przyczepnosci tynku do podioza, spekania tynkow.

Odbiér gotowych tynkow powinien byé potwisrdzony protekotem; kidry powinien zawierag:

- ocehe wynikow badan,

~ wykaz wad | usterek ze wskazaniem mozliwoscl ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosel lub hiezgodriosei wykonania z zamowienism,

8.4. Odbior robdt malarskich

- Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powiok malarskich polega na stwierdzeniu rownomismego roziozenia farby, jednolitego
natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcam producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk Iub grudek nisroztartego
pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych platéw powtoki, widocznych okism $ladéw pedzla
itp., w stopniu kwalifikujacym powisrzehnie malowang do powtck o dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornoéci powloki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzehni miekka, weiniang Iub
baweiniang szmatka kontrastowego koloru. Farba nie powinna pozostawiac sladow

- Sprawdzenie odpomosci powloki na zarysowanie polega na potarciu drewniang listewka (skrobakiem). Po przetarciu przy
lekkim nacisku na powloce malarskisj nie powinno chserwowaé sie sladow zadrapania.

+ Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polega na prabie pederwania ostrym narzedziem

powloki od podioza.

+ Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polega na zwilzaniu badansj powierzchni powloki przez kilkakrotne
potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka, Slad wody po wyschnieciu nie powinien byé widoczny .

Wyniki cdbiorow materiatow i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy,

9. Podstawy platnosci

Jezell kontrakt (umowa) nie stanowi inacze] ptaci sig za kazdy m2 wykenania tynkow i malatury na écianach | kazdy metr biezacy
oéciezy, opasek i profili ciagnionych wediug cehy wykonania zaoferowans| przez Wykonawcg i przyjetych przez Zamawiajacago.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczace zapraw do murdw - Czgst 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 1015-3:2000 Metedy badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomoca stolika rozplywu)
PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencil $wisze| zaprawy (za pomoca penetrometru)
PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murow. Czgs¢ 12. Okreslenie przyczepnosci do podioza stwardniatych zapraw
na obrzutke i do tynkowania

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki 2wykle. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 1015-2:2000 Metedy badan zapraw do murow. Pobisranie i przygotowanie probek zapraw do murow

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do batonéw | zapraw

PN-91/B-10102 Farby do elewadji budynkow, Wymagania i badania

Zatgeznik nr 1
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FESE

Obrzutka sczepna

obrzutka potkryjaca bez wymagan
obrzutka catkowicie kryjaca podioze >5mm
wspolczynnik wnikania wody hin na catej gruboéci
hl-:n
Tynk podkladowy renowacyjny

wepolczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej p

<18

wylrzymatose na sciskanie

> tynku renowacyinego wierzchniego

porowatosc >45%
wapoiczynnik wnikania wody h24h > 5mm
kapilarne wchianianie wody W24 > 1.0 kg/m2

Tynk renowacyjny wierzchni

wspolczynnik oporu dyfuzyinego dia pary wodne] p <12

wytrzymatosé na Sciskanie 1,56 —max_ 5.0 Nmm2
porowaiosc > 40 %

wspolczynnik wiikania wody h24h < E5Emm

kapilame wchlanianie wody W24 > 0.3 kg/m2
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SST-5 WYKONANIE TYNKOW CIAGNIONYCH | DETALI ARCHITEKTONICZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-5

WYKONANIE TYNKOW CIAGNIONYCH | DETALI ARCHITEKTONICZNYCH

Kod: 45410000 Tynkowanie
45453100 Roboty renowacyjne
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szezegdlowe] specyfikacii techniczng] (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
ciggnionych oraz detali architektonicznych z getowych mas tynkarskich. Szczegétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania |
Odbioru Robot Budowlanych te zbiér:

* wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budewlanych,

+ wymagan dotyczacych wiasciwosel materiatow budowlanych, obgjmujacych w szezegdlnosel wlasciwosci materiatow,

* wymagan dotyczacych sposobu wykonania | oceny prawidtowosci wykonania poszezegélnych robét oraz okreslenie zakresu
prac, ktore powinny byc ujete w poszezegolnych pozycjach przedmiary, zaliczanego do dokumentac]i projektows.

1.2. Zakres stosowania S8T

Ninigjsza Szczegdtowa Specyfikacja techniczna (SST) moze stanowic podstawe do opracowania szezegolowych specyiikad)i
technicznych (SST) - dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robdt, ktorych przedmiotem w catosc
lub czescel jest wykonania | odbioru tynkow ciagnionych (gzymséw, pasow elewacyjnyeh, opasek drzwiowych i okiennych) oraz
detali architektonicznych (wspomiki, rozetkl itp.) z uzyciem zestawu materialow z oferty firmy quick-mix sp. z 0.0.. Oznacza to, ze
osoba sporzadzajaca dokumentacje projektows | odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robiot
budowlanych moze wykorzystaé niniejsze opracowanie w calosci lub czesci, wprowadzic zmiany, uzupeinienia, skreslenia lub
uscislenia odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji robol, ktore sa niszbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robot objstych 88T

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuig wszystkie czynnosei umoziiwiajace | majgee na celu wykonanie:
« tynkow ciagnionych (gzymsow, pasow elewacyjnych, opassk drzwiowych i ckiennych) oraz detali architektonicznych
(wsporniki, rozetki itp.) w obiektach remontowanych | nowobudowanych.

Prace prowadzic w nastgpujgcej kolejnosci:

* przygotowanie podioza,

* przygotowanie szablonow | montaz prowadnic lub przygotowanie silikenowych form do odlewania detali

* wykonanie warstwy sczepnej (obrzutka)

* wykonanie warstw podktadowych (wstepne nadanie ksztaltu). wklsjenie detali

= wykonanis koniecznych wzmocnien | zazbrojenie siatka

« obrobka koncowa — szpachlowanie profili

* wykonczenie - malowanie

1.4. Okralenia podstawows

Okreslenia podane w ninisjszej ST sg zgodne z cbowiazujgeymi normami oraz przepisami | oznaczajg

roboty budowlane - wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie z ustaleniami dokumentadji
projekiows],

Wykonawea - osoba lub organizacja wykonujgea roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dzialania przeprowadzane w celu wykonania robét,

procedura - dokument zapewniajacy jakosc; definiujacy, jak, Kiedy, gdzie | kto wykonuje i kontroluje poszczegolne operacje
robocze, pracedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami technicznymi i instrukejami,

ustalenia projektowe - dane opisujgce przedmiot | wymagania dia okreslonego obiektu lub opisujgce roboty niezbgdne do jego
wykonania,

tynk - warstwa z zaprawy pokrywajaca powierzehnig Scian, sufitow, kolumn itp. wewnatrz | na zewnatrz budynku. Jego
zadaniem jest zabezpieczenie powierzehni przed dzialaniem czynnikdw atmosferycznych (w przypadku tynkow zewnetrznych),
ochrona przed dziataniem czynnikow wewnatrz pomieszozefi (np. para wodna), ogniem (elementy drewniane) craz nadanie
sstetycznego wygladu elsmentom budynku.

Detal architektoniczny - fragment architektonicznego wykonczenia budowli, np. tralka w balustradzie, gzyms, cbramienie
otworu.

podtoze - elsment konstrukeji budowli, budynku, na powierzehni ktorej wykonany bedzie tynk ,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot _ -
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnodt z dokumentacja projekiows, Specyfikacia

Techniczng, i poleceniami inspektora Nadzoru,

2. Materialy

2.1. Zaprawa szfukatorska SGS qgrob / STW fein .
Szybko wigzaca, mineralna zaprawa sztukatorska do wykonywania | naprawy gzymséw oraz profili

ciggnionych
Dang techniczne

48



Klasa zaprawy: GP CS Il wg PN-EN 988-1

Daklaracja zgodnoscl

SGS grob 08030442

STW fain 08030443

uziarnienle: SGS grob; 0-2,0 mm
STW fein: 0= 0,4 mm

zuzycie wody: ok. 4do B8 1na2bkg

czas obrabki: ok. 35 = 45 minut przy 20 C

wydanosé: ok. 2012z 25 kg

Reakcia na ogien: o Al

Absorpeja wody: w2

Wspoltczynnik przepuszezalnosci pary wodnej | 525

TR

Przyczepnosc do podioza; z 0,08 N/'mm2 i pekniscie A, B lub C (PN-EN
1015-12)

Wspaiczynnik przewodzenia ciepla A 15y 20,83 W/imK) dla P=50%
<0,93 W/(mK) dla P=50%
(wartosé tab. PN-EN 1745)

Trwalodf (mrazoodpornode): NPD

2.2. \Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podioza stosowaé mozna wode odpowiadajacg wymaganiom nommy PN-EN 1008:2004
Wada zarobowa do betonu - Spegyfikacja pebierania probek, badanie | ocena przydatnosel wody zarcbowe] do betenu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkeji betony”. Bez badarn laboratoryjnych mozna stosowaé wodociagows wodg pitng,
Niedozwolone Jest uzycie wod sciskowych, kanalizacyjnyeh, bagiennych oraz wad zawiergjacych tiuszeze organiczne, oigje |
mul.

3. Sprzet

Wykonawea przystepujaey do prac powinien posiadac nastepujacy sprzet | narzedzia:

+ do przygotowania podioza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, miotki, szczotki druciane,
* do przygotowania zapraw - naczynia | mieszadio wolnocbrotows,

* do nakiadania zapraw - paca, kiglnia,

* do nsadzania kolkow | mocowania elementow konstrukeji — wisrtarka, miotowiertarka,

* do nakladania kleju - paca zebata

« do trasowania — poziomica (najlepiej laserowa), sznur malarski

* do wykoniczenia — rakla gumowa, gabka.

4. Transport | magazynowanie

4.1, Transport

Materiaty firmy quick-mix sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach | workach. Dlatego mozna je przewezié dowolnymi
grodkami transportu wielkoscig dostosowanego do ilosei fadunku, Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Materialy ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznigciem. Detale prefabrykowane poza placem
budowy naleZy przewozic w sposdb uniemozliwiajacy przesuwanie sig fadunku, najlepiej zapakowane w pudta badz skrzynis
wypetnione materialem Uzupetniajacym (granulat z pianki poliuretanowe], trociny itp.)

4.2. Magazynowanie

Materialy nalezy przechowywac zgodnie z instrukejg Producenta nadrukowanej na cpakowaniach i w
kartach technicznych.

Odlane detale nalezy przechowywat w pozycji lszacej na plaskiej, spodniej powierzchni w jedng;
warstwie na regatach lub w skrzyniach zabezpieczonych przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (opady, nastonecznianie, silny przewiew)

Termin przydatnosci jest datg graniczng | uzycie materialu przeterminowanego bedzie powodem
dyskwalifikacji | nie odebrania prac.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie podioza

5.1.1. Wykonanie tynku podkiadowego

Wykoriaé obrzutke z zastosowaniem zaprawy SAN-V - jak dia podioza tynkowanego,

5.2. Profile ciagnicne

5.2.1. Przygotowanie szablonu | montaz prowadnic.

Profil tynkéw ciagnionych nalezy wykonywaé odpowigdnimi wykrojami (szablonami) przesuwanymi po prowadnicach (gomej i
dolnej). Do wyciagania elementow powtarzalnych Iub o diugosci ponad 20m wzomiki z dessk powinny byé obite jednostronnie
blachg wystajaca o 2 do 4 mm poza cbrys drewniang] czesei wzomika. Brzegi desek powinny by¢ zukosowane. Prowadnice
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powinny mie¢ wymlary przekroju 2x8 lub 2x10 em i by¢ wykonane z drewna iglastsgo | nasycone olejsm (ewentualnie stosowas
profile metalowe: np. z aluminium badz ksztattownikéw stalowych zamknigtych). Plozy san wykroju od strony prowadnic nalezy
obi¢ blachg, Do profilowania elementow krzywoliniowych nalezy stosowaé prowadnice o odpowiedniej krzywizrie. Prowadnice
zamocowac za pomoca kotkéw rozporowych do muru w taki sposob aby iby srub czy wkretow nie kolidowaty z saniami wzomika.

5.2.2. Wykonanie profilu ciagnionego

Na przygotowane podioze (oczyszezone, wolne od kurzu | wilgotne) narzucaé Kielnig zaprawe SAN-V jako warstwg s0zepna
(obrzutka). Wezesniej dokonac napraw ubytkow i koniecznych wazmocnieh np. przez osadzenie pretow stalowych. Postepowat
zgodnie z procedurg opisang w punkeie 5.1.1. Jezeli wykonywany bedzie gzyms czy profil na scianie gladkiej nalezy wezesnie]
zamocowac elementy wypelniajgee np. bloki styropianowe przez przyklejenie i zazbrojenie siatka z widkna szklanego. Narzucat
na tak przygotowane podioze zaprawe Stuckoplan SGS o uziamieniu do 2mm i przesuwajac wzornik po prowadnicach aby
nada¢ wstepny profil. W jednym cyklu roboczym naktada¢ warstwe nie grubsza niz 30mm. W razie potrzeby kolgjne warstwy
nakladac po zwiazaniu warstwy wezeshigj natozons,

5.2.3. Prace wykonczeniowe, szpachlowanie

Po zwiazaniu zaprawy Stuckoplan SGS grob moina przystapié do wykonania ostatecznej warstwy profilu z zaprawy Stuckoplan
STW fein. Przygotowanie jgj (identyczne jak dla zaprawy Stuckoplan SGS) polega na wymieszaniu z woda (4-6 litrow wody na 1
worek) za pomocg mieszadia wolncobrotowego. Mieszaé nalezy takg ilos¢ kidrg mozna wykorzystac w krdtkim czasie (do 45
minut). Nakiada¢ recznie warstwa nie wigkszg niz 5mm. Swiezg zaprawe nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi wptywami
warunkow atmosferycznych np. silny wiatr, mroz, intensywne naslonecznienie. Nie prowadzi¢ robot przy temperaturze powietrza
| podioza ponizej +5°C oraz powyzej + 30°C.

6. Kontrola jakosei robot

6.1. Badaniz przed przystapisniem do robét.
Przedmiotowe prace wehodza w zakres robot tynkarskich lub dociepleniowych jako jeden z elementéw, stad procedury kentrolne

beda analogiczne jak dia catosci prac | beda sie w nich miescily. Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzic badania
materialow, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrolg i odbior (miedzyoperacyjny) podiozy.

6.1.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sig po przyjecia materialow na budowg oraz dokumentow ntowarzyszacych wysylce
materiafow przez dostawce, potwierdzajac ich zgodnosé z wymaganiami dokumentacii projektowsj | ninisjsze] spacyfikacji
technicznej. KaZdorazowa dostawa materialu powinna byt odnotowana z uwzglednieniem terminu przydatnosci danego
materialu. 6.1.2. Badania przygotowania podiozy

Stan podioza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci - poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotnosci
szczgtkowsj przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) rownosci powierzehni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

¢) przywierajacych cial obeych, kurzu | zabrudzenia ~ poprzez oceng wygladu i probe Scierania,

d) obecnosei luznyeh | zwietrzalych czesci podioza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

&) zabrudzenia powierzehni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocene wygladu i probe

Zwilzania,

f) chionnosci podioza ~ poprzez oceng wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

g) obecnosé wykwitow ~ poprzez oceng wygladu,

h) Ztuszczania | powierzchniowego odspajania podiaza - poprzez oceng wygladu.

Wyniki badan powinny byt poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie odnotowans w formie protokotu
kantroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2, Badania w czasie robdt ‘
Badania w czasie robot polegajg na biezacym sprawdzeniu zgodnosei ich wykonania z dokumentacjg
projekiowa oraz wymaganiami niniejszej specyfikacii technicznej,

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie robot tynkowych polegajg na biszacym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projeklowa oraz wymaganiami niniejszej spacyfikagji technicznej a szezegdlnie na:
« jakoscl zastosowanych materialow | wyrobow

« prawidtowosci przygotowania podiozy,

* przyczepnosci tynkow do podioza,

« gruboscl warstw tynku,

* wygladu powisrzehni profili

+ prawidlowasci wykonania powierzehni | krawedzi profili,

« przestrzegania wiasciwe| diugosei przerw technologicznych migdzy poszezegolnymi
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warstwami,

6.4, Wykaz dokumentéw niezbednych przy odbiorach przeisciowych

Przy wyszczegolnionych powyzs| odbiorach przsjéciowych powinny byé przediozons nastepujace

dokumanty:

* opis techniczny i rysunki zawarte w projekcle, w ktorym podanc wymagania, jakie powinno

speiniat podioze, izolagjs i okladziny,

* dzignnik budowy,

* rysunki | pisernne potwierdzenia wszelkich swenlualnych uzgodnionych i dokonanych zmian,

* protokoly z odbiorow przsjsciowych prac poprzedzajacych,

+ wyniki badan sprawdzajacych wyroby posadzkowe lub podioza oraz podktady (o il byly wymagane w projekcie i wykonane),

6.5. Wykaz dokumentow niezbednych przy odblorze koncowym

Przy odbiorze koncowym powinny byt przediozons nastepujace dokumenty:
* projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami,

= dziennik budowy,

* protokoly odbiorow przejéciowych.

7. Obmiar robét

Obmiar robdt prowadzi¢ zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Nakladow Rzeczowych “KNR 2-02-
Rozdziat 09- pkt 4 Zasady przedmiarowania” Gzymsy, pasy, oscieza i inne roboty ciagnione szablonami oblicza sle wediug
faktycznej ich diugosci w metrach z podaniem ich szerokosel w rozwinieciu bez dodatkow za dobicie profilu. Jako diugose
obliczeniowa, przyjmuje sig najdiuzszg krawedz po ofynkowaniu. Za kazde naroze zewnstizne lub wewnetrzne dolicza sie w
robociznie 50 cm profilow, po 25 ¢m z kazdej strony. Za dobicie profilu do Sciany lub innego profilu dolicza sig w robaciznie 25
cm diugosci tego profilu. Pasy gladkie miedzy krawgdziami profilow ciagnionych o szerokosci ponad 30 cm nalezy liczyé jako
tynki powierzehni &cian bez wzglgdu na sposéb wykonania pasow. Natomiast pasy o szerokosel 30 om nalezy wiczac do
szerokosci rozwinigte] profilu. Na przyklad; jezeli od ramienia otworu jest ciagnione szablonem, a szerokod¢ oscieza jest
mnigjsza od 30 cm, wowczas szerokost odcieza nalezy doliczyé do szerokoscl profilu. Elementy naklgjane — dstale nalszy
obliczac w sztukach

8. Odbior robot

Uznaje sig, ze roboty zostaly wykonane prawidlowo, jezell wszystkie operacje technologiczne
wymienione w pkt. 6 zostaty ocenione pozytywnie.

Z czynnosci odblorowych nalezy sporzadzié protokél odbioru i detaczyé go do dokumentacji odbiorowej
budowy, ktorej elementem byto wykonanie warstwy uszezelniajacs;.

9. Podstawy platnosci

Jezeli kentrakt (umowa) nie stanowi inaczej placi sie za kazdy metr biezgey profilu ciggnionego wedtug
ceny ustalonej przez strony dia poszezegoélnych rodzajow | szerokosci oraz kazda sztuke wklejonych
detall wediug cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawee i przyjetych przez Zamawlgigcego.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Nomy

PN-EN 197-1:2002 Cement: Skiad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cementow powszechnego uzytku.,

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 988-1:2010 Wymagania dotyczace zapraw do murow — zaprawa tynkarska

PN-EN 13814-1:2009 Projektowanie, przygotowanis i wykonywanie tynkow zewngtrznych | wewnstrznych - Czesé 1; Tynki
Zewngtrzne.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocsna przydatnoscl wody zarohows)
do betanu, w tym wody odzyskanej z procesow produkeii betonu”
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SST-6 PRACE STOLARSKIE, RENOWACJA STOLARKI | BALUSTRAD

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST -6

PRACE STOLARSKIE, RENOWACJA STOLARKI | BALUSTRAD
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1 CZESC OGOLNA
1.1. Przedmict Spscyiikacii Techniczne].

Specyfikacja Techniczna ST-0 "Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczaeych wykonania | odbioru
Robédt zadan pn: .Remont elewacji z dociepleniem Scian budynku przy ul._Pitsudskiego 60 w Watbrzychu” oraz .Remont klatki

schodowe] budynku przy ul. Pitsudskiego 60 w Walbrzychu"

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczna, jako czes¢ Dokumentow SIWZ, nalezy odezytywad i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania
Robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3 _Przedmiot| zakres robdt:

- renowacja drawnianych okien na klatce schodowej glowngj

- renowacja drewnianych drzwi zewnetrznych | wewnetrznych

- renowacia parapetow drewnianych wewngtrznych na Klatce schodowej bocznej
- wymiana zniszczonych okien na nowe

1.4 _Prace towarzyszace i roboty tymezasowe:
- zabezpieczenie Scian | posadzki przed zabrudzeniem
- wywoz i utylizacja gruzu

15 Okreslenia podstawows;
Zgodnie z opisem w pkt, 1.4 Ogoinej Specyfikacji Techniczngj

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

= Drewno

ez deski z drzewa iglastego sezonowane min. 3 lata o wilgotnosci max. 14%
ez elementy drewniane z odzysku z okien przeznaczonych do wymiany

ez do desek odbojowych ~ drewno debowe

= Farba

Sl akiylowa lub alkidowa o wlasciwosciach dyfuzyjnych kryjaca w kolorze dobranym zgodnie z wynikami badan
stratygraficznych

Bl do wymalowan zewnstrznych, stosowana w produkeji stolarki okiennej. Gwarantowana przez producenta odpomose
na dziatanie czynnikow atmosferycznych min. 5 lat.(brak zmian wiadciwosai fizyezrych powloki malarskie])

4 do wymalowan transpargtnych stosowat lakiery renomowanych producentow o duzej wytrzymalosei na dziatanie

czynnikow atmosferycznych. Stosowac nalezy system gruntowania i warstwy Wisrzchnie] jednego producenta.
- Klei do drewna
! klej wodoodpomy o klasie D3 wg. PN-EN 204
A wyltrzymatos¢ min 10 MPa  wg, PN-EN 204
= Szyby
- szyby z odzysku oraz nowe szyby typu FLOAT gr. min.3 mm
= Kit szklarski
- kit na bazie oleju Inlansgo modyfikowany zywicami syntetycznymi w kolorze brazowym
B Uszezelki okienne | dzwiows
uszczelki gumowe z gumy typu EPDM weiskane we frez wrebu
- szezotka w listwie aluminiowe] wpuszczana w ramiak dolny
= Elementy pozostate
- klamki | zawiasy z odzysku Iub dorabiane metalowe w kolorze czarnym
- zasuwnice | inne mechanizmy uzbrojenia okien, okucia naroznikowe z odzysku lub dorabiane stalowe.
- masa sylikonowa transparentna do zastosowan zewnetrznych o sprawdzonej odpomosci na dzialanie czynnikow
atmosferycznych w tym promieni UV (np. sylikon szklarski stosowany przez firmy produkujace ckna)
- Zaprawa wapienno-cementowa marki 5
- klej do granitu - specialistyczny kiej transparentny na bazie zywic poliestrowych lub
epoksydowych

"

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawea przystepujacy do prac powinien posiadaé¢ odpowiedni sprzet | narzedzia umazliwiajace mu wykonanie robof zgodnie
z warunkami technicznymi i jakosciowymi.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
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Srodki transportu powinny byé dostosowane do specyfiki prac | przewozonych materialow.
Uszkodzenia materialow spowodowane podezas transportu oraz uszkodzenia spowodowans $rodkami transportu w substancii
budynku i jego otoczeniu na terenie objgtym pracami  wykonawca usunie na wiasny koszt.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawcea jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnle z umows | Scisfe przestrzeganie harmonogramu robét oraz za
jakas¢ zastosowanych materiafow i wykonywanych robdt, za ich zgodnosc z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych
oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

== Renowacia drewnianych okien, drzwi i parapetow oraz balustrad schodowych.

af Przed przystapieniem do renowacji okien nalezy wszystkie skrzydla okienne rozszklic. DemontaZ szyb wykonad
bardzo ostroznie tak by uzyska¢ jak najwiekszg ich oSt do ponownago montazu. Dotyezy fo takze okien wymienianych, z
ktorych nalezy wykorzystac jak najwiecej elementdw oryginalnych — szyb, okug, ramiakow, profili stupkow | slemion.

ar Usuniecie starych powlok malarskich nalezy wykonaé przy pomocy $rodkéw tugujacych lub przy pomocy gorgcego
powietrza. Lugowanie farb nalezy przeprowadzic w taki sposcb by mozna bylo ustalic poszczegdlne warstwy abecnych
wymalowan.

&) Naprawe uszkodzen krawedzi profilowanych ramiakow | wrebow nalezy wykonaé przez wstawienie uzupeinien z
odpowiedniego drewna. Nowe elementy drewniane nalezy wykonat z dokiadnym odtwaorzeniem oryginalnych profilowan.
) Elementy zniszczone, zwichrowane, z roziuznionymi zlgczami a takze Zle spasowane skrzydia nalezy rozebraé w

calodei lub czesciowo, wymienic elementy wadliwe | ponownie zlozye. Braki w oryginalnych zdobieniach i elementach nalezy
uzupetnic wykonujac nowe lub wstawiajac elementy z odzysku,
0 Przy drzwiach fomirowanych nalezy wymieni¢ zniszezony fomir i uzupeini¢ jego braki. W miejscach odspojen fomir
nalezy podkleic. Rysy | spekania przeszpachlowaé szpachlowkg o odpowiednio dobranym odcieniu,
f Odchylki wykonawcze w wyremantowanych oknach | drzwiach powinny miescic sie w granicach okreslanych jak dla
okien nowych podanych w normie: PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania | badania.
an Mechanizmy oku¢ okiennych i drzwiowych nalezy poddat konserwacii oraz w razie potrzeby wymienic elementy zuzyte
(zebatki, sprezyny itp.). Mechanizmy oklenne powinny dziataé plynnie bez zacigt. Zamykanie okien powinno nastepowaé przy
normalnym docisku skrzydla do ramy.
an Klamki i szyldy nalezy wymieni¢ wstawiajac nowe wykonane z metalu dorobione na wzor zachowanych pojedynczych
sztuk.
s Uszezelki we wrebie nalezy osadzi¢ na weisk w wykonanym odpowiednim frezie do jej montazu, Szczotke uszezelniajgce
drzwi przy posadzes zamontowaé takze w szczelinie wykonanej od spodu dolnego ramiaka
4 Oscieznice drzwi nalezy uszezelnic w migjscu styku z oSciszem wypetniajac dokiadnie szczeling zaprawa cementowo-
wapienna |ub piankg poliuretanows zabezpieczajac jg od zewnatrz 3 cm zaprawy |ub listwg maskujgeg z drewna dopasowanego
do materiatu fomiru.
o3 Szezeling ~ prowadnice Zaluzji zewnetrznej zamknat wklejang drewniang listwa maskujaca ( w przekroju litera T )
malowang w kolorzs okien
52  Wymiana oszklenia
et Szklenie okien wykonaé z okitowaniem z podkladem kitu
o3 Po dokladnym oczyszezeniu i zaimpregnowaniu wrebow nalszy zamocowac szyby drutem
szKlarskim stosujac odpowiednie klinowanie podkladkami z tworzywa sztucznego lub twardego drewna.
&3 Pozostale warunki techniczne wykonania robot szklarskich wedlug PN-72/B-10180 Roboty szklarskie Warunki i badania
techniczne przy odbiorze.
53  Malowanie elementow drewnianych

- powlerzchnie przeznaczone do malowania kryjacego nalezy wyszpachlowaé i przeszlifowac papierem Sciemym. Nastgpnie
zagruntowac | melowat zgodnie z zalsceniami producenta farby pgdzJem watkiem lub natryskowo.
Powierzchnia malowanych okien, drzwi | parapetow gladka bez oznak ciagniecia pedzlem Iub walkiem, oraz bez odciskajacych
sig stojow drewna | innych $ladéw obrébki zgodnie z zaleceniami PN-88/B-1 0085 Stotarka budow!ana. Okna | drzwi. Wymagania
i badania.
- Malowanie transpargtne wykonaé na powierzehni fomirowanej drzwi wejsciowych,

54 Wymiana stolarki okiennei na klatee schodowei bocznei

Wymiana polegat bedzie na demontazu starsj stolarki okiennej zespolonej drewnianej na okna z tworzywa PCY wzmacniane z8
szprosami konstrukeyinymi; montazu stolarki, zawieszeniu skrzyde!, regulacji | dopasowaniu.

Stolarka okienna powinna speiniaé nastepujace wymagania.

-okna zgodnie z zataczonymi schematami /wymiary nalszy przyjaé jak w przedmiarze robdt/,

-wspblezynnik przenikania ciepta powinien wynesi¢ U=1.1W (m*x K),

-wskaznik izolacyjnosei akustycznaj w granicach Rw=35 + 40 dB,

-ramy okienne w kolorze bialym |

-szyby zespolone 4/16/4 z ciepla’ ramka eliminujgcg mostki termiczne | kendansacjg pary wodnej,
-wspotezynnik U=1.1 W (m?® x K)-dla szyb,
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-okucia rozwieraine i uchylne z dwoma punktami antywywazeniowymi, blokadg nisprawidlows] obslugi i
blokadg antyprzeciggows,

-podziat okna: zgodnie z zalaczonymi schematami; w kazdym oknie min, 1 skrzydio rozwieralno-uchyine z
mikrowentylacja,

-podnosnik skrzydia (pomaga wprowadzi¢ skrzydio w rame)

-szezelina infiltracyjna w kazdym oknie (0,5-1,0 m® / m*h*daPa 3/3)

-profil pigcickomorowy,

-wzmoenienie profilem stalowym grub. 1.5 do 2.00 mm,

8 KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW | WYKONYWANYCH ROBOT
6.1 _kontrola materiatow
Przy kontroll jakosel materialow dostarczanych w opakowaniach szezegblnie nalezy zwrécié uwage na numer seril |
zgodnost z odpowiednim certyfikatem Iub deklaracjg zgodnasei.
Sprawdzeniu bedzie podiega¢ jakosc zastosowanych materiatow | wyrobdw zgodnie z odpowiednimi normami | zaleceniami
SST pkt. 2
6.2 Kontrola robot
Kontrola jakosci robot powinna by¢ przeprowadzana podczas wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm,
zaleceniami zawartymi w odpowisdnich dzialach wydawnictwa ARKADY pt. , Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlane-mentazowych” oraz zaleceniami producanta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezell wszystkie wymagania jakosciows dla danej fazy robot zostaly
speinione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spelnions, nalezy dang faze uznaé za niszgedna z wymaganiami normy i po
dokenaniu peprawek przeprowadzic badania panownie.
Badania powinny dotyczyc w szczegdinoser:
- Jakoscl wykonanych napraw elementow drewnianych przed malowaniem
= QOdchytek montazowych
— Przygotowania podioza do malowania
= Grubosci i jakosci powdok malarskich
- Prawidiowosci zamocowania szyb | kitowania
— Sprawnosci okuc okiennyeh i drzwiowych
- Przygotowania powlerzehni piaskowca do renawagji
~ Odpowiedniego zaggszezenia podioza pod schodami zewnetrznymi

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Podstawa dokanywania obmiarow, okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach poszezegolnych pozyejl, jest przedmiar
robot, bedaey integraing czescia dokumentac)i projektowe).
- Powierzchnig drzwi oblicza sig w m? po zewnstrznej krawedzi ramy
- Powierzchnig szyb oblicza sie w m? w éwietle szezeblin | ram

Powierzehnig renowacji parapetow drewnianych oblicza sie tylko géma powierzehnie w swietle osciezy w m?
Pozostate obmiary zgodnie z pozycjami przedmiaru oraz zgodnie z zasadami zawartymi w odpowiednich tomach KNR-u,

8  ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 Qdbiory robot zaniksjacych
W trakcie robét nalezy dokonat odbioréw robét zanikajacyeh i ulegajacych zakryciu takich jak:
- przygetowanie powierzehni do matowania
- przygotowanie wrebow do montazu szyb
- przygotowanie podioza do montazu stopni schadowych na gruncie
W trakcle robot dopuszeza sig odbiory czeéciowe w celu dokonania platnosci,

Odbicr czgsciowy dotyczy robot stanowigeych calose techniczna tzn. z wykonaniem catego zakresu prac wymienionych w opisie
dane] pozycji przedmiaru robét
8.2  Odbiér kehcowy
Do odbioru robdt wykonawca przedstawia dokumentacje techniczna, protokoly badan kentrolnych jakescl materialow oraz
protokoly odbiorow robot zanikajgeych.
Badania techniczne przy odbiorze robét zewnetrznych nalezy przeprowadzaé podezas bezdeszczowe] pogody | w temperaturze
nie nizszej niz +5 °C
Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacja projektowa, SST | wymaganiami inspektora nadzoru, jszeli wszystkie pomiary i
badania oméwicne w pkt. 6, daly pozytywne wyniki, Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny nalezy przyjac
Jedno z nastepujacych rozwigzan: '
- roboty poprawi¢ | przedstawié do ponownego odbioruy,
- Jezeli odehylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci

raboty zaliczy¢ do nizszej kategoril,
- wprzypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwiazania, panownie
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wykonag roboty.
QOdbidr gotowych robét powinien byé potwierdzony protokdtem, ktory powinien zawierac:
oceng wynikow badar,
- wykaz wad | usterek ze wskazaniem mozliwosal ich usuniecia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9  ROZLICZENIE ROBOT (podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych)
9.1 roboty podstawowe

Rezliczeniu podlegaja odebrane roboty w/a ustalenyeh jednostek obmiarowych | ceny jednostkowe) zawarte] w przedmiarze
robot z oferty przetargowej zgodnie z dokonanym obmiarem powykonawezym robét,

9.2  Raboty tymczasowe i towarzyszace

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentagji
projektowej, specyfikagji technicznych wykonania [ odbioru robét budowilanych oraz programu funkcjonaino-uzytkowego (Dz.U.
nr 202, poz. 2072) w przedmiarze robdt nie uwzglednia sie robot tymezasowych tzn. robét, ktors sg projektowane i wykonywane
jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sq przekazywane zamawiajgcemu | g usuwane po wykonaniu robot
podstawowych stad nalety je uznaé jako nakiady bezposrednie wykonania roboty podstawowe] | uwzgledni¢ w cenie
jednostkowej robot.

10  DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-81000;1996 Stolarka budowlana, Okna i drzwi, Terminologia,

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi, Wymagania | badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10080 Rohoty ciesielskie. Wymagania | badania przy odbiorze.

PN-EN 204 Klasyfikacja klejow termoplastycznych do drewna do zastosowan niekonstrukcyjnych,
Publikacje zawierajace kosztorysowe nomy nakladow rzeczowych — w zakresie opisu robét budowianych.

56



