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AT

¢ bezbarwny

e zawiera algicydy oraz fungicydy

« wnika gleboko w podioze

e diugotrwala ochrona powierzchni przed porazeniami
biologicznymi

¢ nie zawiera zwiazkéw metali ciezkich ani fenoli

s do nasycama powoty porazonych wczeénlaj przaz mchy, glnny,
porosty, algi, grzyby oraz grzyby-pieénie

= do stosowania podczas prowadzenia prac renowacyjnych w
obiektach zawilgoconych oraz porazonych biologicznie

» do stosowanla podczas renowacji strukturalnych tynkew
cienkowarstwowych | powlok malarskich stosowanych w
systemach ocieplen $cian zewnetrznych

» do stosowania wewnatrz | na zewnatrz

Nalzedza natychmtast po u2yclu umy(: w czystgj wodzw Reca
my¢é wodg z mydiem

W orygmalnych pojemmkach w pomlaszczemach suchych w
temperaturze od +5°C do + 30°C. Po uzyciu pojemniki starannie
zamknaé.

APE SL jest preparatem gotowyrn do uzytku. Nie nalezy
rozciericza¢ go wodg. Podczas uzycia nosi¢ rekawice i okulary
ochronne. Podfoze musi byé nasigkliwe.

Podloza porazone przez algi, glony, porosty:

Wstepnie oczyscié¢ za pomocg szezotek lub przez zmywanie woda
pod cignieniem. Po wyschnieciu nanosic preparat APE-SL.
Podtoza porazone przez grzyby-plesnie:

W przypadku niewielkiego stopnia porazenia nanieéé APE-SL na
ok. 6 godzin. Silnie porazone podloza czyscié mechanicznie oraz
wodsg pod cisnieniem. Po wyschnieciu podioza nanosié APE-SL.

Aby osnagnaé maksymaing skutecznosé dzialania, zaleca sie
naprawiana powierzchnig pe wyschnigciu APE-SL pokryé farba
fasadowg np. siloksanows, silikonowa lub hybrydows. W
przypadku prac renowacyjnych zabezpieczone powigrzchnie
mozna pokry¢ tynkiem renowacyjnym.

APE-SL_KT

quick—mix

APE-SL

Preparat do zabezpieczania podtozy
przed rozwojem grzybéw i alg.
Do zabezpieczania podtozy przed ponownym pojawieniem sie

porazen biologicznych.
Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz
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Przedstawione informacje uzyskano w wyniku obszemych préb i
wieloletniego doswiadczenia praktycznego. Nie dajg sie one jednak
przenieé¢ na kazdy wariant zastosowania. Dlatego tez zalecamy
wykonanie we wtasnym zakresie prob zastosowan. Zastrzegamy sobie
prawo dokonywania zmian technicznych w ramach rozwoju produktu.

gestosé: ok. 1,02 glem3

Zuzycie: ok. 500 ml/m2 w zaleznosci od sposobu
nanoszenia

forma dostawy: pojemnik polistylenowy 5 |

magazynowanie: Pojemnik otwiera¢ ostroznie ze wzgledu na

moziiwos¢ wystapienia w nim lekkiego
nadclénienia. Natychmiast po uzyciu pojemnik
zamkngc. Czas magazynowania 12 miesiecy;
data przydatnoéci podana na opakowaniu

Uwaga: Nalezy przestrzega¢ wskazan dotyczacych
niebezpieczeristw!

Dane techniczne odnosza sig do temperatury 20°C i 65% wilgotnoéci
wzgledne] powietrza

Stan: marzec 2014 .
Z chwilg wydania nowej karty technicznej ninigjsza wersja traci swa
waznosé

Szersze informacje mozna uzyskaé:
quick-mix sp. Z 0.0.

ul. Nyska 36

57-100 Strzelin

tel. 71/ 392 72 20, 15

fax. 71/ 382 72 23, 24

e-mail: info@quick-mix.pl
www.quick-mix.pl
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Giebokopenetrujgca emulsja

gruntujaca

ue
/ Szybkoschngca, giebokopenetrujgca emulsja do
e gruntowania podiozy nasigkliwych. Do wzmacniania
= powierzchniowego podiozy oraz do wyréwnywania
§ 51 nasigkliwosci podiozy. Do stosowania wewnatrz i na

zewnatrz.

: TR T e 'NARZEDZIA eI T e
B szybkoschnq:a " I o Matychmiast po uZyciu przemyc w czyste] wodzie,

= glgbokopenetrujaca

gg:::l::all:‘iﬁ:szczaln'ikéw Wpomleszczenlu zabemeczonym przed mrozem w tmt
wyréwnuje nasiakliwosé podioza powyzej +5°C, w oryginalnym szczelnie zamknietym opakowaniu.

Chroni¢ przed przegrzaniem. Czas magazynowania 12 miesiecy od
daty produkeji umieszczonej na opakowaniu,

Uwaga: podczas transportu chronié produkt przed mrozem i
przegrzzniem.

wzmachia powierzchniowo podioza

zmniejsza nasiakliwosé podioza

zwigksza przyczepnosé zapraw

wigZe pyi 2 podiozem

paroprzepuszczalna

* zapoblega przed zbyt szybkim odcigganiem wody
zarobowej z warstw nakiadanych péznie]

Resztki materialu moga byé utylizowane po zaschnieciu zgodnie z

e do stosowama wewnatrz | na zewnatrz lokalnymi przepisami urzedowymi. (Zasiggnaé informacji ew. poprzez
= do gruntowania podiozy nasigkliwych lokalng firme zajmujgca sie utylizacja).
+ do gruntowania betonu, jastrychéw cementowych,
anhydrytowych, tynkéw wapiennych, cementawych, Przedstawione informacje uzyskano w wyniku obszernych prob |
cementowo-wapiennych, gipsowych, plyt G-K, plyt widknisto- wieloletniego doswiadczenia praktycznego. Nie dajg sie one jednak
cementowych, Scian z gazobetonu przenies¢ na kazdy wariant zastosowania. Diatego tez zalecamy
= do gruntowania podiozy przed nanoszeniem zapraw klejacych, wykonanie we wiasnym za_kresre préb zastgsowan Zastrzegamy
tynkdw oraz wylewek samopoziomujacych soble prawo dokonywania zmian technicznych w ramach rozwoju
= do gruntowania podiozy przed malowaniem, tapetowaniem produktu.,

® na gruntowania scian przed klejeniem plyt termoizolacyjnych
e bardzo niska emisyjnosé

JA Spoiwo: drobnoczasteczkowa zywica
° spoawo na bazie drohnoczqsteczkowej zywicy akrylowej. akrylowa
¢ pod statg kontrolg jakoéci zgodnie z IS0 9001 Ciezar wiasciwy: ok. 1,00 kg/dm®
: f Y Kolor: biaty
Podloze musi byé czyste, nosne, suche, wolne od pyiu, kurzy, Temperatura uzycie. 0d+5°Cdo+25°C

oraz srodkow antyadhezyjnych taktch jak oleje szalunkowe, wosk, . 4 =
powloki malarskie etc. Warstwy niezwiazane z podiozem usunag. Zuzycie: zaleznosci od stopnia
nasigkliwosci podioza
oraz struktury pcwlenzchnl

Emulsie gruntujaca UG nanosié  nierozciericzona 2a pomoca _ ' ok.0.1 - 0, 25 kg/m?

pedzla, watka Iub pistoletu natryskowego. W przypadku Magazynowanie: W pomieszczeniu

bardzo nasigkliwych podiozy po wyschnigoiu pierwszej warstwy zabezpieczonym przed mrozem
nalezy naniesc¢ druga warstwe emulsji gruntujgee; . Po wyschnieciu w temperaturze powyze| +5°C,
emulsji gruntujgcej mozna przystapi¢ de dalszych prac. w oryginalnym szczelnie

zamknietym opakowaniu,

ANIA VIR chroni¢ przed przegrzaniem,
W trakcie stosewama oraz schniecia temperatura  powietrza i 12 miesigey od daty produkeji
podioza powinna wynosi¢ od +5 °C do +25 °C. Czas schnigcia Opakowanie: pojemnik 5 kg
jest uzalezniony od temperatury otoczenia, podioza oraz pojemnik 10 kg

vzgledne] wilgotnosei powietrza. Dane techniczne odnoszg sie do temperatury 20°C | 65% wilgotnoéei

wzglednej powietrza

W zaleznosci od struktury i nasigkliwosei podioza, ok. 0,1 -
0,25 kg/m?

45485_UG_KT 1
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vonsgsg%?bﬂﬁ'ﬁ :
= SAN-V
o Obrzutka natryskowa
b
) m.,,aiﬂii- ‘ Zaprawa do wykonywania obrzutki sczepnej. Odporna na
R el dziatanie siarczanow. Posiada Certyfikat WTA 2.9.04

e zwneksza przyczepnoéé tynku renowacyjnego
» zwieksza wytrzymatos¢ podioza

» odporna na dziatanie siarczanéw

» dyfuzyjna

¢ wyrdwnuje chtonno$¢ podioza

= fatwa obrobka

o krotki czas wigzania

» nadaje sie do aplikacji recznej i maszynowej
¢ posiada Certyfikat WTA

ZASTOSOWANIE

» do stosowania wewnatrz oraz na zewnatrz

e do wykonywania tzw. warstwy sczepnej czesciowo
kryjacej pod tynki renowacyjne quicksan

s do wykonywania fzw. warstwy sczepnej cato
powierzchniowej pod tynki quick-mix

e do  wykonywania warstw sczepnych na
zawilgoconych, zasolonych oraz porazonych
biologicznie podtozach

» do stosowania na murach ceglanych, kamiennych
oraz mieszanych

JAKOSC | NIEZAWODNOSC

« klasa zaprawy GP CS IV wg EN 998-1

* spoiwo: cement odporny na dziatanie siarczanéw
wg EN 197

» szlachetne, frakcjonowane kruszywo wg EN 13139

 pod statg kontrolg jakosci zgodnie z ISO 9001

e zawarios¢ chromu V| zredukowana do poziomu
<2ppm

e posiada Certyfikat WTA 2-9-04

Podioze musi byé nosne, czyste, woine od kurzu,
pytu, pozostatosci po olejach i starych powtokach
malarskich. Z powierzchni muru skué skorodowane,
stabe, niezwigzane z podiozem warstwy mury,

usungé stare zawilgocone i zasolone tynki na

wysokos¢ ok. 80 cm powyzej granicy zawilgocen.
Usungc stare, osypujace sie fugi. Podczas osadzania
puszek oraz montazu kabli instalacji elektrycznych
nie uzywac gipsu.

na nadaje sie do nanoszenia recznego oraz
8810_SAN-V_KT

Zaprawa do wykonywania obrzutki wstepnej SANV -

maszynowego za pomocg — agregatdw tynkarskich.
Zawarto$¢ 30 kg worka zmiesza¢ z wodg w ilosci ok.
50 | do momentu uzyskania jednorodnej konsystencii
bez grudek. Obrzutke renowacyjng SAN-V narzuci¢
rgcznie lub mechanicznie na podioze. Podczas
wykonywania prac przestrzega¢ zasady aby obrzutka
przykrywata ~max  50%  powierzchni  starego,
zawilgoconego oraz zasolonego muru. Na nowych
murach obrzutke mozna wykonywac jako cato
powierzchniowa, kryjacg podioze w 100%. Swiezg
zaprawg nalezy chroni¢  przed  gwaltownym
wysychaniem, niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi w szczegolnosci przed mrozem,
przeciggiem, porywistym wiatrem, bezposrednim
intensywnym nastonecznieniem Nie prowadzi¢ prac
tynkarskich w temperaturze ponizej + 5 °C oraz powyzej
+ 30 °C. Nie dodawac¢ zadnych innych dodatkow.
Stosowaé sig do zalecen zawartych w instrukcji WTA
oraz ogolnych zasad sztuki budowlanej.

ez 30 kg zaprawy SAN-V uzyskme sie ok. 17 5 l
zaprawy tynkarskiej

e zuzycie ok. 2-3 kg/m? obrzutka cze$ciowo kryjaca

s zuzycie ok, 4-6 kg/m? obrzutka cato powierzchniowa

FORMA DOSTAWY

Worki 30 kg

PERFEKCYJNY SYSTEM

BLV - Przepona pozioma metoda krzemlanowama
BLM - Przepona pozioma metoda hydrofobizacii

BLS ~ Zaprawa do wypetniania otworéw po nawiertach
SAN-V - Obrzutka renowacyjna WTA

SAN-A - Tynk renowacyjny wyrownawczy WTA
SAN-1- Tynk renowacyjny nawierzchniowy WTA
SHF/SHG - Szpachla renowacyjna

LK 300 — Farba krzemianowa

P 450 BIO — Farba wapienna

Niski stopieri zasolenia muru:

1. SAN-V Tynk renowacyjny sczepny

2. 8AN-1 Tynk renowacyjny nawierzchniowy, gr. 2,0 em
Sredni stopieri zasolenia muru:

1. SAN-V Tynk renowacyjny sczepny

2. SAN-A Tynk renowacyjny podkiadowy gr. 1,0-2,0 cm

3. SAN-1 Tynk renowacyjny nawierzchniowy, gr. 1,0-2,0 cm



Wysoki stopien zasolenia muru:

1. SAN-V Tynk renowacyjny sczepny

2. SAN-A Tynk renowacyjny podktadowy gr. min. 1,0 cm
3. SAN-1 Tynk renowacyjny nawierzchniowy, gr. min 1,5
cm

- n ¥ IR T et '1::‘ W \T‘Tl, ||rq_.
Produkt zawsera cement ktdry moze powodowac
uczulenie. W potfgczeniu z wodg reaguje alkalicznie.
W zwiazku z tym nalezy chronié oczy i skére,
W przypadku zetknigcia zaprawy ze skérg, nalezy
miejsce  kontaktu przemyé doktadnie  woda.
W przypadku kontakiu zaprawy z okiem konieczne
jest obfite przemycie oka wodg oraz bezzwioczne
zasiggniecie porady lekarza.

Przedstawione informacje uzyskano w wyniku cbszernych
préb i wieloletniego doswiadczenia praktycznege. Nie dajg
sig one jednak przenies¢ na kazdy wariant zastosowania.
Dlatego tez zalecamy wykonanie we wiashym zakresie
prob zastosowal. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania
Zmian technicznych w ramach rozwoju produktu.

quick-mix

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Muhleneschweg 8, D-48080 Osnabrick
04
Nr: 100498
EN 988-1:2010
Zaprawa tynkarska ogélnego przeznaczenia GP
Obrzutka renowacyjna

Reakeja na ogiefi: Al
Absorpcja wody: W0
Penetracja wody po NPD
badaniu absorpcji wody
Wspétczynnik 15/36
przepuszczalnosci pary
wodnegj |

20,08 N/mm“-FP: A, B
Przyczepnosé do podioza: | lub C (EN 1015-12)

klasa zaprawy GP C§8 IV zgodnie z EN 988-1

uziarnienie: 0-0,4 mm

czas uzycia: ok, 2-3 godz,

temp. uzycia: +5°Cdo+30°C

zuzycie wody: ok. 5 | wody na 30 kg suchsj
i Zaprawy

wydajnosé: ok. 17,5 I na 30 kg

zZuzycis: w zaleznosci od zastosowania

magazynowanie: w suchym miejscu, 12 miesigcy

od daty produkciji

forma dostawy: 30kg

kolor: szary

Dane techniczne odnoszg sie do temperatury 20°C
1 65% wilgotnosci wzglednej powietrza

8810_SAN-V_KT

Wspdiczynnik 21,11 W/(mK) dla P=50%
przewodzenia ciepia = 1,21 W/(mK) dla P=90%
A0, dry: (warto$¢ tab, EN 1745)
Trwaloéé (mrozeodpornoss): NPD

Stan: sierpien 2013
Z chwilg wydania nowe] karty technicznej niniejsza wersja traci swa
WazZnosé

Szersze informacje mozna uzyskac:

quick-mix sp. z 0.0.

ul. Brzegowa 73

57-100 Strzelin

tel. 071/ 392 72 20, 15
fax. 071/392 72 23, 24
e-mail: info@quick-mix.pl
Www quick-mix.pl



MK 3

* mineralny

» Wysoce wydajny

» latwy w stosowaniu

« otwarty na dyfuzje

e do nanoszenia recznego oraz maszynowego
¢ bardzo dobra przyczepnosé do podioza

= nadaje sig do filcowania

ZASTOSOWANIE

« do wnetrz

¢ do pomieszezeri mieszkalnych

= do pomieszczen wilgotnych (kiatki schodowe, piwnice, tazienki,
garaze)

= pod tynki strukturaine, powtoki malarskie, tapety.

¢ pod oktadziny ceramiczne,

JAKOSC | NIEZAWODNO:!

= grupa zaprawy GP CS | wg EN 998-1

® spoiwo zgodne z norma EN 197

= uszlachetniony dodatkami modyfikujacymi

« pod stalg kontrolg jakosci zgodnie z 1ISO 9001

= zawartosé chromu VI zredukowana do poziomu <2ppm
* MK 3 - niehydrofobizowany

Padloze musi by¢ nosne, czyste, wolne od kurzu oraz resztek oleju
szalunkowego. Luzne czesci oraz pozostaloscl po powlokach
malarskich usuna¢. Mocnc chionne podioza zwilzyé Iub
zagruntowaé podkladem quick-mix ABS, stabo chionne podioza
zagruntowac dyspersyjnym mostkiem sczepnym quick-mix HB lub
mineralnym mostkiem sczepnym PHG. Przy podiozach podatnych
na powstawanie rys np. mur mieszany, tynk naniesé w dwéch
warstwach. Przy ocenie i wstepnym przygotowaniu podioza nalezy
uwzglednic wskazania obowlgzujgoych norm i warunkéw
technicznych,

Tynk wewnetrzny MK 3 nanies¢ recznie lub maszynowo przy
pomocy dostepnych na rynku maszyn tynkarskich. W przypadku
naneszenia tynku jednowarstwowego, warstwa MK 3 nie moze byé
mniejsza niz 10 mm | wieksza niz 15 mm. W przypadku
nanoszenia wielowarstwowego np. przy duzych nieréwnosciach
podioza, pierwszg warstwe tynku zatrze¢ ,na ostro” | pozostawic jg
szorstka, jako wierzchnig warstwe stosowaé kolejna warstwe MK
3. Grubos¢ pierwszej warstwy MK 3 nie moze byé mniejsza niz 10
mm i wigksza niz 15 mm. Optymalna grubosé drugiej, wierzchnie)
warstwy MK 3, to 10 mm. Drugg warstwe nanosimy po
odpowiednim zwigzaniu pierwsze] warstwy po okolo 2-3
godzinach. Cienkowarstwowe tynki strukturalne oraz powloki
malarskie nanies¢ na réwnomiernie wyschniety, twardy tynk { tynk
musi byé bialy | suchy). Swiezy tynk chronié przed wpltywem
niekorzystnych warunkow atmosferycznych. Prace nalezy
wykoonywaé przy temperaturze powietrza | podioza od +5°C do
+30°C.

WYDAJNOSC iR, u) il L
Z zawartosci opakowania 30 kg suchej mieszanki zaprawy MK 3,
prawidlewo zarobionej woda, ofrzymuje sie ok. 19 | gotowej do
uzycia zaprawy tynkarskiej.

45211_MK 3_KT

quick—mix

Tynk cementowo-wapienny

Cementowo-wapienny tynk wewnetrzny maszynowy do nanoszenia
rgcznego i maszynowego. Stosowany do wnetrz.

AT

Na 1 r'niprawy tynkarskiej MK 3 o grubosci 15 mm trzeba ok. 20 -
22 kg suchej zaprawy MK 3. Zuzycie uzaleznione jest od rownosci
podioza.

¢ w suchym miejscu, na paletach drewnianych. Czas

DWW

wywa

Przecho

magazynowania: 12 miesigey od daty produkeji umieszczone) na
opakowaniu,

Produkt zawiera cement partlandzki, ktdry moze powodowaé uczulenie
oraz wodorotlenek wapnia. W potaczeniu z wodg reaguje alkalicznie.
W zwigzku z tym nalezy chroni¢ oczy i skdre. W przypadku zetkniecia
zaprawy ze skora, nalezy miejsce kontaktu przemyé dokladnie woda.
W przypadku kontaktu zaprawy z okiem konieczne jest obfite
przemycie oka wodg oraz bezzwloczne zasiegniecie porady lekarza.

Przedstawione informacje uzyskano w wyniku obszernych préb i
wieloletniego doswiadczenia prakiycznege. Nie dajy sie one jednak
przeniesé na kazdy wariant zastosowania. Dlatego tez zalecamy
wykonanie we wiasnym zakresie prob zastosowan. Zastrzegamy sobie
prawe dokonywania zmian technicznych w ramach rozwoju produktu.

DANE TECHNICZNE

grupa zaprawy: GP CS Il wg EN 228-1

wytrzymatosé na sciskanie: 225 N/mm*

uziarnienie: MK 3 0-0,6 mm

czas obrabki; W zaleznosci od rodzaju
podicza

temperatura stosowania; od + 5°C do + 30°C

zuzycie wody: W zaleznosci od typu agregatu
(ok. 551 na 30 kg)

wydajnosc: ok. 19 izaprawy z 30 kg

zZuzycie: ok. 22 kg/mZ przy warstwie
tynku grubosei 15 mm

magazynowanie; W suchym migjscu 12 miesigey
od daty produkeiji

forma dostawy: 30kg,
MK 3 niehydrofobizowany

Dane techniczne odnosza sie do temperatury 20°Ci 65% wilgotnogci
wzglednej powietrza.



quick-mix Sp. z 0.0.
ul. Nyska 36 57-100 Strzelin
Zakiad Produkecyjny
Nr 60: ul. Nyska 38, 57-100 Strzelin
Nr 81: ul. Opoczynska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka

05

Nr QM- 260283 -GP

EN 898-1:2010

Zaprawa tynkarska ogélnego przeznaczenia GP

pary wodnej

Reakgcja na ogieni: Al
Absorpcia wody: W0
Wspétezynnik przepuszczania <25

Przycze pnosé do podicza:

20,08 Nimm*—FP: A, BlubC
(EN 1015-12)

Wspélczynnik przewodzenia
cieplz

J‘.m,dw.

< 0,82 Wi(mK) dia P=50%
< 0,88 W/(mK) dla P=90%
(warto&é tab, EN 1745)

Trwatosé (mrozoodpornose):

NPD

45211_MK 3_KT

A\
qmck-mlx@f{ |

Stan: lipiec 2014 '
Wraz z ukazaniem sig ninigjsze] instrukcji technicznej,
traca waznos¢ instrukeje poprzednie.

Szersze informacje mozna uzyskag:
quick-mix sp, z 0,0,

ul, Nyska 36

57-100 Strzelin

tel. 71/ 3927220, 15

fax. 71/ 39272 23, 24

e-mail: info@quick-mix.pl
Wwww.quick-mix.pl
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{ GI:.ADZ TYNKOWA
i  CEMENTOWO-

3 WAPIENNA
L
i TYNKI

) 40 kg

N Setvm i e

° latwy w obrébce

* dobra przyczepno$§é

» do obrébki recznej

s mineralny

s mozliwos¢ filcowania

« do powierzchni gladkich

e 0 wysokiej przyczepnosci do podioza
¢ kolor jasno-szary

e do stosowanta wewnatrz ina zewnqtrz obiektow

e do wygladzania nierdwnoéci na powierzchniach
tynkéw wapiennych, cem.-wapiennych, szorstkiego
betonu

» jako tynk dekoracyjny do sufitu i écian o malej
grubosci warstwy

e na Swiezych lub starych tynkach zasadniczych:
tynkach cementowo-wapiennych lub tynkach
cementowych

e do tynkowania szorstkich powierzchni betonowych

| JAKOSC | NIEZAWODNOSC
e grupa zaprawy GP CS Il wg EN 998-1

* spoiwa zgodnie z normg EN 197 | EN 459
e uszlachetniona

« piaski drobnoziarniste w optymalnym sktadzie

¢ pod statg kontrolg jakosci zgodnie z ISO 9001
¢ zawartos¢ chromu VI zredukowana do poziomu
<2ppm

Pod!oze musi by¢ czyste, nosne, suche, wolne
od kurzu oraz resztek oleju szalunkowego. Luzne
czgsci oraz pozostatosci po powiokach malarskich
usungt. Przy ocenie i przygotowaniu podtoza do
tynkowania nalezy uwzglednic wskazania
obowigzujgcych norm i warunkéw technicznych.
Na podiozach silnie nasigkliwych (np. beton
komorkowy, silikaty) lub nieréwnomiernie
nasigkliwych (np. Sciana mieszana ) nalezy wykonag
mostek  wyréwnujacy nas;qkllwosc zaprawg
quick-mix PHG lub zagruntowa¢ je preparatem quick-
mix ABS.
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K13

Cementowo-wapienny tynk
wygtadzajacy
Cementowo-wapienny tynk wygtadzajgcy.

Szpachlowaniafilcowania $cian i sufitow
w celu uzyskania gtadkich powierzchni,

Przygotowame i nanoszenie zaprawy reczne
lub  maszynowe za pomocg o0goino dostepnych
agregatow tynkarskich. Zawarto$¢ opakowania 25 kg
wsypac do ok. 7 -7,5 litréw wody i dokfadnie wymieszaé
przy uzyciu powszechnie dostepnych mieszarek
wolnoobrotowych z mieszadtem $rubowym, az do
uzyskama ptynno-plastycznej jednorodnej masy. Czas
mieszania ok. 2 min. Tynk drobnoziarnisty nanosi sie za
pomocg pacy na tynk zasadniczy warstwa o grubosé ok.
2-5 mm. Maksymalna grubo$é¢ warstwy — 5 mm. Czas
obrébki wynosi od poczatku zarobienia do wykonczenia
metodg filcowania ok. 2 godzin, zaleznie od warunkéw
atmosferycznych i chionnosci podioza. Swiezy tynk
nalezy chroni¢é przed zbyt szybkim wysychaniem i
niekerzystnymi wplywami warunkéw atmosferycznych
(mréz, porywiste wiatry, bezposrednie promienie
stoneczne oraz deszcz). Prace nalezy wykonywaé przy
temperaturze powietrza i podfoza od +5°C do +30°C.,

25 kg tynku drobnozaarmstego K 13 daje po
odpowiednim wymieszaniu, ok. 19 litrdbw zaprawy
tynkarskiej.

Na 1 m® powierzchni tynkowane] o grubosci 2 mm
potrzeba ok. 2,6 kg tynku K 13.

Przechowywaé w suchym mlejscu na paietach ‘
drewnianych. Czas magazynowania: 12 miesiecy od
daty produkcji na opakowaniu.

Produkt zawuera cemenl portlandzkl ktéry moze
powodowa¢ uczulenie oraz wodorotlenek wapnia.
W polgczeniu z wodg reaguje alkalicznie. W zwiazku
z tym nalezy chroni¢ oczy i skére. W przypadku
zetknigcia zaprawy ze skora. nalezy miejsce kontaktu
przemy¢ doktadnie wodg. W przypadku kontaktu
zaprawy z okiem konieczne jest obfite przemycie oka
wodg oraz bezzwtoczne zasiggniecie porady lekarza.



Wskazdwki:

Informacje sa oparte o cbszerne badania | doswiadczenia
praktyczne. Nie odnoszg 5|Q do kazdego przypadku
zastosowania. zZwiazku

z tym zalecamy plzeprowadzeme préby. Zmiany

techniczne w ramach doskonalenia produktu zastrzezone.
W pozostatym zakresie obowiazujg nasze ogdlne warunki
handlowe.
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grupa zaprawy: GP CS |l wg EN 998-1
wytrzymalosé na 2
Sciskanie: b el
uziarnienie: 0-06mm
czas obrébki: ok. 2 godz.
temperatura B °
stosowania: ag+@ieds +20 0
zuzycie wody: ok.7-7,51na 25 kg
wydajnosé: ok. 19 1z 25 kg
grubosé tynku; 2-5mm
2uzycie: ok. 2,8 kg/m* przy grubosci

tynku 2 mm

= w suchym miejscu; 12 miesiecy

prrechowywanie: od daty produkcii
forma dostawy: 25 kg

Dane techniczne odnoszg sie do temperatury 20°C
i 85% wilgotnosci wzglednej powietrza,
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quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mihleneschweg 6, D-49080 Osnabrilck

04

Nr: 100266

EN 998-1

12010

Zaprawa tynkarska ogélnego przeznaczenia GP

przepuszczania pary wodne)
L

Reakcia na ogien: Al
Absorpcja wody: W0
Wspétczynnik <25

Przyczepnosé do podioza;

=0,08 N/mm*-FP; A B
lub € (EN 1015-12)

Wspétezynnik przewodzenia
ciepta
10.dry mat.

2 0,82 W/(mK) dla P=50%
= (0,89 W/(mK) dla P=90%
(wartosé tab. EN 1745)

Trwaito$¢ (mrozoodpornosé);

NPD

Stan. sierpien 2013

Wraz z ukazaniem sie ninlejszej Instrukcji technicznsj,

fracg waZnosé instrukcje poprzednie.

Szersze informacje mozna uzyskaé:

quick-mix sp. z 0.0.
ul. Brzegowa 73
57-100 Strzelin

tel. 071/392 72 20, 15
fax, 071/ 39272 23, 24
e-mail: info@gquick-mix.pl
www.quick-mix.pl
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| suecorn|  STUKOPLAN

| Zaprawa sztukatorska

| . LA
STUCKMORTEL - SGS gruboziarnista

§ - STW drobnoziarnista

% 25 kg Szybkowigzgca,  mineralna  zaprawa  sztukatorska.

g Do wykonywania nowych gzymsow oraz naprawy
i uszkodzonych gzymséw w technologii tynkéw ciggnionych.

« mineraina
« szybkowigzaca

* SGS - uziarnienie 0-2,0 mm

e STW - uziarnienie 0-0,4 mm

s latwa obrobka

« technologia tynkow ciagnionych
e duza przyczepnosc

+ niski skurcz

¢ hydrofobowa

ZASTOSOWANIE

» do stesowania wewnairz i na zewnatrz

= do wykonywania i napraw profili architektonicznych w technice
tynkéw ciggnionych

= do wykonywania opasek okiennych oraz drzwiowych

« do wykonywania gzymséw wieficzacych, nadokiennych,
podakiennych, migdzykondygnacyjnych oraz cokotowych

* do wykonywania i napraw elementow sztukaterii

¢ klasa zaprawy GP CS |l wg PN-EN 988-1

* spoiwa wysokiej jakosci zgodnie z norma
PN-EN 197

= modyfikowana polimerami

» pod stalg kontrolg jakosci zgodnie z ISO 9001

e zawarto$é chromu V| zredukowana do poziomu
< 2ppm

POD G j ; { 8 J:
Stosowaé na podiozach z cegly ceramicznej, kamiennych oraz na
tynkach mineralnych. Podioze musi byé mocne, nosne, czyste,
nieprzemarzniete. Nalezy usuna¢ stare powloki malarskie,
wszeikie skorodowane, uszkodzone, popekane fragmenty podioza.
Podioza gtadkie o malej chionnosci nalezy uszorstkowié przez
skuwanie |ub narzucenie warstwy sczepnej z zaprawy H4.

mieszadia wolnoobrotowego. Wymieszad tylko tyle zaprawy, ile
mozna wykorzysta¢ w krétkim okresie czasu. Twardniejgce]
zaprawy nie wolno  ponownie rozrabiaé z woda. Zaprawa
sztukatorska 8GS grob powinna byé stosowana do wykonywania
profill

0 duzych przekrojach i grubosciach tzn. do wykonywania rdzen|
profili  ozdobnych. Zaprawa STW fein zalecana Jest do
szpachlowania, nadawania ostatecznego ksztaftu profilom
ozdobnym. W przypadku wykonywania elementéw ozdobnych o
grubasei ponad 50 mm z zaprawy sztukatorskie] SGS grob nalezy
najpierw zamocowaé do powierzehni mury konstrukcje wsporcza z
nisrdzewnego drutu. W przypadku zaprawy sztukatorskie] STW
fein w jednsj warstwie nakladaé maksymalnie ok. 3 mm zaprawy.
Obrébka zaprawy wykonywana jest recznie zaleznie od grubosce
profilu

w jednym lub kilku eyklach roboczych. W jednej warstwie mazna
naktada¢ meksymalnie 30 mm zaprawy SGS grob. Kolejna

KT_ QUICK-MIX-STUCKOPLAN-04-2016

Zawartosé worka ymiec': z ok. 4-6 | czystej wody za pomoca

Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

warstwe zaprawy naktadaé¢ po zwiazaniu warstwy podkiadowe). Profile
ozdobne ktdre sg wytwarzane w formach za pomoca odlewania lub na
stotach w technice ciagnione| nalezy mocowaé do powierzchni muru
przy pomocg szybkowigzace, elastyczne] zaprawy FX 911. W
przypadku montazu grubszych | cigzszych profili ozdobnych zaleca sie
dodatkowe mocowanie ich za pomocg kotew metalowych. Nie nalezy
przekracza¢ czasu obrobki zaprawy sziukatorskie] ok, 35 — 45 min.
Swiezg zaprawe nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi wplywami
warunkow atmosferycznych np. silny wiatr, mréz, intensywne
naslonecznienie. Nie prowadzi¢ robot przy temperaturze powietrza i
podicza ponize] +5°C oraz powyzej + 30°C.

'MAGAZYNOWANIE
Przechowywaé w suchym migjscu na pa

magazynowania: 6 miesiecy od daty predukeji umieszczonej na
opakowaniu.

t zawiera cement, ktory moze powodowac uczulenie. V
potaczeniu z woda reaguje alkalicznie.
W zwiazku z tym nalezy chronié oczy |  skére.
W przypadku zetkniecia zaprawy ze skéra, nalezy miejsce kontaktu
przemy¢ dokladnie wodg. W przypadku kontaktu zaprawy z okiem
konieczne jest obfite przemycie oka wodg oraz bezzwloczne
zasiegnigcie porady lekarza.

zwroty zagrozenia (R):

R38 - dziata drazniaco na skdre

R41 - niebezpieczenstwo powaznege uszkodzenia oczu
R43 - moze powodowaé uczulenie w - kontakcie ze skérg

zwroty bezpieczenstwa (S):

§2 - chrani¢ przed dzieémi

$8- opakowanie / pojemnik przechowywaé w suchym pomieszczeniu
522 - nie wdychad pylu

8§24/25 - unikac zanieczyszczenia skory | oczu

§26 - zanieczyszczone oczy przemyé natyehmiast duza ilogcia wody |
zasiegnag porady lekarza

829 - nie wprowadzaé do kanalizacii

$36/37/39 - nosi¢ edpowiednig odziez ochronna, cdpowiednie

rekawice ochrenne i okulary lub ochrone twarzy
$46 - w razie polknigcia skonsultowaé sie z lekarzem (pokazaé
opakowanig/etykiste)



Wskazéwka:
Produkt ten zawiera cement | reaguje alkalicznie
z wilgocia/woda. Diatego nalezy chronié skére i oczy, W przypadku
kontaktu ze skorg nalezy dokfadnie przemyé woda. W przypadku
kontaktu z oczami niezwiocznie zglosié sie do lekarza. Patrz
réwniez informacja na worku,

AR R
Klasa zaprawy: GP CS |l wg PN-EN 998-1
Deklaracja zgodnosci
SGS grob
STW fein 08030442

08030443
uziarnienie: SGS grob; 0-2,0mm
STWfein: 0-0,4 mm
ZuZycie wody: ok. 4dc6Tna 25 kg
czas obrobki; ok, 35 — 45 minut przy 20°C
wydajnosé: ok, 201z 25 kg
zuzycie; zaleznie od zastosowania
przechowywanie: W suichym migjscu, & miesiecy od daty
produkeiji
forma dostawy: worek 25 kg

Dane techniczne odnosza sie do temperatury 20°C
i 85% wilgotnosci wzglednej powietrza

quick-mix Sp. z 0.0.
ul. Nyska 36, 57-100 Strzelin
quick-mix Gruppe GmbH & Co, KG
Muhieneschweg 6, D-49090 Osnabriick

04
PN-EN $98-1:2004

Zwykla zaprawa tynkarska GP CS Il
Reakcja na ogien: Al
Absorpcja wody: W2
Wspolczynnik 25
przepuszczalnosci pary
wodnej 1

= 0,08 N/mm? | pekniecie A, B
lub C (PN-EN 1015-12)

Wspolezynnik przewodzenia | < 0,83 W/ImK) dla P=50%

Przyczepnos¢ do podioza:

ciepia < 0,93 W/(mK) dla P=80%
F1pdry! (wartosc tab, PN-EN 1745)
Trwalos¢ (mrozoodpornose): NPD
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Stan: Kwiecien 2016 _
Z chwilg wydania nowej karty technicznej ninigjsza wersja traci swa
waznosé

Szersze informacje mozna uzyskad:

quick-mix sp. z 0.0,
ul, Nyska 386
57-100 Strzelin

tel. 71/ 39272 20, 15
fax. 71/39272 23, 24
e-mail’ info@quick-mix.pl
Www.quick-mix.pl



L] mmeralna

* wzmocniona wiéknem rozproszonym

e doskonala przyczepnosé

e« male naprezenia

« fatwa w obrébce

e hydrofobowa

sbiata

e uziarnienie: SHF 0,0-0,6 mm, SHG 0.0-0,3 mm

e do wykonywania pomerzchm rustykalnych
i filcowanych wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen
« do szpachlowania tynkéw renowacyjnych quick-mix
e jako naprawcza zaprawa szpachlowa na starych,
spekanych podiozach
* wyréwnywania i szpachlowania tynkéw
mineralnych przed natozeniem powtok malarskich

® spoiwa wysok:ej jakOSCI zgodme z norma
EN 197 i EN 459
¢ klasa zaprawy GP CS Il wg EN 998-1
e uszlachetniona wtdknami
» pod statg kontrolg jako$ci zgodnie z 1ISO 9001
» zawarto$¢ chromu VI zredukowana do poziomu
< 2ppm

Pod'(oze pod szpachléwke musi by¢ noSne chtonne,
suche, bez kurzu, zanieczyszczen olejem iinnyml
Srodkami antyadhezyjnymi (podioze oczyscié wzgl.
usungé czesci odspojone). Odpowiednim podtozem
sg noéne tynki wapienne, wapienno-cementowe oraz
cementowe jak réwniez mocno przylegajace tynki
z Zywic sziucznych. Podloze nalezy oczyscié
i sprawdzi¢ pod wzgledem nosnosci.

Zawartosé worka wymneszac z ok. 45| za pomocq
mieszadta wolnoobrotowego, Ew. dodaé jeszcze
trochg wody, do momentu uzyskania wiasciwej
konsystencji. Szpachléwke renowacyjne nanosic
warstwg o grubosci ok. 5 mm. W przypadku
szpachlowki SHF powierzchnia jest wykarczana

897356_SHF/SHG_KT

Z 20 kg SHF /SHG po zmieszaniu z woda uzyskme scq

quick-mix

SHF /SHG

Zaprawa szpachlowa wzmocniona
RENOVIER-FILZPUTZ 1| widéknem
! 20 kg 20 kg Szpachléwka renowacyjna wzmocniona widknami do tzw.
W | K e | TICOWENIA | Wygtadzania tynkéw. Do stosowania wewnatrz
o T e i na zewnatrz.

przez filcowanie, w przypadku szpachlowki SHG jako
struktura wygtadzana. Szpachléwke mozna stosowacd
rowniez do wykonywania tynkéw rustykalnych. Zaleznie
od =zastosowania w warstwie szpachlowki mozna
umiesci¢ siatke, Nalezy przy tym zwrécié uwage na
wystarczajgce przykrycie siatki. Swiezg szpachlowke

nalezy chroni¢c przed zbyt szybkim wysychaniem i
niekorzystnymi wptywami warunkéw atmosferycznych
(deszcz, mroz itd.). Nie prowadzi¢ prac w temperaturze
podfoza i otoczenia nizszej niz +5 °C oraz wyzszej niz
+30 °C .

ok. 18 litrow zaprawy szpachlowej.

W mlejscu suchym a paleme drewmanej ‘Czas
magazynowania: 12 miesigcy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu,

Produkt zawuara cement, kitéry moze powodowad
uczulenie oraz wodorotlenek wapnia. W potgczeniu z
wodg reaguje alkalicznie. W zwigzku z tym nalezy
chroni¢ oczy i skérg. W przypadku zetknigcia zaprawy
ze skorg, nalezy miejsce kontakiu przemyé doktadnie
wodg. W przypadku kontakiu zaprawy z okiem
konieczne jest obfite przemycie oka wodg oraz
bezzwioczne zasiegniecie porady lekarza.

Opisane wyzej wiasciwosci materiatu oparte sa na wieloletnim
doswiadczeniu i badaniach laboratoryjnych. Producent nie ma
wplywu na niewtasciwe uzycie materiatu, W przypadku
powierzehni watpliwych nalezy wykonac testy zastosowania |
dokladnie sprawdzi¢ jako$¢ proby lub zasiegngé porady
producenta. Producent zastrzega sobie prawo do technicznych
zmian produktu,



qwck-mlx

DANE TECHNIEENE ™ 7 o i e Lo
klasa zaprawy: GP CS Il wg PN-EN 998-1
uziarnienie: SHF:0-0,6 mm
SHG: 0-0,3 mm
temperatura obrobki: | od +5 °C do + 30 °C
czas obrobki; ok. 1-2 godzin
Zuzycie wody: ok. 4,5 na 20 kg
wydajnose: ok. 181z 20 kg
zuzycie: ok. 5,5 kg /m“na 5 mm
grubosci warstwy
przechowywanie: w suchym miejscu,12
miesiecy od daty produkcji
forma dostawy: 20 kg
kolor: biaty

Dane techniczne odnoszg sie do temperatury 20°C | °
85% wilgotnosci wzglednej powietrza.

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Muhleneschweg 6, D-49090 Osnabriick
04
SHF: Nr: 108216
SHG: Nr: 108218
EN 998-1:2010
Zaprawa tynkarska ogélnego przeznaczenia GP

Reakeja na ogien: NPD
Absorpcja wody: W2
Wspétczynnik <25
przepuszczalnosci pary

wodnej

Przyczepnosé do podioza: 20,08 N/mm® - FP: A, B

lub C
Wspsiczynnik przewodzenia | < 0,82W/(mK) dla P=50%
Clepia < 0,89 W/(mK) dla P=90%
A0yt (warto$é tabelaryczna wg
EN 1745)
Trwalosé (mrozoodpornese): NPD

Stan: sierpien 2013
Szersze informacje mozna uzyskac:

quick-mix sp. z 0.0.
ul. Brzegowa 73
57-100 Strzelin

tel. 071/ 39272 20, 15
fax. 071/ 39272 23, 24
e-mail: info@quick-mix.pl
www.quick-mix.pl

89736_SHF/SHG_KT




quick-mix

LK300

Silikatowa farba zewnetrzna

Dyfuzyjna, matowa farba fasadowa na bazie szkia wodnego
potasowego modyfikowanego zywicami dyspersyjnymi.
Zalecana do malowania elewacji w systemach ociepler

Lobatherm Wi S oraz elewacji w budynkach zabytkowych
poddawanych renowaciji.

JLASCIWOS(
fatwa w aplik
» matowa
dyfuzyjna

« odporna na wplyw niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych oraz promieniowanie UV

odporna na agresja mikrobiologiczng

wysoka odpornosé na osadzanie zabrudzen i rozwdj
mikroorganizmoéw

podkresia gigbig koloru oraz plastycznosé elewacii
do nanoszenia rgcznego lub natryskiem

duzy stopien krycia przy malowaniu 2 krotnym

zredukowany stopien krycia po rozcieficzeniu preparatem
MTG

trwale polaczenie z podiozem dzigki dwustopniowemu
procesowl wiazania fizyeznego (odparowanie wedy) i
chemicznego (spoiwo reaguje z podiozem minerainym,
tworzace trwale, strukturalne wigzanie )

biata lub pigmentowana ; wediug wzornika kolorow
kolekeja A

acji

- a & @ @ a

= ze wzgledu na wysoks paro przepuszezalnosé zalecana do
malowania tynkéw renowacyjnych Tubag oraz quick-mix.
* do malowania elewacji obiektow zabytkowych
= jako farba elewacyjna na tynki cementowo-wapienne,
cementowe oraz wapienne
. &qd;kt systemowy zalecany w systemach oclepler Lobatherm
|

JAKOSC'| NIEZAWODNOSH

= kolory wedtug wzornika firmy quick-mix
* spoiwo: szkio wodne potasowe

= pod stalg kontrolg jakosci zgodnie z ISO 9001

Podioze musi by¢ nosne, czyste, wolne od kurzu oraz resztek oleju
szalunkowego. Luzne czesci oraz pozostaloéci po powlokach
malarskich usunaé.

Przy ocenie | przygotowaniu podioza nalezy uwzglednié wskazania
lokalnych norm oraz obowigzujacych przepiséw technicznych. Nie
aplikowaé farby na mokre | nie do korca wyschniete tynki
podkifadowe. Podioza bardzo nasiakliwe zagruntowaé érodkiem
gruntujgeym quick-mix MTG. Podiozz o réznej nasigkliwosci
zagruntowac srodkiem gruntujgeym MTE, GTM lub MPGp.

(DG RRCYRHEA ™ i i A T

Przed aplikacjg farby LK 300 nalezy ja doktadnie wymieszaé przy
uzyciu powszechnie dostepnych mieszadet wolnoobrotowych do
uzyskania jednorodne] konsystencji. Do rozcienczania LK 300
nalezy uzywac preparat MTG lub max 5% czystej wody.

86845_LK 300_KT

Powtoka malarska LK 300 charakteryzuje sie duzym stopriem krycia,
€0 oznacza, ze jednokrotne malowanie jest zazwycza) wystarczajace w
przypadku egalizacji tynku barwionego w masie,

Przy aplikacji wielowarstwows|, pierwsza warstwa powloki malarskig
powinha by¢ rozcieficzona czysta woda w ilosci 5% objetosci
pojemnika i dobrze rozmieszana. Przed aplikacjg nastepnej
warstwy poprzednia musi by¢ wstepnie wyschnieta. LK 300 mozna
nanies¢ za pomocy pedzla, watka malarskiego oraz maszynowo za
pomocy dostepnych na rynku maszyn malarskich. Nie uzywaé starych
zardzewiatych narzedzl. Okna, drzwi, parapety, powierzehnie
ceramiczne | inne, kidre nie sa przeznaczone do malowania
zabezpieczy¢ folig. Farbe nanies¢ réwnomiernie unikajac stosowania
opakowar o réznym numerze szarzy produkcyjnej. Swieza powloke
malarskg nalezy chroni¢ przed wplywem niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych takich jak (mréz, parywiste wiatry, bezposrednie
promienie sloneczne oraz deszcz). Prace nalezy wykonywac przy
temperaturze powietrza | podioza od +8°C do +25°C. Dla nizszych
temperatur powietrza | podioza w razie stosowania farby LK300
wydiuza sie proces wigzania | powstaje ryzyko powstania przebarwien

ZAS S CIA : S T . _

rzy temperaturze powietrza 20 C i wilgotnosci wzgledne| powietrza
B85%, czas schnigcla wynosi ok, 24 godzin. Wysoka wilgotnosé
wzgledna powietrza oraz nizsze temperatury znacznie opézniajg
schnigcie,

| ZUZYC|E " _
Jako powioka egalizacyjna (jedna warstwa): ok. 0,25 I/m?
Jake farba elewacyjna (dwie  warstwy): ok 035 Um® w
zaleznosci od nasigkliwosal i struktury podioza,

W fabrycznym opakowaniu, w miejscu chiodnym zabezpieczonym
przed mrozem. Czas magazynowania 12 miesiecy; data przydatnosci
podana na opakowaniu

Na specjalne zapytanie moziiwe jest wykonanie na koszt | przez
quick-mix indywiduainego projektu kolorystycznego dla danego
obiektu,

RECYKLING ODPADOW: AT G T T =
j k nadaje sig do recyklingu. Kod odpadu nr;

Tylko oprézniony pojemni
08 01 12 (odpady 2 farb i lakieréw)
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Chroni¢ oczy | skore. Elementy ze szkia, ceramiki, Klinkieru,
kamienia naturainego i metalu starannie przykryé. Szpryce,
rozpryski natychmiast opluka¢- zmyé woda,

Przedstawione powyzej informacje uzyskano w wyniku obszemych
prob i wieloletniego doswiadczenia praktycznego. Nie daje sie ono
jednak przenies¢ na kazdy wariant zastosowania. Dlatego tez
zalecamy wykonanie we whasnym zakresie prob zastosowan.
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian technicznych w
ramach rozwoju produktu. W kwestiach pozostalych zastosowanie
znajdujg nasze ogolne warunki handlowe.

[DANETEGHNICENE ", 1. v =i o e e e

spoiwo

Szkio wodne potasowe
medyfikowane zywicami
dyspersyinymi

gestosc ok. 1,50 do 1,55kg/|

Klasa odpornosci powleki ifl, wysoka odpornosé na uiewne
malarskie] na ulewny deszcz | deszoze wg DIN 4108

Klasa odpornosci na wplywy | wg VOB/C oraz DIN 16363
atmosferyczne:;
wspolczynnik nasigkliwosei:

Was < 0,10 kg / (m*h™®) wg PN-EN
1062-3

grubosé warstwy powietrza Sonzo < 0,10m (0 - 0,14 m = kiasa
wzgledem dyfuzji pary: 2)wg EN ISO 7783-2

kelor: biaty lub barwiony wg wzornika
quick-mix kolekcja A

ok. 24 godz.

+8°C do +25°C

czas schnigcia.

temperatura stosowania:

zuzycie: w zaleznosci od nasigkliwosci i
faktury podioza.

- 0,25 I/m*- jednokrotne malowanie
- 0,35 I/m* - dwu krotne malowanie
w fabrycznym opakowaniu w
chlodnym miejscu zabezpieczonym
przed mrozem.12 miesiecy; data
przydatnosci podana na
opakowaniu

pojemnik 15|

Dane techniczne odnosza sig do temperatury 23°C | 50%
wilgotnosci wzglednej powistrza.

przechowywanie;

opakowanie;

86845_LK 300_KT
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Produkt jest skladowg systemu ocieplen:
LOBATHERM S, LOBATHERM W, LOBATHERM G,
I lest zgodny z naste pujacymi aprobatami technicznymi:

LOBATHERM S: AT-16-4310/2016
LOBATHERM W: AT-16-4308/2012
LOBATHERM G: AT-16-6730/2008 + Aneks

Krajowa deklaracja zgodnosei:

LOBATHERM S: 164310/ 22.08.2012
LOBATHERM W: 16430914 / 15.10.2014
LOBATHERM G: 15673008/08.12.2014
Jednostka Certyfikujgca ITB Warszawa Nr AC 020.

Stan: sierpien 2013
Wraz z ukazaniem sie niniejsze| instrukeji technicznej,
tracg waznosé instrukcje poprzednie.

Szersze informacje mozna uzyskac;
quick-mix sp. z 0.0.

ul. Nyska 35

57-100 Strzelin

tel. 71/ 39272 20, 15

fax. 71/ 392 72 23, 24

e-mail: info@quick-mix.pl

WWw, quick-mix.pl



tubag E
h tubagE

TWM

quick—mix@

| Werksteinmértel Zaprawa wapienno-trasowa do
A kamienia naturalnego

g gima

Faw A van
Wan:sarsinan nnd S gin

Masrmiveel
A5 guin. BH §id-2
AT 11 4 e, DIN 1253

|
Tras
F BTl Tars Mo

. 30kg

i. ﬁbﬂsj ' /

orlglnal

Specjalna zaprawa wapienno-trasowa do murowania oraz
fugowania muréw z kamienia. Uziarnienie 0-4 mm. Do
stosowania wewnatrz i na zewnatrz

\

tubagTrass

. ¥a bazie oryglnalnego, hydraulleznego wapna trasowego
ubag

e zawartosé substancii alkalieznych <0,1%

« duia plastycznosé

= niski skurcz

s  mrozoodporna

e domieszka trasu zmniejsza ryzyko pojawienia sie
wykwitow

»  zmniejsza ryzyko przebarwien kamienia naturalnego

e duZa przyczepnosé do podloza

=  duza odpornosé na korozjg biologiczng

e duza odpornos$é na warunki atmosferyczne

° do stomwama wewnatrz ina zewnqhz

*  do murowania cian z kamienia naturainego

e do ukladania okladzin z kamienia naturalnego w miejscach o
obeigzeniu ruchem pieszym

*  do fugowania okladzin i muréw kamiennych

e  zalecana do renowacji obiektéw zabytkewych oraz w
nowoczesnym budownictwie ekologicznym

o Klasa zaprawy M 5 wg PN EN 998-2

* spoiwo: wapno trasowe wg PN EN 469

» z dodatkiem kruszywa uszlachetniajacego

e zawartosc chromu VI zredukowana do poziomu < 2ppm

= pod stafg kontrolg jakosci (wg procedur quick-mix Gruppe
GmbH & Co. KG zgodnie z ISO 5001)

Kamienie murarskie oraz podioze musza byé mocne, nosne,
czyste, wolne od $rodkéw pogarszajacych przyczepnosc,
pozostatosci powlok malarskich, nieprzemarzniete, Powierzchnie
kamieni przed wbudowaniem nalezy zwilzyé woda,

Zaprawe waplenno-tfasowq TWM do kamienia naturalnego naleZy
przygotowad w betoniarce, mieszarce przeciwbieznej lub rgcznie

Aby uzyska¢ odpowiednig konsystencje roboczg zaprawy nalezv
doda¢ do 30 kg TWM ok. 4,4-48 | czyste] wody. Zaprawe
nakiadac kielnig. Nadmiar zaprawy wyplywajacy ze spoin
Sciggna¢, spoiny wyréwnaé, pozostawic do stwardnienia,
wyrownad za pomocg klielni do fugowania lub gumowej rurki.
Nastepnie starannie oczyscié Sciane. Swieza zaprawe chronié
przed naglym wysychaniem | n:ekorzystnymu warunkami
atmosferycznymi takimi jgk mroz, przeciag. porywisty wiatr,
bezpoérednie dzialanie promisni stonecznych, intensywne opady
deszczu. Prace nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza i
podioza od +5 “C do + 30 °C. Oprécz $wieze| wody nie nalezy
dodawaé¢ do zaprawy Zadnych innych dodatkéw. Postepowac

57174_TWM_KT

zgodnie z obowigzujacymi zasadami sziuki budowlane]. Zaprawa
trasowa TWM twardnieje wolno, dzigki czemu nie dochodzi do
powstawania niepozadanych naprezeri wewnetrznych a w
konsekwencji do spekan. Zapobiega tworzeniu sie twardych spoin,
szczegolnie niepozgdanych w murach obiektdw zabytkowych,

2 30- kg WM uzyskuje 5|¢ ok. 1 6za prawymurarsk:ej Z 1tony
uzyskuje sie ok. 533 | zaprawy murarskigj,

Przechowywac w suchym miejscu na pale{ach drewnianych. Czas
magazynowania: 12 miesiecy od daty produkcji na opakowaniu.

\J S .“

Produkt zawiera wodorotlenek wapniowy oraz cement portlandzki,
kiéry moze powodowaé uczulenie. W potaczeniu z woda reaguje
alkalicznie. W zwigzku z tym nalezy chroni¢ oczy i skore. W przypadku
zetkniecia zaprawy ze skorg, nalezy miejsce kontaktu przemyé
doktadnie woda. W przypadku kontaktu zaprawy z okiem kenieczne
jest obfite przemycie oka wodg oraz bezzwioczne zasiggniecie porady
lekarza.

Przedstawione informacje uzyskano w wyniku obszernych prob i
wieloletniego doswiadczenia praktycznego. Nie dajg sie one jednak
przenie$é na kazdy wariant zastosowania. Dlatego tez zalecamy
wykonanie we wlasnym zakresie prob zastosowan. Zastrzegamy
sobie prawo dokonywania zmian technicznych w ramach rozwoju
produktu.

Klasa zaprawy B wg PNEN 9982
Deklaracja zgodnosci: 10050440

Wytrzymalosé na éciskanie: 2 5 N'mm”

Absorpcja wody spowodowana 0,40 kg/(m*-min"%)

odeiaganiem kapilarnym
Uziarnienie: 0-4 mm
Czas zuzycia: ok. 2 godz.
Temperatura Uzycia. +5°C do + 30 °C
Zuzycie wody: ok.44-4391na30kg
Wydajnosé: ok, 16 | na 30 kg suchej
zaprawy
w-suchym miejscu,12 miesiecy
od daty produkeii
Opakowanie: 30 kg

Kolor: szary

Magazynowanie:

Dane techniczne odnosza sie do temperatury 20°C | 65% wilgotnosci
wzgledne] powietrza.
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quick-mix Sp. z 0.0,
ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin
Zaktad produkeyjny:
Nr 80: ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin
Nr 61: ul. Opoczyriska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka

05

PN-EN 998-2:2004

1488

1488-CPD-0014 1488-CPD-0102

Zaprawa murarska wedlug projektu, ogdinego przeznaczenia do
stosowania wewnatrz i na zewnatrz w elementach budowlanych
pedlegajacych wymaganiom konstrukeyjnym

Reakcja na ogien: Al
Wytrzymalosé na éciskanie: M5
Poczatkowa wytrzymatosé na scinanie: (ggfogén::;)
. < 0,40 kg/(m*min™"
Absorpcja wody: (wa rt%é‘é tab.) :
Zawartos¢ chlorkow: = 0,1 %C!
Wspélczynnik przepuszczania pary 5/35
wodnej b (wartosé tab.)
20,83 W/(mK)dla
P=50%
Wspotczynnik przewodzeniz ciepla S 0,93 W/(m'K) dia
Modry: P=90%
(wartodé tab. PN-EN
1745)

Trwalosé{odpornosé na zamrazanie-odmrazanie): Przyjeto na
podstawie wiasnych doswiadczen; do stosowania w $rodowisku
umiarkowanym wg PN-EN 998-2 Zatacznik B

57174_TWM_KT
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Stan; 30 wrzesnia 2011
Z chwilg wydania nowej karty techniczne] niniejsza wersja traci swa
waznoss

Szersze informacje mozna uzyskac:
guick-mix sp. z 0.0.

ul. Brzegowa 73

57-100 Strzelin

tel. 71/ 3927220, 15

fax. 71/ 392 72 23, 24

e-mail: info@gquick-mix. pl
Www.quick-mix.pl
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P 250

zaprawa do uzupetniania ubytkéw
w kamieniu i cegle.

Pigmentowana zaprawa do uzupeiniania ubytkéw
w piaskowcu. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

° duia plastycznosc

e niski skurcz

e wiaéciwosci  fizyczne  dostosowane do
wytrzymatosci kamienia

e tatwa w obrohce

= wodoodporna i mrozoodporna

e po zwigzaniu nadaje sie do obroébki

mechanicznej

e kolory: bialy i szary inne na zaméwienie

® do stosowama wewnqtrz ina zewnatrz

¢ do uzupetniania giebokich ubytkéw w kamieniu
naturalnym oraz w cegle

e do uzupeinien powierzchniowych ubytkéw w
kamieniu i cegle

e do renowacji i remontu cennych obiektéw
zabytkowych

 do rekonstrukcji gzymsow, pilastréw, ptaskorzezb,
detali architektonicznych z kamienia

° spomo wg EN 197 i EN 459

» mineralne dodatki, wypetniacze i pigmenty

* wytrzymato$¢ na Sciskanie ok. 15 N/mm?

e zawartos¢ chromu VI zredukowana do poziomu
<2ppm

= pod statg kontrolg jakosci zgodnie z ISO 9001

Podioze oczyScué doktadnie z zabrudzeh mchu alg,
porostow  itd. stosujagc zmywacz LOBA-Ex.
Zwietrzate, skorodowane fragmenty kamienia usunaé
do warstwy zdrowego kamienia i ew. wzmocnié
silikatowym preparatem gruntujgcym MTG. Podioze
po nadaniu mu szorstkosci nalezy doktadnie
nawilzy¢. W przypadku naktadania warstw o wigkszej
grubosci nalezy na naprawianej powierzchni
montowac siatke ze stali nierdzewne;.

Zaprawg P 250 w ilosci 35 kg zmieszac z k. 5,8 |
czysiej wody za pemoca mieszadta
wolnoobrotowego. Mieszac do uzyskania jednorodnej

92725_P 250_KT

masy bez grudek. Czas dojrzewania ok. 3 minut.
Warstwa zaprawy natozona na naprawiane podioze
powinna mie¢ grubo$¢ ok. 30 cm. Przy nakfadaniu
zaprawy warstwg o grubos$ci warstwy ponad 5 cm nalezy
ja wzmocni¢ za pomoca dodatkowego zbrojenia.
Wymiesza¢ zwodg tylko tyle zaprawy, ile mozna
wykorzystaé w ciggu okoto 2 - 3 godzin. Kolejne
warstwy mozna nanosi¢, gdy warstwa nakfadana
wcezesniej zwigzata. Po stwardnieniu zaprawy nalezy jej
powierzchnie poddaé obrobce mechanicznej tak aby
upodobni¢ jg kamienia naturalnego. Swiezo nafozone
warstwy nalezy chronic przed zbyt szybkim
wysychaniem i niekorzystnymi wptywami warunkow
atmosferycznych takich jak silny wiatr, mréz itd. Nie
prowadzi¢ robot przy temperaturze powietrza | podtoza
ponizej +5°C oraz powyzej +30°C. Temperatura ma
wptyw na czas twardnienia zaprawy. Jako obrobke
korcows zalecamy wykonac impregnacje
hydrofobizujaca za pomoca srodka IWA.

z 35 kg zaprawyP 250 uzysku;esae ok21 litrow masy
naprawczej,

Wsuchym przeznaczonym dotego mlejscu Czas
magazynowania wynosi 6 miesigcy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu,

ROzna glebokos¢ spoin | r6zna ilos¢ dodawane]
moze prowadzié do nieréwnomiernego wysychania
(powstawania plam) zaprawy do fugowania (kolor).

Produkt zawiera cement portlandzki, ktéry moze
powodowaC uczulenie oraz wodorotlenek wapnia.
W potgczeniu z wodg reaguje alkalicznie. W zwigzku z
tym nalezy chronié¢ oczy i skérg. W przypadku zetknigcia
zaprawy ze skorg, nalezy miejsce kontakiu przemyé
doktadnie woda. W przypadku kontaktu zaprawy z okiem
konieczne jest obfite przemycie oka wodg oraz
bezzwioczne zasiegnigcie porady lekarza.
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Wskazowka:

Produkt ten zawiera cement i wapno reaguje alkalicznie z
wilgocia/woda. Diatego nalezy chronié skére | oczy. W
przypadku kontakiu ze skérg nalezy dokiadnie przemyé
wodg. W przypadku kontaktu z oczami niezwlocznie zgtosié
sie do lekarza. Patrz réwniez informacja na worku.

TR AT e AR e T
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Uziamienie: 0-0,5mm
Wytrzymato$éé na =15 N/mm*
Sciskanie
Wytrzymatosé na > 6 N/mm*
| Zginanie:
Modut sprezystosci E | 13280 N/mm”°
Modut sprezystosci
Edvn 17,3 GPa
Temperatura obrébki: | od +5 °C do + 30 °C
Zuzycie wody: ok.5.81na35kg
Wydajnosé: ok, 211
Kolory: biaty, szary
na zyczenie kolory
specjalne
Przechowywanie: w miejscu suchym; 6
miesiecy od daty produkgii
Forma dostawy: 35kg

Dane techniczne odnoszg sie do temperatury 20°C
i 85% wilgotno$ci wzglednej powietrza.

Stan: sierpien 2013
Z chwilg wydania nowsj karty technicznej niniejsza wersja traci
swag Waznosc

Szersze informacje mozna uzyskaé:

quick-mix sp. z 0.0.
ul. Brzegowa 73
57-100 Strzelin

tel. 071/ 39272 20, 15
fax. 071/ 39272 23, 24
e-mail: info@quick-mix.pl
www.guick-mix.pl

92725 _P 250_KT 2
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% tubag E TKF

TrassKalk- | Zaprawa do spoinowania na bazie
Fugenmartel wapna trasowego

-

MG Il a gom, DIN 1083

F‘ tibagmase Zaprawa na bazie oryginalnego wapna trasowego Tubag.

g @ Zalecana szczeg6lnie do spoinowania zabytkowych muréw
F o it ceglanych oraz kamiennych.

WS o I B Uziarnienie 0,0-1,2 mm oraz 0,0-4,0 mm.

\,
\

original \

tubagTrass

WLASCIWOSC P T TR TV = naturainego gleboko$é  wypelnienia fugi  powinna odpowiadad
° na bazie oryginalnego wapna trasowego Tubag podwdjnej szerckesci fugl, jednak nie mniej niz 1 cm. W przypadku

¢ szybki kapilarny transport wody murow z ceglel obowigzuja podobne zasady. Aby zapobiec
e niski skurcz powstawania peknigé i rys w spoinie, kiarej grubosé jest wieksza od
*» szybkie wysychanie 2cm 2aleca sig fuge TKF nakiadac w kilku warstwach. Kolejna
* dobra przyczepnosé do podioza warstwa powinna by¢ nakladana po zwiazaniu warstwy wczesniejsze|.
* nie powoduje przebarwien Powierzchnie warstwy spodnie] nie zagladzaé.
» ogranicza powstawanie wykwitow Dopasowywam_a koloru fugi TKF do koloru podioza: )
KF produkowana jest w szesciu
* nie zawiera rozpuszczalnych soll ggg;?::owc;gh stggllcr:r‘:;:mavv Tprzypgdku koniecznosci dopasowania
* wyirzymato$é dostosowana do stabych podiozy koloru zaprawy TKF do bamwy fugi znajdujacej sie w starym.
* wodoodporna | mrozoodporna zabytkowym murze zalecamy wykonanie prob  polegajacych
¢ fatwawuzyciu namieszaniu fugi w kolorze starobiel z odpowiedniy iloscia fugi
* mozliwosé mieszania réznych koloréw fugi na budowie wkolorze intensywnym: Zéitym, pomaranczowym, czerwonym,
¢ kolory: starobiel, 2éity, pomaranczowy, czerwony, brazowy, brazowym, lub czarnym. Podczas mieszania fug w réznych kolorach
czarny nalezy dobiera¢ proporcje wagowo. Fugs wstepnie przemieszaé
—— R wstanie suchym w betoniarce przez ok. 2-3 minut. Dopiero
[ ZASTOSOWANIE R GV po starannym  wymieszaniu réznokolorowych skiadnikéw mozna
¢ do stosowania wewnatrz j na zewnatrz dodawaé wodsg.
# do renowacji muréw w obiektach zabytkowych Dodawanie kruszywa:
° do fugowania zabytkowych murow z kamienia oraz z cegly W sytuacjach  uzasadnionych zaleceniami  konserwatorskimi
metodg na pét sucho oraz metoda szlamowania do fabryczne] Zaprawy do spoinowania TKF mozna dodaé kruszywa
e do uzupelniania fug w murach poddawanych pracom wystepujgce na lokalnym rynku, Dodawane kruszywa muszg
konserwatorskim odpowiadaé¢ wymaganiom normowym. Dedatek obeych kruszyw moze
* do obrébki recznej | maszynowej mieé¢ wplyw na parametry wytrzymalosciowe fugi. Przed wiasciwg

aplikacjg zaprawy TKF z dodatkiem obcych kruszyw nalezy wykona¢

JAKOSEC | AV 08C niezbedne proby | badania.

e klasa zaprawy M 5 wg PN EN 998-2

* spoiwo Zzgodne z PN EN 459 Do momentu zwigzania swiezg zaprawg chroni¢ przed szybkim

¢ z dodatkiem wyselekcjonowanego kruszywa uszlachetniajacego wysychaniem oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi takimi

* w zaleznosci od zalecen konserwatora uziarnienie 0,0-1,2 mm jak mréz, przeciag, porywisty wiatr, bezposrednie dzialanie promieni
Iub 0,0-4,0 mm wg PN EN 13139 Sionegznych! Intensyyvne opady deszczu'. mgta. W razie koniecznaosci

* zawartos¢ chromu VI zredukowana do poziomu < 2ppm zakry¢ folig. Prac nie nalezy prowadzi¢ w temperaturach podioza

* pod stafa kontrola jakoéci zgodnie z ISO 9001 I otoczenia nizszej niz +5 °C oraz wyzszych niz +30°C,

41 NI AT S T o TN T

Z 30 kg suchej zaprawy zmieszane] z woda zarobows uzyskuje sig

mocn¢ ezys wone kurzu ylu. iu‘

"Podloze musi _ ; :
Luzne fragmenty podioza nalezy usuna¢. Padioze przeczyscié za ok. 18-21 | mokrej zaprawy gotowe| do uzycia, W zaleznogci

pomocy sprezonego powietrza lub strumieniem wody pod od konsystencii 1 tona = 600-650 | mokre| zaprawy.
cisnieniem. Podloza chionne nalezy zwilzyé woda. W praktyce .

moze sig okazad, ze np. kamier polny ma niewielka nasigkliwose,
natomiast zaprawa znajdujgca sie w fudze jest bardzo nasizkliwa.
W takim przypacku przed uzyciem fugi TKF stara fuga w murze
musi by¢ intensywnie nawilzona

PRENGOrROWANIE 1T 5 1 =1V R i | i

Zawartos¢ opakowania 30 kg zmieszaé z ok. 5,0 | czystej wody za e — . T—— — ;
pomocg mieszadta wolnoobrotowego. W przypadku aplikacji fugi elihila) H G S —
metodg reczng zaleca sie uzyskanie zaprawy o konsystencii Produkt zawiera wodorotlenek wapnia oraz cement portlandzki, ktary

‘W such mcu na paletach d

rewnianych. Czas magazynowania

12 miesigcy od daty produkeji umieszczone] na opakowaniu,

) o | oo e = wad lenie, W polaczeniu z wodg reaguje alkalicznie.
wilgotne| ziemi. Przy aplikacji maszynowej nalezy uzyskaé mote'pcwodn i S
zaprawe 0 konsystengii p|astjyczne}. {N m{Jrach z kamienia W zwiazku z tym nalszy chronié oczy i skére. W przypadku zetknigcia

zaprawy ze skorg, nalezy miejsce kontaktu przemyé
43492 TKF_KT 1




tubag

dokladnie woda. W przypadku kontaktu zaprawy z okiem
konieczne jest obfite przemycie oka woda oraz bezzwloczne

zasiegniecie porady lekarza,

Przedstawione informacie uzyskano w wyniku obszernych préb
| wielaletniego doswiadczenia praktycznego. Nie daja sie one
jednak przeniesé na kazdy warlant zastosowania. Diatego tez
zalecamy wykonanie we wlasnym zakresie prob zastosowan,
Zastrzegamy sobie prawo dokenywania zmian technicznych

w ramach rozwoju produktu,

quick-mix Sp. z 0.0.
ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin
Zakiad produkeyjny:
Nr 80: ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin
Nr 61: ul. Opoczynska 14, 86-200 Rawa Mazowiecka

05

PN-EN 998-2:2010

1488

1488-CPD-0014 1488-CPD-0102

Zaprawa murarska wedlug projekiu, ogélnego przeznaczenia do
stosowania wewnatrz i na zewnatrz w elementach budowlanych
podiegajacych wymaganiom konstrukeyinym

Reakcja na ogier: A1
Wytrzymaloéé na sciskanie: M5

it e | 0,18 N/mm?
Poczatkowa wytrzymalosé na scinanie: (Wartosé tab.)
Absorpcia wody: 0,70 kg/(m2min®%)
Zawartose chlorkow: < 0.1 %Cl
Wspdtezynnik przepuszezania pary 5/35
wodngj u: (wartosc tab.)

Wspotczynnik przewodzenia ciepla

A?Q.ury“

£ 0,83 W/(m-K) dla
P=50%

< 0,83 W/(m*K) dla
P=90%

(wartosé tab. PN-EN
1745)

Trwatoéé{odpornosé na Zamrazanie-odmrazanie): Przyjeto na
podstawie wiasnych dodwiadezen: do stosowania w rodowisku
umiarkowanym wg PN-EN 898-2 Zalgcznik B

43492 TKF KT

T
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M5 wg PN EN 998-2

Klasa zaprawy:

Deklaracja zgodnosci: 08100451
Wytrzymatosé na sciskanie: 2 5 N'mm?

Czas podciagania kapilarnego 30 min

wody ng wysokose 50 mm

Nasigkliwosé ok. 18 %
Uziarnienie: gg:lg :Fr:
Czas zuzycia: ok, 2 godz.
Temperatura uzycia: +5 *Cdo+30 °C

Zuzycie wody: ok, 5,01 na 30 kg

L ok. 18-21 | na 30 kg suchgj
Wydajnose: zaprawy 9 d

P w sUichym migjscu, 12 miesiecy
Magazynowanie: od daty produkeii
Opakowanie: 30 kg
starobiel, szary, zéfty,

Kolor: pomarariczowy, czerwany,

brgzowy, czarmny
Dane techniczne odnosza sie do temperatury 20°C | 5% wilgotnosai
wzgledne| powletrza.

Stan: 02 lipca 2012
Z chwila wydania nowe| karty techniczne] niniejsza wersja traci swa
waznosc

Szersze informacje mozna uzyskac:
quick-mix sp. z 0.0.

ul. Brzegowa 73

57-100 Strzelin

tel. 71/382 72 20, 15

fax. 71/°392 72 23, 24

e-mail: infa@quick-mix.pl
WWW.guick-mix.pl



IWA

bardzo odporny na zmydlanie
hydrofoebowy i wzmacniajacy podioza mineraine
gieboko penetrujacy

hie zawiera rozpuszczalnikow
wodorozeienczainy

kolor: bezbarwny

e @ o a4 o o

ZASTOSOWANIE. Tl ' :

» do hydrofobizacji i impregnaci wszelkich podtozy mineralnych

» do tynkow mineralnych tradycyjnyeh i cienkowarstwowych,
cegiel, kamienia naturainego, betonu

= do stosowania wewnatrz i na zewnatrz

= nie zawiera rozpuszczalnikow
= spoiwo: mikroemulsja siloksanowo-silikchowa
*» pod stalg kontrolg jakosci zgodnie z 1ISO 9001

FODLO

srodkéw antyadhezyjnych takich jak olejéw szalunkowych,
woskow, wymalowan, srodkow polerskich. Jako podioze nadajace
sig do impregnacji sa: podioza mineralne takie jak beton, z phyt
betonowych wzmacnianych widknem, tynki wapienne, cementowo-
wapienna, cegly ceramiczne i klinkierowe ( o nasigkliwosci co
najmniej = 6%. Nie zaleca sig stosowa¢ na stare dyspersyjne
powtoki malarskie,

W zaleznosci od nasigkliwosel podioza roztwér naniesé obficie na
impregnowang powierzchnie w 1 lub 2 cyklach - mokre na mokre ~
nanosic rownomiernie unikaé nadmiaru roztworu na powierzchni,
Podczas mieszania chronic oczy, nosi¢ okulary. Nie dolewac
wody do koncentratu, tylko koncentrat do wody. Nigdy na
odwreét |

Narzedzia: Nanosié¢ szczotka malarska lub walkiem. _
Mieszanie: érodek impregnujgcy IWA rozcienczyé w 10
Jednostkach objetosci czystej wody. Koncentrat wia¢ do wody i
wymieszac,

W trakcie stosowania oraz cafkowitego czasu schniecla
temperatura dla powietrza i podioza nie moze byé nizsza niz +5°C
oraz wyzsza od +30° C

CZAS SCHNIECIA T

czas schnigcia wynosi ok. 12-24 godzin. Duza wilgotno$é i niskie
temperatury opdzniaja schniecie,

58911_IWA_KT

Podioze musi by¢ czyste, suche, nosne | nasiaklwe, wolne od

Dia temperatury 20 * C i wilgotnosci wzgiedne] powietrza 65%

quick-mix

Srodek impregnujacy

Koncentrat wodorozcienczalny na bazie mikroemulsji siloksanowo
-silikonowej — nie zawiera rozpuszczalnikéw. Do stosowania od
wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

« Nastabo nasiakive podloza:

Roztwar: 0,2-0,3 I/m? (Koncentrat: 18-27 ml/im?)

= Na siinie nasigkliwe podioza;

Roztwér: 0,5-1,0 I/m? (koncentrat; 45-90 mli/m®)

Rzeczywiste zuzycie mozna ustalic po wykenaniv préb gruntowania
powierzchni,

W oryginainym opakowaniu w chiodnym miejscu | temp. dodatnie].
Czas magazynowania 12 miesiecy; data przydatnosci podana na
opakowaniu

ylkooprézniony pojemnik nadaje sie do recyklingu. Kod odpadu nr:
08 01 12 (odpady z farb i lakierow)
Zapozna¢ sig z lokalnymi przepisami odnosnie deponowania

odpadéw,

Przedstawione informacje uzyskano w wyniku obszemych prob |
wieloletniego do$wiadezenia praktycznego. Nie daja sie one jednak
przenies¢ na kazdy wariant zastosowania. Dlatego tez zalecamy
wykonanie we wlasnym zakresie prob zastosowan. Zastrzegamy
soble prawo dokonywania zmian technicznych w ramach rozwoju
produktu.

Spoiwo; mikrodyspersyjna emulsja
slloksanowo-silikenowa

Ciezar wiagciwy: ok. 1,0kg/l

Kolor: bezbarwny

Temperatura uzycia: +5'Cdo+30C

Zuzycie: w zaleznosci od stopnia

nasiakliwosci podioza oraz
faktury powierzchni ok, 18-80
mlim? (substancja czynna)

w chiodnym pemieszczeniu o
temp. dodatniej w oryginalnym
opakowaniu; 12 miesigcy; data
przydatnoéci podana na
opakowaniu

1 | koncentratu na 11 | gotows]
do uzycia emulsji

Dane techniczne odnosza sie do temperatury 20°C i 65% wilgotnosai
wzgledne] powietrza

Magazynowanie:

Opakowanie:




. oo zgodne z normg EN 197

‘PODLOZE = T ) T T -
Podioze musi byé suche, czyste, wolne od kurzu oraz resztek

i

QUICK-TTIIA (=5
\”‘1 i,

mineraina
otwarta na dyfuzje

po petnym stwardnieniu mrozo- i wodoodporna

duza siia klejenia

duza stablinosc

fatwa obrébka reczna | maszynowa

odporna na dzialanie warunkéw atmosferycznych |
promieniowanie UV

kolor bialy lub szary

wymaga gruntowania przed nalozeniem Kolejnych
warstw wierzchnich

AN T, L B
do klejenia piyt izolagji termicznej typu EPS Fasada Iub EPS
Grafit do padtozy mineralnych

do zatapiania siatki z tworzywa sztucznego w systemach
ociepleri LOBATHERM S na styropianie.

do szpachlowania nieréwnosci na styropianie

do klejenia piyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) w
strefach cokolowych i przyziemia - zaleca sie sprawdzic
przyczepnosé plyty XPS i w razie potrzeby zmatowic
powierzchnie plyty

pod statg kontrola zgodnie z 1SO 9001
zawartose chromu VI zredukowana do poziomu <2ppm

styropianu lub innych $rodkéw antyadhezyjnych. Luzne czesci
oraz pozostalosci po wezeéniejszych warstwach usunaé, Silnie
chionne podioza zwilzyé lub zagruntowad podkladem quick-mix
UG. Przy ocenie podioza nalezy uwzglednié  wskazania
obowigzujgcych norm. Wymogi, jakie musza spetiaé plyty
styropianowe | faczniki mechaniczne, a takze inne szczegoly
dotyczace prac dociepleniowych opisane s3 w Instrukeji ITB
447/2009 oraz Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych ITB €8/2014.

45429 S 102_KT

S 102

Zaprawa do klejenia ptyt EPS fasada
lub EPS ,,Grafit” oraz wykonywania
warstwy szpachlowej na izolacji
termicznej w systemie ocieplen
Lobatherm S.

quick-mix/|

ei
dostgpnych maszyn lub agregatow mieszajaco-pompujacych. W
przypadku mieszania recznege, zaprawe dokladnie wymieszaé

Zaprawg wymiesza¢ recznie lub za pomoca

przy uzyciu powszechnie dostepnych mieszadet
wolnoobrotowyeh, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Zaprawa nadaje sie do uzycia po ok. 5 min. okresie dojrzewania.
Zaprawe przy klejeniu nalezy nanie$é na plyte izolacji termicznej
metods obwodowo-punktowa , przy wykonywaniu warstwy
szpachlowe] zaprawg nzlezy rozprowadzié réwnomiernie na
plycie izalacyjnej za pomocy pacy zebatej (B x 8 mm lub 10 x10
mm), nastepnie zatopic w niej siatke z widkna szklanego,
pamietajgc réwnoczesnie o 10 cm zakiadkach na styku pasm
siatki, Caloéé zaciagngt na gladko. Min. gruboéc powloki po
zaciagnigciu powinna wynosié ok. 4 mm. Sredni czas wigzania
zaprawy § 102 wynosi ok. 24 h na 1 mm grubosci powitoki, w
zaleznosci od warunkéw atmosferycznych. Swieza powloke
nalezy chronic przed wplywem niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych takich jak (mréz, porywiste wiatry, bezposrednie
promienie stoneczne oraz deszcz) Prace nalezy wykonywacé przy
temperaturze powietrza i podioza od +5°C do +25°C,

wie:zchniq ™

Na przy grubosci warstwy 1 mm potrzeba ok,

1.4 kg suchej zaprawy,

Przechowywaé w suchym miejscu na paletach drewnianych, Czas
magazynowania: 12 miesigcy od daty produkeji podane] na
opakowaniu.

| UWAGA o R T 2 TR T T i T
Produkt ten zawiera cement, kiéry moze powodowac uczulenie.
W polgczeniu z wodg lub wilgoci daje odezyn alkaliczny. W
zwigzku z tym chroni¢ oczy i skére. Przy kontakcie ze skorg
przemy¢ dokladnie wods, Kontakt z okiem wymaga zasiggniecia
porady lekarza,

Opisane wyze] wtasciwosei materialu oparte sa na wieloletnim
doswiadczeniu i badaniach laboratoryjnych. Producent nie ma
wplywu na niewlaéciwe uzycie materiaty, W preypadkach
powierzchni watpliwych nalezy wykonaé testy zastosowanis |
dokladnie sprawdzié jakosé préby lub zasiegngc¢ porady
producenta. Producent zastrzega sobie prawo do technicznych
zmian produktu, '



OZNE N s T s S G TS|

ok. 5 min,
oK. 1 — 2 godz, po zarobieniu

czas dojrzewania
€zas zuzycia:

Produkt jest skiadowa systemu ociepler;
LOBATHERM 8 i jest zgodny z aprobatg techniczna
LOBATHERM S: AT-15-4310/2015

przyczepnosc do betonu: Krajowa deklaracja zgodnosci:

154310 / 22.08,2012

- warunki laboratoryjne 2 0,25 MPa Jednostka Certyfikujaca ITB Warszawa Nr AG 020,
- woda 2 dni + suszenie 2h 20,08 MPa Zakiad produkeyjny:
. ) Nr 80: ul. Nyska 36; 57-100 Strzelin
-_woda + suszenie 7 dni 2 0.25 MPa Nr61: ul. Opoczynska 14: 96-200 Rawa Mazowiecka
przyczepnos¢ do styropianu:
- warunki laboratoryjne 2 0,08 MPa
-woda 2 dni + suszenie 2 h 2 0,03 MPa
- woda + suszenie 7 dni 20,08 MPa

zuzycie wady: ok. 501 na 25 kg

zuzycie: ok. 1,4 kg/m” na 1 mm grubosci

warstwy Stan: maj 2015
e o083 mm iaczh:ggéwydanla nowej karty technicznej niniejsza wersja traci swa
grubosé warstwy zbrojonej: Ok.4 mm

temperatura stosowania:

od +5°C do +25°C

magazynowanie:

w suchym miejscu 12 miesiecy od
daty produkeiji

opakowanie:

25 kg

kolor:

Bialy lub szary

Dane techniczne odnosza sie do temperatury 20°C | 65%

wilgotnosel wzglgdnej powletrza,

5429_S 102_KT

Szersze informacje mozna uzyskaé:
quick-mix sp. Z 0.0,

ul. Nyska 36

57-100 Strzelin

tel, 71/39272 20,15

fax, 71/ 392 72 23, 24

e-mail: info@gquick-mix.pl
www.quick-mix.pl
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SKK Tynk silikatowy BARANEK

Silikatowy tynk strukturainy przeznaczony do wykonywania
wyrazistych struktur typu BARANEK. Szczegdinie zalecany na
system ocieplert LOBATHERM. Na zewnatrz.

Wiasciwosci
L]

otowy do uzytku

» otwarty na dyfuzje

¢ hydrofobowy

e odporny na wplyw niekorzystnych warunkow
atmosferycznych

e odporny na promieniowanie UV

e bialy lub kolorowy : wedtug wzomnika koloréw
kolekcja AiB

= do nanoszenia recznego

e tatwy w obrébce

e na zewnatrz

e jako tynk strukiuralny na nosne, czyste |
odpowiednio przygotowane podioza.

e na system ocieplefi LOBATHERM

Jakos¢ i niezawodnosé

e spoiwo: szkio wodne potasowe i kopolimery

e pod statg kontrolg jakosci (wg procedur quick-mix
Gruppe GmbH & Co. KG zgodnie z ISO 9001)

resztek oleju szalunkowego. Luzne czesci oraz
pozostatosci po powtokach malarskich usungc. Przed
aplikacjg tynku SKK na podioza cementowe i
cementowo-wapienne oraz systemy ocieplen,
podtoze nalezy zagruntowaé podkiadem quick-mix
LK 155. Na systemie ocieplei LOBATHERM z SKS
lub W 102 nie wymaga sie gruntowania podioza.

(Obrébka 5 il Wl
Zawartos¢ opakowania 25 kg doktadnie przemieszaé
przy uzyciu powszechnie dostepnych wiertarek
z mieszadtem  $rubowym, az do  uzyskania
jednorodnej masy o réwnym zabarwieniu. Tynk
nadaje sig do natychmiastowego uzycia . Swiezy tynk
strukturainy naciggngé réwnomiernie na podioze,
a nastgpnie za pomocq pacy np. styropianowej lub
plastikowej nada¢ mu strukture. Swiezy tynk nalezy
chroni¢ przed wplywem niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych takich jak (mréz, porywiste wiatry,
bezposrednie promienie sioneczne oraz deszcz)
Minimalna temperatura podioza i otoczenia podczas
prac wynosi + 5° C.

KT_SKK

Przy uziarnieniu 2 mm - ok. 3,0 kg/m?
Przy uziarnieniu 3 mm - ok. 3,7 kg/m?

‘Przechowywat w oryginalnym opakowaniu, w suchym

Podioze musi byé nosne, czyste, wolne od kurzu oraz

miejscu w temperaturze od +5.C do +20.C na paletach
drewnianych.
Czas magazynowania: 24 miesigce.

oni¢ oczy i skére. Elementy ze szkia, ceramiki,

klinkieru, kamienia naturalnego i metalu starannie
przykryc. Rozpryski natychmiast zmyé wodg

- wskazowki (S):

2 - przechowywac poza zasiegiem dzieci

29/56 - nie wyrzucac do kanalizacji, zlecié usuwanie
odpadu firmie specjalistycznej

Informacje uzyskano w wyniku obszernych prob
i wieloletniego doswiadczenia praktycznego. Nie dajg sie
one przenies¢ na kazdy wariant zastosowania. Dlatego
tez zalecamy wykonanie we wiasnym zakresie prob
zastosowan. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania
zmian technicznych w ramach rozwoju produktu.

 Dane techniczne
spoiwo szkio wodne potasowe i
kopolimery
temperatura obrébki: > +5°C (powietrze i
podioze)
uziarnienie: 2mm; 3mm

zuzycie przy uziarnieniu:

2mm ok. 3,0 kg/m?

3mm ok. 3,7 kg/m?
w oryginalnym
opakowaniu, w suchym
miejscu w temp. +5 °C -
+20°C
24 miesiecy
wiadro 25kg

magazynowarnie:

opakowanie:

Dane techniczne odnosza sie do temperatury 20°C
i 65% wilgotnosci powietrza,



LX 350

Farba silikonowa fasadowa
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Silikonowa, bardzo dobrze kryjaca farba elewacyjna, z bardzo
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dobrg odpornoécia na zabrudzenia. Zalecana do malowania
fasad remontowanych obiektéw zabytkowych oraz elewacji w

systemach ocieplert LOBATHERM Wi S.

* powtoka odporna na dziatanie warunkéw
atmosferycznych oraz hydrofobowa

* 0 bardzo dobrej przyczepnosci do podlozy mineralnych

* duza zdolno$é dyfuzji pary wodnej

* bardzo duza odpornosé na zmywanie

« latwa w obrobce

* zamykajaca rysy w podiozu max, do 0,2 mm

+ szczegdlnie odpoma na zabrudzenia

* bardzo dobrze kryjaca

* biala lub barwiona zgodnie z kolorystyka quick-mix

ZASTOSOWANIE .

+ jako farba fasadowa na starych oraz nowych podiozach
tynkowanych tynkami tradycyjnymi lub tynkami
cienkowarstwowymi na podiozach minerainych , murach z
cegly silikatowe], betonu iinnych o odpowiedniej nosnosci |
przyczepnosci

* jako farba fasadowa stosowana w wykorczeniach tynkéw z
systemami ocieplen Lobatherm SiW

* przy konserwacji obiektow zabytkowych, gdzie jest
wymagana wysoka zdolnos¢ dyfuzji pary wodnej przy
odpornosei na warunki pogodowe w polaczeniu z duzg
odpornoscig na zabrudzenie

« duza odpomnos¢ powtloki na dzialanie deszczu
odpornoéé na dziatanie warunksw atmosferycznych

+ kolory zgodnie z paleta kolordw quick-mix
* pod statg kontrolg jakosci zgodnie z 1SO 9001

zystkie podioza musza by¢ odpowiednio chionne
( zaleca sie wykonaé prébe wymalowania ) , suche, bez  kurzu
jak  réwniez bez zanieczyszezen olejem, woskiem i innymi
srodkami antyadhezyjnymi, Przy ocenie | przygotowaniu podioza
nalezy uwzgledni¢ wskazania lokalnych norm oraz obowiazujgeych
przepisow technicznych Wszystkie podioza mineralne muszg
byé  dobrze  zwigzane. Stare powioki malarskie wykonane
farbami na bazie zywic silikenowych i mocno przylegajace stare
powloki malarskie nalezy oczyscié | zmatowié. Mocno wiazgce
farby dyspersyjne, farby olejne, lakiery | podobne powtoki
malarskie nalezy usuna¢. Podloza o duzej chionnosci nalezy
zagruntowaé gruntem wzmacniajgcym ATG. Grunt wzmacniajacy
ATG musi podeschnaé do uzyskania powierzehni matowe].

48031_LX 350_KT

OBROR

Prze iaplikach farby LX 350 na!ezy ia dokdn w_ymiesz przy
uzyciu powszechnie dostepnych mieszadet walnoobrotowyech  do
uzyskania jednorodnej konsystencji. Do rozcienczania LX 350
nalezy uzywac czystej wody, dodatek 5%, Powloka malarska
LX 350 charakteryzuje sig bardzo duzym stopniem krycia, co oznacza,
ze jednokrotne malowanie jest zazwyczaj wystarczajgace w przypadku
egalizacjl tynku barwicnego w masie,

Przy aplikacji wielowarstwowsj, pierwsza warstwa powloki malarskigj
powinna byé¢ rozcienczona czysta weda w ilosel €5% objetosci
pojemnika i dobrze rozmieszana. Przed aplikacja nastepnej
warstwy poprzednia musi byé wstepnie wyschnieta.

LX 350 mozna nanies¢ za pomoca pedzla, watka malarskiego oraz
maszynowo za pomocg dostepnych na rynku maszyn malarskich. Nie
uzywa¢ starych zardzewialych narzedzii. Okna, drzwi oraz
powierzchnie, kidre nie 3 przeznaczone do malowania zabezpieczyé
folig. Farbe naniesé réwnomiernie unikajac stosowania opakowan o
réznym numerze szarzy produkcyinej. iezg powtoke malarska
nalezy chroni¢ przed wplywem niekorzystnych  warunkéw
atmosferycznych takich jak (mroz, porywiste wiatry, bezpoérednie
promienie stoneczne oraz deszoz). Prace nalezy wykonywaé przy
temperaturze powietrza i podioza od +5°C do +25°C,

FMPERATURA ST A AT A
Temperatura stosowania oraz calege okresu schnigcia emulsji dia
materiaiu, podioza | powietrza nie powinna byé nizsza niz +5° C | by¢
Wyzsza 0 3° C od temperatury punktu rosy.

CZASSCHNIECIA =~ O e e e e
Przy temperaturze powietrza 20°C i 65% wzgledne] wilgotnosci
bowietrza ok. 6-8 godzin. Wysoka wzgledna wilgotnosé powietrza
iflub niska temperatura opézniajg proces schniecia,

fabrycznym opakowaniu, w migjscu chiodnym zabezpieczonym
przed mrozem. Czas magazynowania 12 miesiecy od daty produkcii
podane] na opakowaniu

Tylko oprézniony pojemnik nadaje sie do recykiingu, Kod “odpadu nr:
0801 12 (odpady z farb | lakierow)



ARG T o i T T AR e e
Chroni¢ oczy i skére. Elementy ze szkia, ceramiki, Klinkieru,

kamienia naturalnego i metaly starannie przykry¢é. Szpryce
rozpryski natychmiast oplukac zmyé woda,

Przedstawione powyzej informacje uzyskano w wyniku obszernych
préb | wieloletniego doswiadezenia praktycznego. Nie daje sie ono
jednak przeniesé na kazdy wariant zastosowania. Dlatego tez
zalecamy wykonanie we wiasnym zakresie prob zastosowan.
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian technicznych w
ramach rozwoju produktu. W kwestiach pozostatych zastosowanis
znajdujg nasze ogdlne warunki handlowe.

UDANE TEGHNIGZNET M = i D 00 L o

spoiwo

zywice silikonowe / siloksany i
kopolimery akrylowe

gestosc ok. 1,49 do 1 54kg/l

Klasa odpornosci na ulewny | 111, wysoka odpornosé na Ulewns
deszcz deszcze wg DIN 4108

Klasa odpornosci na wplywy | wg VOB/C oraz DIN 18363
atmosferyezne:

wspoiczynnik nasiakliwosci: | Wa, < 0,10 kg / (m h'") wg PN-EN

1062-3

grubosc warstwy powietrza Sonz0 <0,14m (0—0,14 m = klasa
wzgledem dyfuzji pary: I) wg EN ISO 7783-2

kolor: biaty lub wg kolorystyki quick-mix
czas schniecia: ok, 6-8 godz.

temperatura stosowania; +5°C do +25°C

zZuzycie: w zaleznosci od nasigkliwosei i
faktury podioza

- ok. 0,25 l/m* - aplikacja
jednowarstwowa

- 0,35 I/m* aplikacjs w dwoch
warstwach

w fabrycznym opakowaniu w
chtodnym migjscu zabezpieczonym
przed mrozem.12 miesiecy od daty
produkeji

opakowanie: 1581

przechowywanie;

Dane techniczne odnosza sie do temperatury 23°C i 50%
wilgotnosci wzglednej powietrza.
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quick—mixﬂ

Produkt jest sktadowa systemu ocieplen;
LOBATHERM S, LOBATHERM W
1 lest zgodny z nastepujacymi aprobatami technicznymi ;

LOBATHERM S: AT-15-4310/2015
LOBATHERM W, AT-15-4309/2015

Krajowa deklaracje zgodnesci:

LOBATHERM S: 154310/ 22.08.2012
LOBATHERM W: 15430914 / 15.10.2014
Jednostka Certyfikujaca ITB Warszawa Nr AC 020,

Stan: marzec 2016
Wraz z ukazanism sie niniejsze] instrukgji technicznej,
tracg wazno$é instrukcje poprzednie.

Szersze informacje mozna uzyskaé:
guick-mix sp. z 0.0.

ul. Nyska 36

57-100 Strzelin

tel. 71/39272 20, 15

fax. 71/ 39272 23, 24

e-mail: info@quick-mix.pl
www.quick-mix.pl

|



