Remont elewacji z dociepleniemécian, izolacja przeciwwilgociowa budynku przy
ul. Pitsudskiego 60 w Watbrzychu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIALOW ROWNOWA ZNYCH
Specyfikacja materiatlowa oléla podstawowe parametry techniczne rownawah materiatéw
budowlanych jakie Wykonawca robét peozastosow@przy realizacji zadania przy zastosowaniu

systemu innego producenta.

Blacha ptaska tytan cynk

egfoi¢ 7,2g/cni
- elastyczné¢ > 8ON/mnt
- grubas¢ 0,70mm

Srodek do zabezpieczania poijo
przed rozwojem grzybow i alg

- post&: ptyn

- gestasé: ok. 1,02g/cm3

- zwzycie: 125-500ml/m2 w zakmosci od
nasgkliwosci podtaza i sposobu nanoszenia
wiasciwosci: biobdjczy, bezbarwny, zawiera
algicydy oraz fungicydy, nie zawiera metakaiich
i fenoli

Glebokopenetrujca emulsja
gruntupca

- spoiwo: drobnocgsteczkowazywica akrylowa
- Cigzar wiaciwy: ok. 1,00 kg/dm?

- szybkoschgca

- glebokopenetrujca

- gotowa do @ycia

- nie zawiera rozpuszczalnikow

- wyréwnuje nasgikliwos¢ poditaza

- wzmachnia powierzchniowo podia

- zmniejsza nasgkliwos¢ podiaza

- zwigksza przyczeprig zapraw

- Wigze pyt z poditaem

- paroprzepuszczalna

- zapobiega przed zbyt szybkim ogtganiem wody
zarobowej z warstw naktadanychzpéej

Obrzutka natryskowa

- klasa zaprawy GP CS IV wg9eR-1
- uziarnienie: 0-0,4mm
- reakcja na ogie Al
- absorpcja wody: WO
- penetracja wody po badaniu absorpcji wody: NH
- wspotczynnik przepuszczaléw pary wodneju:
15/35
- przyczepné& do podiaga:> 0,08 N/mm2 - FP: A,
B lub C (EN 1015-12)
- wspotczynnik przewodzenia cieptd0,dry:> 1,11
W/(mK) dla P=50% 2> 1,21 W/(mK) dla P=90%
(wartas¢ tab. EN 1745)
trwatos¢ (mrozoodporné&): NPD
- spoiwo: cement odporny na dzialanie siarczané
wg EN 197
- szlachetne, frakcjonowane kruszywo wg EN 13]

D

W

139

- pod stad kontroh jakosci zgodnie z ISO 900




- zawartd¢ chromu VI zredukowana do poziomu
<Z2ppm
- posiada Certyfikat WTA-9-04

Tynk cementowo - wapienny

- klasa zaprawy GP G&IEN 998-1
- zaprawa tynkarska ogoélnego przeznaczenia GP
- uziarnienie: 0-0,6mm
- wytzrymatac nasciskanie> 2,5 N/mm2
- reakcja na ogie Al
- absorpcja wody: WO
- penetracja wody po badaniu absorpcji wody: NR
- wspétczynnik przepuszczalém pary wodneju:
<25
- przyczepnéé do podiaa:> 0,08 N/mm2 - FP: A,
B lub C (EN 1015-12)
- wspétczynnik przewodzenia cieptd0,dry: < 0,82
W/(mK) dla P=50% ; < 0,89 W/(mK) dla P=90%
(wartcs¢ tab. EN 1745)
- trwatos¢ (mrozoodporn&t): NPD
- spoiwo: wg EN 197
- szlachetne, frakcjonowane kruszywo wg EN 13]
- pod stad kontroh jakosci zgodnie z 1ISO 9001
- zawartd¢ chromu VI zredukowana do poziomu
<2ppm
- posiada Certyfikat WTA-9-04
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Cementowo — wapienny tynk
wygtadzajcy

- klasa zaprawy GP CS Il wg EN 998-1

- zaprawa tynkarska ogélnego przeznaczenia GP
- uziarnienie: 0-0,6mm

- wytrzymata¢ nasciskanie> 2,5 N/mm2

- reakcja na ogie Al

- absorpcja wody: WO

- wspétczynnik przepuszczalém pary wodneju:
<25

- przyczepnéé do podiaa:> 0,08 N/mm2 - FP: A,
B lub C (EN 1015-12)

- wspotczynnik przewodzenia cieptd0,dry: > 0,82
W/(mK) dla P=50% ; > 0,89 W/(mK) dla P=90%
(wartcs¢ tab. EN 1745)

- trwatos¢ (mrozoodporn&t): NPD

- spoiwo: wg EN 197 i EN 459

- szlachetne, frakcjonowane kruszywo wg EN 13
- pod stad kontroh jakosci zgodnie z ISO 9001

- zawartd¢ chromu VI zredukowana do poziomu
<2ppm
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Zaprawa sztukatorska
gruboziarnista / drobnoziarnista

- klasa zaprawy GP CS Ill wg EN 998-1
- zaprawa tynkarska GP CS llI

- uziarnienie: 0-2,0mm (gruboziarnista)

- uziarnienie: 0-0,4mm (drobnoiziarnista)
- reakcja na ogie Al

- absorpcja wody: W.




- wspétczynnik przepuszczalém pary wodneju:
<25

- przyczepné¢ do podiaga:> 0,08 N/mm2 - FP: A,
B lub C (EN 1015-12)

- wspétczynnik przewodzenia cieptd0,dry: < 0,83
W/(mK) dla P=50% ; < 0,93 W/(mK) dla P=90%
(wartcs¢ tab. EN 1745)

- trwatos¢ (mrozoodpornét): NPD

- spoiwo: wg EN 197

- modyfikowana polimerami

- szlachetne, frakcjonowane kruszywo wg EN 13]
- pod stad kontroh jakosci zgodnie z 1ISO 9001

- zawartd¢ chromu VI zredukowana do poziomu
<2ppm
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Zaprawa szpachlowa wzmocniong
widknem

- klasa zaprawy GP CS Il wg EN 998-1

- uziarnienie: 0-0,6mm (gruboziarnista)

- uziarnienie: 0-0,3mm (drobnoiziarnista)

- reakcja na ogie NPD

- absorpcja wody: W2

- wspotczynnik przepuszczaléw pary wodneju:
<25

- przyczepné& do podiaga:> 0,08 N/mm2 - FP: A,
B lub C (EN 1015-12)

- wspotczynnik przewodzenia cieptd0,dry: < 0,82
W/(mK) dla P=50% ; < 0,89 W/(mK) dla P=90%
(wartcs¢ tab. EN 1745)

- trwatos¢ (mrozoodporn&t): NPD

- spoiwo: wg EN 197, EN 459

- modyfikowana polimerami

- pod stad kontroh jakosci zgodnie z 1ISO 9001

- zawartd¢ chromu VI zredukowana do poziomu
<2ppm

Silikatowa farba zewgtrzna

- gstas¢ 1,50 — 1,55 g/ch

- klasa odporngi powtoki malarskiej: I
(odporndg¢ na ulewne deszcze wg. DIN 4108)
- wsp. nasikliwosci: W24<0,10kg/(nth°®) wg PN-
EN 1062-3

- gruba¢ warstwy powietrza wzgtlem dyfuzji
pary: pH20<0,10n

Zaprawa wapienno — trasowa do
kamienia naturalnego

- klasa zaprawy M5 wg EN 998-2

- uziarnienie: 0-0,4mm

- wytrzymatdi¢ nasciskanie: >5N/mrh

- absorpcja wody spowodowana pagdgzniem
kapilarnym: 0,40kg/(rfmin®®)

- reakcja na ogie Al

- wspotczynnik przepuszczaléw pary wodneju:
<25

- wspotczynnik przewodzenia cieptd0,dry: < 0,83
W/(mK) dla P=50% ; < 0,90 W/(mK) dla P=90%

(wartas¢ tab. EN 1745




- spoiwo: wg EN 459
- zawartd¢ chromu VI zredukowana do poziomu
<2ppm

Zaprawa do uzupetniania ubytkow
w cegle i kamieniu

- uziarnienie: 0-0,5mm

- wytrzymatdi¢ nasciskanie: > 15N/mrh

- wytrzymatdgi¢ na zginanie: > 6N/mm

- modut spezystasci E: 13280N/mrf

- spoiwo wg EN 197, EN 459

- zawartd¢ chromu VI zredukowana do poziomu
<2ppn

Zaprawa do spoinowania na bazie
wapna trasowego

- klasa zaprawy M5 wg EN 998-2

- uziarnienie: 0-1,2mm, 0-4,0mm

- wytrzymatdi¢ nasciskanie: >5N/mrh

- absorpcja wody: 0,70kg/@Emin%)

- reakcja na ogie Al

- wspotczynnik przepuszczaléw pary wodneju:
5/35

- wspotczynnik przewodzenia cieptd0,dry: < 0,83
W/(mK) dla P=50% ; < 0,93 W/(mK) dla P=90%
(wartas¢ tab. EN 1745)

- spoiwo: wg EN 459

- zawarté¢ chromu VI zredukowana do poziomu
<2ppm

Srodek impregnujcy

- gestasé: 1,0 g/end
- spoiwo: mikrodyspersyjna emulsja siloksanowo
silikonowa

Zaprawa mineralna kigga i
zbroca

- przyczepnéé do betonu: >0,25MPa

- przyczepnéé do styropianu: >0,08MPa
- uziarnienie: 0-0,63mm

- spoiwo zgodne z EN 1!

Silikatowy tynk wierzchni baranek

- spoiwo: szkodne potasowe i kopolimery
- uziarnienie: 2mm, 3mm
- hydrofobowy

Farba silikonowa

- gptas¢ 1,49 — 1,54 g/ch
- klasa odporngi powtoki malarskiej: Il
(odpornd¢ na ulewne deszcze wg. DIN 4108)
- wsp. nagjkliwosci: W-4<0,10kg/(nth®%) wg PN-
EN 1062-3
- gruba¢ warstwy powietrza wzgtlem dyfuzji
pary: Spr20<0,14nm)

Cement portlandzki

- wytrzymado nasciskanie po 2 dniach20MPa
- wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniack42,5MPa
- pocatek wigzania>60min
- zmiana objtosci <10mn

Siatka zbrajca impregnowana
przeciwalkalicznie

- ciezar powierzchniowy VIAS003 ~ >155gfm

- wielkos¢ oczek VIASO01 6-6mm

- wytrzymata¢ na rozcaganie DIN EN ISO 13934-
1 w stanie dostarczenia >1750N/50mm, po 28

dniach skftadowania >1000n/50r

Wapno hydratyzowal

- wapno czynne >80




- wilgotnos¢ <2%

- pozostatéc¢ na sicie 0,2mm <2%
- pozostaté¢ na sicie 0,09mm<7%
- gtebokas¢ wnikania >10 i <50mn

Cegta petna klinkierowa

- wymiar 25 x12 x 6,5 cm
- klasa 35
- absorpcja wod<6%

Spoiwo cynowo-otowiowe LC40

- temperatura topnied@3-235C
- zawarté¢ cyny 39,5-40,5%
- min. czyst&¢ surowcow 99,9%
- temperatura pracy 3-45C°C

Mrozoodporna elastyczna zapraw
klejaca do przyklejania glazury

a przyczepnéc przy rozcaganiu pocgtkowa EN
1348 >0,5MPa

- temperatura pod#a i otoczenia w trakcie pracy
0d+5C do +25C

- wytrzymatdi¢ ztacza>1,0N/mnt

- trwatas¢ w warunkach cykli zameania-
rozmraania >0,0N/mn?

Elastyczna, dwusktadnikowa masg
uszczelniajca

1 przyczepnéé od podtaa, (N/mma2):
- pocatkowa: 1,10
- po starzeniu termicznym: 2,10
- po cyklach zamraania i rozmraania:0,90
- mostkowanie rys w podioi (szerokéc rysy), w
niskiej temperaturze (-20°C): do 1,0mm
- przyczepn& pocatkowa> 0,5 N/mm2
- przyczepné po kontakcie z wag> 0,5 N/mm2
- przyczepné¢ po starzeniu termicznym 0,5
N/mm?2
-przyczepné¢ po cyklach zamrania i rozmraania
> 0,5 N/mm2
- przyczepné po kontakcie z wagwapienn > 0,5
N/mm?2
-wodoszczeln& brak przenikania
- mostkowanie sgkan> 0,75 mn

Folia kubetkowa

- polietylen o wysokiej jad@- grubagé >0,5mm
- wysoka¢ ttoczenia 8-9mm
- odpornd¢ na dziatanie korzeni, grzybdéw, bakt

Farba olejna nawierzchniowa

esycs¢ najwyzej 1,5g/cri
- lepkasé ( kubek Forda) 130-160s)4D)
- czas schrtia powtoki<12h(20+2C)
- grubd¢ powtoki po wyschriciu 3(um

Piyty styropianowe EPS100

- Ap — 0,036 [W/mK]

- wytrzymata¢ na zginanie: >150kPa

- napezeniasciskapce przy 10% odksztatceniu
wzglednym: >100kPa

- klasa odpornéri na ogié: E

Piyty styropianowe EPS70

- Ap — 0,031 [W/mK]

- wytrzymata¢ na zginanie: >115kPa

- napezeniasciskapce przy 10% odksztatceniu
wzglednym: >100kP




- klasa odporngi na ogié: E

Piyty styropianowe EPS100
laminowane

—Ap — 0,033 [W/mK]

- wytrzymala¢ rdzenia na zginanie: >150kPa
- napezeniasciskapce przy 10% odksztatceniu
wzglednym: >100kPa

- wytrzymatGé na pojczenia papa-styropian:
>100kP:

Wykonanie remontu $cian wykona ¢ wg jednego z dost epnych systemoéw
docieple n opartych na metodzie lekkiej mokre;j.




