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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr
207 poz. 2016 z 2010r. z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany p.n.:

»Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowe wewnetrznej
linii zasilajagcej budynku, zestawdéw rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnetrznymi
liniami zasilajagcymi do lokali oraz instalacji oswietlenia w pomieszczeniach ogélnego
uzytku z zastosowaniem napiecia 230V, 50Hz i czujnikami ruchu budynku
przy ul. Oginskiego 23 w Watbrzychu”

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: ......cccceeeereecieee e,
(podpis i pieczed)
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OPIS TECHNICZNY

1 DANE PODSTAWOWE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ecgindci elektrycznej budynku wielorodzinnego
przyul. Oginskiego 23 w Waltbrzychu, dz. 408/3 olgb 21 Nowe Miasto.

Projekt dotyczy wymiany istniggej instalacji od zaciskéw pdowych na wyjciu przewodéw ze ztza
kablowego oraz wewtrznej linii zasilajcej budynku, zestawéw pomiarowo-rozdzielczych olinit
zasilagcych na odcinku od zestawow pomiarowych w kierumabezpiecze zalicznikowych lokali
mieszkalnych, ktérych stan techniczny nie zapewnézawaryjnej i bezpiecznej eksploatacji dla
uzytkownikow.

Ponadto projekt swoim zakresem obejmuje réwnievymiare instalacji dwietleniowej
w pomieszczeniachzytku ogélnego z zastosowaniem nggid 230V, 50Hz.

Budynek jest wyposamny w instalagi wodry, gazow i elekiryczr. Miejscem dostarczenia energii
elektrycznej do budynkwsaciski pgdowe w zjczu kablowym w kierunku instalacji odbiorczej.

Szczegbtowy zakres projektu technicznego obejmuije:
— Ziacze Kablowe ZK
-  Whylacznik Gtéwny budynku
— Rozdzielnica administracyjna
-  Wewretrzna linia zasilajca budynku
— Zestawy pomiarowo-rozdzielczecfriowe
— Zasilanie lokali mieszkalnych
- Instalacja éwietleniowa w pomieszczeniach ogoligtkowych

1.2 Podstawa opracowania

Podstaw opracowania projektu jest zlecenie Inwestddiejski Zarzd Budynkdw sp. z o.0.
ul. Gen. Andersa 48 58-304 Watbrzych — Umowa nb#14/2015 z dnia 28.04.2015r.
oraz

- Wizja lokalna obiektu;

— Dane do projektowania wydanymi przez TAURON DYYBRUCJA S.A. w Watbrzychu

— Obowigzujace normy, przepisy, zagdzenia i wytyczne;

— Uzgodnienia z inwestorem;

- Wytyczne zamawigfego.

1.3 Opis opracowania

Budynek mieszkalny przy ul. Oggkiego 23 w Watbrzychu zasilany jest w energiektryczn ze stacji
transformatoroweR-246-31 (Transformator 630kVA, 10/0,4kV) obwdd xkonanego kablem
niskiego napicia YAKY 4x95mm2 (155m),

Nalezy poprowadzi przewod5xLgY 16mn¥ w rurze ochronnej RB 50 p/t od zaciskowigmwych zhcza
kablowego ZK na zewstrznej scianie budynku do Wytznika GiownegoWG i dalej do tablicy
licznikowej: TL-1, TL-2 przewodenbxLgY 16mnt RB-50mm plt.

Od Wyhcznika Gtéwnego zasilirowniez tablicg administracyjg TA przewodenYDY 3x4mm? w rurze
ochronnej RB 16 p/t. Linie zasilgie lokale mieszkalnezytkowe prowadzi od tablicy licznikowej
TL-1, TL-2.
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1.3.1 Wewnetrzna linia zasilajgca budynek
Istniejaca wewretrzmg lini¢ zasilapca budynku naley zasapi¢ w catdici — od zaciskéw pdowych zhcza
kablowegaZK i dalej do Wyhcznika GtéwnegdWG oraz tablic licznikowych.
Rozdziat przewodu PEN na PE i N wykéna istniegcym Zlgczu KablowymZK - dopuszczalna
rezystancja uziemieniau < 10 [Q].
Trag linii zasilajgcej przedstawiono na planie instalacji rys.PB-E#®B;E-05, PB-E-06.
Obcigzalnas¢ diugotrwata projektowanej gtownej WLZ budynku= 72[A].
Moc obliczeniowa budynku wynosi: 27,9 [kW], po maodieacii instalacji elektrycznepie ulegnie
zmianie.

1.3.2 Zabezpieczenie gtbwne budynku
Zabezpieczenia Gtéwne budynku zainstaloweewmntrz Zigcza ZK. Lokalizacg ZK, rys. PB-E-04.
Wielkosci  wkiladek bezpiecznikowych przedstawiono na jedeskowym schemacie zasilania
rys. PB-E-01.

1.3.3 Wytgacznik gtowny budynku
Whytgcznik gtownyWG typu EVA 3 125A zainstalowa przy wegciu gtownym, wewntrz budynku rys.
nr PB-E-04, w obudowie ON 33-2,5 ,Sypniewski” lumowany.
Dodatkowo w rozdzielnicy zainstalowaozlacznik bezpiecznikowy typu R 301 16A (przystosowaoe
plombowania) — zasilanie obwodéw administracyjnych.

1.3.4 Ochronnik przeciwprzepieciowy
W obudowie ON 33-2,5 obok lub powgj WG zainstalowa ogranicznik przepic spetniagcy wymagania
klasy B i C - ,Legrand” nr ref. 603953, dobezpiexyavylacznikiem instalacyjnym S314C 40A.
Ochrore przed przegiciami wykona zgodnie z PN-IEC/60364-4-443/1999 oraz PN-IEC 664898.

1.3.5 Instalacje zasilagce dla lokali zasilanych od TL-1:
Lokal mieszkalny zasilany jednofazowd®, M2, M4, M5, M6) — 4,0 kW YDYp 3x4mrh
Lokal mieszkalny zasilany tréjfazow3) — 11,0 kW YDY 5x4mrh

1.3.6 Instalacje zasilagce dla lokali zasilanych od TL-2:
Lokal mieszkalny zasilany jednofazod7, M8, M9, ) — 4,0/5,0 kW YDYp 3x4mh

1.3.7 Instalacje obwodow administracyjnych zasilanych odVG:
Obwody Administracyjne zasilane jednofazowo — A0 ¥DYp 3x4mm2

1.3.8 Rozdzielnica administracyjna TA
W miejscu oznaczonym na planie instalacji elekinggzrys. nr PB-E-05 zainstalowaozdzielnie
administracyjig budynku TA. W rozdzielnicy zainstalowaastpujacy osprzt instalacyjny:

POLPIETRO P-I TA

L.P. Nazwa materiatu Typ llogé
1. | Obudowa metalowa eienna ,Sypniewski ON 4€-2,E 1 szt
2. | Tablica podlicznikow 3-fazowe 2 szt
3. | Wytacznik instalacyny S301B 6A 5szt
4. | Wytacznik r&@nicowc-pragdowy P30z 25A/30mA 1szt
5. | Ogranicznik mocy OM 100s 3 szt.
6. | Zabezpieczeni-rozlycznik bezpiecznikowy (do plomk R 301 2A 1 szt
7. | Lampka sygnalizacyjr L301 ,Legrand” 1 szt

1.3.9 Zestawy pomiarowo rozdzielcze
Istniejgce szafki pomiarowe nalg zdemontowai zasgpi¢ je nowymi rozdzielnicami pomiarowymi.
Na potpketrach zainstalowatablice licznikowg dla obwoddw administracyjnychA oraz TL-1, TL-2 dla
lokali mieszkalnych.
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Rozdzielnice zainstalowana wysokéci 1,4m od posadzki/dolna kragdz. Rozdzielnice zabezpieazy
nadpragami z dwuteownika 100mm.

POLPIETRO P-1 TL-1typ ON 810-2,5

L.P. Nazwa materiatu Typ llosé
1. | Obudowa metalowa eienna ,Sypniewsk ON €1C-2,E 1 szt.
2. | Tablicapodlicznikowy 3-fazowe 6 szt
3. | Zabezpieczeni-rozlycznik bezpiecznikowy (do plomk R 301 0A 5szt
4. | Zabezpieczeni-rozigcznik bezpiecznikowy (do plomk R 303 2A 1szt
5. | Listwa rozga¢zna (do plomb. 5x35mm?2 1 szt.

POLPIETRO I-Il TL-2 typ ON 86-2,5

L.P. Nazwa materiatu Typ llos¢
1. | Obudowa metalowa Keienna ,Sypniewsk ON 86-2, 1 szt.
2. | Tablicapodlicznikows 3-fazowe 3 szt
3. | Zabezpieczeni-rozlycznik bezpiecznikowy (do plomk R 301 2A 3 szt
4. | Listwa rozga¢zna (do plomb. 5x35mm?2 1 szt.

1.3.10 Pomiar rozliczeniowy obwodow administracyjnych
Pomiar rozliczeniowy $wietlenia administracyjnego budynku zainstaléwaw rozdzielnicy
administracyjnej budynkA. Rozdzielnie¢ zainstalowa na potpétrze rys. PB-E-05. Zasilanie obwodéw
oswietleniowych zabezpieczywytacznikiem ré@nicowo-prgdowym P302 25A/30mA.

1.3.11 Zasilanie lokali mieszkalnych
Lokale zasilt 1-fazowo/3-fazowo odL-1, TL-2.
Linie zasilajce poszczegoélnych mieszkazabezpieczy wktadkami bezpiecznikowymi zgodnie ze
schematem jednokreskowym rys. PB-E-01.:
Istniejgce linie zasilajce lokali mieszkalnych przewidziano do demanta
W lokalach mieszkalnych, ktére w chwili obecnej ipdap zabezpieczenia zalicznikowe nie
odpowiadajce przepisom, naty zainstalowd nowe rozdzielnie mieszkaniowe typu RN-1x12 n/t
wyposaone w wyhczniki instalacyjne typu S301B (6-20A). §tbi wielkos¢ zabezpieczae nalery ustali
w trakcie wykonywania robot.

Uwaga:

Rozdzielnie mieszkaniowe montowaw mieszkaniu lub na klatce schodowej przed wg&giem do
lokalu mieszkalnego - lokalizacje ustaé w porozumieniu z wiacicielem lokalu podczas prac
instalacyjnych.

1.3.12 Instalacja oswietlenia administracyjnego
Przewidziano wymiagnistniepcej instalacji éwietleniowej budynku i zagpienie nows o napéciu 230V,
50Hz Podziat obwodéw Gvietleniowych przedstawiona na jednobiegunowym sdwme zasilania
oswietlenia rys. PB-E-02.

1.3.13 Oswietlenie klatki schodowej
Instalacg  oswietlenia  klatki ~ schodowej  wykoa przewodem  3x1,5 mm2 pft.
Przewidziano 8 wypustyswietleniowe. Stosowaoprawy dwietleniowe DRM-03/60W+CR.

1.3.14 Oswietlenie strychu i poddasza
Instalacg oswietlenia strychu i poddasza wykd@ngrzewodem 3x1,5 mm2 p/t. Do poszczegolnych
przyciskéw sterowniczych stosoprzewody YDYp 2x1,5 mm2 plt.
Stosowé& osprzt instalacyjny o szczelsoi IP-44 p/t. Nasciankach drewnianych instalacje wykéna
w rurze instalacyjnej RB-16mm na uchwytach dystanysh n/d. Na strychu stosowaoprawy
oswietleniowe typu OVAL-40W — 3szt.
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1.3.15 Oswietlenie piwnicy
Instalacg o$wietlenia piwnicy wykona przewodem YDYp 3x1,5 mmp/t, n/t. Do poszczegdinych
przyciskéw sterowniczych stosoprzewody YDYp 2x1,5 mm2 plt.
Stosowé osprzt instalacyjny o szczelsoi IP-44 p/t. Nasciankach drewnianych instalacje wykdéna
w rurze instalacyjnej RB-16mm na uchwytach dystarysh n/d. W piwnicy stosowa oprawy
oswietleniowe typu ,OVAL"” 40W dla komdrek oraz ,OVAIBOW dla czsci wspdélnych. Oprawy
oswietleniowe instalow@nascianach i sufitach.
W piwnicy w pomieszczeniach ogdlnegaytku przewidziano:
- 4 wypustéw éwietleniowych dla cgsci wspdlnych — WOS-60/OVAL- 40W.
- 11 wypustow éwietleniowych dla komérek lokat. — OVAL 40W.
Uwaga:
Z obwodu @wietleniowego piwnicy éwietlenie zewntrzne - LED 10W+CR - 1szt.

1.4 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
W projektowanym ukfadzie zasilania TN-S pktgj nas¢pujacy system ochrony przeciwpaeniowej:
- Ochrona przed dotykiem bezpednim —izolacja czsci przewodzcych czynnych
- Ochrona przed dotykiem pednim — realizowana przez samoczynnegeagnie zasilania.
Wszystkie czsci metalowych urgdzen elektrycznych, naley podhczy¢ do przewodu ochronnego ,PE”.
Dodatkowo dla zmniejszenia lub wyeliminowania Agosci wyshpienia niebezpiecznych nagpi
dotykowych czsci przewodacych — naley zainstalowé gtéwmg szyre polgczen wyréwnawczychGSW
taczaca ze sob nastpujace czsci przewodzce:
- Przewdd ochronny WLZ budynku.
- Przewéd ,PEN” w Ziczu Kablowym ZK.
- Przylcze gazu, wody i kanalizacji.
- Ochronnik przepgiciowy spetniajcy wymagania klasy ,B+C”.
- Uziom z bednarki ocynkowanej.
Gtéwng szyre wyrdwnawcz zainstalowé w piwnicy zgodnie z rys. PB-E-03.
Pokczenia wyréwnawcze wykonav uktadzie sieci C-C przewodem LgY 16 fpit.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji, nalewykona pomiary skuteczri@i ochrony
przeciwporaeniowej, rezystancji izolacji przewodéw oraz pomismiemienia ochronnego. Mierzona
wartaé¢ uziemienia zcza kabloweg@K nie powinna przekroczyl0[Q].
Wyniki z przeprowadzonych pomiaréw nayezaprotokotowa.
Przy wykonywaniu robét instalacyjnych mplyy¢ zatrudnione wycznie osoby posiadgje odpowiednie
kwalifikacje zawodowe potwierdzone przez odpowiedmprawnienia.
Przewody uktadapod tynkiem wzdha linii prostych réwnolegtych lub prostopadtych wedém scian
i sufitow.
W miejscach koniecznych zbéin i skrzyzowan z instalaci wodmg, gazowy, CO itp. oraz przy prz&giach
przezsciany i stropy — przewody instalowav rurkach ochronnych RB-22.
Stosowé osprzt posiadajcy certyfikaty dopuszczage do stosowania w budownictwie mieszkaniowym
w Polsce.
Wykonawca do protokotu Kmowego rob6t winien detzy¢ oswiadczenie stwierdzage, ze instalacja
spetnia wymogi przepisow budowy gdzen elektrycznych zapewniggych bezpiecaestwo ich
uzytkowania oraz atesty i certyfikaty na zastosowauaderiaty.

15 Wymagania w zakresie BHP i ochronysrodowiska
W wymaganiach ochrony przed pgeaiem pgdem elektrycznym z uwzglnieniem obowjzujacych
przepiséw zawartych w normie PN-92/E-05009/41 (dznr 10 z dnia 08.02.1995r. — zaggoie dla
srodowiska nie wyspuije.

1.6 Wymagania w zakresie przeciwpgarowym
Instalacja elektryczna spetnia wymagania zgod&lAEC 60364-4-482.
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Przebudowa wewtrznej instalacji elektrycznej w egciach wspolnych budynku mieszkalnego
zlokalizowanego przy ul. Ofggkiego 23 w Watbrzychu, 408/3 e@br21 Nowe Miasto

OBLICZENIA TECHNICZNE

1.1 Bilans mocy:
WLZ —budynku

Bilans MOCY dla przytgcza ZK-1 Pp Po Po Ib Ib,2s In IZ(min)
mieszkania/ kj
lokale uz. (kW] | [kW] | [kW] [(kW]l| [kw] | [A] (Al [Al | [A]
4 16
4 5 20 47 0,508 | 23,9
279 | 42,4 | 52,9 63,0 | 69,5
1 11 11
1 4 4 4 1 |40

gdzie:

P — moc przydczeniowa lokalu

I, — prad obliczeniowy

In — znamionowy pyd zabezpiecze

Moc obliczeniowa budynku wynosi: 27,9 [kW], po maodieacii instalacji elektrycznepie ulegnie
Zmianie.

Prad obliczeniowy wynosi: 42,4A - nalg zastosow& zabezpieczenie WZK: 3x63A (wg mocy
zamowionej). Moc zapotrzebowana zgodnie z warunkamnylaczenia urzdzen elektroenergetycznych
do sieci wydanymi przez TAURON DYSTRYBUCJA S.AWatbrzychu.

1.2 Dobor przewoddw na diugotrwah obcigzalnosci przecigzalnosé pradowa

1.2.1 Dobor dla WLZ - P, = 27,9 [kW].

B P, B 27900 B
V3-U,-cosp  /3-400-0,95
I,.= 80 A — znamionowy jad zabezpieczenia,

ko= 1,6 — wspotczynnik krotrsai pradu powodujcy zadziatanie uggdzenia zabezpieczamiegol,6
I>— wymagana minimalna diugotrwata of@linasé pragdowa przewodu, w [A].

Ig

42,4 [A]

Wyznaczenie dtugotrwalej obcazalnosci i przeciazalnosci pradowej przewodu

I, > h: I
2= 145 ™M
Skad I, > 69,5 [A],

{ <, <1,

Na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523 (sposOlzad@ przewodu Bl dla trzectyt obcigzonych)
powyzszy warunek spetnia przewéd 5xLgY rié’, dla ktérego, po uwzghinieniu wspétczynnikow
poprawkowych wynikajcych z utgenia przewoduzl= 72[A].

Nalezy zastosowa przewdd 5xLgY 16mm’ i zabezpieczy w ztaczu ZK 3x63A
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Przebudowa wewtrznej instalacji elektrycznej w egciach wspolnych budynku mieszkalnego
zlokalizowanego przy ul. Ofggkiego 23 w Watbrzychu, 408/3 e@br21 Nowe Miasto

1.2.2 Dobor przewodow linii zasilajacych dla lokali mieszkalnych obw.
administracyjnych - zasilanych jednofazowo.
Przewdéd dobrano dla mocy zapotrzebowanej maksyia oV dla wszystkich lokali oraz obw.
administracyjnych zasilanych jednofazowo.

B 5000 o
B cosp - Up ™ 0,95-230 2 14]
ln=25A

Na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523 pasay warunek spetnia  przewdd
YDYp zo 3x4mnf, dla ktérego, po uwzglinieniu wspotczynnikéw poprawkowych wynikajch
z utazenia przewoduzl= 32 A.Nalezy zastosowd przewod YDYpzo 3x4mnt i zabezpieczy w TL-1,
TL-2, TA zgodnie z aktualnymi warunkami przytaczenia

1.2.3 Dobor przewodoéw linii zasilajacych dla lokalu mieszkalnego M3 -
11kW.

Przewdéd dobrano dla mocy zapotrzebowanej maksyinalngV dla lokalu mieszkalnego M1 -
zasilanego trojfazowo.

lh=20A

Iz>22,1[A]

Na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523 pasgy warunek spetnia  przewod
YDYp zo 5x4mnf, dla ktérego, po uwzglinieniu wspoétczynnikéw poprawkowych wynikajch

z utazenia przewodu,l = 30A. Nalezy zastosowd przewod YDYzo 5x4mnt i zabezpieczg w TL-1
zgodnie z aktualnymi warunkami przytaczenia: 3x20A.
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Przebudowa wewtrznej instalacji elektrycznej w egiach wspdélnych budynku mieszkalnego
zlokalizowanego przy ul. Ogskiego 23 w Watbrzychu, 408/3 a@br21 Nowe Miasto

2. Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej

2.1.Schemat zasilania budynku

R-246-31 YAKY 4x35 mm’—155m LK=1 WG

x—6
./.-V?&T\. ‘ ‘ [ , m WLZ .‘)LgYH‘E-r"rr‘} [=16m
(L i
TR 630 kVA 3xWT—1/qG63A |: A )
10/04  kV TL=2

2.1.1 Dla WLZ najbardziej oddalonej rozdzielnicy POLPIETRO I-II -
TL-2.

Ponisze obliczenia pozwsl sprawdzé czy przy jednofazowym zwarciu doziemnym ochrona
przeciwporaeniowa realizowana przez samoczynne acmi#nie nagicia zasilania jest skuteczna.
Warunek samoczynnego viagzenia zasilania:

I = 1,
0,8-U,
Ikl = ZS

Gdzie:

I, — prad zadziatania zabezpiedzewarciowych w wymaganym czasie,
I,.;— spodziewany pd zwarcia jednofazowego,

U,— napécie fazowe sieci,

Zs — spodziewana impedancja obwodu,

Do obliczé przyijeto:

t = 0,4s — maksymalny czas zadzialaniagdzenia zabezpieczgjego — k = 9,1
I,=1,k=63-91=578A

Z; = (TR)? + (TX)?

21
R=—"—
y-s
X = 0,1 [Q/km]
DRAWEL® Biuro projektéw
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Przebudowa wewtrznej instalacji elektrycznej w egciach wspolnych budynku mieszkalnego
zlokalizowanego przy ul. Ofggkiego 23 w Watbrzychu, 408/3 e@br21 Nowe Miasto

Obliczenie impedancji petli zwarcia
TR/przewod dtugosé R X
[m] Q] Q]
Transformator 630kVA 0,00280 0,01660
Kabel YAKY 4x95mm2 155 0,09598 0,01550
Kabel 5xLgY 16mm2 16 0,03636 0,00000
> 0,13514 0,03210
Zs= 0,139 [Q]
k1= 1324,7 [A]

Warunek spetniony.
Poniewa,

L >1, (1324 A> 578 A),
Ochrona przeciwporazeniowaprzez samoczynne wydzenie zasilania jeskuteczna

2.1.2Dla TM najbardziej oddalonego lokalu

Sprawdzenie skuteczém ochrony przeciwpotagniowe dla linii zasilajcych lokale mieszkalne.

Najbardziej niekorzystny obwdd zasiay lokale to instalacja dwl7.

Do obliczex przyjeto:

t =0,4[s] - k =5dlawytacznika instalacyjnego (5301 B16)

I,=1,-k=16-5=804

Obliczenie impedanc;ji petli zwarcia
TR/przewod dtugos¢ R X
[m] Q] [Q]
Transformator 630kVA 0,00280 0,01660
Kabel YAKY 4x95mm?2 155 0,09598 0,01550
Kabel 5xLgY 16mm2 16 0,03636 0,00000
Kabel YDY 3x4mm?2 18 0,16364 0,00000
> 0,29878 0,03210
Zs= 0,300 [Q]
k1= 612,3 [A]

Warunek spetniony.
Poniewa,
Iy > 1, (6124 > 80 A),

Ochrona przeciwporazeniowaprzez samoczynne wadzenie zasilania jeskuteczna

W pozostatych obwodach impedanciglizwarciowej jest mniejsza przy nie giszych wartéciach
pradéw znamionowych zabezpiedzdrzyjmuje s3, ze warunek skuteczém samoczynnego watzenia
zasilania zostanie zachowany w calej instalaciji.
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Przebudowa wewtrznej instalacji elektrycznej w egciach wspolnych budynku mieszkalnego
zlokalizowanego przy ul. Ofggkiego 23 w Watbrzychu, 408/3 e@br21 Nowe Miasto

2.2 Obliczenie spadkow napgcia dla WLZ
Obliczenia przeprowadzono dla najbardziej niekarmgo obwodu wewstrznej linii zasilajcej — TL-2

m
AUy, = 100 ZP L
%_V'S'Ur%izll i

’ ~100-27900 - 16
%~ 55.16- 4002

= 0,317 % < 0,5%

Spadek napécia dla WLZ ponizej wartosci dopuszczalnych.
2.3 Obliczenie spadkéw napgcia dla lokalu
Obliczenia przeprowadzono dla najbardziej niekarmgo obwodu zasilania lokalu mieszkalnego M7.

m m
Al = — ZP L+ — zP L
%_)/'S'UT% i V'S'Ufzizl i i

i=1

Obliczenie spadkow dtugosé Po AU%
napigcia [m] (W] %]
Kabel 5xLgY 25mm?2 16 27900 0,317
Kabel YDY 3x4mm?2 18 4000 1,237
AU % 1,55%<3,5%

Spadek napécia dla wszystkich lokali pongej wartosci dopuszczalnych.
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Przebudowa wewtrznej instalacji elektrycznej w egciach wspolnych budynku mieszkalnego
zlokalizowanego przy ul. Ofggkiego 23 w Watbrzychu, 408/3 e@br21 Nowe Miasto

3 OCHRONA PRZECIWPRZEPI ECIOWA

Zgodnie z zaleceniami normy PN-IEC/60364-4-443/199%®N-IEC 664-1:1998 oraz zaleceniami
dostawcy energii nahy zastosowaograniczniki przegic.

Ochrona przeciwprzegiiowa spetnigica wymagania klasy B, C (wg VDE ). Zalecane ochikinn
warystorowe:

- w strefie B poziom ochronny 1,2/50 Up<3,5kV, zmanowy pird udarowy 10/350 czas apdienia 100
ns - w strefie C znamionowy pd (8/20) 15 kA, czas ogdienia < 25 ns, poziom ochronny
2,5kV>Up>1,5kV, maksymalne naoie 280 V. (Legrand 6039 53) zamont@wa
w rozdzielnicy obok wyjcznika gtéwnego WLZ.

4 DEKLARACJE ZGODNO SCIOWE

Zgodnie z Dz. U. Nr 49, poz. 414 z dnia 12 marc@320, ktéry wdraa postanowienia dyrektywy Unii
Europejskiej 73/23/EWG ze zmianami wprowadzonynrielltywg 93/68/EWG. Urzdzenia elektryczne
niskiego napicia zastosowane do budowy instalacji, rozdziel®eoy oraz Szafki licznikowo pomiarowej
ZP musgz posiada deklaracje zgodrigi WE, jak réwnie odpowiednie oznakowania CE.

5 INFORMACJA BIOZ.
Na podstawie art.2la wust.3 wustawy z dnia 7 lipca9419r. - Prawo budowlane
(Dz. U. Z 2000r. Nr 106, poz.1126, Nr 109, poz. 416 Nr 120, poz. 1268, z 2001 Nr 5,
poz. 42, NR 100, poz.1085, Nr 110, poz. 1190, N¥, 1ibz.1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800
oraz z 2002r. Nr 74, poz. 676.
Informacja dotycgca Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia dla powgzego zadania:

— Lokalizacja inwestycjiul. Oginskiego 23 w Watbrzychy

— Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Oginskiego 23 w Watbrzychu,
Podstawa prawna: Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003wr.sprawie informaciji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiectea i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr
120 poz. 1126/
Zakres robét obejmuje:
- roboty elektryczne.
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW W OBREBIE PROWADZONYCH PRAC:
Roboty prowadzonechla w istniepcym i funkcjonugcym obiekcie mieszkaniowym wielorodzinnym.
W trakcie prowadzenia prac zwrd@caiwag na istniejce instalacje. Przewidywane zaggaia
wystepujace podczas realizacji inwestycji:
- -prace w pobiu napécia lub pod nagciem — zagrgenie poraenia pgdem,
- przyciniecie, uderzenie twardym przedmiotem.
INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW:
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy pracach powbwiiprzed przysipieniem do robét przeszkoleni w
zakresie BHP. Pracownicy powinni posiadstosowne badania lekarskie, kwalifikacje przevédei
odrebnymi przepisami do pracy na danym stanowisku.
SRODKI BEZPIECZENSTWA
Podczas wykonywania prac najestosowa:
ubrania roboczegkawice robocze, okulary ochronne, kaski, odpowiegnit ochronny i
- zachowa szczegOlg ostraznos(;
- teren rob6t powinien ldyogrodzony, oznakowany i zorganizowany w sposoélemntliwiajacy
wejscie i przechodzenie osobom postronnym w rejonigvpozenia robot.
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Przebudowa wewtrznej instalacji elektrycznej w egciach wspolnych budynku mieszkalnego
zlokalizowanego przy ul. Ofggkiego 23 w Watbrzychu, 408/3 e@br21 Nowe Miasto

6 WNIOSKI KO NCOWE
Prace elektro-montawe musi wykon& osoba posiadgia odpowiednie uprawnienia dokogujmontau
zgodnie z wymogami Rozpadzenia MGPIB z dn. 14.12.1994r. (Dz.U. nr 10 z d@&02.1995r.
poz.46), oraz ochrony zapewnieg] bezpieczéstwo zgodnie z wymogami norm PN -91/92/93/E-
05009/PN-IEC 60364. Po wykonaniu prac maataych naley dokon& kontrolnych pomiaréw
rezystancji izolacji, uziemie oraz skuteczriwi dziatania ochrony przeciwpomniowej. Wyniki
pomiaréw zaprotokotowai dolgczy¢ do kaicowego protokotu odbioru robét.
Szczegobtowe warunki zabezpieczenia terenu budg@rgwadzenia robot:

a. Roboty wykonywa zgodnie z projektem budowlanym.

b. Spetnid wymogi instytucji uzgadniagych i opiniugcych.

c. Przestrzedainteresu stron i oséb trzecich, warunkéw BHP izppo

d. Uporadkowat teren po zakiiczeniu robot.

Opracowat:

DRAWEL® Biuro projektow

58-302 Wébrzych, ul. Parkowa 23/1
22



