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Przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej w czesciach wspolnych budynku mieszkalnego

zlokalizowanego przy ul. Dmowskiego 4 w Watbrzychu, 238/1 obreb 27Srodmiescie

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
1 ZALACZNIKI DO PROJEKTU

— Os$wiadczenie projektanta,

— Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB projektanta,

— Warunki przylaczenia do sieci energetycznej, pismo znak: wydanymi przez TAURON
DYSTRYBUCJA S.A. w Walbrzychu.

— Mapa ewidencji gruntéw 1:100,

— Specyfikacja techniczna materialowa.

— Oswiadczenie Wspolnoty Mieszkaniowe;.

2 OPIS TECHNICZNY
3 OBLICZENIA TECHNICZNE
4  WYKAZ RYSUNKOW

Nr rys. Nazwa rysunku Skala
PB-E-01 | SCHEMAT ZASILANIA BUDYNKU -
PB-E-02 | SCHEMAT INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ -
PB-E-03 | RZUT PIWNIC — instalacja o§wietlenia piwnic 1:50
PB-E-04 | RZUT PARTERU — wewng¢trzna instalacja w czg¢$ciach wspolnych 1:50
PB-E-05 | RZUT I PIETRA — wewng¢trzna instalacja w czg$ciach wspolnych 1:50
PB-E-06 | RZUT II PIETRA — wewng¢trzna instalacja w cze$ciach wspolnych 1:50
PB-E-07 | RZUT III PIETRA — wewnetrzna instalacja w czeSciach wspolnych 1:50
PB-E-08 | RZUT PODDASZA — wewng¢trzna instalacja w cze$ciach wspdlnych 1:50
PB-E-09 | RZUT STRYCHU — wewnetrzna instalacja w czeSciach wspolnych 1:50
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(miejscowos¢ i data)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr
207 poz. 2016 z 2010r. z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany p.n.:

»Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowe wewnetrznej
linii zasilajacej budynku, zestawéw rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnetrznymi
liniami zasilajgcymi do lokali oraz instalacji oswietlenia w pomieszczeniach ogdlnego
uzytku z zastosowaniem napiecia 230V, 50Hz w budynku przy ul. Dmowskiego 4 w
Watbrzychu”.

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: ....ccccvveeevieee e
(podpis i pieczec)
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OPIS TECHNICZNY

1 DANE PODSTAWOWE

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w specjalnosci elektrycznej budynku wielorodzinnego
przy ul. Dmowskiego 4 w Walbrzychu, dz. 238/1 obreb 27Srédmiescie.
Projekt dotyczy wymiany istniejgcej instalacji od zaciskow pradowych na wyjsciu przewodow ze ztgcza
kablowego oraz wewnetrznej linii zasilajacej budynku, zestawoéw pomiarowo-rozdzielczych oraz linii
zasilajacych na odcinku od zestawdéw pomiarowych w kierunku zabezpieczen zalicznikowych lokali
mieszkalnych, ktorych stan techniczny nie zapewnia bezawaryjnej i bezpiecznej eksploatacji dla
uzytkownikow.
Ponadto projekt swoim zakresem obejmuje wymiang instalacji o$wietleniowej w pomieszczeniach uzytku
ogoblnego z zastosowaniem napiecia 230V, S0Hz.
Budynek jest wyposazony w instalacje wodng, gazowa i elektryczng. Miejscem dostarczenia energii
elektrycznej do budynku sg zaciski pradowe w ztaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcze;j.
Szczegdtowy zakres projektu technicznego obejmuje:

— Zlacze Kablowe ZK-2

—  Wylacznik Glowny budynku

— Rozdzielnica administracyjna

— Wewngtrzna linia zasilajaca budynku

— Zestawy pomiarowo-rozdzielcze pigtrowe

— Zasilanie lokali mieszkalnych

— Instalacja o$wietleniowa w pomieszczeniach ogolnouzytkowych

1.2 Podstawa opracowania
Podstawa opracowania projektu jest zlecenie Inwestora: Miejski Zarzad Budynkow sp. z o0.0. ul.
Gen. Andersa 48 58-304 Walbrzych — Umowa nr 316/D/2015 z dnia 20.11.2015r. oraz:
— Wizja lokalna obiektu;
— Dane do projektowania wydanymi przez TAURON DYSTRYBUCIJA S.A. w Watbrzychu.
— Obowiagzujgce normy, przepisy, zarzadzenia i wytyczne;
— Uzgodnienia z inwestorem;
—  Wytyczne zamawiajacego.

1.3 Opis opracowania

Budynek mieszkalny przy ul. Dmowskiego 4 w Walbrzychu zasilany jest w energi¢ elektryczng ze stacji
transformatorowej R-273-05 (Transformator 250kVA, 10/0,4kV) obwod x-8 wykonanego kablem
niskiego napigcia YAKY 4x240mm?2 (149m), przewodem AKFtA 3x50mm2 (76m).

Nalezy poprowadzi¢ przewod 5xLgY 35mm’ w rurze ochronnej RB-63 p/t od zaciskéw pradowych ztacza
kablowego ZK-1 na zewnetrznej $cianie budynku do Wylacznika Glownego WG i dalej do tablicy
licznikowej: TL-1, TL-2, TL-3, TL-4 przewodem 5xLgY 35mm’ RB-63mm p/t.

Od Wytacznika Glownego zasili¢ rowniez tablice administracyjng TA przewodem YDY 3x4mm’ p/t.
Linie zasilajace lokale mieszkalne prowadzi¢ od tablicy licznikowej TL-1, TL-2, TL-3, TL-4.

1.3.1 Wewnetrzna linia zasilajaca budynek
Istniejaca wewnetrzng lini¢ zasilajaca budynku nalezy zastapi¢ w calosci — od ztacza kablowego ZK-2 i
dalej do Wylgcznika Gtownego WG poprzez Rozdzielni¢ Gtownag RG do tablic licznikowych.
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Przebudowa wewngtrznej instalacji elektrycznej w czgsciach wspolnych budynku mieszkalnego
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Rozdziat przewodu PEN na PE i N wykona¢ w istniejacym Ztaczu Kablowym ZK-2 — dopuszczalna
rezystancja uziemienia Ru < 10 [Q].
Trase linii zasilajacej przedstawiono na planie instalacji rys.PB-E-04, PB-E-05.
Obciazalnos¢ dhugotrwata projektowanej gtownej WLZ budynku I = 117[A].
Moc obliczeniowa budynku wynosi: 57,0[kW], po modernizacji instalacji elektrycznej nie ulegnie
Zmianie.

1.3.2  Zabezpieczenie gldwne budynku
Zabezpieczenia Gléwne budynku zainstalowa¢ wewnatrz Ztacza ZK-2. Lokalizacje ZK-2, rys. PB-E-04.
Wielkosci  wkladek bezpiecznikowych przedstawiono na jednokreskowym schemacie zasilania
rys. PB-E-01.

1.3.3  Wylacznik gléwny budynku
Wylacznik gtéwny WG typu EVA 3 125A zainstalowaé przy wejsciu gtownym, wewnatrz budynku
rys. nr PB-E-04, w obudowie ON 33-2,5 , Sypniewski” lub rownowazny.
Dodatkowo w rozdzielnicy zainstalowa¢ roztacznik bezpiecznikowy typu Z-SLS/CB/1-25A
(przystosowane do plombowania) — zasilanie obwoddéw administracyjnych.

1.3.4  Ochronnik przeciwprzepieciowy

W obudowie ON 33-2,5 obok lub powyzej WG zainstalowa¢ ogranicznik przepiec¢ spetniajacy wymagania
klasy T1+T2 - ,,Legrand” nr ref. 4122 73, dobezpieczony wylacznikiem instalacyjnym S304 C63A TX.
Ochrong przed przepigciami wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305-1: 2011., PN-EN 61643-11
Niskonapieciowe urzadzenia do ograniczania przepie¢ — Cze$¢ 11: Urzadzenia do ograniczania przepigé w
sieciach rozdzielczych niskiego napigcia — Wymagania i proby, PN-HD 60364-4-443 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi — Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

1.3.5 Rozdzielnica gt6wna budynku
Rozdzielnice gtowna budynku RG, zainstalowa¢ na parterze na bazie skrzynki ON 55-2,5 ,,Sypniewski”
rys. nr PB-E-04. Zamontowa¢ wewnatrz dwa roztaczniki bezpiecznikowe przystosowane do plombowania
typu RBK00-160A z wktadkami bezpiecznikowymi dla:
WLZ: 3x50A WTO00/gG, TL-1: 3x50A WT00/gG.

1.3.6  Instalacje zasilajace dla lokali uzytkowych od TL-1:
Lokal uzytkowy zasilany tréjfazowo ( LU-1, LU-2) — 15,0 kW YDYp 5x4mm’

1.3.7 Instalacje zasilajace dla lokali mieszkalnych od TL-2:
—  Lokal mieszkalny zasilany jednofazowo ( M3, M4, M5) — 4,0/5,0 kW YDYp 3x4mm’

1.3.1 Instalacje zasilajace dla lokali mieszkalnych od TL-3:
—  Lokal mieszkalny zasilany jednofazowo ( M6, M7a, M7,M8) — 4,0/5,0 kW YDYp 3x4mm’

1.3.2 Instalacje zasilajace dla lokali mieszkalnych od TL-4:
—  Lokal mieszkalny zasilany jednofazowo ( M9, M9a, M10,M11) —4,0/5,0 kW YDYp 3x4mm’

1.3.3  Instalacje obwodow administracyjnych zasilanych od WG:
—  Obwody Administracyjne zasilane jednofazowo — 4,0 kW YDYp 3x4mm?2

1.3.4  Rozdzielnica administracyjna TA
W miejscu oznaczonym na planie instalacji elektrycznej rys. nr PB-E-04 zainstalowa¢ rozdzielnice
administracyjng budynku TA. W rozdzielnicy zainstalowa¢ nastgpujacy osprzet instalacyjny:
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PARTER TA

L.P. Nazwa materialu Typ Ilos¢
1. | Obudowa metalowa nascienna ,,Sypniewski” ON 46-2,5 1 szt.
2. | Tablica podlicznikowa 3-fazowa 1 szt.
3. | Wylacznik instalacyjny S301B 6A 7 szt.
4. | Wylacznik réznicowo-pradowy P302 25A/30mA 1 szt.
5. | Ogranicznik mocy OM 100s 3 szt.
6. | Zabezpieczenie — roztacznik bezpiecznikowy (do plomb.) Z-SLS/CB/1-20A 1 szt.
8. | Gniazdo techniczne 230V 1 szt.
7. | Lampka sygnalizacyjna L301 ,,Legrand” 1 szt.

1.3.5 Zestawy pomiarowo rozdzielcze
Istniejace szafki pomiarowe nalezy zdemontowac i zastapi¢ je nowymi rozdzielnicami pomiarowymi.
Na parterze zainstalowaé tablicg licznikowa dla obwodoéw administracyjnych TA oraz TL-1 dla lokali
uzytkowych. Na poszczegolnych poélpictrach zamontowaé tablice licznikowe dla lokali mieszkalnych
TL-2, TL-3, TL-4..
Rozdzielnice zainstalowa¢ na wysokoséci 1,4m od posadzki/dolna krawedz. Rozdzielnice zabezpieczy¢

nadprozami z dwuteownika 100mm.

1 POLPIETRO TL-2 typ ON 610-2,5

L.P. Nazwa materiatlu Typ Ilos¢
1. | Obudowa metalowa nascienna ,,Sypniewski” ON 610-2,5 1 szt.
2. | Tablica podlicznikowa 3-fazowa 3 szt.
3. | Zabezpieczenie — roztgcznik bezpiecznikowy (do plomb.) Z-SLS/CB/1-20A 1 szt.
4. | Zabezpieczenie — roztacznik bezpiecznikowy (do plomb.) Z-SLS/CB/1-25A 2 szt.
5. | Listwa rozgatezna (do plomb.) 5x35mm?2 1 szt.

I1 POLPIETRO TL-3 typ ON 610-2,5

L.P. Nazwa materialu Typ Tlo$¢
1. | Obudowa metalowa nascienna ,,Sypniewski” ON 610-2,5 1 szt.
2. | Tablica podlicznikowa 3-fazowa 4 szt.
3. | Zabezpieczenie — roztgcznik bezpiecznikowy (do plomb.) Z-SLS/CB/1-20A 2 szt.
4. | Zabezpieczenie — roztacznik bezpiecznikowy (do plomb.) Z-SLS/CB/1-25A 2 szt.
5. | Listwa rozgatezna (do plomb.) 5x35mm?2 1 szt.

111 POLPIETRO TL-4 typ ON 610-2,5

L.P. Nazwa materialu Typ Tlos¢
1. Obudowa metalowa nascienna ,,Sypniewski” ON 610-2,5 1 szt.
2. | Tablica podlicznikowa 3-fazowa 4 szt.
3. | Zabezpieczenie — rozlgcznik bezpiecznikowy (do plomb.) Z-SLS/CB/1-20A 3 szt.
4. | Zabezpieczenie — roztacznik bezpiecznikowy (do plomb.) 7Z-SLS/CB/1-25A 1 szt.
5. | Listwa rozgatezna (do plomb.) 5x35mm?2 1 szt.

1.3.6  Pomiar rozliczeniowy obwodow administracyjnych
Pomiar rozliczeniowy o$wietlenia administracyjnego budynku zainstalowaé w rozdzielnicy

administracyjnej budynku TA. Rozdzielnicg zainstalowa¢ na parterze rys. PB-E-04. Zasilanie obwodow
oswietleniowych zabezpieczy¢ wytacznikiem réznicowo-pradowym P302 25A/30mA.
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1.3.7 Zasilanie lokali mieszkalnych
Lokale zasili¢ 1-fazowo/3-fazowo od TL-1, TL-2, TL-3, TL-4.
Linie zasilajace poszczegbélnych mieszkan zabezpieczy¢é wkladkami bezpiecznikowymi zgodnie ze
schematem jednokreskowym rys. PB-E-01:
Istniejace linie zasilajace lokali mieszkalnych przewidziano do demontazu.
W lokalach mieszkalnych, ktore w chwili obecnej posiadaja zabezpieczenia zalicznikowe nie
odpowiadajace przepisom, nalezy zainstalowa¢ nowe rozdzielnie mieszkaniowe typu RN-1x12 n/t
wyposazone w wylaczniki instalacyjne typu S301B (6-20A). Ilo$¢ i wielko$¢ zabezpieczen nalezy ustali¢
w trakcie wykonywania robot.
Uwaga:
Rozdzielnie mieszkaniowe montowa¢ w mieszkaniu lub na klatce schodowej przed wejsciem do
lokalu mieszkalnego - lokalizacje ustali¢ w porozumieniu z wlascicielem lokalu podczas prac
instalacyjnych.

1.3.8  Instalacja oSwietlenia administracyjnego
Przewidziano wymiang istniejacej instalacji oswietleniowej budynku i zastapienie nowa o napigciu 230V,
50Hz. Podzial obwodoéw os$wietleniowych przedstawiona na jednobiegunowym schemacie zasilania
o$wietlenia rys. PB-E-02. Istniejace lampy o$wietleniowe przewidziano do wymiany, dodatkowo
zamontowac¢ nowe oprawy o$wietleniowe na poszczegolnych pietrach/potpietrach.

1.3.9  Oswietlenie klatki schodowej
Instalacje o$wietlenia klatki schodowej wykona¢ przewodem 3x1,5mm2p/t.
Przewidzianoll nowych wypustow o$wietleniowych na poszczegélnych pigtrach. Stosowaé oprawy
oswietleniowe PANTERA LED 13W+CR f. PAWBOL 2z funkcja korytarzowa . Istniejace oprawy
pigtrowe zdemontowac i zastapi¢ je nowymi energooszczednymi zrodlami Swiatta.

1.3.10 Oswietlenie strychu
Instalacj¢ os$wietlenia strychu wykona¢ przewodem 3x1,5 mm2 p/t. Do poszczegolnych przyciskow
sterowniczych stosowac przewody YDYp 2x1,5 mm?2 p/t.
Stosowaé osprzet instalacyjny o szczelnosci IP-44 p/t. Na $ciankach drewnianych instalacje wykonac
w rurze instalacyjnej RB-16mm na uchwytach dystansowych n/d. Na strychu stosowaé oprawy
oswietleniowe typu OVAL-100W (40W) — 6szt.

1.3.11 Oswietlenie piwnicy
Instalacje o$wietlenia piwnicy wykonaé przewodem YDYp 3x1,5 mm® p/t, n/t. Do poszczegdlnych
przyciskow sterowniczych stosowaé przewody YDYp 2x1,5 mm2 p/t.
Stosowac osprzet instalacyjny o szczelnosci IP-44 p/t. Na $ciankach drewnianych instalacje wykonac
w rurze instalacyjnej RB-16mm na uchwytach dystansowych n/d. W piwnicy stosowaé oprawy
oswietleniowe typu ,,OVAL” 100W dla komoérek oraz dla czgsci wspolnych. Oprawy oswietleniowe
instalowac na $cianach i sufitach.
W piwnicy w pomieszczeniach ogdlnego uzytku przewidziano:
- 6 wypustow oswietleniowych dla czesci wspdlnych — VOVAL- 100W (60W).
- 10 wypustow o$wietleniowych dla komoérek lokat. — OVAL 100W (40W).

14 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
W projektowanym uktadzie zasilania TN-S przyjeto nastepujacy system ochrony przeciwporazeniowe;j:
- Ochrona przed dotykiem bezposrednim — izolacja czes$ci przewodzacych czynnych.
- Ochrona przed dotykiem posrednim — realizowana przez samoczynne wylaczenie zasilania.
Wszystkie czgsci metalowych urzadzen elektrycznych, nalezy podtaczy¢ do przewodu ochronnego ,,PE”.
Dodatkowo dla zmniejszenia lub wyeliminowania mozliwosci wystgpienia niebezpiecznych napieé
dotykowych czesci przewodzacych — nalezy zainstalowac gtdowng szyn¢ polaczen wyrdéwnawczych GSW
taczacy ze sobg nastgpujace czesci przewodzace:
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- Przewdd ochronny WLZ budynku.

- Przewdd ,,PEN” w Ztaczu Kablowym ZK-2.

- Przylacze gazu, wody i kanalizacji.

- Ochronnik przepigciowy spetniajacy wymagania klasy ,, T1+T2”.

- Uziom z bednarki ocynkowane;.

Gltowna szyng wyrownawczg zainstalowaé w piwnicy zgodnie z rys. PB-E-03.

Potaczenia wyréwnawcze wykona¢ w uktadzie sieci C-C przewodem LgY 16 mm? p/t.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji, nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji przewoddéw oraz pomiar uziemienia ochronnego. Mierzona
warto$¢ uziemienia ztgcza kablowego ZK-2 nie powinna przekroczy¢ 10[Q2].

Wiyniki z przeprowadzonych pomiaréw nalezy zaprotokotowac.

Przy wykonywaniu robdt instalacyjnych moga by¢ zatrudnione wytacznie osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje zawodowe potwierdzone przez odpowiednie uprawnienia.

Przewody uktada¢ pod tynkiem wzdtuz linii prostych réwnoleglych lub prostopadtych wzgledem $cian
i sufitow.

W miejscach koniecznych zblizen i skrzyzowan z instalacja wodna, gazowa, CO itp. oraz przy przejSciach
przez Sciany i stropy — przewody instalowa¢ w rurkach ochronnych RB-22.

Stosowac osprzet posiadajacy certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie mieszkaniowym
w Polsce.

Wykonawca do protokotu koncowego robot winien dotaczyé o§wiadczenie stwierdzajgce, ze instalacja
spelnia wymogi przepisow budowy urzadzen -elektrycznych zapewniajacych bezpieczenstwo ich
uzytkowania oraz atesty i certyfikaty na zastosowane materiaty.

1.5 Wymagania w zakresie BHP i ochrony Srodowiska
W wymaganiach ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym z uwzglednieniem obowiazujacych
przepisow zawartych w normie PN-92/E-05009/41 (dz. U. nr 10 z dnia 08.02.1995r. — zagrozenie dla
srodowiska nie wystgpuje.

1.6 Wymagania w zakresie przeciwpozarowym
Instalacja elektryczna spetnia wymagania zgodnie z PN-IEC 60364-4-482.
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2 OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1 Bilans mocy:

WLZ -budynku

Bilans MOCY dla przytacza ZK- _
1 > PO Po b Ib1,25 In | Iz(min)
mieszkania/ Pp K
okole vz, | IKWI| i | kw) kwl| [kw) | [A]| (Al | (AL | (A
6 4 24
49 0,469 | 23,0
5 5 25
57,0 (86,6 | 108,2 |100,0|110,3
1 4 4 1 4,0
2 15 30 30 1 30,0
gdzie:

Pp — moc przytaczeniowa lokalu

I, — prad obliczeniowy

In — znamionowy prad zabezpieczen

Moc obliczeniowa budynku wynosi: 57,0[kW], po modernizacji instalacji elektrycznej nie ulegnie
Zmianie.

Prad obliczeniowy wynosi: 86,6A - nalezy zastosowaé zabezpieczenie w ZK-2: 3x100A (wg mocy
zamowionej). Moc zapotrzebowana zgodnie z warunkami przylaczenia urzadzen elektroenergetycznych
do sieci wydanymi przez TAURON DYSTRYBUCJA S.A. w Walbrzychu.

2.2 Dobor przewodéw na dlugotrwala obcigzalnosci przecigzalnosé pradowa

2.2.1 Dobor dla WLZ - P, = 57,0[kW].

B P, _ 57000
\V3:U, cosp ~/3-400-0,95

I,= 100 A — znamionowy prad zabezpieczenia,
k, = 1,6 — wspolczynnik krotnosci pradu powodujacy zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego1,6
I~ wymagana minimalna dhugotrwata obcigzalnos¢ pradowa przewodu, w [A].

Iy 86,6[A]

Wyznaczenie dlugotrwalej obciazalnoS$ci i przeciazalnosci pradowej przewodu

< 1,< 1,
I, > ks I
2= 145"

Skad I > 110,3 [A],

Na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523 (spos6b utozenia przewodu Bl dla trzech zyl obcigzonych)
powyzszy warunek spetnia przewod 5xLgY 35mm?, dla ktorego, po uwzglednieniu wspotczynnikow
poprawkowych wynikajacych z utozenia przewodu I; = 117[A].

Nalezy zastosowa¢ przewod 5xLgY 35mm? i zabezpieczy¢ w zlaczu ZK-2 3x100A
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2.2.1 Dobor WLZ ( RG —>TL-2) — Po=23,0kW

B P, B 23000 B
CV3-U,-cosp /3:400-0,95
I,= 50 A —znamionowy prad zabezpieczenia,

k, = 1,6 — wspolczynnik krotnosci pradu powodujacy zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacegol,6
I~ wymagana minimalna dlugotrwata obcigzalno$¢ pradowa przewodu, w [A].

Ig 34,9[A]

Wyznaczenie dlugotrwalej obciazalnosci i przeciazalnosci pradowej przewodu

Skad I, > 55,2 [A],

Na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523 (sposob utozenia przewodu B1 dla trzech zyt obciazonych)
powyzszy warunek spelnia przewod 5xLgY 25mm’, dla ktérego, po uwzglednieniu wspétezynnikow
poprawkowych wynikajacych z utozenia przewodu I = 72A.

Nalezy zastosowa¢ przewod 5xLgY 35mm? i zabezpieczy¢ w RG 3x50A

2.2.2  Dobor przewodow linii zasilajacych dla lokali mieszkalnych
obw. administracyjnych - zasilanych jednofazowo.
Przewdd dobrano dla mocy zapotrzebowanej maksymalnej 5,0kW dla wszystkich lokali oraz obw.
administracyjnych zasilanych jednofazowo.

L P _ 5000 _ ..
P " cosp - Us ~ 0,95-230 2 14]
L,=25A

I>27,6 [A]

Na  podstawie normy  PN-IEC  60364-5-523  powyzszy  warunek  spelnia  przewod
YDYp zo 3x4mm’, dla ktorego, po uwzglednieniu wspotczynnikow poprawkowych wynikajacych
z ulozenia przewodu I, = 34 A. Nalezy zastosowaé przewéd YDYpzo 3xdmm’ i zabezpieczyé¢ w TL-1,
TL-2, TL-3, TL-4, TA zgodnie z aktualnymi warunkami przylaczenia.
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2.3  Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej

2.3.1Schemat zasilania budynku

R-273-05 AKYY 4x240 mm*—149m ZK=1 WG  WLZ 5LgY35mm® I=14m
x—8 AKFtA 3x50 mm’- 76m 5LgY25mm? |=18m
3XWT—1/gG50A
TL—1
o= T e
S | |

3xWT—1/gG50A
— | 12

I
e

3xWT—1/9G100A

TR 250 kVA
10/04 kv

2.3.2Dla WLZ najbardziej oddalonej rozdzielnicy III POL PIETRZE - TL-4.

Ponizsze obliczenia pozwola sprawdzi¢ czy przy jednofazowym zwarciu doziemnym ochrona
przeciwporazeniowa realizowana przez samoczynne odlgczenie napigcia zasilania jest skuteczna.
Warunek samoczynnego wylaczenia zasilania:

Ly 2 g
0,8 U,
Ikl = ZS

Gdzie:

I, — prad zadziatania zabezpieczen zwarciowych w wymaganym czasie,
I,.1— spodziewany prad zwarcia jednofazowego,

U,— napiecie fazowe sieci,

Zg — spodziewana impedancja obwodu,

Do obliczen przyjeto:

t = 0,4s — maksymalny czas zadzialania urzadzenia zabezpieczajacego —k = 9,1

Io=1,k=50-91=4554
Z; =/ (TR)? + (TX)?

2-1
R -
y's
X = 0,1 [Q/km]
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Obliczenie impedanc;ji petli zwarcia
TR/przewdd dtugos¢ R X
[m] Q] [Q]
Transformator 250kVA 0,01180 0,02620
Kabel YAKY 4x240mm?2 149 0,03676 0,01490
Kabel AKFtA 4x50mm2 76 0,08941 0,00000
Kabel 5xLgY 35mm2 14 0,01455 0,00000
Kabel 5xLgY 25mm?2 18 0,02618 0,00000
> 0,17870 0,03370
Zs= 0,182 [Q]
Ik1= 1011,8 [A]

Poniewaz,

Iy >1, (1066 A > 455 A),

Ochrona przeciwporazeniowa przez samoczynne wylaczenie zasilania jest skuteczna.

2.3.3 Dla TM najbardziej oddalonego lokalu

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe dla linii zasilajacych lokale mieszkalne.

Najbardziej niekorzystny obwod zasilajacy lokale to instalacja do M11.

Do obliczen przyjeto:

t =0,4[s] - k =5 dlawylacznika instalacyjnego (5301 B16)

I,=1I,-k=16-5=804

Obliczenie impedancji petli zwarcia
TR/przewdd dtugosc R X
[m] Q] [Q]
Transformator 250kVA 0,01180 0,02620
Kabel YAKY 4x240mm?2 149 0,03676 0,01490
Kabel AKFtA 4x50mm?2 76 0,08941 0,00000
Kabel 5xLgY 35mm2 14 0,01455 0,00000
Kabel 5xLgY 25mm2 18 0,02618 0,00000
Kabel YDY 3x4mm2 20 0,18182 0,00000
> 0,36052 0,03370
Zs= 0,362 [Q]
k1= 508,2 [A]

Warunek spelniony.
Poniewaz,
I1 » 1, (508 > 80 A),

Ochrona przeciwporazeniowa przez samoczynne wytaczenie zasilania jest skuteczna.

W pozostatych obwodach impedancja petli zwarciowej jest mniejsza przy nie wickszych wartosciach
pradow znamionowych zabezpieczen. Przyjmuje si¢, ze warunek skutecznosci samoczynnego wylaczenia
zasilania zostanie zachowany w catej instalacji.
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24 Obliczenie spadkow napi¢cia dla WLZ
Obliczenia przeprowadzono dla najbardziej niekorzystnego obwodu wewngtrznej linii zasilajacej — TL-4

AUy, = 100 ZP L
%_V'S'Urztizll i

U 10057000 - 14 . 100 - 23000 18
%~ 55.35.4002 55 - 25 - 4002

=0,447% < 0,5%
Spadek napiecia dla WLZ ponizej wartosci dopuszczalnych.
2.5 Obliczenie spadkow napiecia dla lokalu
Obliczenia przeprowadzono dla najbardziej niekorzystnego obwodu zasilania lokalu mieszkalnego M11.

m m
AU, = —2 ZP Lo+ —2 ZP L
%_V'S'Ur% i V'S'Ufzi=1l i

i=1

Obliczenie spadkéw diugosé Po AU%
napiecia [m] (W] [%]
Kabel 5xLgY 35mm2 14 57000 0,259
Kabel 5xLgY 25mm?2 18 23000 0,188
Kabel YDY 3x4mm?2 20 4000 1,375
>AU % 1,822% < 3,5%

Spadek napiecia dla wszystkich lokali ponizej warto$ci dopuszczalnych.
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3  OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 62305-1: 201 oraz zaleceniami dostawcy energii nalezy zastosowaé
ograniczniki przepig¢.

Ochrona przeciwprzepigciowa spetniajaca wymagania klasy I, I1I (wg PN-EN 61 643-11 ). Zalecane
ochronniki warystorowe:

- w strefie I poziom ochronny 1,2/50 Up<3,5kV, znamionowy prad udarowy 10/350 czas opdznienia 100
ns - w strefie II znamionowy prad (8/20) 12,5 kA, czas opdznienia < 25 ns, poziom ochronny
2,5kV>Up>1,5kV, maksymalne napiecie 280 V. (Legrand 4122 73) zamontowaé¢ w rozdzielnicy obok
wylacznika glownego WLZ.

4 DEKLARACJE ZGODNOSCIOWE

Zgodnie z Dz. U. Nr 49, poz. 414 z dnia 12 marca 2003 r., ktory wdraza postanowienia dyrektywy Unii
Europejskiej 73/23/EWG ze zmianami wprowadzonymi dyrektywa 93/68/EWG. Urzadzenia elektryczne
niskiego napigcia zastosowane do budowy instalacji, rozdzielnicy Rnn oraz Szafki licznikowo pomiarowej
ZP musza posiada¢ deklaracje zgodnosci WE, jak rowniez odpowiednie oznakowania CE.

5 INFORMACJA BIOZ.
Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dla powyzszego zadania:
— Lokalizacja inwestycji: ul. Dmowskiego 4 w Walbrzychu,
— Inwestor: Wspodlnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Dmowskiego 4 w Watbrzychu,
Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr
120 poz. 1126/
Zakres robot obejmuje:
- roboty elektryczne.
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW W OBREBIE PROWADZONYCH PRAC:
Roboty prowadzone bgda w istniejacym i funkcjonujagcym obiekcie mieszkaniowym wielorodzinnym.
W trakcie prowadzenia prac zwracaé uwag¢ na istniejace instalacje. Przewidywane zagrozenia
wystepujace podczas realizacji inwestycji:
- ‘prace w poblizu napiecia lub pod napigciem — zagrozenie porazenia pradem,
- przycisniecie, uderzenie twardym przedmiotem.
INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW:
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy pracach powinni by¢ przed przystapieniem do robét przeszkoleni w
zakresie BHP. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne badania lekarskie, kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami do pracy na danym stanowisku.
SRODKI BEZPIECZENSTWA
Podczas wykonywania prac nalezy stosowac:
ubrania robocze, rekawice robocze, okulary ochronne, kaski, odpowiedni sprzet ochronny i
- zachowa¢ szczegolng ostroznose;
- teren robot powinien by¢ ogrodzony, oznakowany i zorganizowany w sposob uniemozliwiajacy
wejscie 1 przechodzenie osobom postronnym w rejonie prowadzenia robot.
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6 WNIOSKI KONCOWE
Prace elektro-montazowe musi wykona¢ osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia dokonujac montazu
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MGPiB z dn. 14.12.1994r. (Dz.U. nr 10 z dnia 08.02.1995r.
poz.46), oraz ochrony zapewniajacej bezpieczenstwo zgodnie z wymogami norm PN -91/92/93/E-
05009/PN-IEC 60364. Po wykonaniu prac montazowych nalezy dokona¢ kontrolnych pomiardéw
rezystancji izolacji, uziemien oraz skutecznosci dzialania ochrony przeciwporazeniowej. Wyniki
pomiardéw zaprotokotowaé i dotaczy¢ do koncowego protokotu odbioru robot.
Szczegdlowe warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot:

a. Roboty wykonywa¢ zgodnie z projektem budowlanym.

b. Spetnia¢ wymogi instytucji uzgadniajacych i opiniujgcych.

c. Przestrzega¢ interesu stron i 0s6b trzecich, warunkéw BHP i ppoz.

d. Uporzadkowac¢ teren po zakoficzeniu robot.

Opracowat:
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