Dmowskiego 4 - elewacja.ath

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: remont elewacji, docieplenie
1 Elewacja frontowa
1| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m | m2
d.1| 1610-02
13.8* 154 m2 212.52
RAZEM 212.52
2| NNRNKB | (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1| 202 1622a-
01
poz.1 m2 212.52
RAZEM 212.52
3| KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1| 0832-04
okna
1.3*19*2+095*1.7*2 m2 52.63
0.95*1.7*15 m2 24.23
0.36*0.47*2 m2 0.34
drzwi
1.5%2.65 m2 3.98
RAZEM 81.18
4] KNR 4-01 [ Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.1] 0701-05 | scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
13.8*15.4 * 85% m2 180.64
RAZEM 180.64
5| KNR4-01 | Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi do 5tna | m3
d.1| 0108-17 | odlegto$¢ do 1 km - wywdz odbitego tynku
analogia
poz.4 *0.03 m3 5.42
RAZEM 5.42
6| KNR4-01 | Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z m3
d.1| 0108-20 | rozebranych konstrukgji, bez wzgledu na ich rodzaj,
samochodami samowyfadowczymi do 5 t
Krotno$¢ = 4
poz.5 m3 5.42
RAZEM 5.42
7 cena Optaty za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1| zaktadowa
poz.5*1.9 t 10.298
RAZEM 10.298
8] KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich murow m2
d.1| 0535-07 | ogniowych,okapdow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy
nadajgcej sie do uzytku
gzymsyz |04*13.65*4 m2 21.84
parapetami
nadokienne | 0.3 * 1.6 * 10 m2 4.80
RAZEM 26.64
9] KNR4-01 | Wykucie z muru podokiennikow m
d.1| 0354-11
analogia
1.3*2+0.95*2 m 4.50
RAZEM 4.50
10 KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikow stalowych powlekanych w szt.
d.1| 0321-01 $cianach z cegiet
analogia
mb poz.9 4.50
A (Obliczenie pomocnicze) =======
4.50
2+2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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11{ KNR AT-09 | Obrobki z blachy powlekanej o szer. ponad 25 cm w m2
d.1| 0802-08 | rozwinieciu
analogia
poz.9 m2 4.50
RAZEM 4.50
12| KNR 19-01 | Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w m
d.1| 0823-01 rozwinieciu do 10 cm
(0.36 +0.67)*2*2 m 4.12
RAZEM 412
13| KNR 19-01 | Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w m
d.1] 0823-03 | rozwinieciu do 20 cm- uzupetnienia i naprawa
analogia
(0.95+1.9*2)*15 m 71.25
gzymsy 1.6*10 m 16.00
nadokienne
RAZEM 87.25
14| KNR 19-01 | Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w m
d.1| 0823-05 | rozwinieciu do 30 cm - gzymsy
analogia
13.65* 4 m 54.60
RAZEM 54.60
15[ TZKNBK IX | Oczyszczenie kartuszy o rysunku prostym i pow. 0.25-0.50 | szt.
d.1| 5430-07 | m2- zdjecie farby emulsyjnej
analogia
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
16| KNR 19-01 | Wykonanie tynkdéw zewnetrznych kat. IV z zaprawy m2
d.1| 0807-03 | cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m2 na $cianach
ptaskich
poz.4 m2 180.64
-1.5*2.65 m2 -3.98
RAZEM 176.66
17| KNR 19-01 | Bonie prostokatne na $cianach, stupach i pilastrach m
d.1] 0825-01 | wykonane recznie na tynku zwyklym
13.65*6-15*5 m 74.40
RAZEM 74.40
18| KNR 19-01 [ Wykonanie tynkdéw zewnetrznych zwyklych kat. IV z m2
d.1| 0810-03 | zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach o szer.40 cm
analogia
1.12*(1.5+2*3.3) m2 9.07
RAZEM 9.07
19| kalk. wtasna [ Gruntowanie preparatem silikatowym StoPrim Silikat - m2
d.1 system STO
poz.16 m2 176.66
poz.18 m2 9.07
RAZEM 185.73
20| KNR 0-33 | Malowanie elewacji farba silikatowa StoSil Color - system | m2
d.1| 0128-01 STO -warstwa posrednia: + warstwa koncowa
poz.19 m2 185.73
RAZEM 185.73
21| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do m
d.1| 0535-05 | uzytku
16.0* 2 m 32.00
RAZEM 32.00
22| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych m
d.1| 0529-01 elementow z blachy stalowej powlekanej
analogia
poz.21 m 32.00
RAZEM 32.00
23| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej m2
d.1| 1209-06 | stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2
(0.95*1.7)*(1.25+0.75) * 3 m2 9.69
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RAZEM 9.69
24 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.1| 0354-03
piwnice 3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
25| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.1| 0354-07 | pow.do2m2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26| NNRNKB | (z.IV) Okna o pow.do 0.6 m2 z ksztattownikéw z m2
d.1] 202 1025-01 | wysokoudarowego PCW
O1 piwnica | 0.9*0.5* 4 m2 1.80
O3strych | 04*0.5*2 m2 0.40
RAZEM 2.20
27| KNR4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z m3
d.1] 0313-03 | wykuciem gniazd dla belek
0.15*0.15*0.8*4 m3 0.07
RAZEM 0.07
28/ KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiel - m
d.1| 0313-04 | dostarcz.i obsadz.belek stalowych do | NP 180 mm
1.2*8 m 9.60
RAZEM 9.60
29| KNR4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - m
d.1| 0313-06 | obmurowanie korncow belek stalowych do | NP 180 mm -
jako oddz.robota
0.15*8*2 m 2.40
RAZEM 2.40
30| KNR 4-01 | Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.1| 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
0.25*(1.05* 1.6 -0.90 * 0.5) m3 0.31
0.25*(0.9*0.85-0.90 *0.5) m3 0.08
RAZEM 0.39
311 KNR4-01 | Wykon.tynkdéw zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. | m
d.1| 0708-01 na osciezach szer.do 15 cm
(09+05)*2*2 m 5.60
RAZEM 5.60
32| KNR 4-01 | Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1| 0703-03
1.2*8 m 9.60
RAZEM 9.60
33 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1 (pozycje: 2, 3, 4, 8,9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21,
22, 23)
2 Elewacja tylna
34] KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m | m2
d.2| 1610-02
(5.7+1.75*2+3.35+4.3)*15.9 m2 267.92
RAZEM 267.92
35/ NNRNKB | (z.VIll) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2| 202 1622a-
01
poz.34 m2 267.92
RAZEM 267.92
36| KNR 2-02 | Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.2] 0925-01
0.95*1.65*20 m2 31.35
0.95*15*4 m2 5.70
03*06*4 m2 0.72
drzwi 1.1*20 m2 2.20
RAZEM 39.97
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37| KNR 4-01 [ Odbicie tynkéw.z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.2| 0701-05 | scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
(5.7 +4.3)*15.9 m2 159.00
3.35*14.65 m2 49.08
(1.75*2) *14.75 m2 51.63
RAZEM 259.71
38| KNR 4-01 | Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymido 5tna | m3
d.2| 0108-17 | odlegtos¢ do 1 km - wywodz odbitego tynku
analogia
poz.37 * 0.03 m3 7.79
RAZEM 7.79
39 KNR 4-01 | Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z m3
d.2| 0108-20 | rozebranych konstrukcji, bez wzgledu na ich rodzaj,
samochodami samowytadowczymi do 5 t
Krotnos¢ = 4
poz.38 m3 7.79
RAZEM 7.79
40 cena Opfaty za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.2| zaktadowa
poz.38 * 1.9 t 14.801
RAZEM 14.801
411 KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikow m
d.2| 0354-11
analogia
1.0*24 m 24.00
05*4 m 2.00
RAZEM 26.00
42 KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikow stalowych powlekanych w szt.
d.2 0321-01 Scianach z cegiet
analogia
mb poz.41 26.00
A (Obliczenie pomocniczey | |  ========
26.00
24 +4 szt. 28.00
RAZEM 28.00
43| KNR 0-33 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi gr. 14 | m2
d.2| 0108-04 | cm klejonymi do podtoza w technologii STO Therm Vario
analogia wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty
wykonywane recznie
poz.37 m2 259.71
-0.95*1.65* 20 m2 -31.35
-095*1.5*4 m2 -5.70
drzwi -1.1*2.0 m2 -2.20
RAZEM 220.46
44| KNR 0-23 | Przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli szt
d.2| 2612-04 plastikowych do $cian z cegly
analogia
poz.43* 6 szt 1322.76
RAZEM 1322.76
45 KNR 0-23 | Docieplenie osciezy o szer. do 30 cm z cegty ptytami m2
d.2| 2614-08 | styropianowymi- system STO - przy uzyciu got. zapraw
analogia klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
0.2*(0.95+2*1.65) * 20 m2 17.00
0.2*(0.95+2*15)*4 m2 3.16
drzwi 02*(1.1+2*1.7) m2 0.90
RAZEM 21.06
46 KNR 0-33 | Montaz listwy do osciezy m
d.2| 0123-05
(0.95+2*1.65) * 20 m 85.00
(0.95+2*15)*4 m 15.80
(0.3+2%0.6)*4 m 6.00
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drzwi (1.1+2*2.0) m 5.10
RAZEM 111.90
47| KNR 0-33 | Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.2 0121-02
(5.7+1.75*2+3.35-1.1+4.3)*2.0 m2 31.50
RAZEM 31.50
48[ KNR 0-33 | Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.2] 0121-01
(0.95+2*1.65)* 20 m 85.00
(0.95+2%15)*4 m 15.80
(0.3+2*0.6)*4 m 6.00
drzwi 1.1+2*1.7) m 4.50
14.65* 2 m 29.30
RAZEM 140.60
49| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.2| 0535-06 uzytku
15.5+2.0 m 17.50
RAZEM 17.50
50| KNR-W 2-02| Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych m
d.2| 0529-01 elementoéw z blachy stalowej powlekanej
analogia
poz.49 m 17.50
RAZEM 17.50
51 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng stolarki okiennej o m2
d.2| 1209-06 | powierzchni ponad 1,0 m2 - uprzednio malowane;j
0.95*1.65*(1.25+0.75) * 2 m2 6.27
0.95*15*4*(1.25+0.75) * 2 m2 22.80
RAZEM 29.07
52[ KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.2| 0354-03
piwnice 4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
53| NNRNKB | (z.IV) Okna o pow.do 0.6 m2 z ksztattownikéw z m2
d.2[ 202 1025-01 | wysokoudarowego PCW
o1 09*05*3 m2 1.35
02 0.4*0.5 m2 0.20
RAZEM 1.55
54| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow| m2
d.2| 1212-05 | prostych
095*1.7*4 m2 6.46
0.55*0.95*2 m2 1.05
RAZEM 7.51
55 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.2 (pozycje: 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50,
51
3 Elgwacja szczytowa
56 KNR 4-01 | Utozenie drewnianych podwalin pod rusztowania na m
d.3| 0412-04 dachach
analogia
20*8 m 16.00
RAZEM 16.00
57| KNR 4-01 | Podstemplowania zagrozonych stropow z deskowaniem - [ m
d.3| 0422-01 W pom gosp. i garazach
15.0*2 m 30.00
RAZEM 30.00,
58| KNR 4-01 | Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropow z m
d.3| 0422-05 | deskowaniem
poz.57 m 30.00
RAZEM 30.00
59| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m | m2
d.3| 1610-02
15.0* 14.0 m2 210.00
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RAZEM 210.00
60| NNRNKB | (z.VIll) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3| 202 1622a-
01
poz.59 m2 210.00
RAZEM 210.00
61| KNR-W 2-02| Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe | m2
d.3| 0504-02
5.6*17.0 m2 95.20
RAZEM 95.20
62| KNR 4-01 | Odbicie tynkow.z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.3] 0701-05 $cianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
15.0*9.3+9.0*1.7+1/2*15.0*4.8 m2 190.80
RAZEM 190.80
63| KNR 4-01 | Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymido 5tna | m3
d.3| 0108-17 | odlegtos¢ do 1 km - wywodz odbitego tynku
analogia
poz.62 * 0.03 m3 5.72
RAZEM 5.72
64| KNR 4-01 | Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z m3
d.3| 0108-20 [ rozebranych konstrukcji, bez wzgledu na ich rodzaj,
samochodami samowytadowczymi do 5 t
Krotnos¢ = 4
poz.63 m3 5.72
RAZEM 5.72
65 cena Opfaty za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.3| zaktadowa
poz.63 * 1.9 t 10.868
RAZEM 10.868
66| KNR 0-33 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 14 | m2
d.3| 0108-04 | cm klejonymi do podtoza w technologii STO Therm Vario
analogia | wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty
wykonywane recznie
poz.62 m2 190.80
A (Suma czesciowa) m2|  e———
190.80
w garazach | 2.75*3.45* 2 m2 18.98
pom. gosp | 3.2*5.2 m2 16.64
RAZEM 226.42
67] KNR 0-23 | Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli szt
d.3| 2612-04 plastikowych do $cian z cegly
analogia
poz.66A * 6 szt 1144.80
RAZEM 1 144.80
68| KNR 0-33 | Ochrona naroznikow wypuktych m
d.3] 0121-01
narozniki | 10.65* 2 m 21.30
RAZEM 21.30
69 KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw m2
d.3| 0535-08 [ ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
0.35*3.7*2 m2 2.59
RAZEM 2.59
70] KNR AT-09 | Obrobki z blachy powlekanej o szer. ponad 25 cm w m2
d.3| 0802-08 | rozwinieciu
analogia
05*3.7*2 m2 3.70
RAZEM 3.70
71|  wycena Montaz kolcéw przeciw ptakom m
d.3|indywidualna
3.7*2 m 7.40
RAZEM 7.40
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7 Weisgieado RiWASYan grupy 3
d23] KNR 4-01 | (WokypeieniehiGeskRH6n 6fw686 N $8)anach z cegiel z m3
d.4| 0313-02 | wykuciem bruzd dla belek
0.12*0.15*1.5 m3 0.03
RAZEM 0.03
74 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiel - m
d.4| 0313-04 | dostarcz.i obsadz.belek stalowych do | NP 180 mm
1.2 m 1.20
RAZEM 1.20
75 KNR 4-01 | Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.4| 0703-03
1.2 m 1.20
RAZEM 1.20
76| KNR 4-01 | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na m2
d.4| 0329-02 | zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otwordw drzwiowych i okiennych
0.8*2.0 m2 1.60
RAZEM 1.60
77 KNR 4-01 | Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymido 5tna | m3
d.4| 0108-17 | odlegtos¢ do 1 km - wywodz odbitego tynku
analogia
poz.73 m3 0.03
poz.75 * 0.12 m3 0.14
RAZEM 0.17]
78] KNR 4-01 [ Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z m3
d.4| 0108-20 | rozebranych konstrukgji, bez wzgledu na ich rodzaj,
samochodami samowyfadowczymi do 5 t
Krotnos¢ = 4
poz.77 m3 0.17
RAZEM 0.17]
79 cena Optaty za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.4| zaktadowa
poz.77 * 1.9 t 0.323
RAZEM 0.323
80[ KNR 4-01 | Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 | m2
d.4| 0320-02 | w scianach z cegiet
0.8*2.0 m2 1.60
RAZEM 1.60
81 KNR2-02 | Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na m2
d.4| 1015-09 | budowie
0.8*2.0 m2 1.60
RAZEM 1.60
82| KNR 4-01 | Zatozenie na nowym miejscu zasuw drzwiowych szt.
d.4| 0920-34 przykrecanych
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5 Izolacja przeciwwilgociowa
83 KNR2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2
d.5| 0803-01 bitumicznych o grub. 3 cm
front 1.0*13.8 m2 13.80
RAZEM 13.80
84| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o | m2
d.5| 0802-05 grub. 15 cm
poz.83 m2 13.80
RAZEM 13.80
85 cena Opfata za zajecie chodnika i pasa drogi m2
d.5| zaktadowa | Krotnos¢ =7
poz.83 m2 13.80
RAZEM 13.80
86/ KNR 4-01 | Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych m3
d.5| 0212-01 niezbrojonych o grub.do 15 cm
tyt 0.1*0.6*4.30 m3 0.26
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RAZEM 0.26
87| KNR 2-31 | Rozebranie chodnikéw i przejs¢ dla pieszych z piyt m2
d.5 0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
tyt 1.4*1.1 m2 1.54
RAZEM 1.54
88| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.5| 0814-01
11+2 m 2.20
RAZEM 2.20
89 KNR4-01 | Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi do 5tna | m3
d.5| 0108-17 | odlegtos¢ do 1 km
analogia
poz.83 * 0.03 m3 0.41
poz.84 * 0.15 m3 2.07
poz.86 m3 0.26
poz.87 * 0.05 m3 0.08
poz.88 * 0.06 * 0.2 m3 0.03
RAZEM 2.85)
90| KNR 4-01 | Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z m3
d.5| 0108-20 | rozebranych konstrukcji, bez wzgledu na ich rodzaj,
samochodami samowytadowczymi do 5 t
Krotnos¢ = 4
poz.89 m3 2.85
RAZEM 2.85
91 cena Opfaty za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.5| zaktadowa
poz.89 * 2.2 t 6.270
RAZEM 6.270
92| KNR 4-01 [ Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
d.5| 0104-02 | istniejgcych fundamentdw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. lll
Front 0.8*1.5*13.8 m3 16.56
tyt 0.8*15*(5.7+1.75*2+3.35+4.3) m3 20.22
RAZEM 36.78
93] KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych | m2
d.5| 0636-01 | pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 -
gruntowanie Eurolanem 3K recznie
Front 1.5%13.8 m2 20.70
tyt 1.5*(5.7+1.75*2+3.35+4.3) m2 25.28
RAZEM 45.98
94 KNR 0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych m2
d.5| 0641-02 | poddanych dziataniu wody pochodzgcej z gruntu -
uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
poz.93 m2 45.98
RAZEM 45.98
95| KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.5| 0114-05 | grub.po zageszcz. 15 cm
poz.84 m2 13.80
RAZEM 13.80
96| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego zwirowe;j - m2
d.5| 0313-05 | warstwa wigzgca o grub. 2 cm
poz.95 m2 13.80
RAZEM 13.80
97| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego zwirowej - m2
d.5| 0314-05 | warstwa $cieralna o grub. 2 cm
poz.96 m2 13.80
RAZEM 13.80
98| KNR 4-01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
d.5| 0105-02 | na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. lll
poz.92 m3 36.78
RAZEM 36.78
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99| KNR 2-31 | Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce m2
d.5| 0502-01 piaskowej z wyp.spoin piaskiem
poz.87 m2 1.54
RAZEM 1.54
100[ KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce m
d.5| 0407-01 piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
poz.88 m 2.20
RAZEM 2.20
6 Remont przykanalika kanalizacji deszczowe;j
101 KNR 2-01 | Wykopy liniowe pod rurociagi, kolektory w gruntach m3
d.6| 0317-02 | suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym gtebokos¢ do 1.5 m -szerokos$¢ 0.8-1.5
m
0.8*1.5*25.0 m3 30.00
RAZEM 30.00
102| KNR 4-051 | Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o m
d.6| 0313-01 $r.nom. 200 mm uszczelnionego cementem
25.0 m 25.00
RAZEM 25.00
103] KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.10 m2
d.6| 0501-01 |cm
0.5*25.0 m2 12.50
RAZEM 12.50
104| KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.6| 0408-02
analogia
25.0 m 25.00
RAZEM 25.00
105 KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nominalnej 150 m
d.6| 0804-01 mm
analogia
poz.104 m 25.00
RAZEM 25.00
106| KNR-W 2-18 | Podtgczenie rur spustowych - ér. 110 mm (naktady na 1 przyt
d.6| 0807-03 | przytgcze) acz.
analogia
1 przyt 1.00
acz.
RAZEM 1.00
107 KNR 2-01 | Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego| m3
d.6| 0610-06 | kruszywa
analogia
0.3*0.3*25.0 m3 2.25
RAZEM 2.25
108| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych m3
d.6| 0320-02 | glebokosci do 1.5 m kat.gr.lll-1V -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
poz.101 m3 30.00
A (Suma czesciowa) m3| -
30.00
-p0z.103 * 0.1 m3 -1.25
-poz.107 m3 -2.25
B (Suma czesciowa) m3 | e
-3.50
RAZEM 26.50
109] KNR 2-01 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15m3w | m3
d.6| 0212-01 ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowyftadowczymi na
odl.do 1 km
-poz.108B m3 3.50
RAZEM 3.50
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110] KNR 2-01 | Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu | m3
d.6| 0214-04 | ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.lll-IV
Krotnos¢ = 5
poz.109 m3 3.50
RAZEM 3.50
111 cena Optaty za sktadowanie urobku t
d.6| zaktadowa
drogi poz.109 * 1.9 t 6.650
RAZEM 6.650
7 Roboty dodatkowe
112 Montaz tablicy informacyjnej - materiat inwestora kpl.
d.7| kalk. wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
113 Montaz tablicy promocyjnej kpl.
d.7| kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
114 Udogodnienia dla 0oséb niepetnosprawnych, m. in.:montaz | kpl.
d.7| kalk. wtasna | tasm odblaskowych, ptyty dotykowej,
elementéwdotykowych ze stali nierdzewnej, ktore utatwig
poruszanie sie osobom niepetnosprawnym
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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