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− O�wiadczenie projektanta, 

− Uprawnienia budowlane oraz za�wiadczenie o przynale�no�ci do DOIIB projektanta, 

− Warunki przył�czenia do sieci energetycznej, pismo znak: wydanymi przez TAURON 

DYSTRYBUCJA S.A. w Wałbrzychu. 

− Mapa ewidencji gruntów 1:100,  

− Specyfikacja techniczna materiałowa. 

− O�wiadczenie Wspólnoty Mieszkaniowej. 
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Nr rys. Nazwa rysunku Skala 

PB-E-01 SCHEMAT ZASILANIA BUDYNKU --- 

PB-E-02 SCHEMAT INSTALACJI O�WIETLENIOWEJ --- 

PB-E-03 RZUT PIWNIC – instalacja o�wietlenia piwnic 1:50 

PB-E-04 RZUT PARTERU – wewn�trzna instalacja w cz��ciach wspólnych  1:50 

PB-E-05 RZUT I PI�TRA – wewn�trzna instalacja w cz��ciach wspólnych 1:50 

PB-E-06 RZUT II PI�TRA – wewn�trzna instalacja w cz��ciach wspólnych 1:50 

PB-E-07 RZUT III PI�TRA – wewn�trzna instalacja w cz��ciach wspólnych 1:50 

PB-E-08 RZUT PODDASZA – wewn�trzna instalacja w cz��ciach wspólnych 1:50 

PB-E-09 RZUT STRYCHU – wewn�trzna instalacja w cz��ciach wspólnych 1:50 

L.p. Typ danej Opis 
1. Nr budynku 4 
2. Ulica Dmowskiego  
3. Działka 238/1 
4. Obr�b 27�ródmie�cie 
5. Kod pocztowy 58-300 
6. Adres inwestycji ul. Dmowskiego 4 w Wałbrzychu 

7. Umowa 
Miejski Zarz�d Budynków sp. z o.o. ul. Gen. Andersa 48 58-304 Wałbrzych – 
Umowa nr 316/D/2015 z dnia 20.11.2015r. 

8. Warunki przył�czenia wydanymi przez TAURON DYSTRYBUCJA S.A. w Wałbrzychu. 

9. Techniczne warunki 
R-273-05 (Transformator 250kVA, 10/0,4kV) obwód x-8 wykonanego kablem 
niskiego napi�cia YAKY 4x240mm2 (149m), przewodem AKFtA 3x50mm2 
(76m)  

10. Przewód WLZ 5xLgY 35 
11. Zł�cze ZK-2 
12. Napi�cie 230V, 50Hz 
13. Tablice Licznikowe TL-1, TL-2, TL-3, TL-4 
14. Moc zapotrzebowana 57,0[kW] 
15. Obci��alno��/przeci��alno�� 117[A] 
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 OPIS TECHNICZNY 
1 DANE PODSTAWOWE  

1.1 Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w specjalno�ci elektrycznej budynku wielorodzinnego 
przy ul. Dmowskiego 4 w Wałbrzychu, dz. 238/1 obr�b 27�ródmie�cie.

Projekt dotyczy wymiany istniej�cej instalacji od zacisków pr�dowych na wyj�ciu przewodów ze zł�cza 
kablowego oraz wewn�trznej linii zasilaj�cej budynku, zestawów pomiarowo-rozdzielczych oraz linii 
zasilaj�cych na odcinku od zestawów pomiarowych w kierunku zabezpiecze� zalicznikowych lokali 
mieszkalnych, których stan techniczny nie zapewnia bezawaryjnej i bezpiecznej eksploatacji dla 
u�ytkowników.  

Ponadto projekt swoim zakresem obejmuje wymian� instalacji o�wietleniowej w pomieszczeniach u�ytku 
ogólnego z zastosowaniem napi�cia 230V, 50Hz.  

Budynek jest wyposa�ony w instalacj� wodn�, gazow� i elektryczn�. Miejscem dostarczenia energii 
elektrycznej do budynku s� zaciski pr�dowe w zł�czu kablowym w kierunku instalacji odbiorczej.  

Szczegółowy zakres projektu technicznego obejmuje: 
− Zł�cze Kablowe ZK-2  
− Wył�cznik Główny budynku  
− Rozdzielnica administracyjna  
− Wewn�trzna linia zasilaj�ca budynku  
− Zestawy pomiarowo-rozdzielcze pi�trowe  
− Zasilanie lokali mieszkalnych  
− Instalacja o�wietleniowa w pomieszczeniach ogólnou�ytkowych  

1.2 Podstawa opracowania  

Podstaw� opracowania projektu jest zlecenie Inwestora: Miejski Zarz�d Budynków sp. z o.o. ul. 
Gen. Andersa 48 58-304 Wałbrzych – Umowa nr 316/D/2015 z dnia 20.11.2015r. oraz: 

− Wizja lokalna obiektu;  
− Dane do projektowania wydanymi przez TAURON DYSTRYBUCJA S.A. w Wałbrzychu.  
− Obowi�zuj�ce normy, przepisy, zarz�dzenia i wytyczne;  
− Uzgodnienia z inwestorem;  
− Wytyczne zamawiaj�cego. 

1.3  Opis opracowania 

Budynek mieszkalny przy ul. Dmowskiego 4 w Wałbrzychu zasilany jest w energi� elektryczn� ze stacji 
transformatorowej R-273-05 (Transformator 250kVA, 10/0,4kV) obwód x-8 wykonanego kablem 
niskiego napi�cia YAKY 4x240mm2 (149m), przewodem AKFtA 3x50mm2 (76m). 

Nale�y poprowadzi� przewód 5xLgY 35mm
2 w rurze ochronnej RB-63 p/t od zacisków pr�dowych zł�cza 

kablowego ZK-1 na zewn�trznej �cianie budynku do Wył�cznika Głównego WG i dalej do tablicy 
licznikowej: TL-1, TL-2, TL-3, TL-4 przewodem 5xLgY 35mm2 RB-63mm p/t.  

Od Wył�cznika Głównego zasili� równie� tablic� administracyjn� TA przewodem YDY 3x4mm
2 p/t. 

Linie zasilaj�ce lokale mieszkalne prowadzi� od tablicy licznikowej  TL-1, TL-2, TL-3, TL-4. 

Wewn�trzna linia zasilaj�ca budynek  1.3.1
Istniej�c� wewn�trzn� lini� zasilaj�c� budynku nale�y zast�pi� w cało�ci – od zł�cza kablowego ZK-2 i 
dalej do Wył�cznika Głównego WG poprzez Rozdzielni� Główn� RG do tablic licznikowych. 
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Rozdział przewodu PEN na PE i N wykona� w istniej�cym Zł�czu Kablowym ZK-2 – dopuszczalna 
rezystancja uziemienia Ru � 10 [�]. 

Tras� linii zasilaj�cej przedstawiono na planie instalacji rys.PB-E-04, PB-E-05.  
Obci��alno�� długotrwała projektowanej głównej WLZ budynku IZ = 117[A].  
Moc obliczeniowa budynku wynosi: 57,0[kW], po modernizacji instalacji elektrycznej nie ulegnie 

zmianie.  

Zabezpieczenie główne budynku 1.3.2
Zabezpieczenia Główne budynku zainstalowa� wewn�trz Zł�cza ZK-2. Lokalizacj� ZK-2, rys. PB-E-04. 
Wielko�ci wkładek bezpiecznikowych przedstawiono na jednokreskowym schemacie zasilania  
rys. PB-E-01.  

Wył�cznik główny budynku  1.3.3
Wył�cznik główny WG typu EVA 3 125A zainstalowa� przy wej�ciu głównym, wewn�trz budynku  
rys. nr PB-E-04, w obudowie ON 33-2,5 „Sypniewski” lub równowa�ny.  
Dodatkowo w rozdzielnicy zainstalowa� rozł�cznik bezpiecznikowy typu Z-SLS/CB/1-25A 
(przystosowane do plombowania) – zasilanie obwodów administracyjnych. 

Ochronnik przeciwprzepi�ciowy  1.3.4
W obudowie ON 33-2,5 obok lub powy�ej WG zainstalowa� ogranicznik przepi�� spełniaj�cy wymagania 
klasy T1+T2 - „Legrand” nr ref. 4122 73, dobezpieczony wył�cznikiem instalacyjnym S304 C63A TX.  
Ochron� przed przepi�ciami wykona� zgodnie z PN-EN 62305-1: 2011., PN-EN 61643-11

Niskonapi�ciowe urz�dzenia do ograniczania przepi�� – Cz��� 11: Urz�dzenia do ograniczania przepi�� w 
sieciach rozdzielczych niskiego napi�cia – Wymagania i próby, PN-HD 60364-4-443 Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych – Cz���: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpiecze�stwa – 
Ochrona przed zaburzeniami napi�ciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi – Ochrona przed 
przepi�ciami atmosferycznymi lub ł�czeniowymi. 
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Rozdzielnic� główn� budynku RG, zainstalowa� na parterze na bazie skrzynki ON 55-2,5 „Sypniewski” 
rys. nr PB-E-04. Zamontowa� wewn�trz dwa rozł�czniki bezpiecznikowe przystosowane do plombowania 
typu RBK00-160A z wkładkami bezpiecznikowymi dla: 
WLZ: 3×50A WT00/gG, TL-1: 3×50A WT00/gG. 

Instalacje zasilaj�ce dla lokali u�ytkowych od TL-1:  1.3.6
− Lokal u�ytkowy zasilany trójfazowo ( LU-1, LU-2) – 15,0 kW YDYp 5x4mm2
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− Lokal mieszkalny zasilany jednofazowo ( M3, M4, M5) – 4,0/5,0 kW YDYp 3x4mm2
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− Lokal mieszkalny zasilany jednofazowo ( M6, M7a, M7,M8) – 4,0/5,0 kW YDYp 3x4mm2
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− Lokal mieszkalny zasilany jednofazowo ( M9, M9a, M10,M11) – 4,0/5,0 kW YDYp 3x4mm2

Instalacje obwodów administracyjnych zasilanych od WG:  1.3.3
− Obwody Administracyjne zasilane jednofazowo – 4,0 kW YDYp 3x4mm2 

Rozdzielnica administracyjna TA  1.3.4
W miejscu oznaczonym na planie instalacji elektrycznej rys. nr PB-E-04 zainstalowa� rozdzielnic�
administracyjn� budynku TA. W rozdzielnicy zainstalowa� nast�puj�cy osprz�t instalacyjny:  
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 PARTER   TA 
L.P. Nazwa materiału Typ Ilo��

1. Obudowa metalowa na�cienna „Sypniewski” ON 46-2,5 1 szt.
2. Tablica podlicznikowa 3-fazowa 1 szt.
3. Wył�cznik instalacyjny S301B 6A 7 szt.
4. Wył�cznik ró�nicowo-pr�dowy P302 25A/30mA 1 szt.
5. Ogranicznik mocy OM 100s 3 szt. 
6. Zabezpieczenie – rozł�cznik bezpiecznikowy (do plomb.) Z-SLS/CB/1-20A 1 szt.
8. Gniazdo techniczne 230V 1 szt.
7. Lampka sygnalizacyjna L301 „Legrand” 1 szt.

Zestawy pomiarowo rozdzielcze  1.3.5
Istniej�ce szafki pomiarowe nale�y zdemontowa� i zast�pi� je nowymi rozdzielnicami pomiarowymi.  
Na parterze zainstalowa� tablic� licznikow� dla obwodów administracyjnych TA oraz TL-1 dla lokali 
u�ytkowych. Na poszczególnych półpi�trach zamontowa� tablice licznikowe dla lokali mieszkalnych 
TL-2, TL-3, TL-4.. 
Rozdzielnice zainstalowa� na wysoko�ci 1,4m od posadzki/dolna kraw�d
. Rozdzielnice zabezpieczy�
nadpro�ami z dwuteownika 100mm. 

I PÓŁPI	TRO  TL-2 typ ON 610-2,5 
L.P. Nazwa materiału Typ Ilo��

1. Obudowa metalowa na�cienna „Sypniewski” ON 610-2,5 1 szt. 
2. Tablica podlicznikow� 3-fazowa 3 szt.
3. Zabezpieczenie – rozł�cznik bezpiecznikowy (do plomb.) Z-SLS/CB/1-20A 1 szt.
4. Zabezpieczenie – rozł�cznik bezpiecznikowy (do plomb.) Z-SLS/CB/1-25A 2 szt.
5. Listwa rozgał�
na (do plomb.) 5x35mm2 1 szt. 

II PÓŁPI	TRO  TL-3 typ ON 610-2,5 
L.P. Nazwa materiału Typ Ilo��

1. Obudowa metalowa na�cienna „Sypniewski” ON 610-2,5 1 szt. 
2. Tablica podlicznikow� 3-fazowa 4 szt.
3. Zabezpieczenie – rozł�cznik bezpiecznikowy (do plomb.) Z-SLS/CB/1-20A 2 szt.
4. Zabezpieczenie – rozł�cznik bezpiecznikowy (do plomb.) Z-SLS/CB/1-25A 2 szt.
5. Listwa rozgał�
na (do plomb.) 5x35mm2 1 szt.

III PÓŁPI	TRO  TL-4 typ ON 610-2,5 
L.P. Nazwa materiału Typ Ilo��

1. Obudowa metalowa na�cienna „Sypniewski” ON 610-2,5 1 szt. 
2. Tablica podlicznikow� 3-fazowa 4 szt.
3. Zabezpieczenie – rozł�cznik bezpiecznikowy (do plomb.) Z-SLS/CB/1-20A 3 szt.
4. Zabezpieczenie – rozł�cznik bezpiecznikowy (do plomb.) Z-SLS/CB/1-25A 1 szt.
5. Listwa rozgał�
na (do plomb.) 5x35mm2 1 szt. 

Pomiar rozliczeniowy obwodów administracyjnych 1.3.6
Pomiar rozliczeniowy o�wietlenia administracyjnego budynku zainstalowa� w rozdzielnicy 
administracyjnej budynku TA. Rozdzielnic� zainstalowa� na parterze rys. PB-E-04. Zasilanie obwodów 
o�wietleniowych zabezpieczy� wył�cznikiem ró�nicowo-pr�dowym P302 25A/30mA.  
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Lokale zasili� 1-fazowo/3-fazowo od TL-1, TL-2, TL-3, TL-4.

Linie zasilaj�ce poszczególnych mieszka� zabezpieczy� wkładkami bezpiecznikowymi zgodnie ze 
schematem jednokreskowym rys. PB-E-01:  
Istniej�ce linie zasilaj�ce lokali mieszkalnych przewidziano do demonta�u. 
W lokalach mieszkalnych, które w chwili obecnej posiadaj� zabezpieczenia zalicznikowe nie 
odpowiadaj�ce przepisom, nale�y zainstalowa�  nowe rozdzielnie mieszkaniowe typu RN-1x12 n/t 
wyposa�one w wył�czniki instalacyjne typu S301B (6-20A). Ilo�� i wielko�� zabezpiecze� nale�y ustali�
w trakcie wykonywania robót. 
Uwaga: 

Rozdzielnie mieszkaniowe montowa� w mieszkaniu lub na klatce schodowej przed wej�ciem do 

lokalu mieszkalnego  - lokalizacje ustali� w porozumieniu z wła�cicielem lokalu podczas prac 

instalacyjnych.  

Instalacja o�wietlenia administracyjnego1.3.8

Przewidziano wymian� istniej�cej instalacji o�wietleniowej budynku i zast�pienie now� o napi�ciu 230V, 
50Hz. Podział obwodów o�wietleniowych przedstawiona na jednobiegunowym schemacie zasilania 
o�wietlenia rys. PB-E-02. Istniej�ce lampy o�wietleniowe przewidziano do wymiany, dodatkowo 
zamontowa� nowe oprawy o�wietleniowe na poszczególnych pi�trach/półpi�trach. 

O�wietlenie klatki schodowej  1.3.9
Instalacj� o�wietlenia klatki schodowej wykona� przewodem 3x1,5mm2p/t.  
Przewidziano11 nowych wypustów o�wietleniowych na poszczególnych pi�trach. Stosowa� oprawy 
o�wietleniowe PANTERA LED 13W+CR f. PAWBOL z funkcj� korytarzow� . Istniej�ce oprawy 
pi�trowe zdemontowa� i zast�pi� je nowymi energooszcz�dnymi 
ródłami �wiatła. 

O�wietlenie strychu 1.3.10
Instalacj� o�wietlenia strychu wykona� przewodem 3x1,5 mm2 p/t. Do poszczególnych przycisków 
sterowniczych stosowa� przewody YDYp 2x1,5 mm2 p/t. 
Stosowa� osprz�t instalacyjny o szczelno�ci IP-44 p/t. Na �ciankach drewnianych instalacje wykona�  
w rurze instalacyjnej RB-16mm na uchwytach dystansowych n/d. Na strychu stosowa� oprawy 
o�wietleniowe typu OVAL-100W (40W) – 6szt. 

O�wietlenie piwnicy  1.3.11
Instalacj� o�wietlenia piwnicy wykona� przewodem YDYp 3x1,5 mm2 p/t, n/t. Do poszczególnych 
przycisków sterowniczych stosowa� przewody YDYp 2x1,5 mm2 p/t. 
Stosowa� osprz�t instalacyjny o szczelno�ci IP-44 p/t. Na �ciankach drewnianych instalacje wykona�  
w rurze instalacyjnej RB-16mm na uchwytach dystansowych n/d. W piwnicy stosowa� oprawy 
o�wietleniowe typu „OVAL” 100W dla komórek oraz dla cz��ci wspólnych. Oprawy o�wietleniowe 
instalowa� na �cianach i sufitach.  
W piwnicy w pomieszczeniach ogólnego u�ytku przewidziano:  
− 6  wypustów o�wietleniowych dla cz��ci wspólnych – VOVAL- 100W (60W).  
− 10  wypustów o�wietleniowych dla komórek lokat. – OVAL 100W (40W).  

1.4 Ochrona przed pora�eniem pr�dem elektrycznym  
W projektowanym układzie zasilania TN-S przyj�to nast�puj�cy system ochrony przeciwpora�eniowej:  
− Ochrona przed dotykiem bezpo�rednim – izolacja cz��ci przewodz�cych czynnych.  
− Ochrona przed dotykiem po�rednim – realizowana przez samoczynne wył�czenie zasilania.  
Wszystkie cz��ci metalowych urz�dze� elektrycznych, nale�y podł�czy� do przewodu ochronnego „PE”. 
Dodatkowo dla zmniejszenia lub wyeliminowania mo�liwo�ci wyst�pienia niebezpiecznych napi��
dotykowych cz��ci przewodz�cych – nale�y zainstalowa� główn� szyn� poł�cze� wyrównawczych GSW 

ł�cz�c� ze sob� nast�puj�ce cz��ci przewodz�ce:  
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− Przewód ochronny WLZ budynku.  
− Przewód „PEN” w Zł�czu Kablowym ZK-2.  
− Przył�cze gazu, wody i kanalizacji.  
− Ochronnik przepi�ciowy spełniaj�cy wymagania klasy „T1+T2”.  
− Uziom z bednarki ocynkowanej.  
Główn� szyn� wyrównawcz� zainstalowa� w piwnicy zgodnie z rys. PB-E-03.  
Poł�czenia wyrównawcze wykona� w układzie sieci C-C przewodem LgY 16 mm2 p/t.  
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji, nale�y wykona� pomiary skuteczno�ci ochrony 
przeciwpora�eniowej, rezystancji izolacji przewodów oraz pomiar uziemienia ochronnego. Mierzona 
warto�� uziemienia zł�cza kablowego ZK-2 nie powinna przekroczy� 10[�].  
Wyniki z przeprowadzonych pomiarów nale�y zaprotokołowa�.  
Przy wykonywaniu robót instalacyjnych mog� by� zatrudnione wył�cznie osoby posiadaj�ce odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe potwierdzone przez odpowiednie uprawnienia.  
Przewody układa� pod tynkiem wzdłu� linii prostych równoległych lub prostopadłych wzgl�dem �cian  
i sufitów.  
W miejscach koniecznych zbli�e� i skrzy�owa� z instalacj� wodn�, gazow�, CO itp. oraz przy przej�ciach 
przez �ciany i stropy – przewody instalowa� w rurkach ochronnych RB-22.  
Stosowa� osprz�t posiadaj�cy certyfikaty dopuszczaj�ce do stosowania w budownictwie mieszkaniowym 
w Polsce. 
Wykonawca do protokołu ko�cowego robót winien doł�czy� o�wiadczenie stwierdzaj�ce, �e instalacja 
spełnia wymogi przepisów budowy urz�dze� elektrycznych zapewniaj�cych bezpiecze�stwo ich 
u�ytkowania oraz atesty i certyfikaty na zastosowane materiały.  

1.5 Wymagania w zakresie BHP i ochrony �rodowiska  
W wymaganiach ochrony przed pora�eniem pr�dem elektrycznym z uwzgl�dnieniem obowi�zuj�cych 
przepisów zawartych w normie PN-92/E-05009/41 (dz. U. nr 10 z dnia 08.02.1995r. – zagro�enie dla 
�rodowiska nie wyst�puje.  

1.6 Wymagania w zakresie przeciwpo�arowym  
Instalacja elektryczna spełnia wymagania zgodnie z PN-IEC 60364-4-482.  
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2 OBLICZENIA TECHNICZNE  
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�
gdzie: 
PP – moc przył�czeniowa lokalu 
Ib – pr�d obliczeniowy  
In – znamionowy pr�d zabezpiecze�  

Moc obliczeniowa budynku wynosi: 57,0[kW], po modernizacji instalacji elektrycznej nie ulegnie 

zmianie.  
Pr�d obliczeniowy wynosi: 86,6A - nale�y zastosowa� zabezpieczenie w ZK-2: 3x100A (wg mocy 
zamówionej). Moc zapotrzebowana zgodnie z warunkami przył�czenia urz�dze� elektroenergetycznych 
do sieci wydanymi przez TAURON DYSTRYBUCJA S.A. w Wałbrzychu. 

2.2 Dobór przewodów na długotrwał� obci��alno�ci przeci��alno�� pr�dow�

Dobór dla WLZ - Po = 57,0[kW].2.2.1
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In= 100 A – znamionowy pr�d zabezpieczenia, 
k2 = 1,6 – współczynnik krotno�ci pr�du powoduj�cy zadziałanie urz�dzenia zabezpieczaj�cego1,6 
IZ– wymagana minimalna długotrwała obci��alno�� pr�dowa przewodu, w [A]. 

Wyznaczenie długotrwałej obci��alno�ci i przeci��alno�ci pr�dowej przewodu 

���������� �� �
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���
Sk�d IZ � 110,3 [A], 

Na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523 (sposób uło�enia przewodu B1 dla trzech �ył obci��onych) 
powy�szy warunek spełnia przewód 5xLgY 35���, dla którego, po uwzgl�dnieniu współczynników 
poprawkowych wynikaj�cych z uło�enia przewodu IZ = 117[A]. 
Nale�y zastosowa� przewód 5xLgY 35��

!�i zabezpieczy� w zł�czu ZK-2 3x100A  
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Dobór WLZ ( RG –>TL-2) – Po=23,0kW 2.2.1
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In= 50 A – znamionowy pr�d zabezpieczenia, 
k2 = 1,6 – współczynnik krotno�ci pr�du powoduj�cy zadziałanie urz�dzenia zabezpieczaj�cego1,6 
IZ– wymagana minimalna długotrwała obci��alno�� pr�dowa przewodu, w [A]. 

Wyznaczenie długotrwałej obci��alno�ci i przeci��alno�ci pr�dowej przewodu 
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Sk�d IZ � 55,2 [A], 

Na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523 (sposób uło�enia przewodu B1 dla trzech �ył obci��onych) 
powy�szy warunek spełnia przewód 5xLgY 25mm2, dla którego, po uwzgl�dnieniu współczynników 
poprawkowych wynikaj�cych z uło�enia przewodu IZ = 72A. 
Nale�y zastosowa� przewód 5xLgY 35��

!�i zabezpieczy� w RG 3x50A  

�

Dobór przewodów linii zasilaj�cych dla lokali mieszkalnych 2.2.2

obw. administracyjnych - zasilanych jednofazowo. 
Przewód dobrano dla mocy zapotrzebowanej maksymalnej 5,0kW dla wszystkich lokali oraz obw. 
administracyjnych zasilanych jednofazowo. 

�� � ����
�� � �	# � �������� � "�� � ""������
In = 25 A 
IZ � 27,6 [A] 
Na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523 powy�szy warunek spełnia przewód  
YDYp �o 3x4mm2, dla którego, po uwzgl�dnieniu współczynników poprawkowych wynikaj�cych  
z uło�enia przewodu IZ = 34 A. Nale�y zastosowa� przewód YDYp�o 3x4mm

2
 i zabezpieczy� w TL-1, 

TL-2, TL-3, TL-4, TA zgodnie z aktualnymi warunkami przył�czenia. 
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Poni�sze obliczenia pozwol� sprawdzi� czy przy jednofazowym zwarciu doziemnym ochrona 
przeciwpora�eniowa realizowana przez samoczynne odł�czenie napi�cia zasilania jest skuteczna.  
Warunek samoczynnego wył�czenia zasilania: 

�$% �� �& �
�$% � ��� � 	'()

Gdzie: �& – pr�d zadziałania zabezpiecze� zwarciowych w wymaganym czasie, �$%– spodziewany pr�d zwarcia jednofazowego, 	�– napi�cie fazowe sieci, () – spodziewana impedancja obwodu, 
Do oblicze� przyj�to: * � ���
 – maksymalny czas zadziałania urz�dzenia zabezpieczaj�cego – k = 9,1 +, � �
 � � � �� � ��! � ����
(- � ./012 3 /042 
1 � " � 56 � 
4 � ��!��789:�
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Poniewa�, �
�$% ; �&�����/!����� < �����2,  

Ochrona przeciwpora�eniowa przez samoczynne wył�czenie zasilania jest skuteczna.  

Dla TM najbardziej oddalonego lokalu 2.3.3
Sprawdzenie skuteczno�ci ochrony przeciwpora�eniowe dla linii zasilaj�cych lokale mieszkalne. 
Najbardziej niekorzystny obwód zasilaj�cy lokale to instalacja do M11. 

Do oblicze� przyj�to: 
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Warunek spełniony. 
Poniewa�, �

�$% < �& �/��� < ����2,  
Ochrona przeciwpora�eniowa przez samoczynne wył�czenie zasilania jest skuteczna.  
W pozostałych obwodach impedancja p�tli zwarciowej jest mniejsza przy nie wi�kszych warto�ciach 
pr�dów znamionowych zabezpiecze�. Przyjmuje si�, ze warunek skuteczno�ci samoczynnego wył�czenia 
zasilania zostanie zachowany w całej instalacji. 
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2.4 Obliczenie spadków napi�cia dla WLZ 
Obliczenia przeprowadzono dla najbardziej niekorzystnego obwodu wewn�trznej linii zasilaj�cej – TL-4 
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Spadek napi�cia dla WLZ poni�ej warto�ci dopuszczalnych. 

2.5 Obliczenie spadków napi�cia dla lokalu 


Obliczenia przeprowadzono dla najbardziej niekorzystnego obwodu zasilania lokalu mieszkalnego M11. 
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Spadek napi�cia dla wszystkich lokali poni�ej warto�ci dopuszczalnych. 
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3 OCHRONA PRZECIWPRZEPI	CIOWA  
Zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 62305-1: 201 oraz zaleceniami dostawcy energii nale�y zastosowa�
ograniczniki przepi��.  
Ochrona przeciwprzepi�ciowa spełniaj�ca wymagania klasy I, II (wg PN-EN 61 643-11 ). Zalecane 
ochronniki warystorowe:  
- w strefie I poziom ochronny 1,2/50 Up<3,5kV, znamionowy pr�d udarowy 10/350 czas opó
nienia 100 
ns - w strefie II znamionowy pr�d (8/20) 12,5 kA, czas opó
nienia < 25 ns, poziom ochronny 
2,5kV>Up>1,5kV, maksymalne napi�cie 280 V. (Legrand 4122 73) zamontowa� w rozdzielnicy obok 
wył�cznika głównego WLZ. 

4 DEKLARACJE ZGODNO�CIOWE  
Zgodnie z Dz. U. Nr 49, poz. 414 z dnia 12 marca 2003 r., który wdra�a postanowienia dyrektywy Unii 
Europejskiej 73/23/EWG ze zmianami wprowadzonymi dyrektyw� 93/68/EWG. Urz�dzenia elektryczne 
niskiego napi�cia zastosowane do budowy instalacji, rozdzielnicy Rnn oraz Szafki licznikowo pomiarowej 
ZP musz� posiada� deklaracje zgodno�ci WE, jak równie� odpowiednie oznakowania CE.  

5 INFORMACJA BIOZ. 
Informacja dotycz�ca Bezpiecze�stwa i Ochrony Zdrowia dla powy�szego zadania: 

− Lokalizacja inwestycji: ul. Dmowskiego 4 w Wałbrzychu, 
− /�������5�*����
����0������
��	����
�
����������'�(��	�������)�	�*�+���������

Podstawa prawna: Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 
120 poz. 1126/ 
Zakres robót obejmuje: 
− roboty elektryczne. 
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTÓW W OBR�BIE PROWADZONYCH PRAC: 
Roboty prowadzone b�d� w istniej�cym i funkcjonuj�cym obiekcie mieszkaniowym wielorodzinnym. 
W trakcie prowadzenia prac zwraca� uwag� na istniej�ce instalacje. Przewidywane zagro�enia 
wyst�puj�ce podczas realizacji inwestycji: 
− ·prace w pobli�u napi�cia lub pod napi�ciem – zagro�enie pora�enia pr�dem, 
− przyci�niecie, uderzenie twardym przedmiotem. 
INSTRUKTA
 PRACOWNIKÓW: 
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy pracach powinni by� przed przyst�pieniem do robót przeszkoleni w 
zakresie BHP. Pracownicy powinni posiada� stosowne badania lekarskie, kwalifikacje przewidziane 
odr�bnymi przepisami do pracy na danym stanowisku. 
�RODKI BEZPIECZE	STWA 
Podczas wykonywania prac nale�y stosowa�: 
ubrania robocze, r�kawice robocze, okulary ochronne, kaski, odpowiedni sprz�t ochronny i 
− zachowa� szczególn� ostro�no��; 
− teren robót powinien by� ogrodzony, oznakowany i zorganizowany w sposób uniemo�liwiaj�cy 
wej�cie i przechodzenie osobom postronnym w rejonie prowadzenia robót. 
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6 WNIOSKI KO
COWE  
Prace elektro-monta�owe musi wykona� osoba posiadaj�ca odpowiednie uprawnienia dokonuj�c monta�u 
zgodnie z wymogami Rozporz�dzenia MGPiB z dn. 14.12.1994r. (Dz.U. nr 10 z dnia 08.02.1995r. 
poz.46), oraz ochrony zapewniaj�cej bezpiecze�stwo zgodnie z wymogami norm PN -91/92/93/E-
05009/PN-IEC 60364. Po wykonaniu prac monta�owych nale�y dokona� kontrolnych pomiarów 
rezystancji izolacji, uziemie� oraz skuteczno�ci działania ochrony przeciwpora�eniowej. Wyniki 
pomiarów zaprotokołowa� i doł�czy� do ko�cowego protokołu odbioru robót.  
Szczegółowe warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót:  

a. Roboty wykonywa� zgodnie z projektem budowlanym.  
b. Spełnia� wymogi instytucji uzgadniaj�cych i opiniuj�cych.  
c. Przestrzega� interesu stron i osób trzecich, warunków BHP i ppo�.  
d. Uporz�dkowa� teren po zako�czeniu robót.  
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Opracował: 
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