OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania ./ ul. bmowskiego 4/

Celem projektowanych robot jest poprawa parametréw technicznych instalacji
sanitarnych budynku .Opracowanie dotyczy uporzagdkowania i wymiany instalacji
wodociggowej i kanalizacyjnej w czesciach wspdlnych budynku.

Stan istniejacy .

Kanalizacja sanitarna.
Budynek posiada wew. kan. sanitarng zbudowang z réznych materiatéw./ istn. 4
piony /Czes¢ przewodow jest zeliwnych a cze$é PCV. Przewody poziome w
piwnicy / tz. lezaki, / wykonane z rur zeliwnych .Brak dojscia do przewodow.
Przebieg odtworzony po mikro $ladach dawnych robdt . W wielu przypadkach
$rednice rur sg przypadkowe , niezgodne z przepisami .
Uporzadkowanie istniejgcej wew. kanalizacji sanitarnej wymaga przegrupowania i
przeprojektowania wraz ze zmiang tras i wymiang czesci przewodéw ze wzgledu
na zuzycie techniczne , zastosowany materiat lub nieprzepisowg S$rednice .

Instalacja wodociggowa.

W budynku instalacja wodociggowa wykonana z rur stal. oc. dn-20-32 mm.

Na poziomie piwnic poprowadzono 3 réwnolegle trasy przewoddéw poziomych w
celu rozprowadzenia piondw wodociggowych. Istniejgcy wodomierz gtéwny nie
posiada zaworu antyskazeniowego. Wyprowadzono 4 piony wodociggowe. Stan
techniczny wskazuje na znaczne zuzycie.

2. Projektowane rozwigzania .
Zatozenia ogodlne.
Kanalizacja sanitarna .
Przewody poziome na poziomie piwnic/ lezaki/ w catosci nalezy wymieni¢ na
przewody z rur PCV 160 mm. Trasa, spadki jak na rysunkach.
Czes¢ piondw kan. sanitarnej ulega wymianie a cz. likwidacji od przyjetych
poziomow .
Wymieniane piony wykona¢ z rur PCV 110 mm. W poziomie piwnic ,prowadzenie
piondw na Scianach i pod sufitem.



PIWNICA.

Uktad przewodow kanalizacji sanitarnej ulega zmianie .Z pieciu /5/ piondéw ,czesc
ulega wymianie ,czes¢ likwidacji a cze$¢ zmianie usytuowania.

Pion nr.1- zamiana zel. 75 / na PCV 110 na poziomie piwnic.

Pion nr. 2 —projektowane PCV 110 na catej dtugosci , w razie braku dojscia
wykorzystac istniejgcy pion Zeliwo100.

Pion nr.4 —zamiana zel.75/ na PCV 110 na poziomie piwnic,na powyzszych
kondygnacjach do wykorzystania pion PCV 110.

Trasa, spadki jak na rysunkach ./ nr. 19/

Piony na innych kondygnacjach pokazana na rys.nr.20-24.

Istniejgcy studnie rewizyjng w piwnicy , po wykonaniu podfgczenia do przytgcza
kanalizacji sanitarnej , zasypac ziemig wraz z wykonaniem posadzki betonowej gr.20
c¢m na ubitym podtozu.

Instalacja wodociggowa.

Zaprojektowano instalacje wodociggowg z rur PP 32-20 mm. Na poziomie piwnic
uktad przewoddéw uproszczono ./ rys. 13/ Zachowano dotychczasowgq ilos¢ piondow
zmieniajac usytuowanie pionu P2 oraz pionu P3. Projektowany pion P2 prowadzi¢
wewnatrz pomieszczen WC. Zestaw wodomierzowy gtowny w piwnicy uzupetni¢ o
brakujgcy zawdr antyskazeniowy typu EA DN 1” PN 10 oraz zawory kulowe
odcinajace. Wodomierze mieszkaniowe i w pomieszczeniach w-c do wymiany na
wodomierze typu EPico-2,5 firmy Metron Plska z naktadkg do odczytu radiowego.

Po wykonaniu montazu, przewody nalezy poddac prébie szczelnosci, droznosci
oraz badaniom bakteriologicznym .

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z Ogdlnymi Warunkami Wykonania i Odbioru
Robot Sanitarnych cz. Il.

Kierownik budowy lub osoba wskazana opracuje . plan B.l.O.Z.



