SPECYFIKACJA MATERIALOWA

PODSTAWOWE PARAMETRY MATERIALOW

» Wymiana instalacji wodnej-kan

w budynku przy ul. owskiego 4 w

Watbrzychu”

Rodzaj materiatu

Parametry

Branza b

udowlana

Siatka

-materiak:tworzywo sztuczne
-szerokdé: 100 cm

Tynk cementowo-wapienny

- uziarnienie do 1,2 mm
- twarda¢ kulkowa 8 N/mm
- wytrzymala¢ nasciskanie >2,5 N/mm
- wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,28 W/t

Naraznik aluminiowy

-wymiary 25x25 mm
-dtugas¢ 3 m

Pianka uszczelnigga

- materiat: poliuretan

Cegta budowlana

-typ: petna
-wymiary: 25x12x6 cm

Zaprawa murarska

- uziarnienie 3-10 mm
- twarda¢ kulkowa 20 N/mm
- wytrzymala¢ nasciskanie >2,5 N/mm
- wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,28 W/t

Zaprawa posadzkowa

- uziarnienie 10-20 mm
- twardai¢ kulkowa 50 N/mm
- wytrzymalta¢ nasciskanie >7 N/mm

Farba emulsyjna

egtasc: 1,50 g/cm3
-czas schricia : 2 h

Branza sanitarna

Zawor antyskaeniowy

- typ EA251 firmy Danfoss
- wymiary 1"
-PN10
-materiat: mosjdz

Zawor kulowy z p&rubunkiem

- typ Hydro-S firmy Remar
- wymiary 1 "
-PN10
-materiat: mosjdz

Wodomierz skrzydetkowy

-typ : EPico-2,5 firmy Metr&Iska
-srednica : DN15

Zawor kulowy

- typ Hydro-S firmy Remar
-wymiary 1/2",3/4 ", 1"
-PN10
-materiat: mosjdz

Rura+ksztattki PP

- wymiary PP32,25,20
-PN10
-materiat: polipropylen




Otuliny do rur

- typ FR firmy Termaflex
- gruba¢ scianki: 9 mm
-materiat: pinka polietylenowa

Rura i ksztailtki kanalizacji sanitarnej

-Materiaty?
-Wymiary: 40,50,110,160

Czyszczak kanalizacyjny

-Materiat:PCV
-Wymiary: 110




