Remont klatki schodowe] budynku przy ul. Pitsudskego 43 w Watbrzychu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIALOW ROWNOWA  ZNYCH
Specyfikacja materiatowa oléla podstawowe parametry techniczne rownaowah materiatow
budowlanych jakie Wykonawca robét peozastosow@przy realizacji zadania przy zastosowaniu

systemu innego producenta.

Wyktadzina podtogowa obiektowa

- grudacatkowita 3,2mm
- odpornd¢ nascieranie EN-1ISO5470-1 0,43g
- odpornd¢ na wgniecenia EN1516 0,16mm
- antypalizgowosé¢ DIN51130 R9
-przewodné¢ cieplna 1SO104560,019W/n’K

Piyty drewnopochodna warstwowal
ptyta kompozytowa

- wilgotnos¢ od 5% do 12%

- zawartd¢ formaldehyd6w<8mg/100g

- tolerancja prostoliniowdei brzegow 1,5mm/m
- wytrzymatdi¢ na zginani€20N/mmn?

Farba emulsyjna

-ogtas¢ ok. 1,52g/cri
- czas schrcia powierzchniowego 2 godz.
- wydajngi¢  14n?/|

Zaprawa do Kklejenia ptytek

egtas¢ stwardniatej zaprawy DIN 18555 1,4gken
- wytrzymata¢ na rozcaganie (28dni) DIN 18555
6 N/mn?
- wspotczynnik dyfuzji pary wodnej 15-35
- wsp.Przewodzenia ciepta DIN 4108 0,87WK

Zaprawa mineralna reprofilacyjna

eS0s¢ objetosciowaswiezej zaprawy 1,9kg/d
- przyczepnéé po 28 dniach > 0,8 MPa
- wytrzymata¢ nasciskanie (28dni) 28MPa
- zwzycie na 1mm grubiei warstwy 1,7 kg/r®

Ptytki klinkierowe posadzkowe
30cmx30cr

- lub réwnowane

Ptytki kamionkowe kwasoodporne
nieszkliwione 24,5cmx12,0c

- lub réwnowane

Zaprawa cementowa M7

- wytrzymabonasciskanie PN-EN 1015-11 >7MP
- absorpcja wody PN-EN 1015-%8,1 Kg/nfmin®®
- wsp. dyfuzji PN-EN 1745-2002 5/20
- mrozoodporné¢ PN-85/B-04500 <3%

Mozaikowy tynk dekoracyjny

-gptas¢ 1,6-1,7 kg/drh
- przyczepné&¢ > 0,5MPa
- przenikanie pary wodnejrednie>1,4m
- wsp. przepuszczalgo wody <0,06kg/n?h%>

Drobnokruszywowa cementowa
zaprawa do spoinowania

- gestaé¢ nasypowa suchej mieszanki 1,15kgfdm

- petne obcjzenie po okoto 24godziny

- wytrzymata¢ na sciskanie w warunkach suchyeh
15,0N/mn#t

- skurcz< 2mm/m

- odporng@¢ nascieranie<1000mn®

Opracowat: Wojciech Czeriski



