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SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIALOW ROWNOWA ZNYCH

Specyfikacja materialowa okresla podstawowe parametry techniczne rownowaznych materiatow

budowlanych jakie Wykonawca robét moze zastosowac przy realizacji zadania.

Rodzaj materiatu

Parametry

Beton zwykty C16/20 (B-20)

- wytrzymaté¢ walca nasciskanie: 16 MPa
- wytrzymatosé kostki na sciskanie: 20 MPa
- wytrzymatosé na rozcigganie: 1,9 MPa
- wielkosé ziarna: 0-4 mm
- gestas¢: ok. 2000 kg/m3

Blacha stalowa ocynkowana

- grub&é: 0,50-0,55 mm
- granica plastyczndci: 250-280 MPa
- wytrzymatos¢ na rozcigganie: 330 MPa

Cegta klinkierowa petna

- wymiary: 25x12x6,5 cm

- klasa 35

- absorpcja wody< 6%

- wytrzymatosé na sciskanie: klasa 60

- wsp. przewodzenia ciepta: 0,67 W/mK

Cement portlandzki

- zmiany obijetosci (Le Chatelier): <10 mm

- pocaitek czasu wizania: > 75 minut

- wytrzymatosé na sciskanie po 2 dniach=> 10 MPa

- wytrzymatosé na sciskanie po 28 dniachz 32,5 MPa
<52,5 MPa

Papa termozgrzewalna
modyfikowana SBS wierzchniego
krycia

- grubosé papy: 4,5 do 5,2 mm
- gietkos¢ w niskich temperaturach: -20°C
- gramatura wiékniny poliestrowej: 200 g/m2

Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

- temperatura topnienia: 183-193°C
- temperatura pracy: 250-350°C

- zawartos¢ cyny: 59,5-60,5%

- zawartos¢ otowiu: 39,5-40,5%

- min. czystaé surowcow: 99,90%

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

- pozostatdé na sicie 0,2 mms 2%

- pozostatdéé na sicie 0,09 mms 7%
- glebokosé¢ wnikania: > 10 i< 50 mm




