ROZDZIAL I

1.Podstawy formalne

1) Ustawa Prawo budowlane

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego rodzaju robot
budowlanych stwarzajgacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Informacja obejmuje okresSlenie zagrozen bezpieczenstwa i ochrony zdrowia , wytyczne
niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

2. Informacje podstawowe — stan projektowany

Zakres robot zadania obejmuje wykonanie robot remontu i docieplenia $cian  w budynku
wielorodzinnym mieszkalno-ustugowym przy ul. Wankowicza 5 w Watbrzychu wraz z
remontem komorek gospodarczych. Roboty bedg wykonywane w oparciu o dokumentacje
projektowa.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Teren dziatki zabudowany jest budynkiem mieszkalno-ustugowym i gospodarczym.
4, Zagrozenia

Proces inwestycyjny majacy na celu realizacje zadania okreSlonego w projekcie stwarza zagrozenia
przecietnie spotykane przy realizacji robot rozbidrkowych budynkow. Stopien zagrozenia stwarza
obecno$¢ w rejonie realizacji robot osdb nie zwigzanych bezposrednio z procesem inwestycyjnym.
Prace mogace stworzy¢ zagrozenie to:

- mozliwos¢ upadku materiatéw z wysokosci,

- mozliwos¢ upadku pracownika z rusztowania,

- przemieszczanie materiatow budowlanych ( transport, skladowanie) w rejonie ciggdw
komunikacyjnych.

Opracowanie planu BIOZ okreslajagcego zasady bezpiecznej realizacji inwestycji wymaga
uwzglednienia charakteru wystepujacych zagrozen, oceny mozliwosci technicznych wykonawcy (
organizacja przedsiebiorstwa , zatoga, wyposazenie w sprzet ) dostepnych zabezpieczen oraz
realnych mozliwosci ich zastosowania.

W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na organizacje przemieszczenia materiatow budowlanych ,
mozliwos¢ zastosowania sprzetu transportowego , zasady transportu recznego.

5. Szkolenie

1) Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego
, podstawowego i okresowego,

2) Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegolnych stanowiskach pracy i zapoznanie z
jej wynikami pracownikdw,

3) Zapoznanie zatogi z trescig planu BIOZ

Przed przystgpieniem do robot dociepleniowych nalezy kazdorazowo wykonaé instruktaz
stanowiskowy dla wszystkich pracownikdw pracujacych przy robotach stwarzajacych zagrozenie
zdrowia. Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania uprawniajagce do pracy na
wysokosci.



6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwu wynikajgcemu z prowadzonych robét nalezy

wykonac :

- wlasciwie oznakowac teren budowy tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach na

wysokosci.

-wydzielenie i zabezpieczenie strefy bezpo$redniego zagrozenia ludzi,

-zabezpieczenie placu budowy i rusztowan przed dostepem o0s6b trzecich,

-odpowiednie sktadowanie materiatéw budowlanych,

-prawidtowy sposéb korzystania z energii elektrycznej i innych mediéw,

-wlasciwe uzywanie elektronarzedzi i sprzetu budowlanego,

-zwrdcenie uwagi na wykonywanie robét budowlano-rozbiérkowych w bezpieczny sposob

(rozbiérka muru , rozbiérka komarek gospodarczych, roboty murowe, wykohnczeniowe,

ziemne, w tym mozliwos¢ przewrdcenia sie odcinka muru lub oderwania sie zwisajgcych

elementéw muru),

-utrzymywanie statego porzadku na placu budowy,

-mozliwo$¢ wystgpienia kolizji z elementami podziemnego (nadziemnego) uzbrojenia terenu (sieci

energetyczne , telekomunikacyjne, wod-kan. i inne - ewentualne rozkopy kontrolne i uzgodnienia z

uzytkownikami kolidujacego uzbrojenia terenu).

-pracownikdw, przed przystapieniem do roboét, nalezy przeszkoli¢ w zakresie bhp oraz zapoznac

ze

wszelkimi zagrozeniami jakie moga wystapi¢ na placu budowy.

-po zakonczeniu rob6t usungé gruz i wszelkie zbedne materiaty budowlane z placu budowy a teren

budowy uporzadkowaé.

- wykona¢ montaz rusztowania Scisle wg instrukcji producenta,

- powiesi¢ na rusztowaniu informacje dotyczacg maksymalnego obcigzenia pomostu roboczego,
- wykona¢ uziemienie rusztowania ( z wykonaniem badania)

- prawidtowo zamontowac balustrady ochronne i oboje w obrebie rusztowan,

- wykona¢ wiasciwe zakotwienie rusztowan do Scian budynku,

- dokonac ostoniecia rusztowania siatkami zabezpieczajagcymi w obrebie wejs¢ do budynkow,
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