Al. Wyzwolenia 35 w Watbrzychu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIALOW ROWNOWA ZNYCH

Specyfikacja materiatowa oksta parametry techniczne réwnoimgch materiatow
budowlanych jakie Wykonawca robét remontowychzenaastosow@ przy realizacji
zadania.

Remont elewacji z dociepleniem, usto¢ sgkan wewretrznych i zewstrznych $cian
oraz wykonanie nowych schodéw od strony podworkazver barierkami w nieruchorfc
przy Al. Wyzwolenia 35 w Walibrzychu.

Rodzaj materiatu Parametry

Do przygotowania zapraw stosow&mozna kazda wode
zdatna do picia.

Woda Niedozwolone jest aycie wod sciekowych, kanaliza-
cyjnych bagiennych oraz wéd

zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

okno z PVC o wspéitczynniku U catego okna 1,5 W/m2K
i U szyby 1,1 W/m2K z nawiewnikiem - system
pieciokomorowy o szerokdci 73 mm (z zachowaniemn
ksztattu, podziatu i wymiaréw), biate

Okna z tworzyw sztucznych

sktad chemiczny

-Cynk (Zn) 99,995%

-Miedz (Cu) 0,08 + 1,0 %

-Tytan (Ti) 0,06 + 0

- Aluminium (Al) < 0,015 % tolerancje
wymiarowe produktéw standardowych
-grubas¢ (arkusze i temy) +0,03 mm
-szerokd¢ (arkusze i tamy) +2/-0 mm
-dtugas¢ +10/-0 mm

-prostoliniowad¢ < 1,5 mm/m

-ptaskad¢ < 2,0 mm

witasnaci mechaniczne (wzdta Kier.
walcowania)

-wytrzymatc¢ na rozcyganie Rn> 150MPa
-umowna granica plastyczém Rp0,2 110 — 160 MPa
-wydtuzenie trwate przy zerwaniu A5840%
-wydtuzenie wzgédne przy petzanig 0,1 %
witasndci fizyczne

-gestas¢ 7200 kg/m3

-temperatura topnienia 418 °C
-temperatura rekrystalizacti 300 °C
-wspotczynnik rozszerzaldoi termicznej
(wzdtuz kierunku walcowania)

0,022 mm/(m*K)

-wspétczynnik rozszerzalgoi termicznej
(prostopadle do kierunku walcowar 0,017 mm/(m*K

Blacha cynkowo-tytanowa

- jednokomponentowa powtoka izolacyjna bitumiczna
-wodoszczeln& W2A

-zdolnos¢ mostkowania rys CB2

-odpornosé na wodk

Izolacja wykonywana na zimno




-elastycznd¢ w niskich temperaturach
-stabilnosé¢ w podwyzszonych temperaturach
-klasa reakcji na ogier E

-wytrzymatos$¢ nasciskanie C2A

Folia kubetkowa

- membrana kubetkowa przeznaczona do ochron§cian
piwnic i fundamentow o parametrach:

- materiat: polietylen o wysokiej gstosci (HDPE),

- grubos¢ 0,5 mm,

- wysokd¢ ttoczenia: 8+9 mm,

- odpornos$é na: dziatanie korzeni, grzybow, bakterii

Scianka dociskowa

- z betonu C20/25S8cianka grubosci 15cm, zbrojona
dwustronng siatkg z pretow 012 co 15cm ze stali RB 5(

)

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

- pozostatd@é na sicie 0,2 mm< 2%

- pozostat@é na sicie 0,09 mms 7%
- glebokosé wnikania: > 10 i< 50 mm

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier):< 10mm

- pocatek czasu wizania > 75 minut

- wytrzymatosé na sciskanie po 2 dniach> 10MPa

- wytrzymatosé na $ciskanie po 28 dniach2>32,5MPa
<52,5MPa

Srodek hydrofobizujacy

- Gestosé 0,80 kg/dm3

Powtoka gruntujaca

- Gestosé 0,8 g/cm3
- Zawartos¢ czesci statych 8,3 %

Zaprawa reprofilacyjna

- Gestosé nasypowa 1,09 g/cm3

- Gestos¢ stwardniatej zaprawy (28 dni) 1,24 g/cri

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni)
1,40 N/mm2

- Wytrzymato$¢ na sciskanie (28 dni) 3,8 N/mm

- Absorpcja wody przez kapilarne podciaganie ¢ W 0
(nie okreslona)

- Wspétczynnik paroprzepuszczalnéci p < 15

Siatka z widkna szklanego

- Wielkos¢ oczek: 4,0 x 4,5 mm (x0,5)
- Masa powierzchniowa: 150 -3/+10% g/m?
- Sita zrywajaca wzdtuz osnowy i watku
a ) w warunkach laboratoryjnych:> 35 N/mm
b ) w roztworze alkalicznym:> 25 N/mm
- Wydtuzenie wzgédne wzdtuz osnowy i watku przy sile
zrywajacej:
a ) w warunkach laboratoryjnych: < 4,5 %
b ) w roztworze alkalicznym: 2< 3,0 %
- Zuzycie materiatu: 1,1 mb/m? powierzchni

Tynk renowacyjny

- gotowy tynk renowacyjny

- wytrzymatosé na odrywanie > 0,08N/mm
- nasikliwo §¢ W2

- paroprzepuszczalné¢ p < 15

Powtoka gruntujaca

-Gestosé 0,8 g/cm?
-Zawartos¢ czesci statych 8,3 %

Styropian EPS 70-040

- Wspoétczynnik przewodzenia ciepta - 0,040 W/(mK)

- Wytrzymato§¢ nasciskanie >70 kPa




- Wytrzymato$¢ na zginanie > 115 kPa
- wytrzymatos¢ na rozrywanie > 100 kPa
- reakcja na ogiei: Euroklasa E

- Dlugos¢ [mm] 1000

- Szerok@&¢ [mm] 600

- Grubosé [mm] 150

-Wspétczynnik przewodzenia ciepta - 0,037 W//mK

- Op6r cieplny RD [m?xK/W] 4,15

- Obcigzenie charakterystyczne gizarem wiasnym
0,90 kN/m3

- Reakcja na ogi@: Euroklasa E

- Klasa pochtaniania diwieku A

- Polska Norma PN-EN 13162:2009

Wetnha mineralna

- Gestosé objetosciowa: 1,62 kg/dnt

- Wytrzymatos¢: >150 N/mm2

- Twardos¢ w skali Mohsa: 6-7

Cegta klinkierowa - Nasikliwo$¢: ok 1,5 %

- Mrozoodpornos¢: kategoria F2

- Kwaso- i tugoodporngé¢: tak

- Wspoétczynnik przewodndci ciepta: 0,83 W/mK

-Gestosé - nie wiecej niz 1,35 g/cm3
Farba chlorokauczukowa - Zawartos¢ substanciji statych - 53 + 63 %
wag. / 42 + 47 % obj.

- Odpornosé na deszcz: po ok. 24 godz.

- Odpornosé powtoki na szorowanie:> 15000 cykli
wg PN-C-81913

- Op6r dyfuzyjny dla pary wodnej: Sd< 0,08 m
wg PN-EN 1062-1

- Polysk: kategoria G3 wg PN-EN 1062-1

- Wielkos¢ ziarna kategoria S1 — drobne
wg PN-EN 1062-1

- Przepuszczalné¢ wody: kategoria W2

Farba silikatowa wg PN-EN 1062-1

- Przenikanie pary wodnej: kategoria V1
wg PN-EN 1062-1

- Ocena stopnia spcherzenia: brak pecherzy
wg PN-EN 1062-1

- Ocena stopnia spkania: kategoria 0, brak peknieé
wg PN-EN 1062-1

- Ocena stopnia ztuszczenia: kategoria 0, brak
zluszczé wg PN-EN 1062-1

- Reakcja na ogi@: — klasa A1

Wykonanie izolacji termicznej scian wykonat wg jednego z dosipnych systemow
docieplaa opartych na metodzie lekkiej mokre;j.

Opracowata: Sylwia Tchorowska




