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WA£BRZYCH, UL. LIMANOWSKIEGO 7

WA£BRZYCH, UL. LIMANOWSKIEGO 7

PW

Kable teletechniczne zabudowane w rurach lub lu¿no
wisz¹ce nale¿y w porozumieniu z operatorem sieci
zabudowaæ w bruzdach pod tynkiem

NCS         S 1005  - Y70R

NCS         S  2010 - Y60R

Kolor    nr 16  070  lub NCS  S 1005 - Y70R

K¹towniki stalowe na naro¿ach œcian przy wejœciu po oczyszczeniu
I zabezpieczeniu przed korozj¹ pomalowaæ farb¹ lateksow¹
na kolor ¿ó³ty - udogodnienie dla niedowidz¹cych

Sztukaterie - renowacja
- ostro¿ne zdjêcie wierzchnich warstw farby wapiennej I emulsyjnej
- oczyszczenie powierzchni
- uzupe³nienie ubytków wapienno trasow¹ zapraw¹ naprawcz¹
np. TUBAG NSR 0.4 Natur w systemie STO lub równowaznym

- warstwa wierzchnia tynk  wyrównawczyn np. Sto Faserputz
- pow³oka malarska - farba silikatowa np. StoSil Color

Œciany - renowacja
- skucie istniej¹cych skorodowanych tynków
- oczyszczenie powierzchni, wzmocnienie
- wykonanie w œcianach przechodu wtórnej izolacji poziomej
przeciwwilgociowej metod¹ iniekcji krystalicznej nad poziomem posadzki
- tynk renowacyjny do wysokoœci 140cm od poziomu posadzki  powy¿ej
tynk cementowo wapienny kat. III
- pow³oka malarska - farba silikatowa np. StoSil Color -ca³a  sciana
pilastry - kolor nr 16  070  lub NCS  S 1005 - Y70R
œciany  - kolor nr 16  068 lub NCS   S 2010 - Y60R

Posadzka - remont
- naciêcie powierzchni betonowej
- warstwa gruntuj¹ca
- warstwa niweluj¹ca gr. oko³o 5mm
- p³yty kamienne gr. 3cm - granit strzegomski uk³adany bezspoionowo
powierzchnia p³omieniowana lub groszkowana
- hydrofobizacja powierzchni posadzki
- cokó³ z p³yt kamiennych gr. 10mm - granit strzegomski p³omieniowany
lub groszkowany wys. 15cm
Udogodnienie dla niedowidz¹cych
elementy dotykowe ostrzegawcze np. Inox PL ze stali nierdzewnej
wklejane chemicznie w nawierzchniê kamienn¹ przy krawêdzi pierwszego
I ostatniego stopnia schodów wejœciowych na parter

Schody + elementy kamienne na  posadzce  - renowacja
- hydro piaskowanie kamienia - granit
- hydrofobizacja powierzchni kamiennych

Kolorystyka   NCS
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K¹towniki stalowe  pomalowaæ farb¹ lateksow¹
na kolor ¿ó³ty - udogodnienie dla niedowidz¹cych
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