YDYp 3x1, 5Smm?

YDYp 3x1,5mm?

WC

Ochrona przeciwporazeniowa:
a). Ochrona przed dotykiem bezposrenim
- izolacja i ostony
czesci czynnych przewodzacych.
b). Ochrona przed dotykiem posrednim
- samoczynne
wytaczenie zasilania.
c). Potaczenia wyréwnawcze gtéwne.

UWAGA;
1.Instalacje¢ oswietleniowa wykonaé¢ przewodem YDYp 2,3x2,5mm*2 p/t.
2.Na sciankach drewnianych instalacje oswietleniowa wykona¢
przewodem YDYp 2,3x2,5mm*2 w rurkach instalacyjnych RB-16mm.
3.W piwnicy zainstalowa¢ oprawy oSwietleniowe typu OVAL-40W.
4.Stosowacé osprzet instalacyjny o stopniu szczelnosci IP-44.
5.Komorki lokatorskie, w ktorych zostanie wykonana instalacja
oswietleniowa zostang wytypowane w trakcie realizacji robot.
6.Potgczenia wyrownawcze wykonaé¢ w uktadzie sieci C-C.
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Bogdan Staniewski

ul. Jesienna 24 w Watbrzychu

TYTUL RYSUNKU:

TEMAT:SCHEMAT INSTAL. EL. - | PIETRO

OBIEKT:BUDYNEK MIESZKALNY

INSTALACJA WALBRZYCH
ELEKTRYCZNA UL.LIMANOWSKIEGO 7
WEWNETRZNA -
INWESTOR:MZB Sp. z 0.0. w WALBRZYCHU
UL. GEN. ANDERSA 48, WALBRZYCH
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