Uwagi:
1. Kable i przewody uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.
2. Instalacje nalezy wykonac jako podtynkowa.
- Linie zasilajgca wlz pomiedzy skrzynkg bezpiecznikowg a tablicg
administracyjng TA oraz tablicami licznikowymi TL... nalezy utozy¢ w
rurce ostonowej RL 37.
- Przewody zasilajace wlz pomiedzy tablicami licznikowymi TL... a
tablicami mieszkaniowymi TM... nalezy uktada¢ w rurce ostonowej RL
25.
3. Zabudowa aparatury:
- tgczniki klawiszowe montowac na wysokosci 1.05 m od posadzki,
- oprawy oswietlenia ogélnego montowac bezposrednio do sufitu lub do
scian,
- szyne wyréwnawczg montowac na wysokosci 0,3m,
- tablice administracyjng TA podtgczy¢ przewodem do gtownej szyny
wyrownawczej.
4. Lokalizacje, typy i przekroje przewoddéw pokazano na schematach
rozdzielnic.
5. Aparaure i osprzet narysowano bez zachowania podziatki.
6. Podziat na obwody zgodnie ze schematami strukturalnymi tablic
licznikowych TL.., tablicy administracyjnej TA i zasilacza PIKS 24.

A - oprawa oswietleniowa firmy LENA-Lighting typu CAMEA LED PIR 9W
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