CZESC OPISOWA

Inwestor : Wspélnota Mieszkaniowa
ul. Jarostawa Dabrowskiego 42, 58-304 Waltbrzych

Lokalizacja: Waltbrzych, ul. Jarostawa Dabrowskiego 42 , Dz. nr 233 obreb nr 16 Biaty Kamien

Temat: Remont elewacji z dociepleniem  $cian

Zawarto $¢ rozdziatu

Ip. Nazwa nrrysfilo §é
A OPIS TECHNICZNY

B RYSUNKI

1 INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA 1 SZT.
2 ELEWACJA PLD. - ZACH. LA
3 ELEWACJA PLD. - WSCH. 2/IA
4 ELEWACJA PLEN. — WSCH. 3/IA
5 ELEWACJA PLEN. — ZACH. 4/A
6 ELEWACJA PLD. - ZACH. - KOLORYSTYKA 5/A
7 ELEWACJA PLD. - WSCH. - KOLORYSTYKA 6/A
7 ELEWACJA PEN. - ZACH. - KOLORYSTYKA 7IA
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1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
1.1. Podstawa opracowania

Zalozenia opracowano w oparciu o:

- pomiary inwentaryzacyjne,

- wizje lokalne,

- obowigzujgce normy i przepisy prawne

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sa zatozenia do remontu elewacji z dociepleniem $cian budynku
mieszkalnego przy ul. Dgbrowskiego 42 w Walbrzychu.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Lokalizacja

Nieruchomos$¢ gruntowg na ktérej zlokalizowany jest budynek mieszkalny stanowi dziatka nr 233
potozona w Watbrzychu obreb nr 16 Bialy Kamieh.

Dzialka wraz z zabudowaniami znajduje sie poza zasiegiem zagrozen i ucigzliwosci , w szczegolnosci:
1) szkodliwego promieniowania i oddziatywania pél elektromagnetycznych,

2) hatasu i drgan ,

3) zanieczyszczenia powietrza,

4) zanieczyszczenia gruntu i wéd,

5) powodzi i zalewania wodami opadowymi,

6) osuwiskami gruntu , lawin skalnych i $nieznych,

7) szkéd spowodowanych dziatalnoscig gérnicza

2.2. Dojscia i dojazdy.
Do dziatki budowlanej oraz budynku na niej zlokalizowanego zapewnione jest dojscie i dojazd dostepny
od ul. Dgbrowskiego

2.3. Uzbrojenie techniczne i odprowadzenie wod powi  erzchniowych.

Dziatka ma zapewnione bezposrednie przytaczenia budynku do miejskiej sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, elektroenergetycznej, gazowej. Odprowadzenie wod opadowych poprzez rynny i rury
spustowe powierzchniowe na teren.

2.4. Charakterystyka budynku
e Zbudowany w XIX wieku. Posiada 3 kondygnacje nadziemne przeznaczone na pobyt ludzi, jedng
podziemng — piwniczna.
» Budynek zlokalizowany jest w zabudowie wolnostojacej

e Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej — $ciany fundamentowe i kondygnacji
nadziemnych z cegly ceramicznej petnej, stropy miedzykondygnacyjne drewniane, wiezba dachu
drewniana..

« Elewacja frontowa i boczne posiadaja detal architektoniczny pokryty tynkiem gtadkim.

» Elewacije tylng ( wejsciowq) charakteryzuje brak detalu architektonicznego

« Elewacje podzielone sg rytmem prostokatnych otworéw okiennych, w uktadzie wertykalnym,

e Dach budynku dwuspadowy kryty dachéwka ceramiczng

» Wiezba dachowa drewniana ptatwiowo - kleszczowa.

« Stolarka okienna na kondygnacjach mieszkalnych materiatowo rézna . Cze$é wykonana jest z profili
PCV biatych jednoramowa, pozostata czes¢ - okna drewniane , skrzynkowe.

« Stolarka okienna w czesciach wspdlnych:
— na klatce schodowej , cze$¢ okien na strychu z profili PCV jednoramowa, w kolorze biatym.
- w piwnicach i cze$¢ okien na strychu drewniana krosnowa,

* Drzwi :

- wejsciowe do budynku od strony elewacji ptn. — wsch. — jednoskrzydtowe metalowe, ptytowe

przeszklone , pokryte powtoka malarska,

- wejsciowe od strony elewacji ptd. — zach. Dwuskrzydtowe, metalowe z naswietlem. Drzwi sg

niewykorzystywane.

* Rury spustowe i rynny — blacha stalowa ocynkowana

» Grubos¢ $cian wraz z tynkiem na najwyzszej kondygnacji mieszkalnej — 38 cm

« W budynku wykonana zostata wtérna izolacja przeciwwilgociowa pozioma metoda iniekcji
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« Wykonczenie zewnetrzne $cian:
— tynk cementowo — wapienny cyklina gruboziarnista
- cokét — pokryty powtoka cementowo — wapienng cyklina

Stan zachowania elewac;ji
* Widoczny brak spojnosci z podtozem i korozja tynku.
» Obrobki blacharskie , uszkodzone
e Powloka na cokole skorodowana , spekana

3.STAN PROJEKTOWANY

3.1.Zagospodarowanie terenu

Do elewacji tylnej przylegaja mury — pozostatos¢ po komoérkach lokatorskich. Sciany piwnic budynku
petng funkcje przypory dla konstrukcji drewnianej kratowej rozpostartej pomiedzy wysokim murem
oporowym zlokalizowanym na granicy dziatki przedmiotowego budynku 2z sasiednig. Konstrukcja
zabezpiecza mur oporowy przed osuwaniem. Pozostatosci scian po komérkach oraz konstrukcja
drewniana rozporowa ograniczajg uzytkowanie budynku w poziomie przyziemia od strony elewacji tylnej.
Planowany remont elewacji nie wplynie na istniejagce zagospodarowanie terenu.

3.2. Zakres prac budowlanych zwi gzanych z remontem elewacji

W ramach przeprowadzonych prac zwigzanych z remontem elewacji zaleca sie stosowanie okreslonych

wyrobow lub materiatdw. Zastosowanie innych materiatdbw lub wyrobéw jest dopuszczalne, pod

warunkiem, ze rodzaj konstrukcji oraz jako$¢ materiatu lub wyrobu odpowiada opisanemu standardowi.

Zastosowanie materiatow, wyrobow, urzadzen i barw roéznigcych sie od wymienionych w niniejszym

opracowaniu jest dopuszczalne po przediozeniu wzoru lub uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora.

Do uzycia na budowie moga byé dopuszczone tylko te materialy , ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy , ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

-Polskga Norma lub
-aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy

3.2.1. Zabezpieczenie hydroizolacyjne budynku

a) przygotowanie podtoza pod potozenie powtoki gruntujgcej wzdtuz Scian elewaciji frontowej i bocznych

- odkopanie zewnetrznych $cian fundamentowych odcinkami,

- oczyszczenie powierzchni $cian tgcznie z cokotem,

- odgrzybienie catej powierzchni,

- zagruntowanie catej powierzchni,

- wykonanie powtoki wyréwnujacej z zaprawy cementowe;j,

d) wykonanie na catej wysokosci scian fundamentowych wzdtuz scian zewnetrznych budynku izolacji
przeciwwilgociowej w postaci powtoki ochronnej bitumicznej 2xDysperbit natozonej na uprzednio
przygotowane , wyréwnane podtoze.

e) wykonanie opaski betonowej gr. 15cm na warstwie odcinajacej gr. 10cm

Uwaga:

Z uwagi na istniejace w miejscu prowadzenia rob6t przytacza wod-kan, gazowe oraz instalacje kablowe
elektryczne NN i telekomunikacyjne, w miejscach zblizen i przecie¢ z istniejgcym uzbrojeniem terenu
wykopy wykonywac recznie,

3.3. Remont elewacji wraz z dociepleniem

3.2.1.1. Obliczenie warto $ci wspétczynnikdw przenikania ciepta Uc dla sciany konstrukcyjnej
zewnetrznej
1. Styropian EPS 030 gr. 12 cm
a) Uklad warstw dla sciany zewnetrzne;j
1. Tynk cementowo — wapienny
2. Cegta petna
3. Styropian
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4. Tynk cienkowarstwowy

b) Zestawienie wspoétczynnikdw okreslajgcych wiasnosci fizyczne warstw przegrody —
wg PN — EN ISO 6946

Nr

Materiat warstwy pi di Ai Rsi Rsc
W-wy
- - [kg/m3] [m] (WI(m*K)] | [((m2*K)/W]
1 Tynk cementowo - wapienny 1850 0.020 0.820
2 Mur z cegty ceramicznej petnej 1800 0.380 0.770

0.13 0.04

3 Styropian 1800 0.120 0.030
4 Tynk cienkowarstwowy 1800 0.005 1.00

c) Opor przenikania ciepta ( izolacyjnosc cieplna)

R = 0.02/0.820+0.38/0.77+0.10/0.033+0,005/1=0,0243+0,493+4,00+0.005=4,522(m?*K)/W
RT = 0,13+4,522+0.04 = 4,692 (m?*K)/W

d) Wspdiczynnik przenikania ciepta U
U = 1/ RT = 1/4,692= 0.213 W/(m2*K)

e) Calkowity wspotczynnik przenikania ciepta Uc
Skitadnik poprawkowy AU = AUg + AUf + AUr

AUg - poprawka na nieszczelno$ci — izolacja ciggta jednowarstwowa tgczona na zaktad lub z
uszczelnionymi spoinami - Tablica D.1 Poziom 0 - AUg = 0,00 W/(mz*K)/W

AUf — poprawka na tgczniki mechaniczne — tgczniki mechaniczne z trzpieniem tworzywowym do
systemow docieplen - AUf = 0,00 W/(m2*K)/W

AUr - poprawka na wptyw opadéw na dachu o odwréconym uktadzie warstw - AUr = 0,00
W/(m2*K)/W

AU = 0.00 W/(mz*K)/W

Ue = U + AU = 0.213 + 0.00 = 0,21 W/(m2*K)< 0,25 W/(m?2*K)

3.2.2.2. Zakres prac remontowych i dociepleniowych

a)usuniecie w catosci (ze wzgledu na zly stan) skorodowanych, odparzonych tynkéw elewacji .

b) w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony, grzyby zmycie i oczyszczenie elewacji
wraz z cokotem wodnym preparatem np. StoPrim Fungal dezynfekujacym podtoze lub rownowaznym,

¢) wzmocnienie podtoza na catosci elewacji preparatem np. StoPrim Grundex lub réwnowaznym,

d) docieplenie $cian w technologii BSO i systemie STO lub rownowaznym.

Budowa systemu :

Klejenie: Sto-Baukleber
Termoizolacja:
- $ciany

Ptyta styropianowa EPS 030 o wsp.A obliczeniowym < 0.030 W/(mz*K)/W , gr. 12 cm

Ptyty klejone i mocowane na tgczniki mechaniczne z trzpieniem tworzywowym do systeméw docieplen
Zbrojenie:
StoLevell Uni
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Sto-Glasfasergewebe

Warstwa wierzchnia:
Sciany - tynk silikatowy nakropek barwiony w masie
oscieza — tynk silikatowy gtadki

Kolorystyka zgodnie z opisem na rysunkach

Uwaga :
Izolacja dociepleniowa projektowana jako jednowarstwowa, tgczona na zakiad lub szczelne spoiny.

€) montaz na gzymsach kolcow zabezpieczajacych przed ptakami,

f) rekonstrukcja detalu z odtworzeniem poprzez $ciggniecie szablonu z oryginalnych elementéw lub
zamontowanie gotowych profili elewacyjnych pokrytych akrylem, — tynk cienkowarstwowy gtadki z
zatopiona siatkg z widkna szklanego

g) montaz projektowanych detali architektonicznych z odtworzeniem poprzez $ciggniecie szablonu z
oryginalnych elementéw lub zamontowanie gotowych profili elewacyjnych pokrytych akrylem— tynk
cienkowarstwowy gtadki z zatopiona siatkg z wtdkna szklanego

h) uzupetnienie brakujacych blend okiennych

i)renowacja gzymsu okapowego — tynk cienkowarstwowy gtadki z zatopiona siatkg z wtokna szklanego
j) zadaszenie ryzalitu— zmiana wymiaréw w zwigzku z dociepleniem bocznych $cian ryzalitu
k)likwidacja niewykorzystywanych schodéw zewnetrznych i drzwi zewnetrznych

3.2.3. Cokot

a) przygotowanie podtoza jak w pkcie 3.2.1.

b) wykonanie zabezpieczenia hydroizolacyjnego 2*Disperbit

d) oktadzina cokotéw ptytkami klinkierowymi 25*6cmna styropianie EPS P 033 gr. 8cm

Oscieza. nadproze i parapet okien piwnicznych w okladzinie z ptytek klinkierowych zlicowanych z
ptaszczyznag Sciany.

3.2.4. Obroébki blacharskie, parapety, rury spustow e

Parapety :

- osadzenie w oknach parapetow z ptytek klinkierowych szkliwionych Burgund - Cerrad

Obrobki blacharskie:

- demontaz obrobek blacharskich wykonanie nowych z blachy stalowej powlekanej gr. 0.7 mm-— kolor
antracyt

- rury spustowe i rynny z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.6mm

3.2.5. Okna i drzwi

- stolarke okienng drewniang krosnowg wymieni¢ na okna z profili PCV jednoramowe, zgodnie z opisem
na rysunkach. W ramy okienne kazdego okna nalezy wbudowaé nawiewniki higrosterowane ,

- stolarke okienng w lokalach mieszkalnych wymieni¢ na okna z profili PCV zgodnie z opisem na
rysunkach. W ramy okienne kazdego okna nalezy wbudowac¢ nawiewniki higrosterowane.

- wstawienie w otwor drzwiowy po likwidowanych drzwiach okna z profili PCV, jednoskrzydiowego,
uchylno — rozwieranego, zamurowanie pozostatej powierzchni otworu drzwiowego

4. Oddziatywanie zamierzenia
Oddziatywanie zamierzenia zamyka sie w granicach dziatek nr 233, a interes oséb trzecich w nie jest
naruszony.

5. Ochrona zabytkow
Nieruchomosé nie jest w wykazie zabytkéw nieruchomych, jest potozona na obszarze historycznego
ukfadu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkow.

6. Bezpiecze nstwo po zarowe

Budynek zalicza sie do kategorii budynkéw niskich — wysoko$é budynku wynosi trzy kondygnacje
nadziemne przeznaczone na pobyt ludzi.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL- IV

Klasa odpornosci ogniowe;j -D

Klasa odpornosci pozarowej elementéw:
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- gtowna konstrukcja no$na R60

- Sciany zewnetrzne EI30
- Dach — pokrycie — RE15
- Konstrukcja dachu — R30
- Strop REI60

Opracowata: arch. lwona Dziedzic
upr. bud. nr AU — F2/188/81



