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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

m2Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności
STROP I ŚCIANY

KNR 4-01 
1204-08

1

118.610m244.54 + 74.07
RAZEM

m2Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na
rusztach metalowych PIONY KANALIZACYJNE

KNR-W 2-02 
2004-01

2

2.700m22.7 * (0.2 + 0.3) * 2
RAZEM

m2Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki
gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach ( PRZY
STRYCHU)

KNR-W 2-02 
2008-04

3

6.620m26.62
RAZEM

m2Rozebranie podłóg ( desek)KNR 4-01 
0820-01
analogia

4

86.870m274.07 + 12.80
RAZEM

m2Przybicie do podłóg płyt OSB (PODESTY I SCHODY)KNR 4-01 
0820-03

5

37.304m227.56 + 9.744
RAZEM

m2Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na
ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 PRZY
PIWNICY

KNR 4-01 
0701-01

6

12.800m212.80
RAZEM

m2Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z
cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o
pow.podłogi do 5 m2

KNR 4-01 
0716-01

7

12.800m2poz.6
RAZEM

m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją

KNR 0-23 
2611-02

8

131.410m2poz.1 + poz.6
RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów

KNR 4-01 
1204-01

9

44.540m244.54
RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian

KNR 4-01 
1204-02

10

89.570m274.07 + poz.7 + poz.2
RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem

KNR 4-01 
1206-05

11

69.190m269.19
RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej
stolarki drzwiowej pełnej z ościeżnicą i z szybami o pow.
ponad 1.0 m2

KNR 4-01 
1209-10

12

16.020m210.08 + 5.94
RAZEM

mDwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i
gazowych o śr.do 50 mm

KNR 4-01 
1212-28

13

35.000m35.00
RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną balustradKNR 4-01 
1212-08

14
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13.100m213.10

RAZEM
m2Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej

stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 OKNA
SKRZYNKOWE PODWÓJNE obustronnie ze szprosami i
ościeżnicą

KNR 4-01 
1209-06

15

2.400m2(1.0 * 1.2) * 2
RAZEM

szt.Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych
elementów o pow.do 0.52 m2

KNR 4-01 
1209-13

16

2.000szt.2
RAZEM

m2Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe
(PODESTY)

KNR 2-02 
1112-06

17

27.560m227.56
RAZEM

mWykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych -
okładziny

KNR 2-02 
1114-08
analogia

18

9.744m9.744
RAZEM

mWykładziny stopni schodowych - okładziny krawędzi stopni
schodowych

KNR-W 2-02 
1125-04

19

32.480m29 * 1.12
RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną (PODNÓZKI,
POLICZKI itp)

KNR 4-01 
1209-09
analogia

20

12.480m212.48
RAZEM
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