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1. TEMAT OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest wykonanie dokumentadjinieznej budowlanej remontu elewacji frontowe;j

i docieplenia elewacji tylnej budynku mieszkalnegelorodzinnego przy ul. Pitsudskiego 56 w
Walbrzychu na dz. nr 93/1 aftr Nr 26 Nowe Miasto.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
« zlecenia Inwestora;

« pomiary inwentaryzacyjne obiektu oraz gigtiny terenu wykonane przez autora opracowania,;
» wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem;
» 0bowizujace przepisy prawne i normy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres prac obejmuje:

- remont elewacji frontowej (pétnocnej) polegzy na:

- usuntciu skorodowanych, odparzonych fragmentow tynkéewelcji i detali architektonicznych i
ich odtworzeniu,

- wzmochieniu i konserwacji istnigjych tynkéw elewacji i detali architektonicznych,

- wykonaniu oktadziny cokotu z ptytek klinkierowyehkolorze naturalnym czerwonym,

— docieplenie scian elewacji tylnej (potudniowej) w systemie BSO veykonczeniem z tynku
silikonowego (docieplenie styropianem i wgtmineralra), cokolu z wykaczeniem z ptytek
klinkierowych w kolorze naturalnym czerwonym,

— remont studzienek przyokiennych,

— wykonanie obrébek blacharskich,

— remont schoddéw zewtrznych,

— wymiary, stolarki okiennej,

— monta nowych rur spustowych.

4. DANE OGOLNE

Budynek figuruje w ewidencji zabytkow.

Budynek mieszkalny o 5 kondygnacjach nadziemnych.

Budynek murowany z cegly ceramicznej petnej. Dadtowstrukciji drewnianej kryty pap dachowlg
ceramiczy karpiowlg w kolorze czerwonym naturalnym.

Stolarka okienna budynku drewniana oraz PCV w kagdpiatym, w piwnicy drewniana. Parapety z
blachy, blachy stalowej powlekanej w kolorze bialybrazowym, plytek ceramicznych. Stolarka
drzwiowa zewantrzna drewniana.

Na elewaciji frontowej péinocnej elementy architektane.

Elewacje tylna nie posiada detali architektonicimyc

Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszeg@wez zmian).

Parametry techniczne budynku:

- kategoria budynku X
- budynek mieszkalny ZL IV
- budyneksredniowysoki (SW):
- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 5
- wysoka¢ budynku 17,0m

Obszar oddziatywania inwestycji: dziatka nr 93/1 i193/2.

5. WZMOCNIENIE SCIAN ZEWN ETRZNYCH
W miejscu spkaniascian zewrtrznych w celu ich wzmocnienia przewiduje siykonanie sklamrowa

poprzez tzw. zszycigian pgtami stalowymi ze staliebrowanep8mm.
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6. REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ
Kolorystyka podana w &ci rysunkowej wg wzornika firmy StoDesign Architacal Colours: 16047,

16049.

6.1. Elewacja tynkowa powyej parteru
Zakres remontu elewacji tynkowej wg technologii STO

usungcie catdci zmurszatych i gluchych fragmentow tynkow eleviacj

zmycie elewacji woglza pomog myijki niskocknieniowej,

wzmocnienie podiza na catéci elewacji tynkow preparatem StoPrim Grundex,
wykonanie uzupetnietynkdw lub nowych tynkow elewacji Sto Trass Pongtapl KML,
pokrycie catéci tynkow trasow zaprawg z dodatkiem widkien wzmacnigjych Sto Klasyk,
gruntowanie cakxi tynkdéw na elewaciji preparatem Sto Prim Silicat,

malowanie dwukrotnie fagbsilikatowa Sto Sil Color.

6.2. Detale architektoniczne
Zakres remontu detali architektonicznych wg tecbglSTO:

usunecie skorodowanych, odparzonych fragmentow detaliiggktonicznych,

usunecie z powierzchni detali architektonicznych starypbwilok malarskich preparatem Sto
Fasadenarbeizer,

wzmocnienie podiza na catéci detali architektonicznych preparatem StoPrimr@ex,

wykonanie uzupeinie i wykonanie brakujcych detali architektonicznych zapraveztukatorsk
podktadow Sto Trass WM 04,

wzmocnienie i konserwacja detali architektonicamygapraw sztukatorsk wierzchng Sto Klasyk,
gruntowanie detali architektonicznych preparag&mPrim Silicat,

malowanie dwukrotnie fagbsilikatowa Sto Sil Color.

6.3. Elewacja tynkowa parteru
Zakres remontu elewacji tynkowej wg technologii STO

usungcie cat@cei tynkow,

zmycie elewacji woglza pomog myjki niskocgnieniowej,

wzmocnienie podiea preparatem StoPrim Grundex,

wykonanie szprycu catopowierzchniowego zapr&to Murisol VS,

wykonanie tynkow Sto-Faserputz,

wykonanie tynkow boni Sto Trass Porenputz TKML,

pokrycie catéci tynkdw na elewacji trasawzaprava z dodatkiem widkien wzmacnigych Sto
Klasyk,

gruntowanie detali architektonicznych preparag&tmPrim Silicat,

malowanie dwukrotnie fagbsilikatowa Sto Sil Color.

6.4. Cokot
Zakres remontu wg technologii STO:

usunecie calgci tynkow elewacji,

zmycie elewacji woglza pomog myijki niskocknieniowej,

wzmocnienie podiea preparatem StoPrim Grundex,

wykonanie szprycu catopowierzchniowego zapr&to Murisol VS,

wykonanie tynkoéw Sto-Faserputz,

wykonanie okladziny cokotu z ptytek klinkierowyehkolorze naturalnym czerwonym,
wykonanie przy gruncie fasety.
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7. DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJ

Kolorystyka podana w &ci rysunkowej wg wzornika firmy StoDesign Architacal Colours: 16047,

16049.

Powyzej parapetu okien parteru wykazenie tynk silikonowy Sto Silco K 1,5:

- STO THERM VARIANT, warstwa ocieplaga styropian gr. 12 cm o maksymalnym deklarowanym
wspoétczynniku przewodzenia ciepta 0,033 W/(mK),

- STOTHERM MINERAL 1, warstwa ocieplksa wetna mineralna gr. 12 cm o maksymalnym o
maksymalnym deklarowanym wspoétczynniku przewodzergpta 0,036 W/(mK),

Ponizej parapetu okien parteru wytkezenie ptytkami klinkierowymi:

— cokot

— warstwa ocieplaca wodoodporny styropian gr. 6 cm o0 maksymalnym ladelvanym
wspoétczynniku przewodzenia ciepta 0,036 W/(mK) (EIR8-036),

— warstwa ocieplaga welha mineralna stosowana do izolagjian piwnicznych i betonowych
podtég na gruncie gr. 6 cm o maksymalnym deklargmwamwspotczynniku przewodzenia ciepta
0,038 W/(mK),

— powyzej cokotu a poriiej okien parteru:

— warstwa ocieplaga styropian gr. 12 cm o maksymalnym deklarowanymspaiczynniku
przewodzenia ciepta 0,033 W/(mK),

— warstwa ocieplara wetna mineralna gr. 12 cm o maksymalnym o maksyym deklarowanym
wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,036 W/(mK),

Ptytki klinkierowe o wymiarach 250x13x65 mm w katernaturalnym czerwonym.

8. Obrobki blacharskie, parapety

Obrdébki blacharskie, parapety na elewac;ji:

- frontowej z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm,

- tylnej z blachy stalowej gr. 0,7 mm powlekanekalorze bazowym.

9. Schody zewstrzne

Istniejace schody zewgtrzne betonowe.

Okfadzina stopnic z piytek granitowych o powierzclpfomieniowanej gr. min. 20 mm. Okfadzina
podstopnic i policzkow z ptytek granitowych gr. mir® mm.

10. Studzienki przyokienne

Na elewacji frontowej studzienki przyokienne rentwmdc poprzez rozbiork istniejpcych i wykonanie
nowych. Wymiary zewgtrzne studzienek natg zachowa.

Na elewaciji tylnej studnia przyokienna dla trze&rea do likwidacji. Nowe studzienki indywidualnead|
kazdego okna.

Dno studzienki jako ptyta betonowa gr. 10 cm zbmajgiatly na warstwie zaggzczonego piasku gr. 15
cm.

Sciany studzienki gr. 25 cm z cegty klinkierowej, pygwadzé 15 cm ponad poziom terenu.

11. Rynny, rury spustowe

Rynny istniejice. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanejnin.0,6 mm.

Uktad i érednice rur spustowych zgodnie z uktadem istician — naley zdemontowa istniejpce rury
spustowe i odtworzyich uktad oraz sposéb odprowadzenia wéd opadowych.

12. Stolarka okienna

Stare okna do wymiany:

a) piwnica
5 szt., okna jednoskrzydtowe uchylno-rozwieraln@CV z okleir od strony zewgtrznej w kolorze
ciemnym bgzowym o Umax=1,8 W/(m2K),
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b) toalety/schowki
3 szt., okna jednoskrzydtowe uchylno-rozwieralf®/ w kolorze biatym o Umax=1,3 W/(m2K),
c) strych
12 szt., okna jednoskrzydiowe uchylno-rozwieralnd®@V o Umax=1,8 W/(m2K), na elewacji
frontowej z okleim od strony zewgirznej w kolorze ciemnym hrowym.
Przed dokonaniem wymiany najebezwzgtdnie dokona pomiaru stolarki z natury.

13. Dach
Na elewaciji tylnej zewgtrzne elementy drewniane dachu do renowacji i matow lakierobejg na
kolor ciemny bazowy.

14. Szafka gazowa
Szafka gazowa stylowa w kolorze grafitowym lub cgan matowym.

15. Opaskazwirowa
Opaska szerokei 40 cm o nawierzchni z kruszywa naturalnego 8ib6mgraniczona obrzem
betonowym o wymiarach 8x30cm.

16. Uwagi ogolne
Z elewacji frontowe] naley zdemontowé& nieczynne konstrukcje stalowe linii energetycznej
napowietrzne;j.

Materialy zastosowane w niniejszym projekcie $ materiatami przyktadowymi na bazie
ktérych wykonawca maze zastosowé& materiaty innych producentéw o parametrach nie
gorszych ni przyj ete w dokumentaciji.

Opracowat:
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2) INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robo6t zadania.

Zakres robot zadania inwestycyjnego obejmuje wyk@naob6t remontowych elewacji budynku
mieszkalnego przy ul. Pilsudskiego 56 w Walbrzyclitoboty wykonywane dga w oparciu o
dokumentagj projektows opracowan przez Firme Projektowo-Ustugow ,,BUD-JAR” w Watbrzychu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Budynek mieszkalny o gtiu kondygnacjach nadziemnych.

3. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robot.

Przy realizacji rob6ét budowlanych zwanych z remontem budynkueda wyskpowa roboty
stwarzajce zagraenie dla zdrowia przy ktérych kierownik budowy jestbowinzany do sporgzenia
lub zapewnienia spogdzenia przed rozpoeziem budowy planu bezpieamtwa i ochrony zdrowia.
Roboty ktére naley uwzgkdni¢ w planie bezpiecZsstwa i ochrony zdrowia to:

- roboty zwhzane z zagraeniem upadkiem z wysokaoi (roboty przy ktérych wyspuje ryzyko upadku

Z wysokdci ponad 5,0m). Zageenie powysze wystpowa bedzie podczas prowadzenia wszystkich
robot elewacyjnych.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktan pracownikdéw przed przystapieniem do robot.
Przed przysipieniem do robot naky kazdorazowo wykoné instrukta stanowiskowy dla wszystkich
pracownikbéw pracujcych przy robotach stwarzaych zagraenie dla zdrowia. Wszyscy pracownicy
powinni posiada aktualne badania uprawniag do pracy na wysokoi. Kierownik budowy
zobowhzany jest do szczeg6towego zapoznania pracownikétgchnologi wykonywanych robot
budowlanych oraz sposobem prawidtowego mantasztowa do prowadzonych prac budowlanych.

5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaicym niebezpieczastwom
wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych.

W celu zapobiegania niebezpieigevu wynikagcemu z prowadzonych robot naye

- wykon& monta& rusztowanigcisle wg instrukcji producenta.

- powiest na rusztowaniu informagjdotyczica maksymalnego obgtenia pomostu roboczego,

- wykon& uziemienie rusztowania (z wykonaniem badania),

- prawidiowo zamontow@balustrady ochronne i odboje w gbie rusztowa,

- wykon& wiasciwe zakotwienie rusztowiado scian budynku,

- dokon& ostonkcia calego rusztowania siatkami zabezpiegzani zwlaszcza od strony weja do
budynku,

- wilasciwie oznakowa terenu budowy tablicami informacyjnymi o prowadygom pracach na
wysokaci,

- przy pracach rozbiorkowych podstemplowywzse szczegdk starannécia elementy konstrukcyjne
scian podczas prowadzonych prac a aoygh ulec zawaleniu.

Opracowat:

3) CZESC RYSUNKOWA



