Remont elewacii z dociepleniem $cian budynku przy ul. Pitsudskiego 56 w Waib,r;ychu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIALOW ROWNOWAZ&IYCH

Specyfikacja materiatowa okresla podstawowe parametry techniczne réwnowaznych materiatow

budowlanych jakie Wykonawca rob6t moze zastosowaé przy realizacji zadania.

Rodzaj materiatu/
element

Parametry

Stal zbrojeniowa

- 08 A-1II

Elewacja frontowa

Srodek Zmywajacy - do zmywania tynkéw i farb
Preparat gruntujacy - do stosowania na no$ne stare podtoza mineralne
- do wzmacniania starych podtozy
- _nie zmniejszajacy dyfuzyjnosci pary wodnej
Obrzutka pod tynki - zaprawa tynkarska GP CS IV
- PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Cze$é 1 Zaprawa
tynkarska
Zaprawa tynkarska - zaprawa tynkarska GP CS III
- PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Czgs¢ 1: Zaprawa
tynkarska
Zaprawa tynkarska - wapienno - trassowy tynk podkiadowy do prac renowacyjnych

do wytwarzania elastycznych tynkéw podktadowych

do stosowaniu na podlozu z cegty

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Czgs¢ 1: Zaprawa
tynkarska, grupa zapraw LW CS II

Zaprawa tynkarska

wapienno - trassowy tynk

do wytwarzania elastycznych tynkéw podkiadowych

do stosowaniu na podtozu z cegly

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Czgs¢ 1: Zaprawa
tynkarska, grupa zapraw GP CS III

Szpachla do
wykanczania
powierzchni tynkéw

do wytwarzania filcowanych lub gtadko zatartych powierzchni

uziarnienie 0-0,6 mm

z wiéknem zbrojacym

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Czgs¢ 1: Zaprawa
tynkarska, GP CS 11

Preparat gruntujacy

do wykonywania powlok gruntujacych pod powtoki silikatowe

Farba elewacyjna

farba silikatowa
matowa

Dyspersyjna masa
szpachlowa

- do wykonywania powtok uszczelniajacych obrebie cokotu i styku z gruntem

Zaprawa klejowa

- mineralna :

- do cienkowarstwowego klejenia ptytek klinkierowych

- nie powodujaca powstawania wykwitéw na ptytkach

- PN-EN 12004-2008 Klgje do plytek, klasyfikacja i oznaczenie

Zaprawa spoinowa

- mineralna
- odporna na powstawanie wykwitow
- PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania plytek

Ptytki klinkierowe

- 0 wymiarach ok. 250x13x65 mm w kolorze czerwonym naturalnym

Elewacja tylna

Bezspoinowy system
ocieplen

warstwa ocieplajaca styropian gr. 12 cm o maksymalnym deklarowanym
wspotezynniku przewodzenia ciepta 0,033 W/(mK)

warstwa ocieplajaca wefna mineralna gr. 12 ¢cm o maksymalnym
obliczeniowym wsp6tezynniku przewodzenia ciepta 0,036 W/(mK)
wykonczenie tynk silikonowy o $rednicy najwigkszego ziarna 1,5 mm
ITB nr 447/2009

Aprobata Techniczna ITB

Bezspoinowy system
ociepleni

warstwa ocieplajaca wodoodporny styropian gr. 6 cm o maksymalnym
deklarowanym wspétezynniku przewodzenia ciepta 0,036 W/(mK) (EPS
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100-036), nasiakliwos¢ woda przy diugotrwatym (28 dni) catkowitym
zanurzeniu <=4%

- warstwa ocieplajaca wetna mineralna stosowana do izolacji $cian
piwnicznych i betonowych podiég na gruncie gr. 6 cm o maksymalnym
deklarowanym wspétezynniku przewodzenia ciepta 0,038 W/(mK)

- plytki klinierowe o wymiarach ok. 250x13x65 mm w kolorze czerwonym
(ceglastym) o masie powierzchniowej nie wigkszej niz 40 kg/m2

- ITB nr 447/2009

- _Aprobata Techniczna ITB

Obrzutka pod tynki

- zaprawa tynkarska GP CS IV
- PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Czesé 1: Zaprawa
tynkarska

Dyspersyjna masa

- do wykonywania powtok uszczelniajacych obrebie cokotu i styku z gruntem

szpachlowa - do wykonywania izolacji ze zbrojeniem siatkg z widkna szklanego
- do klejenia ptyt cokotowych lub plyt ocieplajacych
Folia kubetkowa - materiat: polietylen o wysokiej gestosci (HDPE)

- grubos$¢ > 0,5 mm
- wysokos¢ tloczenia: 8+9 mm
- odporno$é na: dziatanie korzeni, grzybow, bakterii

Zaprawa klejowa

- mineralna

- do cienkowarstwowego klejenia ptytek klinkierowych

- nie powodujaca powstawania wykwitéw na plytkach

- PN-EN 12004-2008 Kleje do ptytek, klasyfikacja i oznaczenie

Zaprawa spoinowa

- mineralna
- odporna na powstawanie wykwitow
- PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania plytek

Phytki klinkierowe - 0 wymiarach ok. 250x13x65 mm w kolorze czerwonym naturalnym
Obrobki blacharskie, | - blacha cynkowo-tytanowa gr. 0,7 mm
arapety - blacha stalowa gr. 0,7 mm powlekanej w kolorze brazowym

Schody zewnetrzne

ptytki granitowe:
- 0 powierzchni ptomieniowanej
- gr. min 20 mm
- gr. min 10 mm

Studzienki
przyokienne

- beton C20/25

- siatka @3 100x100mm

- cegla klinkierowa 250x120x65 mm lub 240x115x71

- masa bitumiczna do wykonywania grubowarstwowych powlok
hydroizolacyjnych, klasa produktu PMB-CB2-W2A-C2A wg EN 15814

- folia kubetkowa (materiat: polietylen o wysokiej gestosci (HDPE), grubosé >
0,5 mm, wysokos¢ ttoczenia: 89 mm, odporno$é na: dziatanie korzeni,
grzybow, bakterii)

Rury spustowe

- blacha stalowa ocynkowana gr. 0,6 mm

Stolarka okienna

a) piwnica
okna jednoskrzydtowe uchylno-rozwieralne z PCV z okleing od strony
zewngtrznej w kolorze ciemnym bragzowym o Umax=1,8 W/(m2K),

b) toalety/schowki
3 szt., okna jednoskrzydtowe uchylno-rozwieralne z PCV w kolorze biatym
0 Umax=1,3 W/(m2K),

c¢) strych
okna jednoskrzydtowe uchylno-rozwieralne z PCV o Umax=1,8 W/(m2K),
na elewacji frontowej z okleing od strony zewnetrznej w kolorze ciemnym

brazowym.

Dach

- lakierobejca do dekoracyjno-ochronnego malowania elementow drewnianych
na zewnatrz pomieszczen
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Szafka gazowa i - szafka gazowa stylowa w kolorze grafitowym lub czarnym matowym
elektryczna
Opaska zwirowa - kruszywo 8/16

- piasek,

- zwir/beton C12/15

- obrzeze betonowe 8x30cm

Opracowat:




