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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Odwodnienie, prawidtowe odprowadzenie wod opadowycbraz wymiana instalaciji
wod-kan w budynku przy ul. Niepodlegt@ci 160 w Watbrzychu
Nr dz. 18/3, 18/2, 18/6, 24/6breb nr 39 Podgorze,

JNSTALACIJA WOD-KAN”

ST-1.03.

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITRNYCH,
inz. Edward D. Krawczyk ul. SE6tkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych



ODWODNIENIE, PRAWIDLOWE ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH ORAZ WYMIANA
INSTALACJI WOD-KAN W BUDYNKU PRZY UL. NIEPODLEGLO SCI 160 W WALBRZYCHU

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogolnefosilse do wymaga technicznych
dotyczcych wykonania i odbioru robét budowlanych, ktéostan wykonane w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: Odwodnienie, prawidtasprowadzenie wod opadowych oraz
wymiana instalacji wod-kan w budynku przy ul. Niejpentasci 160

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowakko jdokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét insteyjnych.

1.3.Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnici umazliwiajace i majce
na celu wykonanie nowej instalacji wodggowej, kanalizacyjnej Niniejsza szczegotowa
specyfikacja techniczna zyzana jest z wykonaniemzgj wymienionych robét:

- monta rurochgow kanalizacyjnych

-monta rurockgow wodocagowych

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okre&dlenia podane w niniejszej SSH ggodne z obowrujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5.0gd6lne wymagania dotycyce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonywania robot i ich zgodké ze sztul
budowlana, SST poleceniami Nadzoru Inwestorskiego oraz zgodnart. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymidbioru sieci wodogigowych”,
Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonaniaodbioru rob6t budowlano —
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstpstwa mog dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonychian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zaptenia zaprojektowanych materiatdow — w przypadku
niemazliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elemerd zblzonych
charakterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentaciji
technicznej nie magpowodowa obnizenia wartdci funkcjonalnych i aytkowych instalacij,

a jezeli dotycz zmiany materiatow i elementéw oklenych w dokumentaciji technicznej na
inne nie mog powodow& zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty montave naley
realizowa& zgodnie z SST, Polskimi normami, oraz innymi pigemi dotycacymi
przedmiotowych instalacji

2. MATERIALY:

1.Do wykonania instalacji wodagjowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania g
stosowane wyroby producentow krajowych i zagranichn

Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji mugposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaPolskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosawani
wyrobu akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbidér techniczny materiatdawipien by
dokonywany wedtug wymaga w sposob okrdony aktualnymi normami.
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2.Przewody

-Instalacja wodoggowa lgdzie wykonana z rur trojwarstwowych typu PE-Xa/AREfXa
PN10-1329 lub PN-C-89204dzonych poprzez ksztaitki zaciskowe.

-Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z ranakizacyjnych kielichowych z PCV
uszczelnionych w kielichach gumowymi gieieniami.

- Instalacja centralnego ogrzewania i gazowdzie wykonana z rur miedzianych w stanie
twardym o grscianek 1mmm

-Dostarczone na bud@wrury powinny by proste, czyste od zewmnz i wewrgtrz, bez
widocznych uszkodze

3.Armatura

Instalacja ma by wyposaona w typowy armatug¢ odcinagca oraz armatgr wyptywowa
standardow.

4.taczenie przewodéw w instalacji wodnej wykdén@arzy pomocy typowych ksztattek
zaciskowych

5.1zolacja termiczna

-Izolacje cieptochronne ruragOw naley wykona z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. wg PT lub przedmiaru robo6t ayiekanym ptaszczem wewtnznym

i zewretrznym.

-Otuliny musa posiadé aproba¢ techniczia o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydana przez Centralnyséddek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej T¥&.

3. SPRZET

1.Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych rohak
tez przy wykonywaniu czynni@i pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
wytadunku materiatow.

2. Transport i sktadowanie.

3.Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej étugo
Ksztaltki naley przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportzetpdunku
I magazynowania rur i ksztattek nayeunikat ich zanieczyszczenia, lub uszkodzenia.
4.Elementy wyposaenia.

Transport elementéw wypasenia do ,bialego monta” powinien odbywa si¢ krytymi
srodkami. Zaleca sitransportowanie w oryginalnych opakowaniach predt&. Elementy
wyposaenia naley przechowywé& w magazynach lub w pomieszczeniach zagtioh
w pojemnikach.

5.Armatura

Dostarczon na budow armatu¢ nalezy uprzednio sprawdgiszczelnéé. Armatug nalery
sktadow& w magazynach zamkstych.

6.l1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpiegzajje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
I Zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izdlaggplnych naley przechowywa

w pomieszczeniach krytych i suchych. Naleunikat dtuzszego dziatania promieni
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stonecznych na otuliny z PE, poniewanaterial ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji eepronnej powinny mie ptaszczyzny

i krawedzie nieuszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stdaudo nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawieéasie w granicach tolerancji oké®nej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

4. WYKONANIE ROBOT

1.Monta rurocggow

-Przewody wodoagowe prowadd czesciowo poscianach, cgsciowo w posadzce. Podeja
pod przybory prowadzi w bruzdach. Przewody nale mocow& do elementow
konstrukcyjnych budynku za pomp@odpdér statych oraz przesuwnych, ktére nie imog
powodowa uszkodzé rury przewodowe)j.

Rurochgi wody cieptej zaizolowatermicznie.

Rurochgi taczy¢ zgodnie z technologiproducenta.

Potwierdzeniem uzyskania prawidiowego zgrzewa jesskanie podwdjnej, rownomiernej
wyptywki na catym obwodziegtzonych elementow.

Po catkowitym zakaczeniu montau 1 wzrokowym sprawdzeniu pgizer nalery
przeprowadz probe szczelnéci: proke wskepng i proke gtdwng. Manometr do prowadzenia
préby podiczamy w najniszym punkcie instalacji.

-Rurochgi kanalizacyjnegczone ldg na kielichy uszczelnione gumowymi gieieniami.
Przed uktadaniem przewoddéw nate sprawdzé trag oraz usugé mazliwe do
wyeliminowania przeszkody, mege powodowé uszkodzenie przewoddw (np. ¢Br,
wystapce elementy zaprawy betonowej i muru).-Przed mi@mea naley sprawdzé, czy
elementy przewidziane do zamontowania nie posiadsgkodzé mechanicznych oraz czy
w przewodach nie ma zanieczysatze

Rur knietych lub w inny sposob uszkodzonych nie woligwac.

-Kolejnos¢ wykonywania robot:

-wyznaczenie miejsca i osadzenie rur,

-wykonanie gniazd i sadzenie uchwytow,

-przecinanie rur,

-zatazenie tulei ochronnych,

-utozenie rur z zamocowaniem wphym,

-wykonanie paczen.

-W miejscach przé¢ przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych
polaczen. Przejcia przez przegrody budowlane wykdna tulejach ochronnych. Wolna
przestrzé migdzy zewrtrzng $ciarg rury i wewretrzng tulei naley wypetnic odpowiednim
materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinnopexeni& jedynie maliwosé
osiowego ruchu przewodu. Diugotulei powinna by wicksza od grubgei sciany lub stropu.
-Przewody naley mocowa doscian za pomaguchwytoéw zgodnie z instrukgproducenta.
-Wykonane piony nalg/ zaizolowa akustycznie weklpmineralr o grub. 50 mm.

-Na pionach kanalizacyjnych wykaheewizje.

2.Monta armatury i osprgu

Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dasta
3.Badania i uruchomienie instalacji

-Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaldemnelementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow mustipoddana prébie szczekuo.

-Instalacje naley doktadnie odpowietrzy
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-Jeeli w budynku wysipuje kilka ztadéw Badania szczektd nalezy przeprowadz dla
kazdego ztadu oddzielnie.
-Z proby szczelni nalery sporzdzi¢ protokot.

5. KONTROLA JAKO SCI:

1.Kontrola jakdci robot

-Kontrola jakaci rob6t zwiyzanych z wykonaniem instalacji wod.-kan. i c.o.witma by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnwymaganiami Polskich Norm
i ,Warunkami technicznymi wykonania i obioru robitdowlano-montzowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

-Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna lnaopatrzona wswiadectwo kontroli
jakaosci producenta.

-Wyniki przeprowadzonych badaalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robo6t zostaty spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymaga nie zostalo spetnione, nale dary faze robdt uzna za
niezgodma z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek prae@dzé Badania
ponownie.

6. OBMIAR ROBOT

Wg zasad okrgonych pkt.7. ,, Obmiar robo6t ” w ST-00.00- Wymaggogodlne .
Jednostlk obmiarow jest:

-monta rurocigow - mb

- ptukanie instalacji— mb

7. ODBIOR ROBOT

-Odbioru robot polegagych na wykonaniu instalacji nale dokona& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanoftaowych. Tom I

Instalacje sanitarne i przemystowe”.

-W stosunku do nagbujacych rob6t naley przeprowadzi odbiory medzy operacyjne:
-przegcia dla przewoddw przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
-$ciany w miejscach monta armatury i ceramiki sanitarnej (otynkowanie, giag,

-bruzdy wscianach: - wymiary, czysté bruzd, zgodn& z pionem i zgodrig z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

-Z odbioréw médzy operacyjnych naby spis& protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania
oraz przydatn& robot i elementéw do prawidtowego monia

-Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danegdzaju robot naley dokona
koncowego odbioru technicznego instalaciji.

-Przy odbiorze kaicowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:

-dokumenty dotyczee jakdci wbudowanych materiatbwéWiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow),

-protokoty wszystkich odbiorow technicznycheéziowych,

-protokot przeprowadzenia proby szczékicatej instalacii,

-Przy odbiorze kiicowym naley sprawdz:

-protokoty z odbioréw ogciowych i realizacji postanowiedotyczcych usungcia usterek,
-protokoty bada szczelnéci instalaciji.

8. PODSTAWA PtATNOSCI:
Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0g6Ilne” ST — 00.00,
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Platng¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przepdktra Nadzoru, mierzone
w jednostkach ok&onych w pkt. 7.

9. Przepisy zwazane

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budano — montaowych. Tom I

Instalacje sanitarne i przemystowe:. Arkady, Wansz2004 r.

-PN-EN 1717 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczemeny w instalacjach
wodochgowych i ogélne wymagania dotyge uradzen zapobiegajcych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny.

-PN-EN 476 Wymagania ogolne dotyce elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

-PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagamadania przy odbiorze.
-PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagang@ojektowaniu.

-PN-81/B-10700.01 Instalacje wevgtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
Badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
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